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Elpress’ Geschäftsidee
”Die Geschäftsidee der Elpress Gruppe besteht darin, durch Liefersicherheit und

Produktkenntnis qualitativ hochwertiges Material und Fachwissen für
elektrische Anwendungen zur Verfügung zu stellen.”

Seit 1959 entwickeln, fertigen und vermarkten wir komplette Kontaktpresssysteme für elektrische Verbindungen.  

Die Elpress-Gruppe mit den Geschäftsbereichen Elpress und ABIKO gehört zur Lagercrantz Group AB.

Hauptsitz und Werk von Elpress sind im schwedischen Kramfors ansässig. Die Tochtergesellschaften Elpress GmbH,  

Elpress A/S, Elpress (Peking) Ltd. und Elpress Inc. mit Warenlager be�nden sich Silkeborg (Dänemark), Peking (China)

sowie Chicago (USA). Insgesamt beschäftigt die Elpress-Gruppe 160 Personen. Kramfors ist eine Ortschaft im Kreis Gud-

mundrå in Ångermanland und Hauptort der Gemeinde Kramfors im Verwaltungsbezirk Västernorrland. Der Ort ist am 

Westufer des Flusses Ångermanälven im Flusstal Ådalen gelegen, wo er von der  

schwedischen Bundesstraße 90 sowie der Eisenbahnverbindung Ådalsbanan gekreuzt wird. Westlich grenzt der Ort  

an die “Höga Kusten”, der hügeligsten schwedischen Küstenregion. Die Ortschaft ist für ihre umfangreiche  

Sägewerksgeschichte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekannt. Das Stadtzentrum wurde in den 2010er  

Jahren einer umfangreichen Umgestaltung unterzogen.

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind nur für die kommerzielle Nutzung zur Produktauswahl. Die Informationen sind nicht für den

Gebrauch in QS - Anweisungen, Produktionszeichnungen, Betriebsanleitungen etc. bestimmt. Wenn eine solche Dokumentation erforderlich ist, wenden  

Sie sich bitte an Ihre nächste Elpress Vertretung oder an Elpress direkt. Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, richtige und aktuelle Informationen  

zum Zeitpunkt der Drucklegung zu gewährleisten, behält sich Elpress Änderungen für Druckfehler, überholte Informationen etc. vor. Ebenso behält  

Elpress sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Dieser Katalog ist Eigentum von Elpress. Eine Vervielfältigung vollständig,  

teilweise oder von Bildern, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Elpress AB untersagt.

Elpress GmbH 

Kränkelsweg 24
DE-417 48 Viersen, Deutschland

Tel +49 2162 93 19-0
Fax +49 2162 350403

sales@elpress.de
www.elpress.de

Kontakt

Hauptbüro 
Elpress AB
Industrivägen 15
P.O. Box 186
SE-872 24 Kramfors, Schweden 
Tel +46 612 71 71 00
sales@elpress.se

Kundensupport 
Tel +46 612 71 71 70
support@elpress.se

Order
Tel +46 612 71 71 70
order@elpress.se

VIERSEN

KRAMFORS



Inhaltsverzeichnis

Isolierte Verbinder mit 0,1-6 mm² und zugehörige Werkzeuge 01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

Aderendhülsen 0,14-50 mm² mit zugehörigen Werkzeugen

Unisolierte Verbinder mit 0,15-10 mm² und zugehörige Werkzeuge

Cu-Verbindungen 0,75-1000 mm²

Al- und AlCu-Verbinder 16-1200 mm²

Werkzeug für Cu-, Al- und AlCu-Verbinder

Freileitungsverbinder

Schraubverbinder für Nieder- und Mittelspannung

Verbinder-/Isoliersätze

Schneid- und Abisolierwerkzeug

Tiefenerdung

Allgemeine Informationen

System Elpress



Qualität 
Qualität bedeutet für uns, dass wir stets 
danach streben, das beste Unternehmen 
der Branche zu sein. Daher entwickeln wir 
unsere Produkte, unsere Methoden und 
auch uns selbst ständig weiter, da Fachwis- 
sen wohl der wichtigste Bestandteil ist, 
wenn es darum geht, optimale Qualität
zu erzielen. Die Qualitätsarbeit hat dazu 
geführt, dass Elpress seit 1992 gemäß ISO 
9001 zerti�ziert ist.
Unser Zerti�kat, mit Nummer FM20987
wurde durch die international anerkannte 
BSI British Standards Institution, England, 
ausgestellt. 

Umweltpolitik 
Umweltschutz bedeutet für uns, dass wir 
Ressourcen optimal nutzen und damit 
Emissionen und Abfall reduzieren. Wir sind 
bestrebt, den gesetzlichen Grenzwert noch weit 
zu unterschreiten. Unsere Produkte werden 
so konstruiert dass die Umweltein üsse
in folgenden Bereichen auf ein Minimum 
reduziert werden: • Herstellung 
                                      • Anwendung 
                                      • Entsorgung 
Unsere Umweltarbeit hat dazu geführt, dass 
Elpress seit 2004 gemäß ISO14001 zerti�ziert
ist. Zusätze, Werkstoffe und Bestandteile, 
die einen schädlichenUmweltein uss bein-
halten, müssen schrittweise ausgetauscht 
werden. Unsere Verfahren, Arbeitsplätze 
und Arbeitsmethoden müssen so gestaltet 
und angepasst werden, dass der Betrieb 
unter minimaler Umweltbeeinträchtigung 
statt�nden kann undVerletzungen und
Erkrankungen beim Menschen verhindert 
werden. Information und Ausbildung  
müssen ein selbstverständlicher Teil der 
Geschäftsaktivität sein und dazu beitragen, 
bei allen Mitarbeitern der ELPRESS Gruppe 
ein erhöhtes Interesse an Umweltfragen 
zu wecken sowie zu einer persönlichen 
Entwicklung und zur Beteiligung an der 
Umweltarbeit des Unternehmens führen.
Unsere Lieferanten und Auftragnehmer 
müssen unter dem Gesichtpunkt ausgewählt 
werden, ob sie zur Verwirklichung unserer 
Umweltpolitik beitragen können. Unsere 
Kunden müssen über die Umweltarbeit 
des Unternehmens informiert sein und als 
Zusammenarbeitspartner Wissen 
und Ratschlage an die Akteure in der Dis- 
tributionskette weitergeben, sodass unsere 
Produkte richtig angewendet, gelagert und 
entsorgt werden können. Wir müssen unsere 
Umweltarbeit ständig auswerten. Wir müssen 
gegenüber unserer Umgebung Offenheit 
zeigen, wenn es um Informationen über unsere 
Umweltarbeit undunsere Ein ussnahme auf
die Umwelt geht.

KR/KS, KRF/KSF, KRFS, KRFN und KRT/
KST sind UL-zerti�ziert gemäß Datei-Nr.
E205350. Kupferverbinder vom Typ  
KRF/KSF sind für mehr-, fein- sowie  
feinstdrähtige Kupferleiter (Klasse 2, 5 und 
6 gemäß IEC60228) freigegeben.

DNV - Det Norske Veritas
Elpress KRF/KSF, KRT/KST Verbinder  
entsprechen den DNV-Regeln für die  
Klassi�zierung von Schiffen und den Off-
shore Standards von Det Norske  
Veritas. Die Verbinder sind zugelassen für 
Anlagen auf Schiffen und beweglichen 
Offshore Einheiten.

IEC - International Electrical Commission 
- gibt internationale Funktionsstandards 
heraus, die, obwohl nicht immer  
obligatorisch, starken Ein uss haben  
und als Grundlage im internationalen 
Verbinder- handel verwendet werden.

Zerti�kation und Standards

Überprüfung der Produkte 
Es gibt eine Menge unterschiedliche 
Teststandards  und Genehmigungsver-
fahren, die auf Kabelschuhe und Verbinder 
angewendet werden können. Aus diesem 
Grund und wegen der großen inhaltlichen 
Unterschiede zwischen den Normen un-
terschiedlicher Länder muss man sich auf 
ein paar festlegen. Elpress hat zunachst 
hauptsächlich schwedische, britische und 
deutsche Normen angewendet. Inzwisch-
en sind die meisten Elpress Produkte laut 
IEC und EN Standards zerti�ziert, welche
mehr und mehr die alten nationalen 
Standards ersetzen. In vielen Fällen gibt es 
zusätzlich spezielle Zerti�zierungen laut
Det Norske Veritas, Lloyd,s Register und
anderen Normen.



1: 1

Isolierte Verbinder 0,1-6 mm² und zugehörigeWerkzeuge 
 

Allgemeine Informationen zu isolierten Verbindungen ......................................................................................................... 2

Handwerkzeuge für isolierte Verbindungen.......................................................................................................................................3

Ringkabelschuhe 0,1-6 mm² ............................................................................................................................................................. 4

Gabelkabelschuhe 0,1-6 mm² .......................................................................................................................................................... 5

Flanschgabelkabelschuhe 0,5-2,5 mm² ........................................................................................................................................ 5

Hakenkabelschuhe 0,5-2,5 mm² ...................................................................................................................................................... 6

Stiftkabelschuhe 0,1-6 mm² ............................................................................................................................................................. 6

Flachstiftkabelschuhe 0,25-6 mm² .................................................................................................................................................7

Stoßverbinder 0,25-6 mm² ................................................................................................................................................................7

Stoßverbinder mit Schrump�solierung 0,5-6 mm² ..................................................................................................................8

Parallelverbinder 0,5-6 mm² .............................................................................................................................................................8

Flachsteckhülsen, gerollt 0,1-6 mm² .............................................................................................................................................. 9

Flachsteckverteiler, gerollt 0,5-2,5 mm² ....................................................................................................................................... 9

Flachsteckhülsen, vollisoliert, gerollt 0,5-6 mm² ....................................................................................................................... 10

Flachstecker 0,5-6 mm² ...................................................................................................................................................................... 10

Aderendhülsen, vollisoliert 1-6 mm² ............................................................................................................................................. 11

Rundstecker 0,25-6 mm² .................................................................................................................................................................... 11

Rundsteckhülsen, vollisoliert 0,25-6 mm² ................................................................................................................................... 11

Sortimentsboxen – isolierte Verbinder ......................................................................................................................................... 12

RPL605, PL1001 ..................................................................................................................................................................................... 12

PL451M, PL450 und HB150 ............................................................................................................................................................... 13

Hobbywerkzeuge für isolierte und unisolierte Verbindungen.............................................................................................. 14

T50, T51 und T52 Hobbywerkzeug ................................................................................................................................................. 14

Werkzeugemit Prüfzerti�kat für isolierteVerbindungen von 0,14-2,5mm² ......................................................................... 15

DSA0115, DSA0725 und ESAQ0760 - Werkzeuge ...................................................................................................................... 15

Miniforce-Werkzeuge mit Prüfzerti�kat für isolierte Verbindungen .................................................................................. 16

GSEA0340C und GSW0560C ............................................................................................................................................................. 16

GSA0760 und GSA0760C ...................................................................................................................................................................17

Akku-Crimpwerkzeuge   .......................................................................................................................................................................18

PVL130P - Elpress Mini ........................................................................................................................................................................18

PVL130S - Elpress Mini ........................................................................................................................................................................ 19

Elpress Mobile – Werkzeuge mit Wechselbacken ..................................................................................................................... 20

Elpress Mobile, Mobile Installation und Mobile DataCom ..................................................................................................... 20

Mobile Solar Kit und Mobile Box ..................................................................................................................................................... 21 

Wechselbacken für Elpress Mobile ................................................................................................................................................. 22



1: 2

Allgemeine Informationen zu isolierten Verbindern
 

System Elpress
Das System Elpress umfasst Verbinder 
und Werkzeuge, die in der jeweiligen 
Kombination kon�guriert und geprüft
sind und dadurch normgerechte Verbin-
dungen sicherstellen. Damit Sie sich als 
Benutzer bei der Verwendung unserer 
Systeme sicher fühlen können und bei 
einer korrekten Handhabung unserer 
Produkte eine einwandfreie Verbindung 
gewährleistet ist. 

 
Isolierte Verbindungen
Die Ring-, Gabel- und Stiftkabelschuhe 
von Elpress bestehen aus hochwertigem 
Kupfer mit einer Reinheit von 99,95 %. 
Die Flach- und Rundsteckverbinder sind 
aus Messing oder Zinnbronze gefertigt. 
Für maximalen Korrosionsschutz sind 
alle Kabelschuhe elektrolytisch verzinnt. 
Durch das Hartlöten und Weichglühen 
des Kabelschuh-Halses kann das Crimpen 
in jeder beliebigen Richtung erfolgen. 
Bei den Flachstifthülsen ist das Metall 
im Hals außerdem doppelt gefaltet. Dies 
verleiht der fertigen Verbindung eine sehr 
hohe Zugfestigkeit und einen geringen 
Widerstand.

 
Isolierung
Die allermeisten Isolierhülsen von  
Elpress bestehen aus halogenfreiem  
Polycarbonat (PC), das hervorragende  
Verformungseigenschaften aufweist. 
Nach dem Pressen ist sie auch bei hohen
Temperaturen form- und vibrationsbe-
ständig. Eine gewisse Vorsicht ist bei  
Kontakt mit alkalischen Stoffen geboten. 
Bei einigen Ausführungen besteht die 
Isolierung aus PA, ebenfalls halogen-
freiem Nylon oder PVC. Die Farbe der  
Isolierhülse gibt an, für welchen Lei-
tungsquerschnitt die Verbindung vorge-
sehen ist:  

Farbtabelle Isolierung
 

Hellgelbe Hülse 0,1 - 0,5 mm²

Grüne Hülse* 0,25 - 0,75 mm²
Rote Hülse 0,5 - 1,5 mm²
Blaue Hülse 1,5 - 2,5 mm²
Gelbe Hülse 4-6 mm²

* oder transparentes Weiß

In der folgenden Tabelle sind die Ei-
genschaften isolierter Verbindungen  
von Elpress aufgeführt. Da sich auch 
Umweltein üsse, Temperatur u. Ä. auf
die Verbindung auswirken können, sind 
diese Angaben allgemeiner Natur.  
Polycarbonat (PC) und Polyamid (PA)  
enthalten kein Fluor, Chlor, Brom oder  
Jod und sind daher halogenfrei.

 

 

Isolations- 
material

Maximale 
Temperatur

Halogen-
frei

Brennbar-
keitsklasse,
UL94

PA (Polya-
mid)

105 ° Ja V0

PC (Polycar-
bonat)

115 ° Ja V2

PVC (Polyvi-
nylchlorid)

60 ° Nein,
Chlor

V0

Easy-Entry

Die allermeisten Isolierhülsen von Elpress 
sind vom Typ Easy-Entry, führen den Leiter 
also selbsttätig richtig in den Kabelschuh 
ein. Geknickte und hervorstehende Leiter 
sowie daraus folgende Überschläge oder 
herabgesetzte elektrische Eigenschaften 
gehören damit der Vergangenheit an.

 

Easy-Entry.

Kennzeichnung isolierter Verbin-
dungen

Um Arbeit und Kontrolle zu erleich-
tern, sind isolierte Verbindungen von 
Elpress mit Logo, Querschnitt und ggf. 
Schraubendurchmesser gekennzeichnet. 
Beim Crimpen isolierter Verbindung-
en hinterlassen die Presszangen und 
-backen von Elpress eine Prägung in der 
Isolierhülse, mit der sich nachträglich die 
Übereinstimmung der Verbindung mit 
zahlreichen Normen kontrollieren lässt.

 

Crimp-Beispiele mit isolierten  
Verbindern von Elpress.

Bezeichnungsbeispiel
 

Kat.-Nr. A1532R (E, FLS, G usw.)

A = isoliert
15 = Leitungsquerschnitt (1,5 mm²)
32 = Nenngröße (Lochdurchmesser 3,2 mm)
E = Aderendhülse
FLS = Flachsteckhülse
FLSF = Flachsteckhülse, vollisoliert, gerollt
FLST = Flachsteckhülse, Zinnbronze
G = Gabelkabelschuh
GB = Flanschgabelkabelschuh
H = Flachstecker
HA = Rundstecker
HO = Rundsteckhülse
K = Hakenkabelschuh
PSK = Parallelverbinder
R = Ringkabelschuh
SF = Flachstiftkabelschuh
SFB = Flachstiftkabelschuh, vorn gebogen
SFK = Flachstiftkabelschuh, kurzer Stift
SFL = Flachstiftkabelschuh, langer Stift
SFN = Flachstiftkabelschuh, mit Nase
SR = Rundstiftkabelschuh
SRK = Rundstiftkabelschuh, kurzer Stift
SK = Stoßverbinder
SKW = Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch

 

Crimpen eines isolierten Elpress-Ring-
kabelschuhs mit dem Handwerkzeug 
GSA0760.
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Handwerkzeuge für isolierte Verbindern
Mechanische Zangen

Bei der Entwicklung mechanischer 
Crimpzangen stehen für Elpress die hohe 
Qualität, die Ergonomie der Zange selbst 
und optimale Eigenschaften der Crimp- 
verbinder gleichermaßen im Fokus.  
Mit Ausnahme der Hobby-Werkzeuge 
verfügen die Zangen über ein integriertes 
Sperrsystem, das eine vollständige Press-
ung sicherstellt – Voraussetzung für profes-
sionelles und normgerechtes Arbeiten.

 

Elpress Mobile: Professionelles Werkzeug 
mit Wechselbacken für Installateure und 
Servicetechniker.

Miniforce-Werkzeuge

Mit den einzigartigen Miniforce- 
Werkzeugen wurden bei der Benutzer- 
Ergonomie und der Kraftersparnis  
neue Maßstäbe gesetzt. So konnten  
die Griffkräfte um bis zu 45 % gesenkt 
werden. Dies ist das Ergebnis einer  
komplexen Entwicklungsarbeit, bei  
der das minimierte Risiko für  
Arbeitsverletzungen und die  
bestmögliche Ergonomie im 
Vordergrund standen. 

 

 

Miniforce Typ C besitzt längere Griffe, um 
eine Zweihandbedienung zu erleichtern. Mit 
dieser einfachen und natürlichen Methode 
lassen sich oftmals Belastungen reduzieren.  
Die Werkzeuge und Verbinder  von  
Elpress bilden zusammen ein Crimpsystem, 
dessen Crimpergebnis laufend gegen die 
Anforderungen geltender  
Normen überprüft wird (z. B. IEC 60352-2,
SEN 245010, DIN 46429 und BS EN 61238-1).
Viele der Handzangen haben symmetrische 
Pressgesenke, die ein beidseitiges Arbeiten  
ermöglichen – ein großer Vorteil für 
Linkshänder.  
Die Zangen der Modellreihen Miniforce,  
D, G und P bestehen aus ausgesprochen  
hochwertigem Stahl, der brüniert und per 
Laser gekennzeichnet ist.

 

Zerti�zierung von Presswerkzeugen

Zur Gewährleistung höchster Qualität 
werden auch unsere handgeführten 
Crimpwerkzeuge vom Typ Gxx und Dxx, 
also die Miniforce-Zangen, bereits  
während der Herstellung zerti�ziert.

 

Was wird zerti�ziert?
Für eine Zerti�zierung des Presswerkzeugs
muss jedes einzelne Werkzeug bei der 
Endmontage und Kontrolle hinsichtlich 
folgender Faktoren dokumentiert werden:
• Griffvorspannung: die erforderliche Kraft, 

damit die Sperre, die den Abbruch eines 
Pressvorgangs verhindert, nicht vorzeitig 
gelöst wird. 

• Crimp-Nesthöhe : das maximale  
Höhenmaß, das bei zusammenge-
pressten Backen an jedemNest  
gemessen werden kann. 

 

Gründe für eine Zerti�zierung
Das Zerti�kat, das der Zange beiliegt,
erfüllt mehrere Funktionen:
• Neue Crimpwerkzeuge werden häu�g
sofort in ein QM-System eingep egt.  
Bei der Anschaffung soll natürlich der 
Werkzeugstatus als erstes notiert  
werden, um später regelmäßige 
Kontrollen durchzuführen, bei denen 
etwaige  
Änderungen erkannt und behoben  
werden können.

• Das Zerti�kat belegt, dass jedes  
einzelne Werkzeug die Anforderungen 
der entsprechenden grundlegenden 
Spezi�kationen erfüllt.

• Das Zerti�kat führt die wichtigsten zu
kontrollierenden Eigenschaften auf. 

Die Serviceabteilung von Elpress bietet 
eine kontinuierliche Kontrolle der  
Werkzeugqualität an.

DemWerkzeug beiligende Zerti�kat.

 

Scannen Sie und 
erhalten Sie Ihr 
Zerti�kat 

 

Ergonomische Miniforce-Zange von Elpress.
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Ringkabelschuhe 0,1-6 mm²

• Material: Cu 99,95%, verzinnt (Cu/Sn), Hals hartgelötet.
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name Schraube
W
mm

d L L1 t s
Isolier-
material

Easy- 
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,1-0,5 27-20 A0522R M2,5 5,4 2 16 14 0,5 6 PA Nein Ja DSA0115 100
0,1-0,5 27-20 A0532R M3 5,4 2 16 14 0,5 6 PA Nein Ja DSA0115 100
0,1-0,5 27-20 A0543R M4 6,5 3 19 16 0,5 6 PA Ja Ja DSA0115 100
0,1-0,5 27-20 A0553R M5 8 2 19 16 0,5 6 PA Ja Ja DSA0115 100
0,25-0,75 23-19 A0832R M3 5,5 3,2 18 15 0,5 7 PC Ja Ja DSA0115 100
0,25-0,75 23-19 A0837R M3,5 6,2 3,2 21 17,5 0,5 7 PC Ja Ja DSA0115 100
0,25-0,75 23-19 A0843R M4 7,5 3,2 21 17,5 0,5 7 PC Ja Ja DSA0115 100
0,25-0,75 23-19 A0853R M5 9 3,2 22 17,5 0,5 7 PC Ja Ja DSA0115 100
0,5-1,5 20-16 A1532R M3 5,5 4 19 16 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1537R M3,5 6 4 19 16 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1543R M4 7 4 20,5 17 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1553R M5 9 4 22,5 18 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1565R M6 11 4 26,5 21 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1585R M8 14 4 27,5 20 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1510R M10 16,5 4 30,5 22 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 15-14 A2532R M3 5,5 4,5 19 16 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 15-14 A2537R M3,5 6,2 4,5 19 16 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 15-14 A2543R M4 7 4,5 21 17,5 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 15-14 A2553R M5 9 4,5 23 18 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 15-14 A2565R M6 11 4,5 26 20,5 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 15-14 A2585R M8 14 4,5 28 21 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 15-14 A2510R M10 16,5 4,5 30,5 22 0,75 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 15-14 A2513R M12 18 4,3 34 26 0,75 8 PA Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4643R M4 7,8 6,4 24,5 20,5 1 9 PC Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4653R M5 9 6,4 25 20,5 1 9 PC Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4665R M6 11 6,4 28,5 23 1 9 PC Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4685R M8 14 6,4 30,5 23,5 1 9 PC Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4610R M10 17 6,4 34 25,5 1 9 PC Ja Ja GSA0760 50
4-6 12-10 A4613R M12 19,2 6,8 40 31 1 9 PC Ja Ja GSA0760 50

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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Gabelkabelschuhe 0,1-6 mm²

• Material: Cu 99,95%, verzinnt (Cu/Sn), Hals hartgelötet.
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name Schraube
W
mm

d L L1 t s
Isolier-
material

Easy- 
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,1-0,5 26-20 A0532G M3 5,5 3,2 18 15 0,5 6 PA Nein Ja DSA0115 100
0,25-0,75 24-20 A0832G M3 5,5 3,2 18 15 0,5 7 PC Ja Ja DSA0115 100
0,25-0,75 24-20 A0837G M3,5 6,2 3,2 21 17,5 0,5 7 PC Ja Ja DSA0115 100
0,25-0,75 24-20 A0843G M4 6,2 3,2 21 17,5 0,5 7 PC Ja Ja DSA0115 100
0,5-1,5 20-16 A1532G M3 5,5 4 19 16 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1537G M3,5 6,2 4 21 17,5 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1537GS M3,5 5,5 4 21,2 17 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1543G M4 7 4 21 17,5 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1553G M5 9 4 22,5 18 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1565G M6 11 4 26,5 21 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2532G M3 5,5 4,5 18 15 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2537G M3,5 6,2 4,5 21 17,5 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2537GS M3,5 5,5 4,5 21,2 17 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2543G M4 7 4,5 21 17,5 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2553G M5 9 4,5 23 18 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2565G M6 11 4,5 25 19,5 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4643G M4 7,8 6,4 24 20 1 9 PC Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4653G M5 9 6,4 25 20,5 1 9 PC Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4665G M6 11 6,4 27 21,5 1 9 PC Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4685G M8 14 6,4 30 23 1 9 PC Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4610G M10 18 6,4 36 27,5 1 9 PA Ja Ja GSA0760 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     

 

Flanschgabelkabelschuhe 0,5-2,5 mm²

• Material: Cu 99,95%, verzinnt (Cu/Sn), Hals hartgelötet.

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name Schraube
W
mm

d L L1 t s
Isolier- 
material

Easy-
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,5 20-16 A1537GB M3,5 6,2 4 21 17,5 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1543GB M4 6,2 4 21 17,5 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2543GB M4 6,2 4,5 21 17,5 0,8 7 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2553GB M5 9 4,5 22,5 17,5 0,8 7 PC Ja Ja GSA0760 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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Hakenkabelschuhe 0,5-2,5 mm²

• Material: Cu 99,95%, verzinnt (Cu/Sn), Hals hartgelötet.
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name Schraube
W
mm

d L L1 t s
Isolier- 
material

Easy-
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,5 20-16 A1543K M4 7 4 20,5 17 0,7 7 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2543K M4 7,5 4,5 21 17 0,8 8 PC Ja Ja GSA0760 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     

 

Stiftkabelschuhe 0,1-6 mm²

• Material: Cu 99,95%, verzinnt (Cu/Sn), Hals hartgelötet.

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
W
mm

d L L1 s
Isolier-
material

Easy- 
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,1-0,5 26-20 A0514SR 1,2 2,2 18 8 6 PA Nein Ja DSA0115 100
0,25-0,75 24-20 A0819SR 1,8 3,2 22 12 7 PC Ja Ja DSA0115 100
0,25-0,75 24-20 A0819SRK 1,8 3,2 18,5 8,5 7 PC Ja Ja DSA0115 100
0,5-1,5 20-16 A1519SR 1,7 4 22 12 7 PC Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1519SRK 1,7 4 18,5 8,5 7 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2519SR 1,9 4,5 21,5 11,5 8 PC Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2519SRK 1,9 4,5 18,5 8,5 8 PC Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4630SR 2,7 6,4 27 14 9 PC Ja Ja GSA0760 100

s = Abisolierlänge      
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Flachstiftkabelschuhe 0,25-6 mm²

• Material: Cu 99,95%, verzinnt (Cu/Sn), Hals hartgelötet.
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
W
mm

d L L1 t s
Isolier-
material

Easy- 
Entry

Halogen-
frei

Nase Werkzeug
St./
Pkg.

0,25-0,75 24-20 A0825SFK 2,5 3,2 20 10 0,5 7 PC Ja Ja Nein DSA0115 100
0,5-1,5 20-16 A1518SFL 2,3 4,0 27,2 18 0,8 7 PVC Ja Nein Nein GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1529SF 2,9 4 22 12 0,7 7 PC Ja Ja Nein GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1529SFN 2,9 4 22 12 0,7 7 PC Ja Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1530SFB 3 4 25,8 16,8 0,8 7 PVC Ja Nein Nein GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2524SFL 2,3 4,5 27,2 18 0,8 8 PVC Ja Nein Nein GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2529SF 2,9 4,3 21,5 11,5 0,8 8 PC Ja Ja Nein GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2529SFN 2,9 4,3 22 12 0,8 8 PC Ja Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2530SFB 3 4,5 25,8 16,8 0,7 8 PVC Ja Nein Nein GSA0760 100
4-6 12-10 A4640SF 4 6,8 27,5 13,5 1 9 PVC Ja Nein Nein GSA0760 100
4-6 12-10 A4645SFB 4,6 6,8 30,3 16,8 1 9 PVC Nein Nein Nein GSA0760 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     

 

Stoßverbinder 0,25-6 mm²

• Material: Cu 99,95 %, verzinnt (Cu/Sn), Kontakthülse aus Cu-Rohr
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

L s
Isolier- 
material

Easy-
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,25-0,75 24-20 A0824SK 2,9 24,5 7 PC Nein Ja DSA0115 100
0,5-1,5 20-16 A1525SK 3,4 24 7 PC Nein Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2527SK 4,3 26 8 PC Nein Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4652SK 6,5 33 9 PC Nein Ja GSA0760 50

s = Abisolierlänge      
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Stoßverbinder mit Schrump�solierung 0,5-6 mm²

• Material: Cu 99,95 %, verzinnt (Cu/Sn), Kontakthülse aus Cu-Rohr.
• Schmelzkleber im Inneren der Isolierung.
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

L s
Isolier-
material

Werkzeug
Halogen-
frei

St./
Pkg.

0,5-1,5 20-16 A1535SKW 3,7 31,5 8 PA GSW0560C Ja 25
1,5-2,5 16-14 A2535SKW 4,6 31,5 8 PA GSW0560C Ja 25
4-6 12-10 A4650SKW 6,5 37,5 9 PA GSW0560C Ja 25

s = Abisolierlänge   
Durch das Crimpen und anschließende Erwärmen mit einem Heißluftföhn entsteht eine wasserdichte Verbindung, die mit der Leitungsisolierung verklebt ist.  

 

Parallelverbinder 0,5-6 mm²

• Material: Cu 99,95 %, verzinnt (Cu/Sn), Kontakthülse aus Cu-Rohr
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

L s
Isolier-
material

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,5 20-20 A1515PSK 3,2 17 7 PA Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-16 A2517PSK 4 17 8 PA Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4634PSK 5,6 21 9 PA Ja GSA0760 100

s = Abisolierlänge   
Typ PSK mit GSA0760 (C) zweimal verpressen.
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Flachsteckhülsen, gerollt 0,1-6 mm²

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn), Hals hartgelötet.
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
W
mm

d L s
Für 
Flachstecker

Isolier-
material

Hals-
Ausführung

Easy-
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,1-0,5 26-20 A0503FLS5 3,7 2,2 16,4 7 2,8x0,5 PVC Hartgelötet Ja Nein DSA0115 100
0,1-0,5 26-20 A0503FLS8 3,7 2,2 16,4 7 2,8x0,8 PVC Hartgelötet Ja Nein DSA0115 100
0,5-1,5 20-16 A1503FLS5 3,2 4 18 7 2,8x0,5 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1503FLS8 3,2 4,0 18 7 2,8x0,8 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1505FLS5 5 3,2 19,5 7 4,8x0,5 PA Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1505FLS8 5 3,2 19,5 7 4,8x0,8 PA Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1507FLS 7,6 4 20,5 7 6,3x0,8 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1507FLST 7,6 4 20,5 7 6,3x0,8 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2505FLS5 5,6 4,5 20 8 4,8x0,5 PA Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2505FLS8 5 3,9 19,5 8 4,8x0,8 PA Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2507FLS 7,6 4,5 20,5 8 6,3x0,8 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2507FLST 7,6 4,5 20,5 8 6,3x0,8 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4607FLS 7,6 6,4 24 9 6,3x0,8 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4609FLS 10,9 6,6 30,1 9 9,5x1,2 PA Verstärkungshülse Ja Ja GSA0760 100

s = Abisolierlänge      

 

Flachsteckverteiler, gerollt 0,5-2,5 mm²

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
W
mm

d L s
Für 
Flachstecker

Isolier-
material

Hals- 
Ausführung

Easy- 
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,5 20-16 A1507FLSH 6,9 3,2 22 7 6,3x0,8 PA Verstärkungshülse Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2507FLSH 6,9 3,9 22 8 6,3x0,8 PA Verstärkungshülse Nein Ja GSA0760 100

s = Abisolierlänge      
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Flachsteckhülsen, vollisoliert, gerollt 0,5-6 mm²

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn), Hals hartgelötet.
 

mm²
(Cu)

AWG  
Cu

Name
W
mm

d L s
Für  
Flachstecker

Isolier-
material

Hals- 
Ausführung

Easy- 
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,5 20-16 A1503FLSF5 5,5 3,4 19,5 7 2,8x0,5 PA Verstärkungshülse Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1503FLSF8 5 3,4 19,5 7 2,8x0,8 PA Verstärkungshülse Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1505FLSF5 7,2 4,1 19,5 7 4,8x0,5 PA Verstärkungshülse Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1505FLSF8 7,2 4,1 19,5 7 4,8x0,8 PA Verstärkungshülse Ja Ja GSA0760 100
0,5-1,5 20-16 A1507FLSF 8,8 4 21,3 7 6,3x0,8 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2505FLSF5 7,2 4,5 19,5 8 4,8x0,5 PA Verstärkungshülse Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2505FLSF8 7 3,9 19,5 8 4,8x0,8 PA Verstärkungshülse Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2507FLSF 8,8 4,5 21,3 8 6,3x0,8 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4607FLSF 9,2 5,4 26 9 6,3x0,8 PA Verstärkungshülse Ja Ja GSA0760 100

s = Abisolierlänge      

 

Flachstecker 0,5-6 mm²

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn), Hals hartgelötet.
 

mm²  
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

L s Flachstecker
Isolier-
material

Hals- 
Ausführung

Easy- 
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,5 20-16 A1507H 4,1 22 7 6,3x0,8 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2507H 5 22,5 8 6,3x0,8 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4607H 6,6 24,5 9 6,3x0,8 PA Verstärkungshülse Nein Ja GSA0760 100

s = Abisolierlänge      
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Aderendhülsen, vollisoliert 1-6 mm²

• Material: Cu, verzinnt (Cu/Sn)

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

L L1 s
Isolier- 
material

Easy- 
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

1-3 18-13 A2500E 6,4 15,2 8 8 PA Ja Ja GSA0760 100
4-6 12-10 A4600E 9,2 17,7 9 9 PA Ja Ja GSA0760 100

s = Abisolierlänge      

 

Rundstecker 0,25-6 mm²
• Material: Messing/Cu, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).

mm²  
(Cu)

AWG  
Cu

Name
d
mm

L s Rundstecker
Isolier- 
material

Hals- 
Ausführung

Easy- 
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,25-0,75 24-20 A0802HA 3,1 26 7 2,0 PA Verstärkungshülse Nein Ja DSA0115 100
0,5-1,5 20-16 A1504HA 4 22 7 4,0 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2505HA 4,3 20,7 8 5,0 PVC Verstärkungshülse Nein Nein GSA0760 100
4-6 12-10 A4605HA 6,6 25,7 9 5,0 PA Verstärkungshülse Nein Ja GSA0760 100

s = Abisolierlänge      

 

Rundsteckhülsen, vollisoliert 0,25-6 mm²
• Material: Messing/Cu, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).

mm²  
(Cu)

AWG  
Cu

Name
d
mm

L s
Für  
Rundstecker

Isolier- 
material

Hals- 
Ausführung

Easy- 
Entry

Halogen-
frei

Werkzeug
St./
Pkg.

0,25-0,75 24-20 A0802HO 3,1 24,5 7 2 PA Verstärkungshülse Nein Ja DSA0115 100
0,5-1,5 20-16 A1504HO 4 25 7 4 PC Hartgelötet Ja Ja GSA0760 100
1,5-2,5 16-14 A2505HO 3,2 25 8 5 PVC Verstärkungshülse Nein Nein GSA0760 100
4-6 12-10 A4605HO 5,7 27 9 5 PA Verstärkungshülse Nein Ja GSA0760 100

s = Abisolierlänge       
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Sortimentsboxen – isolierte Verbinder

 

RPL605

 

Der RPL605 ist ein kompletter Sortimentskasten für professionelle Arbeiten, 
bestehend aus Kabelschuhen, Flachsteckhülsen, Verbindern und Werkzeug.

Eigenschaften:
• Zerti�ziertes Crimpwerkzeug GSA0760, Crimpbereich 0,5-6 mm².
• Abisolierzange SCT001, zum Schneiden und Abisolieren von 0,5-6 mm²
• 605 isolierte Elpress-Verbinder 0,5-6 mm²
 

mm²  
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,5-6 20-10 RPL605 2,05 261 338 57

      

 

 

PL1001

 

Elpress-Sortimentsbox für Elektrobetriebe und Service-Werkstätten.

Eigenschaften:
• Box aus ABS-Kunststoff mit Einsatz aus Styrol-Kunststoff 
• 29 Fächer 
• 997 isolierte Verbinder 0,5-6 mm²
• 4 Klemmenleisten 
• Crimpwerkzeug GSA0760Miniforce
• Abisolierzange SCT001
 

mm²  
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,5-6 20-10 PL1001 2,94 380,0 285,0 55,0
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0
1PL451M

Elpress-Sortimentsbox für den Pro�-Einsatz.

Eigenschaften:
• Box aus Polypropylen-Kunststoff mit Einsatz aus Styrol-Kunststoff 
• 11 Fächer 
• 346 isolierte Verbinder 0,5-6 mm²
• 3 Klemmenleisten 
• Crimpwerkzeug GSA0760Miniforce
• Abisolierzange SCT001 
 
mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,5-6 20-10 PL451M 1,275 245,5 215,0 56,5

      

 

 

PL450
Elpress-Sortimentsbox für Hobbyanwendungen und Heimwerker.

Eigenschaften:
• Box aus Polypropylen-Kunststoff mit Einsatz aus Styrol-Kunststoff
• 11 Fächer
• 346 isolierte Verbinder 0,5-6 mm²
• 3 Klemmenleisten
• Hobby-Crimpzange T50 zum Crimpen, Schneiden und Abisolieren bis 6 mm² 

und zum Schneiden von Schrauben M2,5-M5
 
mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,5-6 20-10 PL450 1,019 245,5 215,0 56,5

      

 

 

HB150

Elpress-Sortimentsbox für Hobbyanwendungen und Heimwerker.

Eigenschaften:
• Box aus Polypropylen-Kunststoff mit Einsatz aus Styrol-Kunststoff
• 11 Fächer
• 147 isolierte Verbinder 0,5-6 mm²
• 2 Klemmenleisten
• Hobby-Crimpzange T50 zum Crimpen, Schneiden und Abisolieren bis 6 mm² 

und zum Schneiden von Schrauben M2,5-M5
 
mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,5-6 20-10 HB150 0,781 245,5 215,0 56,5
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Hobbywerkzeuge für isolierte und unisolierte Verbinder  
von 0,5-6 mm² sowie zum Schneiden und Abisolieren

 

Eigenschaften:
• Aus hochwertigem Stahl und mit handfreundlichen Griffen 
• Pressgesenke deutlich gekennzeichnet 
• Keine Sperrfunktion 
• Schneiden bis 6 mm² 
• Abisolieren bis 6 mm²
• Kürzen von Schrauben der Größen M2,5-M5 
   

 

Hobbywerkzeug T50

Pressgeometrie

Besonderheiten:
• Zum Crimpen isolierter Verbinder 0,5-6 mm² und Dorn-Crimpen unisolierter 

Verbinder 1,5-6 mm² 
• Rote Griffe

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

0,5-6 20-10 T50 Dorn, Oval 0,268 225

      

 

 

Hobbywerkzeug T51

Pressgeometrie

Besonderheiten:
• Zum Crimpen isolierter Verbinder 0,5-6 mm² und Roll-Crimpen unisolierter 

Verbinder 0,5-2,5 mm² 
• Gelbe Griffe

mm²  
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

0,5-6 20-10 T51 Oval, Roll 0,268 225

      
 

 

Hobbywerkzeug T52

Pressgeometrie

Besonderheiten:
• Zum Roll-Crimpen unisolierter Verbinder 0,5-6 mm² 
• Grüne Griffe

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

0,5-6 20-10 T52 Roll 0,268 225
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Werkzeugemit Prüfzerti�kat für isolierteVerbindungen von 0,14-2,5mm²

 

Eigenschaften:
• Pressgesenke deutlich gekennzeichnet 
• Nachjustierbar
• Mit Elpress-Verbindern geprüft 
• Sperrfunktion, die den vollständigen Abschluss des Crimpvorgangs sicherstellt 
• Notauslösung, falls der Crimpvorgang unterbrochen werdenmuss
• Einzigartig schlankes und handliches Werkzeugdesign 
• Einwandfreie Crimpung mit minimaler Muskelkraft 
• Für Rechts- und Linkshänder geeignet 
• Auf mindestens 50.000 Crimpvorgänge ausgelegt 
• Lieferung mit Zerti�kat zur einfachen Qualitätssicherung

 

DSA0115

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum symmetrischen Crim-
pen isolierter Verbinder 0,14-1,5 mm².

Besonderheiten:
• Die Kontrolle der Gesenke erfolgt mit der Lehre ESAQ0760

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,14-1,5 26-16 DSA0115 Oval 0,445 192 66

 

 

DSA0725

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum symmetrischen Crim-
pen isolierter Verbinder 0,5-2,5 mm².

Besonderheiten:
• Die Kontrolle der Gesenke erfolgt mit der Lehre ESAQ0760

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,5-2,5 20-14 DSA0725 Oval 0,449 192 66

 

 

ESAQ0760 – Lehre
Lehre zur Überprüfung der Pressgesenke in folgenden Zangen: DSA0115, 
DSA0725, GSA0760(C), GSEA0340C.

Besonderheiten:
• Griffteil mit 8 mmØ
• Einfache Kontrolle der Pressgesenke 
• Bei der Kalibrierung werden GO-und NO GO für jedes Gesenk überprüft.  

Wenden Sie sich an Elpress, wenn Sie nähere Informationen zu Kalibrierung  
und Qualitätssicherung wünschen. 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Schaft 
Ø

Länge
mm

0,5-2,5 20-14 ESAQ0760 0,024 8 55  
 

Zange Gesenklagen

DSA0115

DSA0725

GSA0760(C)

GSEA0340(C)
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Miniforce-Werkzeugemit Prüfzerti�kat für isolierte Verbindungen
von 0,5-6 mm² und Aderendhülsen von 0,25-4 mm²

 

Eigenschaften:
• Sperrfunktion, die nicht auslöst, bevor das Pressen abgeschlossen ist 
• Notauslösung, falls der Pressvorgang unterbrochen werdenmuss
• Symmetrische Pressgesenke, deutlich gekennzeichnet 
• Nachjustierbar
• Mit Elpress-Verbindern geprüft 
• Einzigartiger Mechanismus senkt die maximale Handkraft von 450 N auf 250
N (Modell C)

• Ergonomischer Griff, der zu allen Handgrößen passt 
• Optimiert die Qualität der ausgeführten Arbeit 
• Senkt das Verletzungsrisiko 
• Leichtes und schlankes Design bei maximaler Robustheit 
• Modell C mit verlängerten Griffen zur beidhändigen Bedienung 
• Auf mindestens 80.000 Crimpvorgänge ausgelegt
• Lieferung mit Zerti�kat zur einfachen Qualitätssicherung

  

 

GSEA0340C

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzange zum Crimpen
isolierter Verbinder 0,5-2,5 mm² sowie isolierter und unisolierter Aderendhülsen 
0,25-4 mm².

mm²  
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,5-2,5 / 
0,25-4

20-14 /  
22-12

GSEA0340C Oval, Trapez 0,613 256 80

      

 

 

GSW0560C

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzange zum Crimpen von
Stoßverbindern Schrump�solierung vom Typ SKW 0,5-6 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,5-6 20-10 GSW0560C Oval 0,612 256 80
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0
1GSA0760 und GSA0760C

Pressgeometrie

 
Gehen Sie beim Einlegen des Kabelschuhs in den  
Locator bei der Zange GSA0760(C) gemäß den  
Schritten 1 und 2 vor.

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzangen zum symme-
trischen Crimpen isolierter Verbinder 0,5-6 mm². 

Besonderheiten:
• Locator, der den Kabelschuh beim Crimpen in der richtigen Position hält und 

das Arbeiten z. B. bei beengten Platzverhältnissen erleichtert 
• Die Gesenkkontrolle erfolgt einfach mit der Lehre ESAQ0760

mm²
(Cu)

AWG/MCM  
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,5-6 20-10 GSA0760 Oval 0,548 203 76 22
0,5-6 20-10 GSA0760C Oval 0,607 256 80
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Akku-Crimpwerkzeuge für isolierteVerbinder von 0,5-6mm²,  
unisolierteVerbinder von 0,25-10mm²  
und Aderendhülsen von 0,5-50mm²

 

Eigenschaften:
• Betrieb durch Li-Ionen-Akku (10,8 V und 2 Ah), Ladedauer ca. 40 min
• Sehr gute Zugänglichkeit und Ergonomie 
• Werkzeug für Installation und Service
• Kurze Pressdauer von 2-4 s 
• Rund 230 Pressungen/Akkuladung 
• Pressbacken separat erhältlich
   

 

PVL130P – Elpress MINI

PVL130P – Elpress MINI,  
Pressbacken separat erhältlich.

PVL130P, Tasche und Ladegerät.

 

Elpress MINI-Werkzeug im verschlankten Design mit besonders  
leistungsstarkem Li-Ionen-Akku für ef�zientes Arbeiten.
Presskraft max. 13 kN. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Li-Ionen-Akku  
und 1 Ladegerät.

Eigenschaften:
• Einfache Bedienung aller Werkzeugfunktionen mit einer Hand
• Lange Lebensdauer dank besonders robustem Crimpkopf
• Optimale Crimpung dank paralleler Pressbackenführung 
• Einfache Handhabung dank geringem Gewicht
• Leistungsstarker Li-Ionen-Akkumit 10,8-V und Ladeanzeige
• Crimpkopf offen und drehbar
• Automatische Rückstellung der Pressbacken nach Abschluss des Crimpvorgangs
 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,25-50 24-1/0 PVL130P Dorn, Oval, Roll, 
Trapez, W

1,5 330 85 60
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0
1PVL130S – Elpress MINI

PVL130S – Elpress MINI, einschließlich  
Backenpaar SA0760.

 

Die MINI-Werkzeuge von Elpress vereinen die Vorzüge manueller  
Crimpwerkzeuge mit denen akkubetriebener Hydraulik-Modelle.
Presskraft max. 15 kN. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Li-Ionen-Akku  
und 1 Ladegerät.

Eigenschaften:
• Einfache Bedienung aller Werkzeugfunktionen mit einer Hand
• Elektronische Steuerung mit Sperrfunktion und Überwachung zur Gewähr-

leistung der vollständigen Pressbackenschließung
• Sicherungsöse als Fallschutz beim Einsatz im Freien
• Motorschutz sorgt für Sicherheit bei Überlast 
• Maximale Ef�zienz durch niedriges Gewicht und schnelle Crimpvorgänge
• Einfaches Crimpen dank leistungsstarker Antriebstechnik
• Leistungsstarker Li-Ionen-Akkumit 10,8-V und Ladeanzeige
• LED-Arbeitsbeleuchtung
• Pressbackenpaar SA0760 im Lieferumfang desWerkzeugs enthalten

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,25-50 24-1/0 PVL130S Dorn, Oval, Roll, 
Trapez, W

1,5 58 92 250

      

 

 

Pressbacken für PVL130P/PVL130S

 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Anwendung

0,5-6 20-10 SA0760 Oval 0,05 Isolierte Verbinder
0,25-2,5 22-14 KB0325 Dorn 0,039 Unisolierte Verbinder
4-10 12-8 WB4099 W 0,05 Unisolierte Verbinder
0,5-6 20-10 RB0560 Roll 0,05 Unisolierte Verbinder
0,5-6 20-10 EB0560 Trapez 0,057 Aderendhülsen
4-10 12-8 EB4010 Trapez 0,05 Aderendhülsen
10-25 6-4 EB1025 Trapez 0,05 Aderendhülsen
35-50 2-0 EB3550 Trapez 0,05 Aderendhülsen
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Elpress Mobile –Werkzeuge mit Wechselbacken

 

Professionelles Crimpwerkzeug mit Wechselbacken für Installateure und  
Servicetechniker.

Eigenschaften:
• Zuverlässig, sicher, wirtschaftlich und ergonomisch 
• Parallelpressung mit 10 kN Presskraft, getestet für 20.000 Crimpvorgänge
• Einfacher und schneller Backenwechsel mit einem Handgriff 
• Paarweise Aufbewahrung der Pressbacken in passender Halterung 
• Breites Pressbackensortiment ermöglicht den Einsatz eines Basiswerkzeugs für 

19 verschiedene Anwendungen

 

Elpress Mobile

Elpress Mobile, nur Basiswerkzeug.

Mobile Handzange (nur Basiswerkzeug). Pressbacken separat erhältlich.

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,25-10 24-8 MOBILE 0,554 234 64

      

 

 

Mobile Installation

Elpress Mobile mit den Pressbacken OAA0525  
und OEB0210.

Mobile Handzange mit zwei Wechselbacken:

• Pressbacke OAA0525 zum Crimpen isolierter Verbinder 0,5-2,5 mm².
• Pressbacke OEB0210 zum Crimpen von Aderendhülsen 0,25-10 mm².
• Die Zange wird einschließlich der zugehörigen Pressbacken in  

Blisterverpackungen geliefert.
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

MOBILE INSTALLATION 0,695 234 64

      

 

 

Mobile DataCom

Elpress Mobile mit den Pressbacken OMP45  
und OCC1113.

Mobile Handzange mit zwei Wechselbacken:

• OMP45 zum Crimpen modularer Steckverbinder vom Typ RJ45. 
• OCC1113 zum Crimpen der Koax-Kabel RG58, RG59, RG62 und RG71.
• Die Zange wird einschließlich der zugehörigen Pressbacken in Blisterverpack-

ungen geliefert.
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

MOBILE DATA/COM 0,667 234 64
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0
1Mobile Solar Kit

 
Elpress Mobile mit den Pressbacken OMS4, OMS3  
und OMSL.

 
Abisolierer LOKE.

Mobile Handzange mit drei Wechselbacken und Abisolierer LOKE zum Abisolie-
ren von Solarleitungen mit besonders dicker Isolierung:

• OMS4, Pressbacke für Rollcrimps von Verbindern mit Hülsendurchmesser 4 
mm, 2,5-6,0 mm². 

• OMS3, Pressbacke für Vierkantcrimps von Verbindern mit Hülsendurchmesser 
3 mm, 2,5-6,0 mm². 

• OMSL, Pressbacke für Vierkantcrimps von Verbindern, 2,5-6,0 mm².
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

MOBILE SOLAR 0,772 234 64

      

 

 

Mobile-Box

 

Box für das Werkzeug MOBILE und 5-6 zugehörige Pressbacken. Werkzeug und 
Pressbacken sind separat erhältlich.

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

MOBILE BOX 0,32 246 218 57
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Wechselbacken für Elpress Mobile

 
Alle Backen lassen sich schnell und einfach in die einheitliche Zangenaufnahme einsetzen. Die Wechselbacken werden 

paarweise in einer Halterung geliefert, die sich mit anderen Halterungen verbinden lässt.  

 

OEB0210
Zum Crimpen von 
Aderendhülsen 
0,25 - 10 mm².

OAA0525
Zum Crimpen  
von isolierten  
Verbindern  
0,5 - 2,5 mm².

OPB0140 
Zum Crimpen  
von schweren 
Steckverbindern, 
GPC.

OPB6099 
Zum Crimpen von 
schweren Steckver-
bindern, GPC.

OWB4099
Zum W-Crimpen 
von unisolierten 
Verbindern
4 - 10 mm². 

OKB0725 
Zum Dorn- Crimpen 
von unisolierten 
Verbindern
0,75 - 2,5 mm².

OKB0560 
Zum Dorn-Crimpen 
von unisolierten 
Verbindern
0,5 - 6 mm². 

OAA0160 
Zum Crimpen  
von isolierten  
Verbindern  
0,1 - 6 mm². 

OEB1625 
Zum Crimpen von 
Aderendhülsen
16 - 25 mm². 

OEB3550 
Zum Crimpen von 
Aderendhülsen
35 - 50 mm².

ORB0110
Zum Roll-Crimpen 
von Verbindern 
0,1 - 1,0 mm².

ORB0560 
Zum Roll-Crimpen 
von Verbindern
0,5 - 6 mm².

OFO5432 
Zum Crimpen von 
Lichtwellenleitern 
LWL.

OCC0908 
Zum Crimpen 
von Koaxial- 
Kontakten.

OCC1113 
Zum Crimpen 
von Koaxial- 
Kontakten.

OCC4755 
Zum Crimpen 
von Koaxial- 
Kontakten. 

OMP45 
Zum Crimpen von 
Modularverbindern 
RJ45. 

OMP11 
Zum Crimpen 
von Modularver-
bindern RJ11.

OSW0360
Zum Crimpen von 
Stossverbindern mit 
Schrumpfisolierung 
0,3-0,75 und
4-6 mm².

OSW0525
Zum Crimpen von 
Stossverbindern mit 
Schrump�solierung
0,5-1,5 und 
1,5-2,5 mm².

OMS4 
Zum Crimpen von 
Solar-Steckern
Ø 4mm, Roll-
pressung, offene 
Crimphülse
Crimpbereich:
2,5 – 6,0 mm²

OMSL 
Zum Crimpen von 
Solar-Steckern 
Type: Solar Lock
Vierkantverpressung
Crimpbereich:
2,5 – 6,0 mm²
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Aderendhülsen 0,14-50 mm² mit zugehörigenWerkzeugen 
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Allgemeine Informationen zu Aderendhülsen
 

System Elpress

Das System Elpress besteht aus Aderend-
hülsen und Werkzeugen, die als System 
getestet wurden, um optimale Monta-
geergebnisse zu gewährleisten. Für den 
Anwender bedeutet dies zerti�zierte
Sicherheit und höchste Qualität.
Wenn ein Presswerkzeug beim Pressen 
mit der Elpress Aderendhülse verwendet 
wird, entsteht eine Verbindung die nach 
DIN57609 auf Zugfestigkeit geprüft
worden ist.

 

Aderendhülsen

Die isolierten und unisolierten Aderend-
hülsen von Elpress bestehen aus ver-
zinntem Kupfer mit einem Reinheitsgrad 
von 99,95 %. Mit wenigen Ausnahmen 
entsprechen die Maße der Aderendhülsen 
DIN 46228 (siehe die jeweiligen Anmer-
kungen in den Tabellen). Die Isolierhülse
besteht aus PP (Polypropylen) und ähnelt
in der Form der Easy-Entry-Ausführung, 
siehe Abbildung. Aderendhülsen von 
Elpress kommen zum Einsatz, wenn ein 
perfekter Abschluss des Leitungsendes 
gefordert ist. 

 

Farbcodes für isolierte Aderendhülsen und TWIN-Aderendhülsen
 

AWG
Querschnitt
mm²

Standard-FarbeW
Elpress Typ ET

Farben gemäß DIN 46228
Elpress Typ ETD

Alternativ-Farbe
T Typ ETT

26 0,14 grau grau braun
24 0,25 hellblau gelb violett
22 0,34 türkis türkis pink
20 0,50 orange weiß weiß
18 0,75 weiß grau blau
17 1 gelb rot rot
15 1,5 rot schwarz schwarz
13 2,5 blau blau grau
11 4 grau grau orange
9 6 schwarz gelb grün
7 10 elfenbein rot braun
5 16 grün blau weiß
3 25 braun gelb schwarz
2 35 beige rot rot
1/0 50 olivgrün blau blau
2/0 70 gelb gelb gelb
3/0 95 rot rot rot
250 120 blau blau blau
300 150 gelb gelb gelb

Mit Aderendhülsen von Elpress vermeid-
en Sie ein Abspreizen von Litzen und re-
duzieren das Risiko von Leitungsbrüchen. 
Darüber hinaus sorgen sie für einen 
dauerhaften Crimpdruck und eine große 
Kontakt äche.

 

 

Gecrimpte Aderendhülse.

 

Gecrimpte TWIN-Aderendhülse.

 

Easy-Entry.

Bezeichnungsbeispiel
 

Kat.-Nr. A4-12ET

A = Isoliert
B = Unisoliert
4 = Leitungsquerschnitt (4 mm²)
12 = Länge der Metallhülse
ET = Aderendhülse
ET2 = TWIN-Aderendhülse

 

CSA-Zerti�zierung

Die CSA (Canadian Standards Association)
ist eine kanadische Organisation, die 
Produkte nach amerikanischen Standards 
zerti�ziert. Elpress-Aderendhülsen vom
Typ A...ET/ETT/ETD, B. .. ET, A... ET2/ETT2/
ETW2 sind CSA-zerti�ziert gemäß ame-
rikanischem Standard C22.2 Nr. 158 und
UL 1059 entsprechend Dateinr. 247206.
Aderendhülsen vom Typ A...ETT/ETD...
ETT2/ETW2, für feindrähtige Cu-Leiter 
26 AWG bis 500 MCM vorgesehen. Im 
metrischen System entspricht dies 0,14-
240 mm². Zur Verwendung in Kombina-
tion mit einem Elpress-Crimpwerkzeug.
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Handwerkzeuge für Aderendhülsen

Mechanische Zangen

Bei der Entwicklung mechanischer 
Crimpzangen stehen für Elpress die hohe 
Qualität, die Ergonomie der Zange selbst 
und optimale Eigenschaften der Crimp- 
verbinder gleichermaßen im Fokus.  
Mit Ausnahme der Hobby-Werkzeuge 
verfügen die Zangen über ein integriertes 
Sperrsystem, das eine vollständige Press-
ung sicherstellt – Voraussetzung für profes-
sionelles und normgerechtes Arbeiten.

 

Elpress Mobile: Professionelles Werkzeug 
mit Wechselbacken für Installateure und 
Servicetechniker.

Miniforce-Werkzeuge

Mit den einzigartigen Miniforce- 
Werkzeugen wurden bei der Benutzer- 
Ergonomie und der Kraftersparnis  
neue Maßstäbe gesetzt. So konnten  
die Griffkräfte um bis zu 45 % gesenkt 
werden. Dies ist das Ergebnis einer  
komplexen Entwicklungsarbeit, bei  
der das minimierte Risiko für  
Arbeitsverletzungen und die  
bestmögliche Ergonomie im 
Vordergrund standen. 

 

 

Miniforce Typ C besitzt längere Griffe, um 
eine Zweihandbedienung zu erleichtern. Mit 
dieser einfachen und natürlichen Methode 
lassen sich oftmals Belastungen reduzieren.  
Die Werkzeuge und Verbinder  von  
Elpress bilden zusammen ein Crimpsystem, 
dessen Crimpergebnis laufend gegen die 
Anforderungen geltender  
Normen überprüft wird (z. B. IEC 60352-2,
SEN 245010, DIN 46429 und BS EN 61238-1).
Viele der Handzangen haben symmetrische 
Pressgesenke, die ein beidseitiges Arbeiten  
ermöglichen – ein großer Vorteil für 
Linkshänder.  
Die Zangen der Modellreihen Miniforce,  
D, G und P bestehen aus ausgesprochen  
hochwertigem Stahl, der brüniert und per 
Laser gekennzeichnet ist.

 

Zerti�zierung von Presswerkzeugen

Zur Gewährleistung höchster Qualität 
werden auch unsere handgeführten 
Crimpwerkzeuge vom Typ Gxx und Dxx, 
also die Miniforce-Zangen, bereits  
während der Herstellung zerti�ziert.

 

Was wird zerti�ziert?
Für eine Zerti�zierung des Presswerkzeugs
muss jedes einzelne Werkzeug bei der 
Endmontage und Kontrolle hinsichtlich 
folgender Faktoren dokumentiert werden:
• Griffvorspannung: die erforderliche Kraft, 

damit die Sperre, die den Abbruch eines 
Pressvorgangs verhindert, nicht vorzeitig 
gelöst wird. 

• Crimp-Nesthöhe : das maximale  
Höhenmaß, das bei zusammenge-
pressten Backen an jedemNest  
gemessen werden kann. 

 

Gründe für eine Zerti�zierung
Das Zerti�kat, das der Zange beiliegt,
erfüllt mehrere Funktionen:
• Neue Crimpwerkzeuge werden häu�g
sofort in ein QM-System eingep egt.  
Bei der Anschaffung soll natürlich der 
Werkzeugstatus als erstes notiert  
werden, um später regelmäßige 
Kontrollen durchzuführen, bei denen 
etwaige  
Änderungen erkannt und behoben  
werden können.

• Das Zerti�kat belegt, dass jedes  
einzelne Werkzeug die Anforderungen 
der entsprechenden grundlegenden 
Spezi�kationen erfüllt.

• Das Zerti�kat führt die wichtigsten zu
kontrollierenden Eigenschaften auf. 

Die Serviceabteilung von Elpress bietet 
eine kontinuierliche Kontrolle der  
Werkzeugqualität an.

DemWerkzeug beiligende Zerti�kat.

 

Scannen Sie und 
erhalten Sie Ihr 
Zerti�kat 

 

Ergonomische Miniforce-Zange von Elpress.
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Isolierte Aderendhülsen 0,14-50 mm² ET,  
Standard-Farbe

 

• Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinnt (Cu/Sn), zerti�ziert nach CSA.
• Isolierung aus Polypropylen, Farbcode W.
 

 
mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

L L1 s
Maße gemäß
DIN 46228

Werkzeug
St./
Pkg.

0,14 26 A0,14-6ET 1,9 10 6 8 Ja PEB0110T 500
0,14 26 A0,14-8ET 1,9 12 8 10 Nein PEB0110T 500
0,25 24 A0,25-6ET 1,9 10 6 8 Nein PEB0110T 100
0,25 24 A0,25-8ET 1,9 12 8 10 Nein PEB0110T 500
0,34 22 A0,34-6ET 1,9 10 6 8 Nein PEB0110T 100
0,34 22 A0,34-8ET 1,9 12 8 10 Nein PEB0110T 100
0,5 20 A0,5-6ET 2,4 12 6 8 Ja PEB0110T 100
0,5 20 A0,5-8ET 2,4 14 8 10 Ja PEB0110T 100
0,5 20 A0,5-10ET 2,4 156 10 12 Ja PEB0110T 100
0,75 20 A0,75-6ET 2,8 12 6 8 Ja PEB0110T 100
0,75 20 A0,75-8ET 2,8 14 8 10 Ja PEB0110T 100
0,75 20 A0,75-10ET 2,8 16 10 12 Ja PEB0110T 100
0,75 20 A0,75-12ET 2,8 18 12 14 Ja PEB0110T 100
1 18 A1-6ET 3 12 6 8 Ja PEB0110T 100
1 18 A1-8ET 3 14 8 10 Ja PEB0110T 100
1 18 A1-10ET 3 16 10 12 Ja PEB0110T 100
1 18 A1-12ET 3 18 12 14 Ja PEB0110T 100
1,5 16 A1,5-6ET 3,3 12 6 8 Nein PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-8ET 3,3 14 8 10 Ja PEB0110T 100
1,5 16 A1,5-10ET 3,3 16 10 12 Ja PEB0110T 100
1,5 16 A1,5-12ET 3,3 18 12 14 Ja PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-18ET 3,3 24 18 20 Ja PEB0110T18 100
2,08 14 A2,08-8ET 3,5 14 8 10 Nein PEB0110T 500
2,5 14 A2,5-8ET 4,2 15 8 10 Ja PEB0110T 100
2,5 14 A2,5-10ET 4,1 17 10 12 Ja PEB0110T 500
2,5 14 A2,5-12ET 4,2 19 12 14 Ja PEB0110T 100
2,5 14 A2,5-18ET 4,2 25 18 20 Ja PEB0110T18 100
4 12 A4-10ET 4,8 17 10 12 Ja PEB0110T 100
4 12 A4-12ET 4,8 20 12 14 Ja PEB0110T 100
4 12 A4-18ET 4,8 26 18 20 Ja PEB0110T18 100
6 10 A6-12ET 6,1 20 12 14 Ja PEB0110T 100
6 10 A6-18ET 6,1 26 18 20 Ja PEB0110T18 100
10 8 A10-12ET 7,4 21 12 14 Ja GEB1025 100
10 8 A10-18ET 7,4 27 18 20 Ja GEB1025 100
16 6 A16-12ET 8,8 23 12 14 Ja GEB1025 100
16 6 A16-18ET 8,8 29 18 20 Ja GEB1025 100
25 4 A25-16ET 10,9 29 16 18 Ja GEB1025 50
25 4 A25-18ET 10,9 31 18 20 Ja GEB1025 50
25 4 A25-22ET 10,9 35 22 24 Ja GEB1025 50
35 2 A35-16ET 12,3 30 16 18 Ja GEB3550 50
35 2 A35-18ET 12,3 32 18 20 Ja GEB3550 50
35 2 A35-25ET 12,3 39 25 27 Ja GEB3550 50
50 1/0 A50-20ET 15 36 20 22 Ja GEB3550 50
50 1/0 A50-25ET 15 41 25 27 Ja GEB3550 25

s = Abisolierlänge   
Wir bieten auch Aderendhülsen mit anderen Farbcodes und für Querschnitte über 50 mm² an.  
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Isolierte Aderendhülsen 0,14-50 mm² ETT,  
Alternativfarbe

 

• Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinnt (Cu/Sn), zerti�ziert nach CSA.
• Isolierung aus Polypropylen, Farbcode T.
 

 
mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

L L1 s
Maße gemäß
DIN 46228

Werkzeug
St./
Pkg.

0,14 26 A0,14-6ETT 1,9 10 6 8 Nein PEB0110T 500
0,14 26 A0,14-8ETT 1,9 12 8 10 Nein PEB0110T 500
0,25 24 A0,25-6ETT 1,9 10 6 8 Nein PEB0110T 500
0,25 24 A0,25-8ETT 1,9 12 8 10 Nein PEB0110T 500
0,34 22 A0,34-6ETT 1,9 10 6 8 Nein PEB0110T 500
0,34 22 A0,34-8ETT 1,9 12 8 10 Nein PEB0110T 500
0,5 20 A0,5-6ETT 2,4 12 6 8 Nein PEB0110T 500
0,5 20 A0,5-8ETT 2,4 14 8 10 Nein PEB0110T 500
0,5 20 A0,5-10ETT 2,4 16 10 12 Ja PEB0110T 500
0,75 20 A0,75-6ETT 2,8 12 6 8 Ja PEB0110T 500
0,75 20 A0,75-8ETT 2,8 14 8 10 Ja PEB0110T 500
0,75 20 A0,75-10ETT 2,8 16 10 12 Nein PEB0110T 500
0,75 20 A0,75-12ETT 2,8 18 12 14 Nein PEB0110T 500
1 18 A1-6ETT 23 12 6 8 Nein PEB0110T 500
1 18 A1-8ETT 3 14 8 10 Nein PEB0110T 500
1 18 A1-10ETT 3 16 10 12 Nein PEB0110T 500
1 18 A1-12ETT 3 18 12 14 Nein PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-6ETT 3,3 12 6 8 Nein PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-8ETT 3,3 14 8 10 Nein PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-10ETT 3,3 16 10 12 Nein PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-12ETT 3,3 18 12 14 Nein PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-18ETT 3,3 24 18 20 Nein PEB0110T18 500
2,08 14 A2,08-8ETT 3,5 14 8 10 Nein PEB0110T 500
2,5 14 A2,5-8ETT 4,2 15 8 10 Nein PEB0110T 500
2,5 14 A2,5-10ETT 4,1 17 10 12 Nein PEB0110T 500
2,5 14 A2,5-12ETT 4,2 19 12 14 Nein PEB0110T 500
2,5 14 A2,5-18ETT 4,2 25 18 20 Nein PEB0110T18 500
4 12 A4-10ETT 4,8 17 10 12 Nein PEB0110T 500
4 12 A4-12ETT 4,8 20 12 14 Nein PEB0110T 100
4 12 A4-18ETT 4,8 26 18 20 Nein PEB0110T18 100
6 10 A6-12ETT 6,1 20 12 14 Nein PEB0110T 100
6 10 A6-18ETT 6,1 26 18 20 Nein PEB0110T18 100
10 8 A10-12ETT 7,4 21 12 14 Nein GEB1025 100
10 8 A10-18ETT 7,4 27 18 20 Nein GEB1025 100
16 6 A16-12ETT 8,8 23 12 14 Nein GEB1025 100
16 6 A16-18ETT 8,8 29 18 20 Nein GEB1025 100
25 4 A25-16ETT 10,9 29 16 18 Nein GEB1025 50
25 4 A25-18ETT 10,9 31 18 20 Nein GEB1025 50
25 4 A25-22ETT 10,9 35 22 24 Nein GEB1025 50
35 2 A35-16ETT 12,3 30 16 18 Nein GEB3550 50
35 2 A35-18ETT 12,3 32 18 20 Nein GEB3550 50
35 2 A35-25ETT 12,3 39 25 27 Nein GEB3550 50
50 1/0 A50-20ETT 15 36 20 22 Nein GEB3550 50
50 1/0 A50-25ETT 15 41 25 27 Nein GEB3550 25

s = Abisolierlänge   
Wir bieten auch Aderendhülsen mit anderen Farbcodes und für Querschnitte über 50 mm² an.  
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Isolierte Aderendhülsen 0,14-50 mm² ETD,  
Alternativfarbe

 

• Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinnt (Cu/Sn). Nach CSA zerti�ziert.
• Isolierung aus Polypropylen, Maße und Farbcode gemäß DIN46228 (siehe Tabelle).
 

 
mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

L L1 s
Maße gemäß
DIN 46228

Werkzeug
St./
Pkg.

0,14 26 A0,14-6ETD 1,9 10 6 8 Nein PEB0110T 500
0,14 26 A0,14-8ETD 1,9 12 8 10 Nein PEB0110T 500
0,25 24 A0,25-8ETD 1,9 12 8 10 Nein PEB0110T 500
0,34 22 A0,34-6ETD 1,9 10 6 8 Nein PEB0110T 500
0,34 22 A0,34-8ETD 1,9 12 8 10 Nein PEB0110T 500
0,5 20 A0,5-6ETD 2,4 12 6 8 Nein PEB0110T 500
0,5 20 A0,5-8ETD 2,4 14 8 10 Nein PEB0110T 500
0,5 20 A0,5-10ETD 2,4 16 10 12 Nein PEB0110T 500
0,75 20 A0,75-6ETD 2,8 12 6 8 Ja PEB0110T 500
0,75 20 A0,75-8ETD 2,8 14 8 10 Ja PEB0110T 100
0,75 20 A0,75-10ETD 2,8 16 10 12 Ja PEB0110T 500
0,75 20 A0,75-12ETD 2,8 18 12 14 Ja PEB0110T 500
1 18 A1-6ETD 3 12 6 8 Nein PEB0110T 500
1 18 A1-8ETD 3 14 8 10 Nein PEB0110T 100
1 18 A1-10ETD 3 16 10 12 Nein PEB0110T 500
1 18 A1-12ETD 3 18 12 14 Nein PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-6ETD 3,3 12 6 8 Nein PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-8ETD 3,3 14 8 10 Nein PEB0110T 100
1,5 16 A1,5-10ETD 3,3 16 10 12 Nein PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-12ETD 3,3 18 12 14 Nein PEB0110T 500
1,5 16 A1,5-18ETD 3,3 24 18 20 Nein PEB0110T18 500
2,08 14 A2,08-8ETD 3,5 14 8 10 Nein PEB0110T 500
2,5 14 A2,5-8ETD 4,2 15 8 10 Nein PEB0110T 500
2,5 14 A2,5-10ETD 4,1 17 10 12 Nein PEB0110T 500
2,5 14 A2,5-12ETD 4,2 19 12 14 Nein PEB0110T 500
2,5 14 A2,5-18ETD 4,2 25 18 20 Nein PEB0110T18 500
4 12 A4-10ETD 4,8 17 10 12 Nein PEB0110T 500
4 12 A4-12ETD 4,8 20 12 14 Ja PEB0110T 100
4 12 A4-18ETD 4,8 26 18 20 Ja PEB0110T18 100
6 10 A6-12ETD 6,1 20 12 14 Nein PEB0110T 100
6 10 A6-18ETD 6,1 26 18 20 Nein PEB0110T18 100
10 8 A10-12ETD 7,4 21 12 14 Nein GEB1025 100
10 8 A10-18ETD 7,4 27 18 20 Nein GEB1025 100
16 6 A16-12ETD 8,8 23 12 14 Nein GEB1025 100
16 6 A16-18ETD 8,8 29 18 20 Nein GEB1025 100
25 4 A25-16ETD 10,9 29 16 18 Nein GEB1025 50
25 4 A25-18ETD 10,9 31 18 20 Nein GEB1025 50
25 4 A25-22ETD 10,9 35 22 24 Nein GEB1025 50
35 2 A35-16ETD 12,3 30 16 18 Nein GEB3550 50
35 2 A35-18ETD 12,3 32 18 20 Nein GEB3550 50
35 2 A35-25ETD 12,3 39 25 27 Nein GEB3550 50
50 1/0 A50-20ETD 15 36 20 22 Ja GEB3550 50
50 1/0 A50-25ETD 15 41 25 27 Nein GEB3550 25

s = Abisolierlänge   
Wir bieten auch Aderendhülsen mit anderen Farbcodes und für Querschnitte über 50 mm² an.  
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Unisolierte Aderendhülsen 0,25-50 mm²
 

• Material: Cu 99,95%, Kupfer verzinnt (Cu/Sn), Maße gemäß
DIN46228 (siehe Tabelle).

 

 
mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

D L s
Maße gemäß
DIN 46228

Werkzeug
St./
Pkg.

0,25 24 B0,25-5ET 0,8 1,7 5 5 Nein PEB0110T 1000
0,25 24 B0,25-7ET 0,8 1,7 7 7 Nein PEB0110T 1000
0,34 22 B0,34-5ET 0,9 1,8 5 5 Nein PEB0110T 1000
0,34 22 B0,34-7ET 0,9 1,8 7 7 Nein PEB0110T 1000
0,5 20 B0,5-6ET 1 2,1 6 6 Ja PEB0110T 1000
0,5 20 B0,5-8ET 1 2,1 8 8 Nein PEB0110T 1000
0,5 20 B0,5-10ET 1 2,1 10 10 Ja PEB0110T 1000
0,75 20 B0,75-6ET 1,2 2,3 6 6 Ja PEB0110T 1000
0,75 20 B0,75-8ET 1,2 2,3 8 8 Nein PEB0110T 1000
0,75 20 B0,75-10ET 1,2 2,3 10 10 Ja PEB0110T 1000
0,75 20 B0,75-12ET 1,2 2,3 12 12 Nein PEB0110T 1000
1 18 B1-6ET 1,4 2,5 6 6 Ja PEB0110T 1000
1 18 B1-8ET 1,4 2,5 8 8 Nein PEB0110T 1000
1 18 B1-10ET 1,4 2,5 10 10 Ja PEB0110T 1000
1 18 B1-12ET 1,4 2,5 12 12 Nein PEB0110T 1000
1,5 16 B1,5-7ET 1,7 2,8 7 7 Ja PEB0110T 1000
1,5 16 B1,5-8ET 1,7 2,8 8 8 Nein PEB0110T 1000
1,5 16 B1,5-10ET 1,7 2,8 10 10 Ja PEB0110T 1000
1,5 16 B1,5-12ET 1,7 2,8 12 12 Ja PEB0110T 1000
1,5 16 B1,5-15ET 1,7 2,8 15 15 Nein PEB0110T18 1000
1,5 16 B1,5-18ET 1,7 2,8 18 18 Ja PEB0110T18 1000
1,5 16 B1,5-20ET 1,7 2,8 20 20 Nein PEB0110T18 1000
2,5 14 B2,5-7ET 2,2 3,4 7 7 Ja PEB0110T 1000
2,5 14 B2,5-8ET 2,2 3,4 8 8 Nein PEB0110T 1000
2,5 14 B2,5-10ET 2,2 3,4 10 10 Ja PEB0110T 1000
2,5 14 B2,5-12ET 2,2 3,4 12 12 Ja PEB0110T 1000
2,5 14 B2,5-15ET 2,2 3,4 15 15 Nein PEB0110T18 1000
2,5 14 B2,5-18ET 2,2 3,4 18 18 Ja PEB0110T18 1000
2,5 14 B2,5-20ET 2,2 3,4 20 20 Nein PEB0110T18 1000
4 12 B4-9ET 2,8 4 9 9 Ja PEB0110T 1000
4 12 B4-10ET 2,8 4 10 10 Nein PEB0110T 1000
4 12 B4-12ET 2,8 4 12 12 Ja PEB0110T 1000
4 12 B4-18ET 2,8 4 18 18 Ja PEB0110T18 1000
4 12 B4-20ET 2,8 4 20 20 Nein PEB0110T18 1000
6 10 B6-10ET 3,5 4,7 10 10 Ja PEB0110T 250
6 10 B6-12ET 3,5 4,7 12 12 Ja PEB0110T 250
6 10 B6-15ET 3,5 4,7 15 15 Ja PEB0110T18 250
6 10 B6-18ET 3,5 4,7 18 18 Ja PEB0110T18 250
6 10 B6-20ET 3,5 4,7 20 20 Nein PEB0110T18 250
6 10 B6-25ET 3,5 4,7 25 25 Nein PEB0110T18 250
10 8 B10-12ET 4,5 4,7 12 12 Nein GEB1025 250
10 8 B10-15ET 4,5 4,7 15 15 Nein GEB1025 250
10 8 B10-18ET 4,5 4,7 18 18 Nein GEB1025 250
10 8 B10-20ET 4,5 4,7 20 20 Nein GEB1025 250
10 8 B10-25ET 4,5 4,7 25 25 Nein GEB1025 250
16 6 B16-12ET 5,8 7,5 12 12 Ja GEB1025 250
16 6 B16-15ET 5,8 7,5 15 15 Ja GEB1025 250
16 6 B16-18ET 5,8 7,5 18 18 Ja GEB1025 250
16 6 B16-20ET 5,8 7,5 20 20 Nein GEB1025 250
16 6 B16-25ET 5,8 7,5 25 25 Ja GEB1025 250
16 6 B16-32ET 5,8 7,5 32 32 Ja GEB1025 250
25 4 B25-12ET 7,3 9,5 12 12 Nein GEB1025 250
25 4 B25-15ET 7,3 9,5 15 15 Ja GEB1025 250
25 4 B25-18ET 7,3 9,5 18 18 Ja GEB1025 250
25 4 B25-25ET 7,3 9,5 25 25 Ja GEB1025 100
25 4 B25-32ET 7,3 9,5 32 32 Ja GEB1025 100
35 2 B35-18ET 8,3 11 18 18 Ja GEB3550 100
35 2 B35-20ET 8,3 11 20 20 Nein GEB3550 100
35 2 B35-25ET 8,3 11 25 25 Ja GEB3550 100
35 2 B35-32ET 8,3 11 32 32 Ja GEB3550 100
50 1/0 B50-18ET 10,3 13 18 18 Ja GEB3550 100
50 1/0 B50-22ET 10,3 13 22 22 Nein GEB3550 100
50 1/0 B50-25ET 10,3 13 25 25 Ja GEB3550 100
50 1/0 B50-32ET 10,3 13 32 32 Ja GEB3550 100

s = Abisolierlänge   
Wir bieten auch Aderendhülsen für Querschnitte über 50 mm² an.  
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Isolierte TWIN-Aderendhülsen 2x0,5-2x10 mm² ET2,  
Standard-Farbcode

 

• Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinnt (Cu/Sn). Nach CSA zerti�ziert.
• Isolierung aus Polypropylen, Farbcode gemäß DIN46228.
 

 
mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

D H L L1 s Werkzeug
St./
Pkg.

2 x 0,5 2x20 A0,5-6ET2 1,5 4,5 2,3 13 6 8 PEB0110T 100
2 x 0,5 2x20 A0,5-8ET2 1,5 4,5 2,3 15 8 10 PEB0110T 100
2 x 0,75 2x20 A0,75-8ET2 1,8 5,1 2,6 15 8 10 PEB0110T 100
2 x 0,75 2x20 A0,75-10ET2 1,8 5,1 2,6 17 10 12 PEB0110T 100
2 x 0,75 2x20 A0,75-12ET2 1,8 5,1 2,6 19 12 14 PEB0110T 100
2 x 1 2x18 A1-8ET2 2 5,1 3 15 8 10 PEB0110T 100
2 x 1 2x18 A1-10ET2 2 5,1 3 17 10 12 PEB0110T 100
2 x 1 2x18 A1-12ET2 2 5,1 3 19 12 14 PEB0110T 100
2 x 1,5 2x16 A1,5-8ET2 2,3 6,4 3,5 16 8 10 PEB0110T 100
2 x 1,5 2x16 A1,5-12ET2 2,3 6,4 3,5 20 12 14 PEB0110T 100
2 x 2,5 2x14 A2,5-10ET2 2,9 7,5 4 18,5 10 12 PEB0110T 100
2 x 2,5 2x14 A2,5-13ET2 2,9 7,5 4 21,5 13 15 PEB0110T18 100
2 x 4 2x12 A4-12ET2 3,8 8,6 4,9 23 12 14 GEB4010C-TWIN, PEB0110T 100
2 x 4 2x12 A4-18ET2 3,8 8,6 4,9 29 18 20 GEB4010C-TWIN, PEB0110T18 100
2 x 6 2x10 A6-14ET2 4,6 9,6 5,8 25 14 16 GEB4010C-TWIN, PEB0110T18 100
2 x 6 2x10 A6-18ET2 4,6 9,6 5,8 29 18 20 GEB4010C-TWIN, PEB0110T18 100
2 x 10 2x8 A10-14ET2 6,5 12,6 7 26 14 16 GEB4010C-TWIN 100

s = Abisolierlänge   
Verwenden Sie das Pressgesenk, das dem Gesamtquerschnitt der Aderendhülse am nächsten kommt.  
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Isolierte TWIN-Aderendhülsen 2x0,5-2x10 mm² ETT2,  
Alternativ-Farbcode

 

• Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinnt (Cu/Sn). Nach CSA zerti�ziert.
• Isolierung aus Polypropylen, Farbcode Typ T. 
 

 
mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

D H L L1 s Werkzeug
St./
Pkg.

2 x 0,5 2x20 A0,5-6ETT2 1,5 4,5 2,3 13 6 8 PEB0110T 500
2 x 0,5 2x20 A0,5-8ETT2 1,5 4,5 2,3 15 8 10 PEB0110T 500
2 x 0,75 2x20 A0,75-8ETT2 1,8 5,1 2,6 15 8 10 PEB0110T 500
2 x 0,75 2x20 A0,75-10ETT2 1,8 5,1 2,6 17 10 12 PEB0110T 500
2 x 0,75 2x20 A0,75-12ETT2 1,8 5,1 2,6 19 12 14 PEB0110T 500
2 x 1 2x18 A1-8ETT2 2 5,1 3 15 8 10 PEB0110T 500
2 x 1 2x18 A1-10ETT2 2 5,1 3 17 10 12 PEB0110T 500
2 x 1 2x18 A1-12ETT2 2 5,1 3 19 12 14 PEB0110T 500
2 x 1,5 2x16 A1,5-8ETT2 2,3 6,4 3,5 16 8 10 PEB0110T 500
2 x 1,5 2x16 A1,5-12ETT2 2,3 6,4 3,5 20 12 14 PEB0110T 500
2 x 2,5 2x14 A2,5-10ETT2 2,9 7,5 4 18,5 10 12 PEB0110T 250
2 x 2,5 2x14 A2,5-13ETT2 2,9 7,5 4 21,5 13 15 PEB0110T18 250
2 x 4 2x12 A4-12ETT2 3,8 8,6 4,9 23 12 14 GEB4010C-TWIN, PEB0110T 100
2 x 4 2x12 A4-18ETT2 3,8 8,6 4,9 29 18 20 GEB4010C-TWIN, PEB0110T18 100
2 x 6 2x10 A6-14ETT2 4,6 9,6 5,8 25 14 16 GEB4010C-TWIN, PEB0110T18 100
2 x 6 2x10 A6-18ETT2 4,6 9,6 5,8 26 18 20 GEB4010C-TWIN, PEB0110T18 100
2 x 10 2x8 A10-14ETT2 6,5 12,6 7 26 14 16 GEB4010C-TWIN 100

s = Abisolierlänge   
Verwenden Sie das Pressgesenk, das dem Gesamtquerschnitt der Aderendhülse am nächsten kommt.  
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Isolierte TWIN-Aderendhülsen 2x0,5-2x10 mm² ETW2,  
Alternativ-Farbcode

 

• Material: Cu 99,95 %, Kupfer verzinnt (Cu/Sn). Nach CSA zerti�ziert.
• Isolierung aus Polypropylen, Farbcode Typ W. 
 

 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

D H L L1 s Werkzeug
St./
Pkg.

2 x 0,5 2x20 A0,5-6ETW2 1,5 4,5 2,3 13 6 8 PEB0110T 500
2 x 0,5 2x20 A0,5-8ETW2 1,5 4,5 2,3 15 8 10 PEB0110T 500
2 x 0,75 2x20 A0,75-8ETW2 1,8 5,1 2,6 15 8 10 PEB0110T 500
2 x 0,75 2x20 A0,75-10ETW2 1,8 5,1 2,6 17 10 12 PEB0110T 500
2 x 0,75 2x20 A0,75-12ETW2 1,8 5,1 2,6 19 12 14 PEB0110T 500
2 x 1 2x18 A1-8ETW2 2 5,1 3 15 8 10 PEB0110T 500
2 x 1 2x18 A1-10ETW2 2 5,1 3 17 10 12 PEB0110T 500
2 x 1 2x18 A1-12ETW2 2 5,1 3 19 12 14 PEB0110T 500
2 x 1,5 2x16 A1,5-8ETW2 2,3 6,4 3,5 16 8 10 PEB0110T 500
2 x 1,5 2x16 A1,5-12ETW2 2,3 6,4 3,5 20 12 14 PEB0110T 500
2 x 2,5 2x14 A2,5-10ETW2 2,9 7,5 4 18,5 10 12 PEB0110T 250
2 x 2,5 2x14 A2,5-13ETW2 2,9 7,5 4 21,5 13 15 PEB0110T18 250
2 x 4 2x12 A4-12ETW2 3,8 8,6 4,9 23 12 14 GEB4010C-TWIN, PEB0110T 100
2 x 4 2x12 A4-18ETW2 3,8 8,6 4,9 26 18 20 GEB4010C-TWIN, PEB0110T18 100
2 x 6 2x10 A6-14ETW2 4,6 9,6 5,8 25 14 16 GEB4010C-TWIN, PEB0110T18 100
2 x 6 2x10 A6-18ETW2 4,6 9,6 5,8 29 18 20 GEB4010C-TWIN, PEB0110T18 100
2 x 10 2x8 A10-14ETW2 6,5 12,6 7 26 14 16 GEB4010C-TWIN 100

s = Abisolierlänge   
Verwenden Sie das Pressgesenk, das dem Gesamtquerschnitt der Aderendhülse am nächsten kommt.  
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Sortimentsboxen – Aderendhülsen

 

RPL5548

Mit der umfassenden Sortimentsbox RPL5548 für Elektriker lässt sich mühelos
Ordnung halten. Aufbewahrungssystem für Werkzeug und hochwertige Ade-
rendhülsen, die bei der täglichen Arbeit verwendet werden.

Eigenschaften:
• Praktische und sicher stapelbare Form sowie herausnehmbare Einsätze, ideal 
zum einfachen Nachfüllen von Verbindern.

• Die Box enthält 1550 Aderendhülsen 0,14-10 mm², die Crimpzange PEB0110T 
und das Abisolierwerkzeug CT10.

 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,14-10 26-8 RPL5548 1,46 261 338 57

      

 

 

PL800ET mit Werkzeug

 

Elpress-Sortimentsboxen für den Pro�-Einsatz

Eigenschaften:
• Box aus Polypropylen-Kunststoff, Einsatz aus Styrol-Kunststoff
• 11 Fächer
• 800 isolierte Aderendhülsen 0,5-16 mm², Typ ET, FarbcodeW
• Abisolierzange SCT001
 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,5-16 20-6 PL800ET-PEB0116H 0,993 245,5 215,0 56,5
0,5-16 20-6 PL800ET-PEB0116S 0,9885 245,5 215,0 56,5
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SD4016

Elpress-Sortimentsbox zum Aufhängen.

Eigenschaften:
• Aus Kunststoff 
• 5 Fächer 
• 100 isolierte Aderendhülsen 4-16 mm², Typ ET, Farbcode W 
• Ø 90mm
 

mm²  
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

4-16 12-6 SD4016 0,104 165,0 58,0 38,0

      

 

 

SD0525

 

Elpress-Sortimentsbox zum Aufhängen.

Eigenschaften:
• Aus Kunststoff 
• 5 Fächer 
• 400 isolierte Aderendhülsen 0,5-2,5 mm², Typ ET, Farbcode W 
• Ø 90mm
 

mm²  
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,5-2,5 20-14 SD0525 0,106 165,0 58,0 38,0
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Miniforce-Werkzeugemit Prüfzerti�kat für Aderendhülsen 0,14-16mm²

 

Eigenschaften:
• klein und kompakt, optimal für beengte Bedingungen
• Sperrfunktion, die nicht auslöst, bevor das Pressen abgeschlossen ist
• liegt gut in der Hand
• Dank extrem rutschfester Griffe lässt sich das Werkzeugs an einem Tisch abstützen
• Möglichkeit zur Anbringung eines Sicherungsseils
• Ergonomische Griffe aus handfreundlichem Material 
• Pressen größerer Querschnitte mit geringer Griffkraft 
• Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss
• Mit Elpress-Aderendhülsen geprüft
• Lieferung mit Zerti�kat zur einfachen Qualitätssicherung  

PEB0116S

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzange zumVier-
kant-Crimpen von Aderendhülsen 0,14-16 mm².
mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,14-16,0 26-6 PEB0116S Quadratisch 0,371 176 62

 

PEB0116H

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzange zum Se-
chskant-Crimpen von Aderendhülsen 0,14-16 mm².
mm²
(Cu)

AWG/
MCM (Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,14-16,0 26-6 PEB0116H Hexagonal 0,379 176 62

 

PEB0110T und PEB0110T18

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzange zum Crimpen von
Aderendhülsen 0,14-10 mm².

Besonderheiten:
• Drehbare Pressbacke (PEB0110T)
• Front- und Seitenzufuhr

mm²
(Cu)

AWG/
MCM 
(Cu)

Name
Press-
geometrie

Netto-
gewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Anm.

0,14-10 26-8 PEB0110T Trapez 0,385 180 65 Pressen der Aderendhülsen 
mit einer Länge von ≤ 10 mm

0,14-10 26-8 PEB0110T18 Trapez 180 25 65 Pressen der Aderendhülsen 
mit einer Länge von ≤ 18 mm
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Miniforce-Werkzeugmit Prüfzerti�kat für Aderendhülsen 0,25-4mm²

 

Eigenschaften:
• Sperrfunktion, die nicht auslöst, bevor das Pressen abgeschlossen ist 
• Notauslösung, falls der Pressvorgang unterbrochen werdenmuss
• Symmetrische Pressgesenke, deutlich gekennzeichnet 
• Nachjustierbar
• Mit Elpress-Aderendhülsen geprüft 
• Einzigartiger Mechanismus senkt die maximale Handkraft von 450 N auf 250
N (Modell C)

• Ergonomischer Griff, der zu allen Handgrößen passt 
• Optimiert die Qualität der ausgeführten Arbeit 
• Senkt das Verletzungsrisiko 
• Leichtes und schlankes Design bei maximaler Robustheit 
• Modell C mit verlängerten Griffen zur beidhändigen Bedienung 
• Auf mindestens 80.000 Crimpvorgänge ausgelegt
• Lieferung mit Zerti�kat zur einfachen Qualitätssicherung
   

 

GSEA0340C

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzange zum Crimpen
isolierter Verbinder 0,5-2,5 mm² sowie isolierter und unisolierter Aderendhülsen 
0,25-4 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,5-2,5 / 0,25-4 20-14 / 22-12 GSEA0340C Oval, Trapez 0,613 256 80
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Miniforce-Werkzeug für Aderendhülsen 0,1-6 mm² und
TWIN-Aderendhülsen 2x0,5-2x10 mm²

 

Eigenschaften von EEB0160 und GEB4010C-TWIN:
• Sperrfunktion, die nicht auslöst, bevor das Pressen abgeschlossen ist 
• Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss
• Pressgesenke deutlich gekennzeichnet 
• Nachjustierbar
• Mit Elpress-Aderendhülsen geprüft 
• Ergonomischer Griff, der zu allen Handgrößen passt 
• Optimiert die Qualität der ausgeführten Arbeit 
• Senkt das Verletzungsrisiko 
• Leichtes und schlankes Design bei maximaler Robustheit 
• Modell C mit verlängerten Griffen zur beidhändigen Bedienung 
• Auf mindestens 80.000 Crimpvorgänge ausgelegt
• Lieferung mit Zerti�kat zur einfachen Qualitätssicherung
   

 

GEB4010C-TWIN

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzange zum Crimpen
isolierter TWIN-Aderendhülsen 2x4-2x10 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

4-10 12-8 GEB4010C-TWIN Trapez 0,618 256 80

      

 

 

PZD3

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum Crimpen von Aderend-
hülsen 0,5-6 mm² und isolierten TWIN-Aderendhülsen 2x0,5-2x4 mm².

Besonderheiten:
• Ein Pressgesenk, das sich automatisch einstellt 
• Frontzufuhr 
• Hülsenlängen bis 17 mm verpressbar
 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,5-6 20-10 PZD3 Rechteck 0,472 192 66

      

 



2: 16

Miniforce-Werkzeug mit Prüfzerti�kat für Aderendhülsen 4-50mm²

 

Eigenschaften:
• Sperrfunktion, die nicht auslöst, bevor das Pressen abgeschlossen ist 
• Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss
• Pressgesenke deutlich gekennzeichnet 
• Nachjustierbar
• Mit Elpress-Aderendhülsen geprüft 
• Ergonomischer Griff, der zu allen Handgrößen passt 
• Optimiert die Qualität der ausgeführten Arbeit 
• Senkt das Verletzungsrisiko 
• Leichtes und schlankes Design bei maximaler Robustheit 
• Modell C mit verlängerten Griffen zur beidhändigen Bedienung 
• Auf mindestens 80.000 Crimpvorgänge ausgelegt
• Lieferung mit Zerti�kat zur einfachen Qualitätssicherung
   

 

GEB4010C

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzange zum Crimpen von
Aderendhülsen 4-10 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

4-10 12-8 GEB4010C Trapez 0,615 256 80

      

 

 

GEB1025 und GEB1025C

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzangen zum Crimpen
von Aderendhülsen 10-25 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

10-25 8-4 GEB1025 Trapez 0,558 203 76
10-25 8-4 GEB1025C Trapez 0,62 256 80
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GEB3550 und GEB3550C

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzangen zum Crimpen
von Aderendhülsen 35-50 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

35-50 2 GEB3550 Trapez 0,558 203 76
35-50 2 GEB3550C Trapez 0,614 256 80
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Akku-Crimpwerkzeuge für isolierteVerbinder von 0,5-6mm²,  
unisolierteVerbinder von 0,25-10mm²  
und Aderendhülsen von 0,5-50mm²

 

Eigenschaften:
• Betrieb durch Li-Ionen-Akku (10,8 V und 2 Ah), Ladedauer ca. 40 min
• Sehr gute Zugänglichkeit und Ergonomie 
• Werkzeug für Installation und Service
• Kurze Pressdauer von 2-4 s 
• Rund 230 Pressungen/Akkuladung 
• Pressbacken separat erhältlich
   

PVL130P – Elpress MINI

PVL130P – Elpress MINI,  
Pressbacken separat erhältlich.

PVL130P, Tasche und Ladegerät.

 

Elpress MINI-Werkzeug im verschlankten Design mit besonders  
leistungsstarkem Li-Ionen-Akku für ef�zientes Arbeiten.
Presskraft max. 13 kN. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Li-Ionen-Akku  
und 1 Ladegerät.

Eigenschaften:
• Einfache Bedienung aller Werkzeugfunktionen mit einer Hand
• Lange Lebensdauer dank besonders robustem Crimpkopf
• Optimale Crimpung dank paralleler Pressbackenführung 
• Einfache Handhabung dank geringem Gewicht
• Leistungsstarker Li-Ionen-Akkumit 10,8-V und Ladeanzeige
• Crimpkopf offen und drehbar
• Automatische Rückstellung der Pressbacken nach Abschluss des Crimpvorgangs
 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,25-50 24-1/0 PVL130P Dorn, Oval, Roll, 
Trapez, W

1,5 330 85 60
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PVL130S – Elpress MINI

PVL130S – Elpress MINI, einschließlich  
Backenpaar SA0760.

 

Die MINI-Werkzeuge von Elpress vereinen die Vorzüge manueller
Crimpwerkzeuge mit denen akkubetriebener Hydraulik-Modelle.
Presskraft max. 15 kN. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Li-Ionen-Akku
und 1 Ladegerät.

Eigenschaften:
• Einfache Bedienung aller Werkzeugfunktionen mit einer Hand
• Elektronische Steuerung mit Sperrfunktion und Überwachung zur Gewähr-

leistung der vollständigen Pressbackenschließung
• Sicherungsöse als Fallschutz beim Einsatz im Freien
• Motorschutz sorgt für Sicherheit bei Überlast 
• Maximale Ef�zienz durch niedriges Gewicht und schnelle Crimpvorgänge
• Einfaches Crimpen dank leistungsstarker Antriebstechnik
• Leistungsstarker Li-Ionen-Akkumit 10,8-V und Ladeanzeige
• LED-Arbeitsbeleuchtung
• Pressbackenpaar SA0760 im Lieferumfang desWerkzeugs enthalten

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,25-50 24-1/0 PVL130S Dorn, Oval, Roll, 
Trapez, W

1,5 58 92 250

      

 

Pressbacken für PVL130P/PVL130S

 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Anwendung

0,5-6 20-10 SA0760 Oval 0,05 Isolierte Verbinder
0,25-2,5 22-14 KB0325 Dorn 0,039 Unisolierte Verbinder
4-10 12-8 WB4099 W 0,05 Unisolierte Verbinder
0,5-6 20-10 RB0560 Roll 0,05 Unisolierte Verbinder
0,5-6 20-10 EB0560 Trapez 0,057 Aderendhülsen
4-10 12-8 EB4010 Trapez 0,05 Aderendhülsen
10-25 6-4 EB1025 Trapez 0,05 Aderendhülsen
35-50 2-0 EB3550 Trapez 0,05 Aderendhülsen
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Elpress Mobile –Werkzeuge mit Wechselbacken

 

Professionelles Crimpwerkzeug mit Wechselbacken für Installateure und  
Servicetechniker.

Eigenschaften:
• Zuverlässig, sicher, wirtschaftlich und ergonomisch 
• Parallelpressung mit 10 kN Presskraft, getestet für 20.000 Crimpvorgänge
• Einfacher und schneller Backenwechsel mit einem Handgriff 
• Paarweise Aufbewahrung der Pressbacken in passender Halterung 
• Breites Pressbackensortiment ermöglicht den Einsatz eines Basiswerkzeugs für 

19 verschiedene Anwendungen

Elpress Mobile

Elpress Mobile, nur Basiswerkzeug.

Mobile Handzange (nur Basiswerkzeug). Pressbacken separat erhältlich.

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,25-10 24-8 MOBILE 0,554 234 64

      

 

Mobile Installation

Elpress Mobile mit den Pressbacken OAA0525  
und OEB0210.

Mobile Handzange mit zwei Wechselbacken:

• Pressbacke OAA0525 zum Crimpen isolierter Verbinder 0,5-2,5 mm².
• Pressbacke OEB0210 zum Crimpen von Aderendhülsen 0,25-10 mm².
• Die Zange wird einschließlich der zugehörigen Pressbacken in Blisterverpack-

ungen geliefert.
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

MOBILE INSTALLATION 0,695 234 64

      

 

Mobile DataCom

Elpress Mobile mit den Pressbacken OMP45  
und OCC1113.

Mobile Handzange mit zwei Wechselbacken:

• OMP45 zum Crimpen modularer Steckverbinder vom Typ RJ45. 
• OCC1113 zum Crimpen der Koax-Kabel RG58, RG59, RG62 und RG71.
• Die Zange wird einschließlich der zugehörigen Pressbacken in Blisterverpack-

ungen geliefert.
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

MOBILE DATA/COM 0,667 234 64
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Mobile-Box

 

Box für das Werkzeug MOBILE und 5-6 zugehörige Pressbacken. Werkzeug und 
Pressbacken sind separat erhältlich.

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

MOBILE BOX 0,32 246 218 57
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Wechselbacken für Elpress Mobile

 
Alle Backen lassen sich schnell und einfach in die einheitliche Zangenaufnahme einsetzen. Die Wechselbacken werden 

paarweise in einer Halterung geliefert, die sich mit anderen Halterungen verbinden lässt.  

 

OEB0210
Zum Crimpen von 
Aderendhülsen 
0,25 - 10 mm².

OAA0525
Zum Crimpen  
von isolierten  
Verbindern  
0,5 - 2,5 mm².

OPB0140 
Zum Crimpen  
von schweren 
Steckverbindern, 
GPC.

OPB6099 
Zum Crimpen von 
schweren Steckver-
bindern, GPC.

OWB4099
Zum W-Crimpen 
von unisolierten 
Verbindern
4 - 10 mm². 

OKB0725 
Zum Dorn- Crimpen 
von unisolierten 
Verbindern
0,75 - 2,5 mm².

OKB0560 
Zum Dorn-Crimpen 
von unisolierten 
Verbindern
0,5 - 6 mm². 

OAA0160 
Zum Crimpen  
von isolierten  
Verbindern  
0,1 - 6 mm². 

OEB1625 
Zum Crimpen von 
Aderendhülsen
16 - 25 mm². 

OEB3550 
Zum Crimpen von 
Aderendhülsen
35 - 50 mm².

ORB0110
Zum Roll-Crimpen 
von Verbindern 
0,1 - 1,0 mm².

ORB0560 
Zum Roll-Crimpen 
von Verbindern
0,5 - 6 mm².

OFO5432 
Zum Crimpen von 
Lichtwellenleitern 
LWL.

OCC0908 
Zum Crimpen 
von Koaxial- 
Kontakten.

OCC1113 
Zum Crimpen 
von Koaxial- 
Kontakten.

OCC4755 
Zum Crimpen 
von Koaxial- 
Kontakten. 

OMP45 
Zum Crimpen von 
Modularverbindern 
RJ45. 

OMP11 
Zum Crimpen 
von Modularver-
bindern RJ11.

OSW0360
Zum Crimpen von 
Stossverbindern mit 
Schrumpfisolierung 
0,3-0,75 und
4-6 mm².

OSW0525
Zum Crimpen von 
Stossverbindern mit 
Schrump�solierung
0,5-1,5 und 
1,5-2,5 mm².

OMS4 
Zum Crimpen von 
Solar-Steckern
Ø 4mm, Roll-
pressung, offene 
Crimphülse
Crimpbereich:
2,5 – 6,0 mm²

OMSL 
Zum Crimpen von 
Solar-Steckern 
Type: Solar Lock
Vierkantverpressung
Crimpbereich:
2,5 – 6,0 mm²
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Allgemeine Informationen zu unisolierten Verbindern
 

System Elpress

Das System Elpress besteht aus Leitungs-
verbindern  und Werkzeugen, die als 
System getestet wurden, um optimale 
Montageergebnisse zu gewährleisten. Für 
den Anwender bedeutet dies zerti�zierte
Sicherheit und höchste Qualität. Damit 
Sie sich als Benutzer bei der Verwendung 
unserer Systeme sicher fühlen können 
und bei einer korrekten Handhabung 
unserer Produkte eine einwandfreie Verb-
indung gewährleistet ist. 

 
Unisolierte Verbinder

Die Stoßverbinder sowie Ring-, Rohr-, 
Gabel- und Stiftkabelschuhe von Elpress 
bestehen aus hochwertigem Kupfer mit 
einer Reinheit von 99,95 %. Die Flach- und 
Rundsteckhülsen sind aus Messing gefer-
tigt. Um maximalen Korrosionsschutz zu 
gewährleisten, werden sämtliche Verbin-
der elektrolytisch verzinnt. 
Bei Kabelschuhen aus Kupfer-Bandblech 
kann das Crimpen durch das Hartlöten 
und Weichglühen des Halses in jeder 
beliebigen Richtung erfolgen.

 
 

Crimp-Beispiele mit unisolierten Ka-
belschuhen von Elpress.

Kennzeichnung unisolierter  
Verbindern

Um Arbeit und Kontrolle zu erleichtern, 
sind unisolierte Verbindern von Elpress 
mit Logo, Querschnitt und ggf. Schrau-
bendurchmesser gekennzeichnet.

 

Bezeichnungsbeispiel
 

Kat.-Nr. B1532R (G, HO, FLS usw.)

B = Unisoliert
15 = Leiterquerschnitt (1,5 mm²)
32 = Nenngröße (Lochdurchmesser 3,2 mm)
G = Gabelkabelschuh
GS = Gabelkabelschuh
H = Flachstecker
HN = Flachstecker mit Nase
HA = Rundstecker
HO = Rundsteckhülse
R = Ringkabelschuh
SR = Rundstiftkabelschuh
FLS = Flachsteckhülse
FLSB =Winkel achsteckhülse
FLSH = Flachsteckverteiler
FLSN = Flachsteckhülse mit Nase
FLSV = Flachsteckhülse gewinkelt

Schraube und Unterlegscheibe

Für glanzverzinkte Muttern und Schrau-
ben der Festigkeitsklasse 8.8, die zum An-
schließen von Kabelschuhen mit Cu- oder 
Al-Flansch zum Einsatz kommen, gilt:

• Verwenden Sie stets einen Drehmo-
mentschlüssel für ein korrektes An-
zugsmoment. Stellen Sie sicher, dass in 
regelmäßigen Abständen eine Kalibrie-
rung gemäß den Herstelleranweisung-
en erfolgt. 

• Halten Sie die Empfehlungen des 
Schraubenherstellers zum Anzugsmo-
ment ein. 

• Verwenden Sie stets Unterlegscheiben 
mit einer Härte von mindestens HB200, 
um die Reibung an der Kontakt äche
und den Lochranddruck zu minimieren.

• Wie abgebildet montieren.

 

 

IEC-Empfehlungen

Die International Electrical Commission 
(IEC) veröffentlicht international trag-
fähige Normen, die zwar nicht verbind-
lich sind, meist aber weitreichende 
Akzeptanz �nden und als Grundlage für
internationale Lieferungen dienen. Im 
technischen Bericht IEC 61238-2 werden
zum Anschließen von Kabelschuhen mit 
Cu- und Al-Flansch folgende Schrauben-
größen empfohlen, sofern die Montage 
mit Unterlegscheibe und dem richtigen 
Anzugsmoment erfolgt.

 
Leiterquerschnitt, mm² Schraube

10 M6
16-50 M8
70-95 M10
120-300 M12
400-500 M16

 

KR/KS, KRF/KSF, KRFS, KRFN und KRT/
KST sind UL-zerti�ziert gemäß Datei-Nr.
E205350. Kupferverbindungen vom Typ 
KRF/KSF sind für mehr- sowie fein- und 
feinstdrähtige Kupferleiter (Klasse 2, 5 
und 6 gemäß IEC 60228) ausgelegt und
weisen einen Arbeitsbereich von 1-500 
mm² auf.
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Handwerkzeuge für unisolierte Verbindungen
Mechanische Zangen

Bei der Entwicklung mechanischer 
Crimpzangen stehen für Elpress die hohe 
Qualität, die Ergonomie der Zange selbst 
und optimale Eigenschaften der Crimp- 
verbinder gleichermaßen im Fokus.  
Mit Ausnahme der Hobby-Werkzeuge 
verfügen die Zangen über ein integriertes 
Sperrsystem, das eine vollständige Press-
ung sicherstellt – Voraussetzung für profes-
sionelles und normgerechtes Arbeiten.

 

Elpress Mobile: Professionelles Werkzeug 
mit Wechselbacken für Installateure und 
Servicetechniker.

Miniforce-Werkzeuge

Mit den einzigartigen Miniforce- 
Werkzeugen wurden bei der Benutzer- 
Ergonomie und der Kraftersparnis  
neue Maßstäbe gesetzt. So konnten  
die Griffkräfte um bis zu 45 % gesenkt 
werden. Dies ist das Ergebnis einer  
komplexen Entwicklungsarbeit, bei  
der das minimierte Risiko für  
Arbeitsverletzungen und die  
bestmögliche Ergonomie im 
Vordergrund standen. 

 

 

Miniforce Typ C besitzt längere Griffe, um 
eine Zweihandbedienung zu erleichtern. Mit 
dieser einfachen und natürlichen Methode 
lassen sich oftmals Belastungen reduzieren.  
Die Werkzeuge und Verbinder  von  
Elpress bilden zusammen ein Crimpsystem, 
dessen Crimpergebnis laufend gegen die 
Anforderungen geltender  
Normen überprüft wird (z. B. IEC 60352-2,
SEN 245010, DIN 46429 und BS EN 61238-1).
Viele der Handzangen haben symmetrische 
Pressgesenke, die ein beidseitiges Arbeiten  
ermöglichen – ein großer Vorteil für 
Linkshänder.  
Die Zangen der Modellreihen Miniforce,  
D, G und P bestehen aus ausgesprochen  
hochwertigem Stahl, der brüniert und per 
Laser gekennzeichnet ist.

 

Zerti�zierung von Presswerkzeugen

Zur Gewährleistung höchster Qualität 
werden auch unsere handgeführten 
Crimpwerkzeuge vom Typ Gxx und Dxx, 
also die Miniforce-Zangen, bereits  
während der Herstellung zerti�ziert.

 

Was wird zerti�ziert?
Für eine Zerti�zierung des Presswerkzeugs
muss jedes einzelne Werkzeug bei der 
Endmontage und Kontrolle hinsichtlich 
folgender Faktoren dokumentiert werden:
• Griffvorspannung: die erforderliche Kraft, 

damit die Sperre, die den Abbruch eines 
Pressvorgangs verhindert, nicht vorzeitig 
gelöst wird. 

• Crimp-Nesthöhe : das maximale  
Höhenmaß, das bei zusammenge-
pressten Backen an jedemNest  
gemessen werden kann. 

 

Gründe für eine Zerti�zierung
Das Zerti�kat, das der Zange beiliegt,
erfüllt mehrere Funktionen:
• Neue Crimpwerkzeuge werden häu�g
sofort in ein QM-System eingep egt.  
Bei der Anschaffung soll natürlich der 
Werkzeugstatus als erstes notiert  
werden, um später regelmäßige 
Kontrollen durchzuführen, bei denen 
etwaige  
Änderungen erkannt und behoben  
werden können.

• Das Zerti�kat belegt, dass jedes  
einzelne Werkzeug die Anforderungen 
der entsprechenden grundlegenden 
Spezi�kationen erfüllt.

• Das Zerti�kat führt die wichtigsten zu
kontrollierenden Eigenschaften auf. 

Die Serviceabteilung von Elpress bietet 
eine kontinuierliche Kontrolle der  
Werkzeugqualität an.

DemWerkzeug beiligende Zerti�kat.

 

Scannen Sie und 
erhalten Sie Ihr 
Zerti�kat 

 

Ergonomische Miniforce-Zange von Elpress.
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Ringkabelschuhe 0,25-6 mm²

• Material: Cu 99,95 %, verzinnt, Hals hartgelötet.
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name Schraube
W
mm

d L t s
Hals-
Ausführung

Werkzeug
St./
Pkg.

0,25-0,75 24-20 B0832R M3 5,5 1,3 13 0,5 7 Hartgelötet DKB0325 100
0,25-0,75 24-20 B0843R M4 7,5 1,3 16,2 0,5 7 Hartgelötet DKB0325 100
0,25-0,75 24-20 B0853R M5 9 1,3 17 0,5 7 Hartgelötet DKB0325 100
0,75-1,5 20-16 B1532R M3 5,5 1,8 14 0,7 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
0,75-1,5 20-16 B1543R M4 7 1,8 16 0,7 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
0,75-1,5 20-16 B1553R M5 9 1,8 18 0,7 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
0,75-1,5 20-16 B1565R M6 11 1,8 21,5 0,7 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
0,75-1,5 20-16 B1585R M8 14 1,8 23 0,7 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
0,75-1,5 20-16 B1510R M10 16,5 1,8 25,8 0,7 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2532R M3 6 2,3 15 0,8 8 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2537R M3,5 6 2,4 14 0,8 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2543R M4 7 2,4 16 0,8 8 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2553R M5 9 2,4 18 0,8 8 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2565R M6 11 2,4 21,5 0,8 8 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2585R M8 14 2,4 23 0,8 8 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2510R M10 16,5 2,4 25,75 0,7 8 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
4-6 12-10 B4643R M4 7,8 3,4 17,5 1 9 Hartgelötet DKB0760 100
4-6 12-10 B4653R M5 9 3,4 18 1 9 Hartgelötet DKB0760 100
4-6 12-10 B4665R M6 11 3,4 21,5 1 9 Hartgelötet DKB0760 100
4-6 12-10 B4685R M8 14 3,4 24 1 9 Hartgelötet DKB0760 100
4-6 12-10 B4610R M10 17 3,4 27,5 1 9 Hartgelötet DKB0760 100
4-6 12-10 B4613R M13 19,2 3,4 32,5 1 9 Hartgelötet DKB0760 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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Rohrkabelschuhe 0,75 - 10 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Für feindrähtige (Klasse 5) und mehrdrähtige (Klasse 2) Cu-Leiter.
• UL-zerti�ziert (1,5 -10 mm²). 

Beispiel für KR-Kennzeichnung: 10 10
10 = mm² 10 = M10-Bohrung

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name Schraube
W
mm

d D N N1 P L t s Werkzeug Sichtloch
St./
Pkg.

Press-
backe

0,75 (22)-18 KR0,75-3 M3 6 1,3 2,8 3,2 3,8 7 17 0,85 7,5 DKB0325, DKB0760 Nein 100
0,75 (22)-18 KR0,75-4 M4 6 1,3 2,8 3,2 3,5 6,7 17 0,8 7,5 DKB0325, DKB0760 Nein 100
1,5 (18)-16 KR1,5-3 M3 6,5 1,8 3,3 3,4 3,6 7 16 1 7,5 DKB0325, DKB0760 Nein 100
1,5 (18)-16 KR1,5-4 M4 6,5 1,8 3,3 4,2 3,8 8 17 0,9 7,5 DKB0325, DKB0760 Nein 100
1,5 (18)-16 KR1,5-5 M5 7,5 1,8 4,8 4,7 9,5 18 0,85 7,5 DKB0325, DKB0760 Nein 100
2,5 (16)-14 KR2,5-3 M3 7,5 2,3 3,5 4,1 7,6 17 1,3 7 DKB0325, DKB0760 Nein 100
2,5 (16)-14 KR2,5-4 M4 7,5 2,3 4,2 4,1 8,3 18 1,3 7 DKB0325, DKB0760 Nein 100
2,5 (16)-14 KR2,5-5 M5 8,5 2,3 4,8 4,8 9,6 19 1,1 7 DKB0325, DKB0760 Nein 100
2,5 (16)-14 KR2,5-6 M6 8,5 2,4 5,1 5,8 10,9 19 1,1 7 DKB0325, DKB0760 Nein 100
4 12 KR4-3 M3 8,5 3 4,2 5,8 10 21 1,5 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
4 12 KR4-4 M4 8,5 3 4,2 5,8 10 22 1,5 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
4 12 KR4-5 M5 9 3 4,8 5,2 10 22 1,5 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
4 12 KR4-6 M6 9,9 3 5 7 12 23 1,3 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
6 10 KR6-4 M4 9,5 4 4 6 10 22 1,7 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
6 10 KR6-5 M5 9,5 4 5 6 11 22 1,7 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
6 10 KR6-6 M6 9,9 4 5,5 6,5 12 23 1,6 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
6 10 KR6-8 M8 13 4 7 10 17 30 1,2 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
10 8 KR10-4 M4 11,5 5 8 6 8 14 29 2,9 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 100 8
10 8 KR10-5 M5 11,5 5 8 6 7,5 13,5 29 2,9 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 100 8
10 8 KR10-6 M6 11,5 5 8 6 7,5 13,5 29 3 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 100 8
10 8 KR10-8 M8 13,5 5 8 7,5 8,5 16 33 2,3 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 100 8
10 8 KR10-10 M10 16 5 8 8 10 18 34 2 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 100 8
10 8 KR10-12 M12 18,5 5 8 10 13,5 23,5 41 1,7 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 100 8

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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Gabelkabelschuhe 0,25-10 mm²

• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name Schraube
W
mm

d L t s
Hals-
Ausführung

Werkzeug
St./
Pkg.

0,25-0,75 24-20 B0832G M3 5,5 1,3 13 0,5 7 Hartgelötet DKB0325 100
0,25-0,75 24-20 B0843G M4 6,2 1,3 16,2 0,5 7 Hartgelötet DKB0325 100
0,75-1,5 20-16 B1532G M3 5,5 1,8 14 0,7 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
0,75-1,5 20-16 B1537GS M3,5 5,5 1,8 16,2 0,7 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
0,75-1,5 20-16 B1543G M4 7 1,8 16,2 0,7 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
0,75-1,5 20-16 B1553G M5 9 1,8 18 0,7 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2532G M3 5,5 2,4 13 0,8 8 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2543G M4 7 2,4 16,2 0,8 8 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2553G M5 9 2,4 18 0,8 8 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
4-6 12-10 B4643G M4 7,8 3,4 17,4 1 9 Hartgelötet DKB0760, GWB4099 100
4-6 12-10 B4653G M5 9 3,4 18 1 9 Hartgelötet DKB0760, GWB4099 100
10 8 B9953G M5 10,5 4,5 24 1,1 11 Hartgelötet GWB4099 100
10 8 B9965G M6 10,5 4,5 24 1,1 11 Hartgelötet GWB4099 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     

 

Stiftkabelschuhe 0,25-6 mm²

• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
W
mm

d L L1 s
Hals-
Ausführung

Werkzeug
St./
Pkg.

0,25-0,75 24-20 B0819SR 1,8 1,3 17,5 12 7 Hartgelötet DKB0325 100
0,75-1,5 20-16 B1519SR 1,7 1,8 17 12 7 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
1,5-2,5 16-14 B2519SR 1,9 2,4 17 12 8 Hartgelötet DKB0325, DKB0760 100
4-6 12-10 B4630SR 2,7 3,4 20,8 14 9 Hartgelötet DKB0760 100

s = Abisolierlänge      
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Stoßverbinder 0,75-10 mm²

• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• UL-zerti�ziert (außer KS0,75)
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
d
mm

D L s Werkzeug
St./
Pkg.

Press-
backe

0,75 (22)-18 KS0,75 1,3 2,8 14 7 DKB0325, DKB0760 100
1,5 (18)-16 KS1,5 1,8 3,3 14 7 DKB0325, DKB0760 100
2,5 (16)-14 KS2,5 2,3 4,2 16 8 DKB0325, DKB0760 100
4 12 KS4 3 5 19 9 GWB4099, ES2258 100
6 10 KS6 4 6 19 9 GWB4099, ES2258 100
10 8 KS10 5 8 30 15 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 100 8

s = Abisolierlänge      
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Flachsteckhülsen 0,5-6 mm²

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
e
mm

L t s
Für 
Flachstecker

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1 20-18 B1003FLS5 6 14 0,25 7 2,8x0,5 DRB0115 100
0,5-1 20-18 B1003FLS8 5 12,7 0,3 7 2,8x0,8 DRB0115 100
0,75-1,5 20-16 B1505FLS5-1 6,4 16 0,4 7 4,8x0,5 GRB0560 100
0,75-1,5 20-16 B1505FLS8-1 6,4 16 0,4 7 4,8x0,8 GRB0560 100
0,75-1,5 20-16 B1507FLS1 7,6 19 0,4 7 6,3x0,8 GRB0560 100
1,5-2,5 16-14 B2505FLS5 6 15,6 0,35 8 4,8x0,5 GRB0560 100
1,5-2,5 16-14 B2505FLS8 6 16 0,4 8 4,8x0,8 GRB0560 100
1,5-2,5 16-14 B2507FLS1 7,6 19 0,4 8 6,3x0,8 GRB0560 100
4-6 12-10 B4607FLS1 7,6 19 0,4 8 6,3x0,8 GRB0560 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     

 

Flachsteckhülsen gerollt mit Nase 0,5-6 mm²

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
e
mm

L t s Für Flachstecker Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,5 20-16 B1507FLSN 7,5 19,2 0,4 7 6,3x0,8 GRB0560 100
1,5-2,5 16-14 B2507FLSN 7,5 19 0,4 8 6,3x0,8 GRB0560 100
4-6 12-10 B4607FLSN 7,5 19 0,4 9 6,3x0,8 GRB0560 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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Flachsteckverteiler 0,5-2,5 mm²

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
e
mm

L t s
Für 
Flachstecker

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,5 20-16 B1507FLSH 8 20 0,4 7 6,3x0,8 GRB0560 100
1,5-2,5 16-14 B2507FLSH 8 20 0,4 7 6,3x0,8 GRB0560 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     

 

Flachsteckhülsen 90° 0,5-1,5 mm²

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
e
mm

L t s
Für  
Flachstecker

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,5 20-16 B1507FLSB8 7,7 13 0,4 7 6,3x0,8 TRB0515B 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     

 

Flachsteckhülsen abgewinkelt 0,5-1 mm²

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²  
(Cu)

AWG  
Cu

Name
W
mm

e L t s
Für  
Flachstecker

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1 20-18 B1003FLSV5 3,8 4,9 9,3 0,3 7 2,8x0,5 DRB0115 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge      
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Flachstecker 0,5-2,5 mm²
• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
e
mm

L s
Für 
Flachstecker

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1 20-18 B1003H 5,6 12,7 7 2,8x0,8 DRB0115 100
0,5-1,5 20-16 B1507H 8 19 7 6,3x0,8 GRB0560 100
1,5-2,5 16-14 B2507H 8 20 8 6,3x0,8 GRB0560 100

s = Abisolierlänge      
 

Flachstecker mit Nase 0,5-6 mm²
• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²
(Cu)

AWG  
Cu

Name
e
mm

L s
Für  
Flachstecker

Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,0 20-18 B1007HN 16 28 8 6,3x0,8 DRB0115 100
1,5-2,5 16-14 B2507HN 16 28 8 6,3x0,8 GRB0560 100
4-6 12-10 B4607HN 16 28 9 6,3x0,8 GRB0560 100

s = Abisolierlänge      
 

Rundstecker und Rundsteckhülsen 0,2-1,5 mm²
• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name
e
mm

L s
Für 
Rundstecker

Werkzeug
St./
Pkg.

0,2-0,5 24-20 B0502HA 5,5 21 7 2 DRB0115 100
0,5-1,5 20-16 B1502HA 5,5 21 8 2 DRB0115 100
0,2-0,5 24-20 B0502HO 5,5 21 7 DRB0115 100
0,5-1,5 20-16 B1502HO 5,5 21 8 DRB0115 100

s = Abisolierlänge      
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Flachsteckhülse mit 1 Stecker

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

Name
W
mm

e L Flachstecker
St./
Pkg.

B07FLS1H 8,5 8 8,5 6,3x0,8 100

 

Flachsteckverteiler mit Buchse

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

AWG
Cu

Name
W
mm

e L Flachstecker St./Pkg.

2/0 B07FLS2H 9 7,5 18,5 6,3x0,8 100

 

Flachsteckverteiler mit Buchse

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

Name
W
mm

e L Flachstecker St./Pkg.

B07FLS3H 8 7,5 21 6,3x0,8 100
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Flachstecker

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

Name
W
mm

e ø L Flachstecker
St./
Pkg.

B1807H4 8,1 8,3 4,4 19,1 6,3x0,8 100
B1807H5 8 8,3 5,4 19,2 6,3x0,8 100

Ø = Lochdurchmesser

 

Flachstecker 45 Grad

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

Name
b
mm

c e ø Flachstecker Winkel °
St./
Pkg.

B0457H4 8 8 8 4,1 6,3x0,8 45° 100
B0457H5 8 8 8 5,3 6,3x0,8 45° 100

Ø = Lochdurchmesser

 

Flachstecker 90 Grad

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

Name
b
mm

c e ø Flachstecker Winkel °
St./
Pkg.

B0907H4 8 8 8,3 4,1 6,3x0,8 90° 100
B0907H5 8 8 8 5,3 6,3x0,8 90° 100

Ø = Lochdurchmesser
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Flachstecker 2 x 45 Grad

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn)
 

Name
W
mm

c e ø L
Für  
Flachstecker

Flachstecker Winkel °
St./
Pkg.

B2457H4 10 12 8 4,2 10 6,3x0,8 6,3x0,8 2x45° 100
B2457H5 10 12 8 5,2 10 6,3x0,8 6,3x0,8 2x45° 100

Ø = Lochdurchmesser

 

Flachstecker zum Löten mit 2 Lötstiften

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

Name
d
mm

cc e L Flachstecker Empf. Bohrung
St./
Pkg.

12523 1,5 5 8 16,8 6,3x0,8 1,45 100

      

 

Flachstecker zum Löten mit 2 Lötstiften, 90 Grad

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

Name
W
mm

d cc L Flachstecker Empf. Bohrung
St./
Pkg.

17127 5 1,3 5 13,4 2,8x0,8 1,30 100
17128 9 1,2 5 16 6,3x0,8 1,30 100

       



3: 14

Flachstecker zum Löten mit 1 Lötstift

• Material: Messing, Kupfer verzinnt (Cu/Sn).
 

Name
W
mm

d L Flachstecker Empf. Bohrung
St./
Pkg.

12610 6,5 0,9 10,5 2,8x0,8 1,0 100
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Isoliertülle ISO1003FL1

• Wird in Kombination mit geraden Flachsteckhülsen verwendet.
 

Name
W
mm

L
Für 
Flachstecker

Temp., °C
(min - max)

Max.  
Leiter-ø

Isolier-
material

St./
Pkg.

ISO1003FL1 5,5 19 2,8 -50 +85 2,5 PE 100

      

 

Isoliertülle ISO1005FL1

• Wird in Kombination mit geraden Flachsteckhülsen verwendet.
 

Name
W
mm

L
Für 
Flachstecker

Temp., °C
(min - max)

Max.  
Leiter-ø

Isolier-
material

St./
Pkg.

ISO1005FL1 7,6 21 4,8 -25 +75 3,2 PVC 100

 

Isoliertülle ISO1507H-BW6

• Wird in Kombination mit geraden Flachsteckhülsen verwendet.
 

Name
W
mm

L
Für 
Flachstecker

Temp., °C
(min - max)

Max.  
Leiter-ø

Isolier-
material

St./
Pkg.

ISO1507HBW6 11 23 6,3 -25 +75 3,6 PVC 100
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Isoliertülle ISO1507FLS

• Wird in Kombination mit geraden Flachsteckhülsen verwendet.
 

Name
W
mm

L
Für 
Flachstecker

Temp., °C
(min - max)

Max.  
Leiter-ø

Isolier-
material

St./
Pkg.

ISO1507FLS 9 24,4 6,3 -25 +90 3,2 PP 100

      

 

Isoliertülle ISO2507FLS1

• Wird in Kombination mit geraden Flachsteckhülsen verwendet.
 

Name
W
mm

L
Für  
Flachstecker

Temp., °C
(min - max)

Max.  
Leiter-ø

Isolier-
material

St./
Pkg.

ISO2507FLS1 9,5 22,5 6,3 -50 +85 3,0 PE 100

      

 

Isoliertülle ISO1507FLB
• Wird in Kombination mit 90° abgewinkelten Flachsteckhülsen verwendet.
 

Name
W
mm

L
Für 
Flachstecker

Temp., °C
(min - max)

Max.  
Leiter-ø

Isolier-
material

St./
Pkg.

ISO1507FLB 15 17,3 6,3 -25 +75 2,5 PVC 100
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Steckergehäuse für Flachsteckhülsen 1,5-6 mm²

• Für Flachsteckhülsen und Flachstecker 1,5-6 mm² und Nase.
• Material: Nylon, transparent.
• Max. Spannung: 250 V.

Name Polzahl
W
mm

H L
St./ 
Pkg.

Anm.

408-2-M 2 16,4 9,7 24 100 B2507FLSN, B4607FLSN
408-4-M 4 28 15,3 24 100 B2507FLSN, B4607FLSN
408-6-M 6 29 15,2 29 100 B2507FLSN, B4607FLSN
408-8-M 8 38 15,6 34 100 B2507FLSN, B4607FLSN
408-2-F 2 20 12,7 32 100 B2507HN, B4607HN
408-4-F 4 23 17,4 33 100 B2507HN, B4607HN
408-6-F 6 31 18,7 33 50 B2507HN, B4607HN
408-8-F 8 40 18,6 33 25 B2507HN, B4607HN

 

Steckergehäuse für Rundstecker und Rundsteckhülsen 0,2-1,5 mm²

• Für Rundsteckhülsen und Rundstecker 0,2-1,5 mm².
• Material: Polyamid, transparent.
• Max. Spannung: 250 V.
• Max. Stromstärke: 20 A.
• Temperaturbereich: -20 °C bis +105 °C.
• Auf Überschlag getestet: 1 min bei 1500 VAC.
 

Name Polzahl
W
mm

H L
St./ 
Pkg.

Anm.

MC02F 2 13,6 7,3 27 100 B0502HA, B1502HA
MC02M 2 13,5 7,3 27 100 B0502HO, B1502HO
MC03F 3 19,6 7,2 27 100 B0502HA, B1502HA
MC03M 3 19,6 7,1 27 100 B0502HO, B1502HO
MC04F 4 13,5 13,5 27 100 B0502HA, B1502HA
MC04M 4 13,5 13,5 27 100 B0502HO, B1502HO
MC06F 6 19,6 13,4 27 100 B0502HA, B1502HA
MC06M 6 19,6 13,4 27 100 B0502HO, B1502HO
MC09F 9 19,7 19,7 27 100 B0502HA, B1502HA
MC09M 9 19,7 19,7 27 100 B0502HO, B1502HO
MC12F 12 26 19,6 27 50 B0502HA, B1502HA
MC15F 15 32 19,6 27 50 B0502HA, B1502HA
MC15M 15 32 19,9 26 50 B0502HO, B1502HO

      

 



3: 18

Steckergehäuse für Flachsteckleisten - 400V / 18A

• Für Flachsteckhülsen. 
• Material: PVC, transparent. 
• Max. Spannung: 400 V.
• Max. Stromstärke: 18 A.
 

Name Polzahl
W
mm

H L Flachstecker
St./
Pkg.

404-1 1 12 6 48 6,3x0,8 100

 

Sortimentsboxen – unisolierte Verbinder

 

  

 

PL701

 

Sortimentsbox für Elektroinstallateure im Außeneinsatz und Service-Werkstätten.

Eigenschaften:
• Box aus LDPE/TP
• 19 Fächer (+ 10 leere Fächer)
• 700 unisolierte Kabelschuhe und Stoßverbinder 0,75-10 mm²
• Crimpwerkzeug DKB0325 
• Crimpwerkzeug GWB4099 Miniforce 
• Abisolierzange SCT001
 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,75-10 22-8 PL701 0820089 3,426 380,0 285,0 55,0
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Hobbywerkzeuge für isolierte und unisolierte Verbinder  
von 0,5-6 mm² sowie zum Schneiden und Abisolieren

 

Eigenschaften:
• Aus hochwertigem Stahl und mit handfreundlichen Griffen 
• Pressgesenke deutlich gekennzeichnet 
• Keine Sperrfunktion 
• Schneiden bis 6 mm² 
• Abisolieren bis 6 mm²
• Kürzen von Schrauben der Größen M2,5-M5 
   

Hobbywerkzeug T50

Pressgeometrie

Besonderheiten:
• Zum Crimpen isolierter Verbinder 0,5-6 mm² und Dorn-Crimpen unisolierter 

Verbinder 1,5-6 mm² 
• Rote Griffe

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

0,5-6 20-10 T50 Dorn, Oval 0,268 225

      
 

Hobbywerkzeug T51

Pressgeometrie

Besonderheiten:
• Zum Crimpen isolierter Verbinder 0,5-6 mm² und Roll-Crimpen unisolierter 

Verbinder 0,5-2,5 mm² 
• Gelbe Griffe

mm²  
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

0,5-6 20-10 T51 Oval, Roll 0,268 225

      
 

Hobbywerkzeug T52

Pressgeometrie

Besonderheiten:
• Zum Roll-Crimpen unisolierter Verbinder 0,5-6 mm² 
• Grüne Griffe

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

0,5-6 20-10 T52 Roll 0,268 225
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Werkzeuge mit Prüfzerti�kat für unisolierte Verbinder 0,15-6 mm²

 

Eigenschaften:
• Pressgesenke deutlich gekennzeichnet 
• Nachjustierbar
• Mit Elpress-Verbindern nach SEN und DIN getestet
• Sperrfunktion, die den vollständigen Abschluss des Crimpvorgangs sicherstellt 
• Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss
• Einzigartig schlankes und handliches Werkzeugdesign 
• Einwandfreie Crimpung mit minimaler Muskelkraft 
• Auf mindestens 50.000 Crimpvorgänge ausgelegt 
• Lieferung mit Zerti�kat zur einfachen Qualitätssicherung  

 

TRB0515B

Pressgeometrie

Crimpzange zum Roll-Crimpen des Kabelschuhs B1507FLSB8.

• Kein Prüfzerti�kat
 
mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,5-1,5 20-16 TRB0515B Roll 0,74 275 135 49

      

 

 

DRB0115

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum Roll-Crimpen unisolierter
Flachsteckhülsen, Rundstecker und Rundsteckhülsen 0,15-1,5 mm².  
Zum Crimpen von B1507FLS1 und B1507FLSH wird GRB0560 verwendet.
mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,15-1,5 26-16 DRB0115 Roll 0,452 192 66

      

 

 

DKB0325

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum Dorn-Crimpen von
Cu-Verbindern 0,25-2,5 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,25-2,5 24-14 DKB0325 Dorn 0,444 192 66
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DKB0760

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum Dorn-Crimpen von
Cu-Verbindern 0,75-6 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,75-6 20-10 DKB0760 Dorn 0,445 192 66
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Miniforce-Werkzeuge mit Prüfzerti�kat für unisolierte  
Verbinder 0,5-10 mm²

 

Eigenschaften:
• Sperrfunktion, die nicht auslöst, bevor das Pressen abgeschlossen ist 
• Notauslösung, falls der Pressverlauf unterbrochen werden muss
• Pressgesenke deutlich gekennzeichnet 
• Nachjustierbar
• mit Elpress-Verbindern geprüft 
• Einzigartiger Mechanismus senkt die maximale Handkraft von 450 N auf 250
N (Modell C)

• Ergonomischer Griff, der zu allen Handgrößen passt 
• Optimiert die Qualität der ausgeführten Arbeit 
• Senkt das Verletzungsrisiko 
• Leichtes und schlankes Design bei maximaler Robustheit 
• Modell C mit verlängerten Griffen zur beidhändigen Bedienung 
• Auf mindestens 80.000 Crimpvorgänge ausgelegt
• Lieferung mit Zerti�kat zur einfachen Qualitätssicherung

  

 

GRB0560L und GRB0560LC

Pressgeometrie

GRB0560-Positionierer.

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzangen zum Roll-Crim-
pen unisolierter Verbinder 0,5-6 mm². Die Zangen vom Typ L verfügen über drei 
austauschbare Locator-Ausführungen für verschiedene Kontakte (siehe Tabelle).
Der Typ LC verfügt über verlängerte Griffe.

Besonderheiten: 
• Lieferung in praktischer Kunststoffbox 
• Locator, der den Kabelschuh quasi als „dritte Hand“ beim Crimpen in der 

richtigen Position hält und das Arbeiten z. B. bei beengten Platzverhältnissen 
erleichtert 

 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,5-6 20-10 GRB0560L Roll 0,935 203 76
0,5-6 20-10 GRB0560LC Roll 0,994 256 80

Positionierer Kennzeichnung

A 1. B1507FLS1
B1507FLSN

2. B2507FLS1
B2507FLSN

3. B4607FLSN
B4607FLS1

C 1. B1507H
2. B2507HN
3. B4607HN 

E 1. B1505FLS (5 el 8) -1
2. B2505FLS (5 el 8) -1

      

 

 



3: 23

03

GRB0560 und GRB0560C

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzangen zum Roll- 
Crimpen unisolierter Verbinder 0,5-6 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,5-6 20-10 GRB0560 Roll 0,555 203 76
0,5-6 20-10 GRB0560C Roll 0,615 256 80

      

 

 

GWB4099 und GWB4099C

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzangen zumW-Crimpen
unisolierter Ring-, Gabel- und Rundstiftkabelschuhe sowie Rohrkabelschuhe und 
Stoßverbinder vom Typ KR und KS 4-10 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

4-10 12-8 GWB4099 W 0,542 203 76
4-10 12-8 GWB4099C W 0,56 256 80

      

 

 

GWB4099 und GWB4099C

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Miniforce-Handzangen zumW-Crimpen
unisolierter Ring-, Gabel- und Rundstiftkabelschuhe sowie Rohrkabelschuhe und 
Stoßverbinder vom Typ KR/KRT und KS/KST 4-10 mm².

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

4-10 12-8 GWB4010 W 0,543 256 80
4-10 12-8 GWB4010C W 0,595 256 80
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Akku-Crimpwerkzeuge für isolierteVerbinder von 0,5-6mm²,  
unisolierteVerbinder von 0,25-10mm²  
und Aderendhülsen von 0,5-50mm²

 

Eigenschaften:
• Betrieb durch Li-Ionen-Akku (10,8 V und 2 Ah), Ladedauer ca. 40 min
• Sehr gute Zugänglichkeit und Ergonomie 
• Werkzeug für Installation und Service
• Kurze Pressdauer von 2-4 s 
• Rund 230 Pressungen/Akkuladung 
• Pressbacken separat erhältlich
   

PVL130P – Elpress MINI

PVL130P – Elpress MINI,  
Pressbacken separat erhältlich.

PVL130P, Tasche und Ladegerät.

 

Elpress MINI-Werkzeug im verschlankten Design mit besonders  
leistungsstarkem Li-Ionen-Akku für ef�zientes Arbeiten.
Presskraft max. 13 kN. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Li-Ionen-Akku  
und 1 Ladegerät.

Eigenschaften:
• Einfache Bedienung aller Werkzeugfunktionen mit einer Hand
• Lange Lebensdauer dank besonders robustem Crimpkopf
• Optimale Crimpung dank paralleler Pressbackenführung 
• Einfache Handhabung dank geringem Gewicht
• Leistungsstarker Li-Ionen-Akkumit 10,8-V und Ladeanzeige
• Crimpkopf offen und drehbar
• Automatische Rückstellung der Pressbacken nach Abschluss des Crimpvorgangs
 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,25-50 24-1/0 PVL130P Dorn, Oval, Roll, 
Trapez, W

1,5 330 85 60
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PVL130S – Elpress MINI

PVL130S – Elpress MINI, einschließlich  
Backenpaar SA0760.

 

Die MINI-Werkzeuge von Elpress vereinen die Vorzüge manueller  
Crimpwerkzeuge mit denen akkubetriebener Hydraulik-Modelle.
Presskraft max. 15 kN. Im Lieferumfang enthalten sind 1 Li-Ionen-Akku
und 1 Ladegerät.

Eigenschaften:
• Einfache Bedienung aller Werkzeugfunktionen mit einer Hand
• Elektronische Steuerung mit Sperrfunktion und Überwachung zur Gewähr-

leistung der vollständigen Pressbackenschließung
• Sicherungsöse als Fallschutz beim Einsatz im Freien
• Motorschutz sorgt für Sicherheit bei Überlast 
• Maximale Ef�zienz durch niedriges Gewicht und schnelle Crimpvorgänge
• Einfaches Crimpen dank leistungsstarker Antriebstechnik
• Leistungsstarker Li-Ionen-Akkumit 10,8-V und Ladeanzeige
• LED-Arbeitsbeleuchtung
• Pressbackenpaar SA0760 im Lieferumfang desWerkzeugs enthalten

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

0,25-50 24-1/0 PVL130S Tab, Oval, Roll, 
Trapez, W

1,5 58 92 250

      

 

Pressbacken für PVL130P/PVL130S

 

mm²
(Cu)

AWG/MCM
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Anwendung

0,5-6 20-10 SA0760 Oval 0,05 Isolierte Verbinder
0,25-2,5 22-14 KB0325 Dorn 0,039 Unisolierte Verbinder
4-10 12-8 WB4099 W 0,05 Unisolierte Verbinder
0,5-6 20-10 RB0560 Roll 0,05 Unisolierte Verbinder
0,5-6 20-10 EB0560 Trapez 0,057 Aderendhülsen
4-10 12-8 EB4010 Trapez 0,05 Aderendhülsen
10-25 6-4 EB1025 Trapez 0,05 Aderendhülsen
35-50 2-0 EB3550 Trapez 0,05 Aderendhülsen
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Elpress Mobile –Werkzeuge mit Wechselbacken

 

Professionelles Crimpwerkzeug mit Wechselbacken für Installateure und Servi-
cetechniker.

Eigenschaften:
• Zuverlässig, sicher, wirtschaftlich und ergonomisch 
• Parallelpressung mit 10 kN Presskraft, getestet für 20.000 Crimpvorgänge
• Einfacher und schneller Backenwechsel mit einem Handgriff 
• Paarweise Aufbewahrung der Pressbacken in passender Halterung 
• Breites Pressbackensortiment ermöglicht den Einsatz eines Basiswerkzeugs für 

19 verschiedene Anwendungen

Elpress Mobile

Elpress Mobile, nur Basiswerkzeug.

Mobile Handzange (nur Basiswerkzeug). Pressbacken separat erhältlich.

mm² (Cu)
AWG/MCM
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

0,25-10 24-8 MOBILE 0,554 234 64

      

 

Mobile Installation

Elpress Mobile mit den Pressbacken OAA0525  
und OEB0210.

Mobile Handzange mit zwei Wechselbacken:

• Pressbacke OAA0525 zum Crimpen isolierter Verbinder 0,5-2,5 mm².
• Pressbacke OEB0210 zum Crimpen von Aderendhülsen 0,25-10 mm².
• Die Zange wird einschließlich der zugehörigen Pressbacken in Blisterverpack-

ungen geliefert.
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

MOBILE INSTALLATION 0,695 234 64

      

 

Mobile DataCom

Elpress Mobile mit den Pressbacken OMP45  
und OCC1113.

Mobile Handzange mit zwei Wechselbacken:

• OMP45 zum Crimpen modularer Steckverbinder vom Typ RJ45. 
• OCC1113 zum Crimpen der Koax-Kabel RG58, RG59, RG62 und RG71.
• Die Zange wird einschließlich der zugehörigen Pressbacken in Blisterverpack-

ungen geliefert.
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

MOBILE DATA/COM 0,667 234 64
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Mobile Solar Kit

Elpress Mobile mit den Pressbacken OMS4, OMS3 und 
OMSL.

Abisolierer LOKE.

Mobile Handzange mit drei Wechselbacken und Abisolierer LOKE zum  
Abisolieren von Solarleitungen mit besonders dicker Isolierung:

• OMS4, Pressbacke für Rollcrimps von Verbindern mit Hülsendurchmesser 4 
mm, 2,5-6,0 mm². 

• OMS3, Pressbacke für Vierkantcrimps von Verbindern mit Hülsendurchmesser 
3 mm, 2,5-6,0 mm². 

• OMSL, Pressbacke für Vierkantcrimps von Verbindern, 2,5-6,0 mm².
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite

MOBILE SOLAR 0,772 234 64

      

 

Mobile-Box

 

Box für das Werkzeug MOBILE und 5-6 zugehörige Pressbacken. Werkzeug und 
Pressbacken sind separat erhältlich.

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

MOBILE BOX 0,32 246 218 57
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Wechselbacken für Elpress Mobile

 
Alle Backen lassen sich schnell und einfach in die einheitliche Zangenaufnahme einsetzen. Die Wechselbacken werden 

paarweise in einer Halterung geliefert, die sich mit anderen Halterungen verbinden lässt.  

 

 

 

 

 

 

OEB0210
Zum Crimpen von 
Aderendhülsen 
0,25 - 10 mm².

OAA0525
Zum Crimpen  
von isolierten  
Verbindern  
0,5 - 2,5 mm².

OPB0140 
Zum Crimpen  
von schweren 
Steckverbindern, 
GPC.

OPB6099 
Zum Crimpen von 
schweren Steckver-
bindern, GPC.

OWB4099
Zum W-Crimpen 
von unisolierten 
Verbindern
4 - 10 mm². 

OKB0725 
Zum Dorn- Crimpen 
von unisolierten 
Verbindern
0,75 - 2,5 mm².

OKB0560 
Zum Dorn-Crimpen 
von unisolierten 
Verbindern
0,5 - 6 mm². 

OAA0160 
Zum Crimpen  
von isolierten  
Verbindern  
0,1 - 6 mm². 

OEB1625 
Zum Crimpen von 
Aderendhülsen
16 - 25 mm². 

OEB3550 
Zum Crimpen von 
Aderendhülsen
35 - 50 mm².

ORB0110
Zum Roll-Crimpen 
von Verbindern 
0,1 - 1,0 mm².

ORB0560 
Zum Roll-Crimpen 
von Verbindern
0,5 - 6 mm².

OFO5432 
Zum Crimpen von 
Lichtwellenleitern 
LWL.

OCC0908 
Zum Crimpen 
von Koaxial- 
Kontakten.

OCC1113 
Zum Crimpen 
von Koaxial- 
Kontakten.

OCC4755 
Zum Crimpen 
von Koaxial- 
Kontakten. 

OMP45 
Zum Crimpen von 
Modularverbindern 
RJ45. 

OMP11 
Zum Crimpen 
von Modularver-
bindern RJ11.

OSW0360
Zum Crimpen von 
Stossverbindern mit 
Schrumpfisolierung 
0,3-0,75 und
4-6 mm².

OSW0525
Zum Crimpen von 
Stossverbindern mit 
Schrump�solierung
0,5-1,5 und 
1,5-2,5 mm².

OMS4 
Zum Crimpen von 
Solar-Steckern
Ø 4mm, Roll-
pressung, offene 
Crimphülse
Crimpbereich:
2,5 – 6,0 mm²

OMSL 
Zum Crimpen von 
Solar-Steckern 
Type: Solar Lock
Vierkantverpressung
Crimpbereich:
2,5 – 6,0 mm²
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Cu-Verbinder 0,75 - 1.000 mm² 

Allgemeine Informationen zu Cu-Verbindern ....................................................................................................................2

Rohrkabelschuhe 0,75 - 10 mm² ..............................................................................................................................................4

KRF-Rohrkabelschuhe 16-800 mm² ........................................................................................................................................5

KRF-Rohrkabelschuhe mit Doppelloch, 35-400 mm² .......................................................................................................6

KRFS-Rohrkabelschuhe 50-400mm² mit schmalem Anschluss ansch ....................................................................7

KRF-Winkelkabelschuhe 45° .....................................................................................................................................................8

KRF-Winkelkabelschuhe 90°, 10-150 mm² ..........................................................................................................................9

KRT-Rohrkabelschuhe 10-500 mm² ..................................................................................................................................... 10

KRD-Rohrkabelschuhe 16-1000 mm² ................................................................................................................................. 11

Presskabelschuhe nach DIN 46235 6-1000 mm² ........................................................................................................... 13

Quetschkabelschuhe 46234 10-185 mm² ......................................................................................................................... 14

KS/KSF Stoßverbinder 0,75-800 mm² ................................................................................................................................. 15

KS/KSF Stoßverbinder mit Zwischenwand 10-400 mm² .............................................................................................. 16

KST-Stoßverbinder 10-500 mm² ...........................................................................................................................................17

KSD-Stoßverbinder 16-1000 mm² ........................................................................................................................................18 

KSxP Parallelverbinder für Leiter mit Gesamtquerschnitt 0,5-6,75 mm² ...............................................................18 

KSxP Parallelverbinder für Leiter mit Gesamtquerschnitt 10-630 mm² ................................................................. 19 

CUT Stoßverbinder für eindrähtige Leiter 6-16 mm²..................................................................................................... 19

Stiftkabelschuhe nach DIN 46230, 10-95 mm² ............................................................................................................... 20

KRX Kabelschuhe für Excel- und Fxcel-Kabel 10-16 mm² ............................................................................................ 20

KSX Stoßverbinder für Excel- und Fxcel-Kabel 10-16 mm² .......................................................................................... 20

C-Hülsen 6-300 mm² ................................................................................................................................................................ 21
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Allgemeine Informationen zu Cu-Verbinder
 

System Elpress
Das System Elpress umfasst Verbinder  
und Werkzeuge, die in der jeweiligen  
Kombination kon�guriert und geprüft  
sind und dadurch normgerechte  
Verbindungen sicherstellen. Damit Sie sich 
als Benutzer bei der Verwendung  
unserer Systeme sicher fühlen können und 
bei einer korrekten Handhabung unserer 
Produkte eine einwandfreie  
Verbindung gewährleistet ist.  
Durch die Verwendung der Elpress  
Cu-Verbinder in Kombination mit  
einem Elpress-Crimpsystem erstellen  
Sie Verbindungen, die die Anforderungen 
der IEC 61238:1 erfüllen.

IEC, https://www.iec.ch/

 

Cu-Verbindungen
Elpress-Kupferverbinder sind aus reinem 
Kupfer (99,95%) gefertigt.Wir fertigen  
Rohrkabelschuhe vom Typ KR/KRF/KRD/KRT 
und Stoßverbinder vom Typ KS/KSF/KSD/KST 
fürmehrdrähtige Leiter (Klasse 2), feindrähti-
ge Leiter (Klasse 5) und feinstdrähtige Leiter
(Klasse 6) entsprechend der IEC60228. Ebenso
C-Hülsen, vor allem zur Abzweigung von 
Kupferleitungen und zahlreiche kundenspezi-
�sche Produkte. Fürmehrdrähtige, feindräh-
tige und feinstdrähtige Kupferleiter werden 
Kabelschuhe vom Typ KR/KRF und Stoßverbin-
der vom Typ KS/KSF eingesetzt. Kabelschuhe 
vom Typ KRD/KRT und Stoßverbinder vom Typ 
KSD/KST werden für mehrdrähtige Kupferlei-
ter verwendet. Kabelschuhe vom Typ KR/KRF/
KRD/KRT sind fürmaximal 47 kV ausgelegt
und werden hauptsächlich zum Anschluss an 
Stromschienen und Gerätestecker aus Kupfer 
verwendet. Stoßverbinder vom Typ KS/KSF/
KSD/KST werden hingegen primär für das 
Verbinden von Kupferleitern bei der Leitungs-
montage verwendet. Sie lassen sich ebenfalls 
für das Verbinden von Erdleitungen einsetzen. 
Mit einer Abzweighülse vom Typ C werden 
Erdleitungen verbunden und abgezweigt, z.B. 
bei Blitzableiterinstallationen usw.

 

 

UL-zerti�zierte Verbinder
KR/KS, KRF/KSF, KRFS, KRFN und KRT/KST
sind UL-zerti�ziert gemäß Datei- 
Nr. E205350. Kupferverbinder vom Typ  
KRF/KSF sind geeignet für mehr-,  
fein- sowie feinstdrähtige Kupferleiter 
(Klasse 2, 5 und 6 gemäß IEC60228)

 

 

 

DNV-zerti�zierte Verbinder

KR/KS-, KRF/KSF und KRT/KST-Verbinder 
von Elpress entsprechen den DNV- 
Regelungen zur Klassi�zierung von
Schiffen und den Offshore-Standards von 
Det Norske Veritas. Die Verbinder sind für
die Installation auf Schiffen und mobilen 
Offshore-Einheiten zugelassen.

 

Anzahl der Pressungen
Normalerweise erfolgt bei Leiterquersch-
nitten bis einschließlich 150 mm² eine 
Pressung; bei größeren Leiterquerschnit-
ten sind zwei oder drei Pressungen erfor-
derlich. In bestimmten Fällen kann jedoch 
eine abweichende Anzahl von Pressungen 
erforderlich sein, siehe die Tabellen zu den 
Werkzeugeinsätzen. Nach Möglichkeit  
sollten die Pressungen mit 2-4 mm  
Abstand nebeneinander erfolgen.  
Manchmal lässt sich eine Überlappung 
jedoch nicht vermeiden.

 

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

 

Pressfolge bei drei Pressungen.

Kennzeichnung von Cu-Verbinder

Die Kupferverbinder von Elpress sind mit 
Logo, Leiterquerschnitt und Typnummer 
der Sechskant-Pressbacken gekennzeich-
net. So lässt sich stets prüfen, ob beim 
Crimpen das richtige Werkzeug verwendet 
wurde, da die Pressbackennummer beim 
Crimpen automatisch eingeprägt wird.

 

 

Kennzeichnung Rohrkabelschuhe
 

Kennzeichnung Rohrkabelschuhe

25 (Angabe auf demHals)
Typ-Nr. Sechskant-Pressbacken
(Elpress-Logo) 150 12 F (Angabe auf dem  
Anschluss ansch)
150 = Cu-Leiter in mm²
12 = Lochmaß
F = KRF
 

Kennzeichnung Stoßverbinder
 

Kennzeichnung Stoßverbinder

(Elpress-Logo)
Typ-Nr. Sechskant-Pressbacken
16 F (ggf. Schirmleiter-Querschnitt und  
Erdungszeichen)
16 = Cu-Leiter in mm²
F = KSF
 

Kennzeichnung Abzweigklemmen

 

Kennzeichnung C-Hülsen (Beispiel C70-95)

Querschnittskennzeichnung (Seite 1)
25-120 / 140-190
min-max (mm² pro Leiter) / min-max (mm²
Gesamtquerschnitt in der Hülse)
Elpress-Logo, Pressbackennummer (Seite 2)
BCx, „x“ entspricht der Pressbackennummer
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Kabelschuh ansch mit Anschluss-
loch nach SS-ISO 273

 

Schraubengröße
Lochdurchmesser  
(Ømm)

M3 3,2
M4 4,3
M5 5,3
M6 6,4
M8 8,4
M10 10,5
M12 13
M16 17
M20 21
M24 26

Schraube und Unterlegscheibe
Für glanzverzinkte Muttern und Schrau-
ben der Festigkeitsklasse 8.8, die zum An-
schließen von Kabelschuhen mit Cu- oder 
Al-Flansch zum Einsatz kommen, gilt:

• Verwenden Sie stets einen  
Drehmomentschlüssel für ein  
korrektes Anzugsmoment.  
Stellen Sie sicher, dass in regelmäßigen 
Abständen eine Kalibrierung gemäß 
den Herstelleranweisungen erfolgt. 

• Halten Sie die Empfehlungen  
des Schraubenherstellers zum  
Anzugsmoment ein. 

• Verwenden Sie stets Unterlegscheiben 
mit einer Härte von mindestens HB200, 
um die Reibung an der Kontakt äche
und den Lochranddruck zu minimieren.

• Wie abgebildet montieren.

 

 

 

Kundenspezi�sche Produkte

Ein kundenspezi�sches Produkt ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. 
Es ist eine besondere Herausforderung, 
Kundenprobleme zu lösen und gleich-
zeitig rentable Produkte zu fertigen. Auf 
diese Weise wächst auch unser Know-
how hinsichtlich des Kundenbedarfs. Zu 
diesen Produkten gehören verschiedene 
Ausführungen von T-Verbindern, die 
den Anschluss dreier Leiter der gleichen 
Größe mit nur einem Verbinder ermög-
lichen. 

 

Diese kommen beispielsweise bei 
der Herstellung von Transformatoren 
zum Einsatz. Ebenfalls für die Trans-
formatorenherstellung relevant sind 
Durchführungsverbinder und spezielle 
Kabelschuhe für Schalter. Grundsätzlich 
sind alle Verbinder so konzipiert, dass sie 
auch in anspruchsvollsten Anwendungen 
auf möglichst einfache Weise Verbindu-
ngen höchster Qualität gewährleisten.
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Rohrkabelschuhe 0,75 - 10 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Für feindrähtige (Klasse 5) und mehrdrähtige (Klasse 2) Cu-Leiter.
• UL-zerti�ziert (1,5 -10 mm²). 

Beispiel für KR-Kennzeichnung: 10 10
10 = mm² 10 = M10-Bohrung

mm² AWG Name SchraubeW d N N1 P L t s Werkzeug
Sicht-
loch

Press-
backe

St./
Pkg.

0,75 (22)-18 KR0,75-3 M3 6 1,3 3,2 3,8 7 16 0,85 7,5 DKB0325, DKB0760 Nein 100
0,75 (22)-18 KR0,75-4 M4 6 1,3 3,2 3,5 6,7 17 0,8 7,5 DKB0325, DKB0760 Nein 100
1,5 (18)-16 KR1,5-3 M3 6,5 1,8 3,4 3,6 7 16 1 7,5 DKB0325, DKB0760 Nein 100
1,5 (18)-16 KR1,5-4 M4 6,5 1,8 4,2 3,8 8 17 0,9 7,5 DKB0325, DKB0760 Nein 100
1,5 (18)-16 KR1,5-5 M5 7,5 1,8 4,8 4,7 9,5 18 0,85 7,5 DKB0325, DKB0760 Nein 100
2,5 (16)-14 KR2,5-3 M3 7,5 2,3 3,5 4,1 7,6 17 1,3 7 DKB0325, DKB0760 Nein 100
2,5 (16)-14 KR2,5-4 M4 7,5 2,3 4,2 4,1 8,3 18 1,3 7 DKB0325, DKB0760 Nein 100
2,5 (16)-14 KR2,5-5 M5 8,5 2,3 4,8 4,8 9,6 19 1,1 7 DKB0325, DKB0760 Nein 100
2,5 (16)-14 KR2,5-6 M6 8,5 2,4 5,1 5,8 10,9 19 1,1 7 DKB0325, DKB0760 Nein 100
4 12 KR4-4 M4 8,5 3 4,2 5,8 10 22 1,5 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
4 12 KR4-5 M5 9 3 4,8 5,2 10 22 1,5 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
4 12 KR4-6 M6 9,9 3 5 7 12 23 1,3 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
6 10 KR6-4 M4 9,5 4 4 6 10 22 1,7 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
6 10 KR6-5 M5 9,5 4 5 6 11 22 1,7 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
6 10 KR6-6 M6 9,9 4 5,5 6,5 12 23 1,6 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
6 10 KR6-8 M8 13 4 7 10 17 30 1,2 8,5 GWB4099, ES2258 Ja 100
10 8 KR10-4 M4 11,5 5 6 8 14 29 2,9 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 8 100
10 8 KR10-5 M5 11,5 5 6 7,5 13,5 29 2,9 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 8 100
10 8 KR10-6 M6 11,5 5 6 7,5 13,5 29 3 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 8 100
10 8 KR10-8 M8 13,5 5 7,5 8,5 16 33 2,3 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 8 100
10 8 KR10-10 M10 16 5 8 10 18 34 2 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 8 100
10 8 KR10-12 M12 18,5 5 10 13,5 23,5 41 1,7 11 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 Ja 8 100

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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KRF-Rohrkabelschuhe 16-800mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Sichtloch.
• Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2), feindrähtiger (Klasse 5) und  
feinstdrähtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228. Für Klasse 5 und 6  
Leiter wird das Dual-System empfohlen.

• UL-zerti�ziert (KRF16-500mm²), DNV-zerti�ziert (16-400 mm²).

Kennzeichnungsbeispiel KRF: 17 (Hals) Elpress-Logo 70 10F (Anschluss ansch)
17 = Pressbackennummer Nr. 70 = mm² 10 = Flanschbohrung für M10 F = Typ KRF für Leiter Klasse 2,5 und 6.

mm² AWG Name SchraubeW d N N1 P L t s Werkzeug
Press-
backe

Anm.
St./
Pkg.

16 6 KRF16-6 M6 13 6 8 9 17 34 2,9 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 9 100
16 6 KRF16-8 M8 13 6 8 9 17 34 2,9 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 9 100
16 6 KRF16-10 M10 16 6 10 11 21 38 2,3 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 9 100
16 6 KRF16-12 M12 22 6 12 13 25 47 1,6 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 9 100
25 4 KRF25-6 M6 16 8 8 10 18 39 2,9 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 100
25 4 KRF25-8 M8 16 8 8 10 18 39 2,9 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 100
25 4 KRF25-10 M10 17 8 10 11 21 42 2,9 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 100
25 4 KRF25-12 M12 22 8 12 13 25 47 2,1 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 100
35 2 KRF35-6 M6 18 9 10 11 21 47 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
35 2 KRF35-8 M8 18 9 10 11 21 47 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
35 2 KRF35-10 M10 18 9 10 11 21 47 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
35 2 KRF35-12 M12 22 9 12 14 26 52 3,2 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
50 1/0 KRF50-6 M6 21 11 11 11 22 50 3,4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-8 M8 21 11 11 11 22 50 3,4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-10 M10 21 11 11 11 22 50 3,4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-12 M12 21 11 12 13 25 53 3,4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-16 M16 27 11 15 16 31 59 2,7 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
70 2/0 KRF70-6 M6 25 13 11 11 22 55 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRF70-8 M8 25 13 11 11 22 55 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRF70-10 M10 25 13 11 11 22 55 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRF70-12 M12 25 13 12 13 25 58 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRF70-16 M16 28 13 15 16 31 64 3,5 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
95 4/0 KRF95-8 M8 29 15 15 16 31 69 4,9 25 V600, DV1300, DV250 20 50
95 4/0 KRF95-10 M10 29 15 15 16 31 69 4,9 25 V600, DV1300, DV250 20 50
95 4/0 KRF95-12 M12 29 15 15 16 31 69 4,9 25 V600, DV1300, DV250 20 50
95 4/0 KRF95-16 M16 29 15 15 16 31 69 4,9 25 V600, DV1300, DV250 20 50
120 250 KRF120-10 M10 32 17 15 16 31 73 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRF120-12 M12 32 17 15 16 31 73 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRF120-16 M16 32 17 15 16 31 73 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
150 300 KRF150-10 M10 36 19 15 16 31 80 5,9 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-12 M12 36 19 15 16 31 80 5,9 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-16 M16 36 19 15 16 31 80 5,9 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-20 M20 36 19 19 19 38 87 5,9 32 V600, DV1300, DV250 25 25
185 350 KRF185-10 M10 39 21 15 16 31 86 5,9 37 DV1300, DV250 27 20
185 350 KRF185-12 M12 39 21 15 16 31 86 5,9 37 DV1300, DV250 27 20
185 350 KRF185-16 M16 39 21 15 16 31 86 5,9 37 DV1300, DV250 27 20
185 350 KRF185-20 M20 39 21 19 19 38 93 5,9 37 DV1300, DV250 27 20
240 500 KRF240A-10 M10 42 22,5 19 20 39 96 6,4 37 DV1300, DV250 30 10
240 500 KRF240A-12 M12 42 22,5 19 20 39 96 6,4 37 DV1300, DV250 30 10
240 500 KRF240A-16 M16 42 22,5 19 20 39 96 6,4 37 DV1300, DV250 30 10
240 500 KRF240A-20 M20 42 22,5 19 20 39 96 6,4 37 DV1300, DV250 30 10
300 600 KRF300A-10 M10 46 24,5 15 19 34 93 6,8 40 DV1300, DV250 32 10
300 600 KRF300A-12 M12 46 24,5 15 19 34 93 6,8 40 DV1300, DV250 32 10
300 600 KRF300A-16 M16 46 24,5 20 20 40 99 6,8 40 DV1300, DV250 32 10
300 600 KRF300A-20 M20 46 24,5 23 25 48 107 6,8 40 DV1300, DV250 32 10
300 600 KRF300A-24 M24 46 24,5 23 25 48 110 6,8 40 DV1300, DV250 32 10
400 750 KRF400A-00 56 30 55 125 7,8 52 DV1300, DV250 38 Unholed palm 10
400 750 KRF400A-12 M12 56 30 15 25 40 111 7,8 52 DV1300, DV250 38 10
400 750 KRF400A-16 M16 56 30 20 20 40 111 7,8 52 DV1300, DV250 38 10
400 750 KRF400A-20 M20 56 30 23 25 48 119 7,8 52 DV1300, DV250 38 10
400 750 KRF400A-24 M24 56 30 23 25 48 118 7,8 52 DV1300, DV250 38 10
500 1000 KRF500-00 61 33 70 160 8,8 70 DV250, V1470 42 Unholed palm 5
500 1000 KRF500-16 M16 61 33 25 35 60 150 8,8 70 DV250, V1470 42 5
500 1000 KRF500-20 M20 61 33 25 35 60 150 8,8 70 DV250, V1470 42 5
500 1000 KRF500-24 M24 61 33 25 35 60 150 8,8 70 DV250, V1470 42 5
630 1250 KRF630-00 75 39 80 195 13,8 80 DV250, V1470 53 Unholed palm 1
630 1250 KRF630-20 M20 75 39 35 45 80 195 13,8 80 DV250, V1470 53 1
630 1250 KRF630-24 M24 75 39 35 45 80 195 13,8 80 DV250, V1470 53 1
800 1575 KRF800-00 75 42,5 80 195 13,8 80 DV250, V1470 53 Unholed palm 1
800 1575 KRF800-24 M24 75 42,5 35 45 80 195 13,8 80 DV250, V1470 53 1
t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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KRF-Rohrkabelschuhe mit Doppelloch, 35-400 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Sichtloch. 
• Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2), feindrähtiger (Klasse 5)  
und feinstdrähtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228.  
Für Klasse 5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen.

• UL-zerti�ziert (16-400 mm²), DNV-zerti�ziert (siehe Anmerkung).

Kennzeichnungsbeispiel KRF: 17 (Hals) Elpress-Logo 70 10F (Anschluss ansch)
17 = Pressbackennummer Nr. 70 = mm² 10 = Flanschbohrung für M10 F = Typ KRF für Leiter Klasse 2,5 und 6.

mm² AWG Name Schraube
W
mm

d N N1 P cc L t s Werkzeug
Press-
backe

Anm.
St./
Pkg.

16 6 KRF16-6X2-16 M6x2 13 6 6,5 8,5 31 16 50 2,8 11 PVL350, V600, V1300, V250 9 100
16 6 KRF16-10X2-40 M10x2 16 6 11 11 62 40 81 2,2 11 PVL350, V600, V1300, V250 9 100
16 6 KRF16-10X2-24-26 M10x2 16 6 11 19 55 25 75 2,2 11 PVL350, V600, V1300, V250 9 100
25 4 KRF25-6X2-16 M6x2 16 8 6,5 8,5 31 16 54 2,9 13 PVL350, V600, V1300, V250 11 100
25 4 KRF25-8X2-40 M8x2 16 8 9,5 10,5 60 40 81 2,8 13 PVL350, V600, V1300, V250 11 100
25 4 KRF25-10X2-40 M10x2 18 8 11 19 70 40 93 2,5 14 PVL350, V600, V1300, V250 11 100
25 4 KRF25-14X2-40 M14x2 22 8 15 17 72 40 94 1,8 13 V1300, V250, V600, PVL350 11 100
35 2 KRF35-10X2-24-26 M10x2 18 9 11 16 52 25 78 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
35 2 KRF35-10X2-40 M10x2 20 9 11 19 70 40 95 3,5 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
50 1/0 KRF50-10X2-24-26 M10x2 21 11 11 16 52 25 82 3,4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-10X2-40 M10x2 21 11 11 19 70 40 100 3,3 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
70 2/0 KRF70-10X2-24-26 M10x2 25 13 11 17 53 25 86 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRF70-12X2-40 M12x2 25 13 12 18 70 40 103 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 DNV approved 25
95 4/0 KRF95-10X2-24-26 M10x2 29 15 11 19 55 25 93 4,9 25 V600, DV1300, DV250 20 25
95 4/0 KRF95-12X2-40 M12x2 29 15 12 18 70 40 107 4,9 25 V600, DV1300, DV250 20 DNV approved 25
120 250 KRF120-10X2-24-26 M10x2 32 17 11 19 55 25 97 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRF120-12X2-40 M12x2 32 17 12 19 71 40 113 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 DNV approved 25
150 300 KRF150-10X2-24-26 M10x2 36 19 11 19 55 25 104 5,9 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-12X2-40 M12x2 36 19 12 19 71 40 120 5,9 32 V600, DV1300, DV250 25 DNV approved 20
185 350 KRF185-10X2-24-26 M10x2 39 21 11 21 57 25 111 5,9 37 DV1300, DV250 27 20
185 350 KRF185-12X2-40 M12x2 39 21 12 20 72 40 126 5,9 37 DV1300, DV250 27 DNV approved 20
240 500 KRF240A-10X2-24-26 M10x2 42 22,5 11 22 58 25 115 6,4 37 DV1300, DV250 30 10
240 500 KRF240A-12X2-40 M12x2 42 22,5 12 21 73 40 130 6,4 37 DV1300, DV250 30 DNV approved 10
300 600 KRF300A-12X2-40 M12x2 46 24,5 12 22 74 40 133 6,8 40 DV1300, DV250 32 DNV approved 5
400 750 KRF400A-12X2-40 M12x2 56 30 12 23 75 40 145 7,8 52 DV1300, DV250 38 DNV approved 1

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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KRFS-Rohrkabelschuhe 50-400mm²mit schmalem Anschluss ansch
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Sichtloch.
• Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2), feindrähtiger (Klasse 5)  
und feinstdrähtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228.  
Für Klasse 5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen.

• Einfache Montage durch Verschraubungen, ermöglicht Vormontage.
• Der Flansch ist schmaler oder genauso breit wie der Hals.
• UL-zerti�ziert, DNV-zerti�ziert.

Kennzeichnungsbeispiel KRFS: 17 (Hals) Elpress-Logo 70 10F (Flansch) 
17 = Pressbackennummer Nr. 70 = mm² 10 = Flanschbohrung für M10 F = Typ KRF für Leiter Klasse 2,5 und 6.

mm² AWG Name Schraube
W
mm

d D N N1 P L L1 t s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

50 1/0 KRFS50-6 M6 15 11 14,5 11 11,5 22,5 51 40 4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRFS50-8 M8 16,5 11 14,5 11 11,5 22,5 51 40 3,8 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRFS50-10 M10 16,5 11 14,5 11 12,5 23,5 52 41 3,8 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
70 2/0 KRFS70-6 M6 17 13 17 11 12,5 23,5 58 47 4,5 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRFS70-8 M8 17 13 17 11 12,5 23,5 58 47 4,5 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRFS70-10 M10 19 13 17 11 12,5 23,5 58 47 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
95 4/0 KRFS95-6 M6 19 15 20 11 14 25 63 52 5,7 25 V600, DV1300, DV250 20 50
95 4/0 KRFS95-8 M8 19 15 20 11 14 25 63 52 5,7 25 V600, DV1300, DV250 20 50
95 4/0 KRFS95-10 M10 19 15 20 11 14 25 63 52 5,7 25 V600, DV1300, DV250 20 50
95 4/0 KRFS95-12 M12 20 15 20 12 15 27 64 52 5,4 25 V600, DV1300, DV250 20 50
120 250 KRFS120-6 M6 19 17 22 11 13,5 24,5 67 56 5,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRFS120-8 M8 19 17 22 11 13,5 24,5 67 56 5,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRFS120-10 M10 19 17 22 11 13,5 24,5 67 56 5,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRFS120-12 M12 22 17 22 12 15 27 70 58 5 27 V600, DV1300, DV250 22 25
150 300 KRFS150-6 M6 25 19 25 11 14 25 74 63 6,3 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRFS150-8 M8 25 19 25 11 14 25 74 63 6,3 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRFS150-10 M10 25 19 25 11 14 25 74 63 6,3 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRFS150-12 M12 25 19 25 12 15 27 76 64 6,3 32 V600, DV1300, DV250 25 25
185 350 KRFS185-10 M10 27 21 27 11 13 24 79 68 6,6 37 DV1300, DV250 27 20
185 350 KRFS185-12 M12 27 21 27 12 15 27 82 70 6,6 37 DV1300, DV250 27 20
240 500 KRFS240A-10 M10 29 22,5 29 15 19 34 91 76 7,7 37 DV1300, DV250 30 10
240 500 KRFS240A-12 M12 29 22,5 29 15 19 34 91 76 7,7 37 DV1300, DV250 30 10
240 500 KRFS240A-16 M16 29 22,5 29 20 19 39 96 76 7,7 37 DV1300, DV250 30 10
300 600 KRFS300A-10 M10 31 24,5 31,5 15 19 34 94 79 8,6 40 DV1300, DV250 32 10
300 600 KRFS300A-12 M12 31 24,5 31,5 15 19 34 94 79 8,6 40 DV1300, DV250 32 10
300 600 KRFS300A-16 M16 31 24,5 31,5 20 19 39 99 79 8,6 40 DV1300, DV250 32 10
400 800 KRFS400A-12 M12 38 30 38 15 24 39 114 99 8,8 52 DV1300, DV250 38 10
400 800 KRFS400A-16 M16 38 30 38 20 39 39 114 94 8,8 52 DV1300, DV250 38 10

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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KRF-Winkelkabelschuhe 45°
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Sichtloch.
• Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2), feindrähtiger (Klasse 5)  
und feinstdrähtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228.  
Für Klasse 5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen. 

• UL-zerti�ziert (35-150 mm²). DNV-zerti�ziert (16-150 mm²). 

Kennzeichnungsbeispiel KRF: 17 (Hals) Elpress-Logo 70 10F (Flansch)
17 = Pressbackennummer Nr. 70 = mm² 10 = Flanschbohrung für M10 F = Typ KRF für Leiter Klasse 2,5 und 6.

mm² AWG Name Schraube W d D N N1 P A t s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

10 8 KR10-6-45GR M6 13 5 6,5 11,5 19 2,3 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 8 100
10 8 KR10-8-45GR M8 13,5 5 8,5 12 19 2,2 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 8 100
16 6 KRF16-6-45GR M6 13 6 9 6,5 11,5 18 23 2,9 12 PVL350, V600, DV1300, DV250 9 100
16 6 KRF16-8-45GR M8 13 6 9 8,5 12 20,5 23 2,7 12 PVL350, V600, DV1300, DV250 9 100
16 6 KRF16-10-45GR M10 16 6 9 11,5 13,5 25 23 2,3 12 PVL350, V600, DV1300, DV250 9 100
25 4 KRF25-6-45GR M6 16 8 11 6,5 11,5 18 24 2,7 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 100
25 4 KRF25-8-45GR M8 16 8 11 8,5 12 20,5 24 2,7 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 100
25 4 KRF25-10-45GR M10 17 8 11 11,5 13,5 25 23 2,9 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 100
35 2 KRF35-6-45GR M6 18 9 13 6,5 11,5 16 30 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
35 2 KRF35-8-45GR M8 18 9 13 8,5 12 20,5 30 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
35 2 KRF35-10-45GR M10 18 9 13 11,5 13,5 25 30 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
50 1/0 KRF50-8-45GR M8 21 11 14,5 8,5 17,5 26 31 3,4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-10-45GR M10 21 11 14,5 11,5 18,5 30 31 3,4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-12-45GR M12 21 11 14,5 12,5 19,5 32 31 3,3 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
70 2/0 KRF70-8-45GR M8 24 13 17 8,5 17,5 26 35 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRF70-10-45GR M10 24 13 17 11,5 18,5 30 35 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRF70-12-45GR M12 24 13 17 12,5 19,5 32 35 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
95 4/0 KRF95-10-45GR M10 28 15 20 11,5 18,5 30 40 4,9 25 V600, DV1300, DV250 20 50
95 4/0 KRF95-12-45GR M12 28 15 20 12,5 19,5 32 40 4,9 25 V600, DV1300, DV250 20 50
95 4/0 KRF95-16-45GR M16 29 15 20 15,5 20,5 36 40 4,8 25 V600, DV1300, DV250 20 50
120 250 KRF120-10-45GR M10 32 17 22 11,5 18,5 30 43 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRF120-12-45GR M12 32 17 22 12,5 19,5 32 43 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRF120-16-45GR M16 32 17 22 15,5 20,4 35,9 43 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
150 300 KRF150-10-45GR M10 36 19 25 11,5 18,5 30 49 5,8 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-12-45GR M12 36 19 25 12,5 19,5 32 49 5,8 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-16-45GR M16 36 19 25 15,5 20,5 36 49 5,8 32 V600, DV1300, DV250 25 25

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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KRF-Winkelkabelschuhe 90°, 10-150 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Sichtloch.
• Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2), feindrähtiger (Klasse 5)  
und feinstdrähtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228.  
Für Klasse 5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen. 

• UL-zerti�ziert (35-150 mm²). DNV-zerti�ziert (16-150 mm²)

Kennzeichnungsbeispiel KRF: 17 (Hals) Elpress-Logo 70 10F (Flansch)
17 = Pressbackennummer Nr. 70 = mm² 10 = Flanschbohrung für M10 F = Typ KRF für Leiter Klasse 2,5 und 6.

mm² AWG Name Schraube
W
mm

d D N N1 P A t s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

10 8 KR10-6-90GR M6 13 5 6,5 11,5 15 2,3 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 8 100
10 8 KR10-8-90GR M8 13,5 5 8,5 12 15 2,2 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 8 100
16 6 KRF16-6-90GR M6 13 6 9 6,5 11,5 18 16,5 2,9 12 PVL350, V600, DV1300, DV250 9 100
16 6 KRF16-8-90GR M8 13 6 9 8,5 12 20,5 16,5 2,7 12 PVL350, V600, DV1300, DV250 9 100
25 4 KRF25-6-90GR M6 16 8 11 6,5 11,5 18 18,5 2,7 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 100
25 4 KRF25-8-90GR M8 16 8 11 8,5 12 20,5 18,5 2,7 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 100
25 4 KRF25-10-90GR M10 17 8 11 11,5 13,5 25 18,5 2,9 13 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 100
35 2 KRF35-6-90GR M6 18 9 13 6,5 11,5 18 22,5 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
35 2 KRF35-8-90GR M8 18 9 13 8,5 12 20,5 22,5 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
35 2 KRF35-10-90GR M10 18 9 13 11,5 13,5 25 22,5 3,9 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
50 1/0 KRF50-8-90GR M8 21 11 14,5 8,5 17,5 26 30,5 3,4 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-10-90GR M10 21 11 14,5 11,5 18,5 30 30,5 3,3 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
50 1/0 KRF50-12-90GR M12 21 11 14,5 12,5 19,5 32 30,5 3,3 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
70 2/0 KRF70-8-90GR M8 24 13 17 8,5 17,5 26 31,5 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRF70-10-90GR M10 24 13 17 11,5 18,5 30 31,5 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
70 2/0 KRF70-12-90GR M12 24 13 17 12,5 19,5 32 31,5 3,9 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
95 4/0 KRF95-10-90GR M10 28 15 20 11,5 18,5 30 32,5 4,9 25 V600, DV1300, DV250 20 50
95 4/0 KRF95-12-90GR M12 28 15 20 12,5 19,5 32 32,5 4,9 25 V600, DV1300, DV250 20 50
95 4/0 KRF95-16-90GR M16 29 15 20 15,5 20,5 36 32,5 4,8 25 V600, DV1300, DV250 20 50
120 250 KRF120-8-90GR M8 32 17 22 8,5 17,5 26 42 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRF120-8-90GR-SB M8 32 17 22 8,5 17,5 26 34,5 4,9 27 DV250 22 25
120 250 KRF120-10-90GR M10 32 17 22 11,5 18,5 30 42 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRF120-10-90GR-SB M10 32 17 22 11,5 18,5 30 34,5 4,9 27 DV250 22 25
120 250 KRF120-12-90GR M12 32 17 22 12,5 19,5 32 42 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRF120-12-90GR-SB M12 32 17 22 12,5 19,5 32 34,5 4,9 27 DV250 22 25
120 250 KRF120-16-90GR M16 32 17 22 15,5 20,5 36 42 4,9 27 V600, DV1300, DV250 22 25
120 250 KRF120-16-90GR-SB M16 32 17 22 15,5 20,5 36 34,5 4,9 27 DV250 22 25
150 300 KRF150-10-90GR M10 36 19 25 11,5 18,5 30 47 5,9 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-10-90GR-SB M10 36 19 25 11,5 18,5 30 37,5 5,9 32 DV250 25 25
150 300 KRF150-12-90GR M12 36 19 25 12,5 19,5 32 47 5,9 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-12-90GR-SB M12 36 19 25 12,5 19,5 32 37,5 5,9 32 DV250 25 25
150 300 KRF150-16-90GR M16 36 19 25 15,5 20,5 36 47 5,9 32 V600, DV1300, DV250 25 25
150 300 KRF150-16-90GR-SB M16 36 19 25 15,5 20,5 36 37,5 5,9 32 DV250 25 25

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge, SB = kurzer Hals    
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KRT-Rohrkabelschuhe 10-500 mm²
• Material: Cu 99,95%, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Mit Sichtloch.
• UL-zerti�ziert (10-500mm²), DNV-zerti�ziert (10-400mm²).
• Rohrkabelschuh fürmehrdrähtige (Klasse 2) Kupferleiter (gemäß IEC 60228).

Kennzeichnungsbeispiel KRT: 16 (Hals) Elpress-Logo 70 10 (Flansch)
16 = PressbackennummerNr. 70 =mm² 10 = Flanschbohrung fürM10

mm²
(Cu)

AWG
Cu

Name Schraube
W
mm

d D N N1 P c L t s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

10 8 KRT10-5 M5 10 4,5 7 6 8 14 29 2,4 11 PVL350, V600, V1300, V250 7 100
10 8 KRT10-6 M6 10 4,5 7 6 8 14 29 2,4 11 PVL350, V600, V1300, V250 7 100
10 8 KRT10-8 M8 13 4,5 7 8 11 19 34 1,8 11 PVL350, V600, V1300, V250 7 100
10 8 KRT10-10 M10 16 4,5 7 8 10,5 18,5 34 1,5 11 PVL350, V600, V1300, V250 7 100
10 8 KRT10-12 M12 19 4,5 7 10 14 24 41 1,2 11 PVL350, V600, V1300, V250 7 100
16 6 KRT16-5 M5 12 5,5 8,5 6 8 14 34 2,9 15 PVL350, V600, V1300, V250 8,5 100
16 6 KRT16-6 M6 12 5,5 8,5 6 8 14 34 2,9 15 PVL350, V600, V1300, V250 8,5 100
16 6 KRT16-8 M8 15 5,5 8,5 8 11 19 39 2,4 15 PVL350, V600, V1300, V250 8,5 100
16 6 KRT16-10 M10 16 5,5 8 11 19 5,5 39 1,9 15 PVL350, V600, V1300, V250 8,5 100
16 6 KRT16-12 M12 19 5,5 8,5 10 15 25 47 1,9 15 PVL350, V600, V1300, V250 8,5 100
25 4 KRT25-5 M5 14 7 10 9 12 21 43 2,9 17 PVL350, V600, V1300, V250 10 100
25 4 KRT25-6 M6 14 7 10 9 12 21 43 2,9 17 PVL350, V600, V1300, V250 10 100
25 4 KRT25-8 M8 15 7 10 9 12 21 43 2,8 17 PVL350, V600, V1300, V250 10 100
25 4 KRT25-10 M10 16 7 10 9 12 21 43 2,7 17 PVL350, V600, V1300, V250 10 100
25 4 KRT25-12 M12 19 7 12 13 25 48 2,1 17 PVL350, V600, V1300, V250 10 100
25 4 KRT25-16 M16 25 7 10 15 16 31 54 1,7 17 PVL350, V600, V1300, V250 10 100
35 2 KRT35-6 M6 17 8,5 9,5 11,5 21 49 3,4 20 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
35 2 KRT35-8 M8 17 8,5 9,5 11,5 21 49 3,4 20 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
35 2 KRT35-10 M10 19 8,5 9,5 11,5 21 49 3,1 20 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
35 2 KRT35-12 M12 22 8,5 12 14 26 53 2,5 20 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
35 2 KRT35-16 M16 25 8,5 12 15 16 31 59 2,2 20 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
50 1/0 KRT50-6 M6 20 10 11 11 22 53 3,9 22 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
50 1/0 KRT50-8 M8 20 10 11 11 22 53 3,9 22 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
50 1/0 KRT50-10 M10 20 10 11 11 22 53 3,9 22 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
50 1/0 KRT50-12 M12 22 10 12 14 26 56 3,5 22 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
50 1/0 KRT50-16 M16 25 10 14 15 16 31 62 3,2 22 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
70 2/0 KRT70-6 M6 23 12 16 11 11 22 55 3,9 23 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
70 2/0 KRT70-8 M8 23 12 11 11 22 55 3,9 23 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
70 2/0 KRT70-10 M10 23 12 11 11 22 55 3,9 23 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
70 2/0 KRT70-12 M12 23 12 12 13 25 58 3,9 23 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
70 2/0 KRT70-16 M16 26 12 15 16 31 64 3,5 23 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
95 4/0 KRT95-8 M8 26 13,5 11 12 23 60 4,4 26 V600, V1300, V250 18 50
95 4/0 KRT95-10 M10 26 13,5 11 12 23 60 4,4 26 V600, V1300, V250 18 50
95 4/0 KRT95-12 M12 26 13,5 12 14 26 63 4,4 26 V600, V1300, V250 18 50
95 4/0 KRT95-16 M16 28 13,5 15 16 31 69 4 26 V600, V1300, V250 18 50
120 250 KRT120-8 M8 28 15 19 11 14 25 64 3,9 26 V600, V1300, V250 19 50
120 250 KRT120-10 M10 28 15 19 11 14 25 64 3,9 26 V600, V1300, V250 19 50
120 250 KRT120-12 M12 28 15 19 12 13 25 64 3,9 26 V600, V1300, V250 19 50
120 250 KRT120-16 M16 28 15 19 15 16 31 70 3,9 26 V600, V1300, V250 19 50
150 250 KRT150-10 M10 32 17 22 15 16 31 76 4,9 30 V600, V1300, V250 22 25
150 300 KRT150-12 M12 32 17 22 15 16 31 76 4,9 30 V600, V1300, V250 22 25
150 300 KRT150-16 M16 32 17 22 15 16 31 76 4,9 30 V600, V1300, V250 22 25
150 300 KRT150-20 M20 32 17 22 19 19 38 83 4,9 30 V600, V1300, V250 22 25
185 350 KRT185-10 M10 35 19 24 15 16 31 79 4,9 32 V600, V1300, V250 24 25
185 350 KRT185-12 M12 35 19 24 15 16 31 79 4,9 32 V600, V1300, V250 24 25
185 350 KRT185-16 M16 35 19 24 15 16 31 79 4,9 32 V600, V1300, V250 24 25
185 350 KRT185-20 M20 35 19 24 19 19 38 86 4,9 32 V600, V1300, V250 24 25
240 500 KRT240-10 M10 38 21 26 15 16 31 86 4,9 37 V600, V1300, V250 26 25
240 500 KRT240-12 M12 38 21 26 15 16 31 86 4,9 37 V600, V1300, V250 26 25
240 500 KRT240-16 M16 38 21 26 15 16 31 86 4,9 37 V600, V1300, V250 26 25
240 500 KRT240-20 M20 38 21 26 19 19 38 93 4,9 37 V600, V1300, V250 26 25
300 600 KRT300-10 M10 44 24 30 19 19 38 100 5,8 42 V1300, V250 30 10
300 600 KRT300-12 M12 44 24 30 19 19 38 100 5,8 42 V1300, V250 30 10
300 600 KRT300-16 M16 44 24 30 19 19 38 100 5,8 42 V1300, V250 30 10
300 600 KRT300-20 M20 44 24 30 19 19 38 100 5,8 42 V1300, V250 30 10
300 600 KRT300-24 M24 45 24 30 23 23 46 108 5,3 42 V1300, V250 30 10
400 750 KRT400-12 M12 48 26 32 22 31 53 116 5,8 44 V1300, V250 32 10
400 750 KRT400-16 M16 48 26 32 22 31 53 116 5,8 44 V1300, V250 32 10
400 750 KRT400-20 M20 48 26 32 22 31 53 116 5,8 44 V1300, V250 32 10
400 750 KRT400-24 M24 48 26 32 22 31 53 116 5,8 44 V1300, V250 32 10
500 1000 KRT500-12 M12 58 31 40 25 35 60 150 8,8 70 V250, V1470 40 10
500 1000 KRT500-14 M14 58 31 40 25 35 60 150 8,8 70 V250, V1470 40 10
500 1000 KRT500-16 M16 58 31 40 25 35 60 150 8,8 70 V250, V1470 40 10
500 1000 KRT500-20 M20 58 31 40 25 35 60 150 8,8 70 V250, V1470 40 10
t = Materialstärke, s = Abisolierlänge, SB = Kurzhals    
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KRD-Rohrkabelschuhe 16-1000 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Mit Sichtloch.
• Rohrkabelschuh für mehrdrähtige (Klasse 2) Kupferleiter

Kennzeichnungsbeispiel KRD: 14 (Hals) Elpress-Logo 70 10 (Flansch)
14 = Pressbackennummer Nr. 70 = mm² 10 = Flanschbohrung für M10

mm² AWG Name Schraube
W
mm

d N N1 P L t s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

16 6 KRD16-5 5 12 5,4 6 8 14 29 2,5 10 PVL350, V600, V1300, V250 8 100
16 6 KRD16-6 M6 12 5,4 6 8 14 29 2,5 10 PVL350, V600, V1300, V250 8 100
16 6 KRD16-8 M8 14 5,4 8 9 17 33 2,1 10 PVL350, V600, V1300, V250 8 100
16 6 KRD16-10 M10 16 5,4 8 10 18 34 1,8 10 PVL350, V600, V1300, V250 8 100
16 6 KRD16-12 M12 18 5,4 10 13,5 23,5 41 1,6 10 PVL350, V600, V1300, V250 8 100
25 4 KRD25-00 16 6,7 22 38 1,8 10 PVL350, V600, V1300, V250 9 100
25 4 KRD25-6 M6 13 6,7 7 9 16 32 2,2 10 PVL350, V600, V1300, V250 9 100
25 4 KRD25-8 M8 13 6,7 7 9 16 32 2,2 10 PVL350, V600, V1300, V250 9 100
25 4 KRD25-10 M10 16 6,7 10 12 22 38 1,8 10 PVL350, V600, V1300, V250 9 100
25 4 KRD25-12 M12 22 6,7 12 13 25 47 1,6 13 PVL350, V600, V1300, V250 9 100
35 2 KRD35-00 M35 8 39 PVL350, V600, V1300, V250 11 100
35 2 KRD35-6 M6 16 8 8 10 18 39 2,9 13 PVL350, V600, V1300, V250 11 100
35 2 KRD35-8 M8 16 8 8 10 18 39 2,9 13 PVL350, V600, V1300, V250 11 100
35 2 KRD35-10 M10 17 8 10 11 21 42 2,7 13 PVL350, V600, V1300, V250 11 100
35 2 KRD35-12 M12 22 8 12 13 25 47 2,1 13 PVL350, V600, V1300, V250 11 100
35 2 KRD35-14 M14 22 8 12 13 25 47 2 13 PVL350, V600, V1300, V250 11 100
35 2 KRD35-16 M16 25 8 15 18 33 56 1,7 13 PVL350, V600, V1300, V250 11 100
50 1/0 KRD50-6 M6 18 9,5 8,5 11,5 20 44 2,4 16 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
50 1/0 KRD50-8 M8 18 9,5 8,5 11,5 20 44 2,4 16 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
50 1/0 KRD50-10 M10 18 9,5 9,5 11,5 21 49 2,4 20 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
50 1/0 KRD50-12 M12 20 9,5 12 14 26 53 2,2 20 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
50 1/0 KRD50-16 M16 23 9,5 15 18 33 60,5 1,8 20 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
70 2/0 KRD70-00 25 11,3 31 63 2,2 23 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
70 2/0 KRD70-7 M7 22 11,3 11 11 22 54 2,5 23 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
70 2/0 KRD70-8 M8 22 11,3 11 11 22 54 2,6 23 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
70 2/0 KRD70-10 M10 22 11,3 11 11 22 54 2,6 23 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
70 2/0 KRD70-12 M12 22 11,3 12 13 25 57 2,6 23 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
70 2/0 KRD70-14 M14 50
70 2/0 KRD70-16 M16 25 11,3 15 16 31 63 2,2 23 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
95 4/0 KRD95-00 28 13 31 67 2,5 26 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
95 4/0 KRD95-6 M6 24 13 11 11 22 58 3 26 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
95 4/0 KRD95-8 M8 24 13 11 11 22 58 2,9 26 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
95 4/0 KRD95-10 M10 24 13 11 11 22 58 2,9 26 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
95 4/0 KRD95-12 M12 24 13 12 13 25 61 2,9 26 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
95 4/0 KRD95-14 M14 24 13 12 13 25 61 2,8 26 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
95 4/0 KRD95-16 M16 28 13 15 16 31 67 2,5 26 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
120 250 KRD120-00 28 15 31 70 3,8 26 V600, V1300, V250 19 50
120 250 KRD120-8 M8 28 15 11 14 25 64 3,8 26 V600, V1300, V250 19 50
120 250 KRD120-10 M10 28 15 11 14 25 64 3,9 26 V600, V1300, V250 19 50
120 250 KRD120-12 M12 28 15 11 14 25 64 3,9 26 V600, V1300, V250 19 50
120 250 KRD120-14 M14 28 15 15 17 32 70 4 26 V600, V1300, V250 19 50
120 250 KRD120-16 M16 28 15 15 16 31 70 3,9 26 V600, V1300, V250 19 50
120 250 KRD120-20 M20 30 15 16,5 18,5 35 74 3,7 26 V600, V1300, V250 19 50
150 300 KRD150-00 32 17 38 83 4,8 30 V600, V1300, V250 22 50
150 300 KRD150-8 M8 32 17 15 23 38 83 4,8 30 V600, V1300, V250 22 50
150 300 KRD150-10 M10 32 17 15 16 31 76 4,9 30 V600, V1300, V250 22 50
150 300 KRD150-12 M12 32 16 15 16 31 76 4,9 30 V600, V1300, V250 22 50
150 300 KRD150-14 M14 32 17 15 17 76 76 5 30 V600, V1300, V250 22 50
150 300 KRD150-16 M16 32 17 15 16 31 76 4,9 30 V600, V1300, V250 22 50
150 300 KRD150-20 M20 32 17 19 19 38 83 4,9 30 V600, V1300, V250 22 50
185 350 KRD185-00 36 19 38 87 5,9 32 V600, V1300, V250 25 50
185 350 KRD185-8 M8 36 19 50
185 350 KRD185-10 M10 36 19 15 16 31 80 5,9 32 V600, V1300, V250 25 50
185 350 KRD185-12 M12 36 19 15 16 31 80 5,9 32 V600, V1300, V250 25 50
185 350 KRD185-14 M14 36 19 15 16 31 80 5,8 32 V600, V1300, V250 25 50
185 350 KRD185-16 M16 36 19 15 16 31 80 5,9 32 V600, V1300, V250 25 50
185 350 KRD185-20 M20 36 19 19 19 38 87 5,9 32 V600, V1300, V250 25 50
240 500 KRD240-00 39 21 38 93 5,9 37 V1300, V250 27 50
240 500 KRD240-10 M10 39 21 15 16 31 86 5,9 37 V1300, V250 27 50
240 500 KRD240-12 M12 39 21 15 16 31 86 5,9 37 V1300, V250 27 50
240 500 KRD240-16 M16 39 21 15 16 31 86 5,9 37 V1300, V250 27 50
240 500 KRD240-20 M20 39 21 19 19 38 93 5,9 37 V1300, V250 27 50

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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mm² AWG Name Schraube
W
mm

d N N1 P L t s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

300 600 KRD300-00 44 24 38 100 5,8 42 V1300, V250 30 25
300 600 KRD300-10 M10 44 24 19 19 38 100 5,8 42 V1300, V250 30 25
300 600 KRD300-12 M12 44 24 19 19 38 100 5,8 42 V1300, V250 30 25
300 600 KRD300-14 M14 44 24 19 20 39 100 6 42 V1300, V250 30 25
300 600 KRD300-16 M16 44 24 19 19 38 100 5,8 42 V1300, V250 30 25
300 600 KRD300-20 M20 44 24 19 19 38 100 5,8 42 V1300, V250 30 25
300 600 KRD300-24 M24 44 24 22 24 46 18 5,8 42 V1300, V250 30 25
400 750 KRD400-00 48 26 53 116 5,8 44 V1300, V250 32 25
400 750 KRD400-12 M12 48 26 22 31 53 116 5,8 44 V1300, V250 32 25
400 750 KRD400-14 M14 48 26 22 31 53 116 5,8 44 V1300, V250 32 25
400 750 KRD400-16 M16 48 26 22 31 53 116 5,8 44 V1300, V250 32 25
400 750 KRD400-24 M24 48 26 22 31 53 116 5,8 44 V1300, V250 32 25
400 750 KRD400-20 M20 48 26 22 31 53 116 5,8 44 V1300, V250 32 25
500 1000 KRD500-00 58 31 70 160 8,8 70 V250, V1470 40 5
500 1000 KRD500-12 M12 58 31 25 35 60 150 8,8 50 V250, V1470 40 5
500 1000 KRD500-14 M14 58 31 25 35 60 150 8,8 70 V250, V1470 40 5
500 1000 KRD500-16 M16 58 31 25 35 60 150 8,8 70 V250, V1470 40 5
500 1000 KRD500-20 M20 58 31 25 35 60 150 8,8 70 V250, V1470 40 5
500 1000 KRD500-24 M24 58 31 25 35 60 150 8,8 70 V250, V1470 40 5
630 1250 KRD630-00 65 34 75 165 10,8 70 V250, V1470 45 1
630 1250 KRD630-12 M12 65 34 25 35 60 150 10,8 70 V250, V1470 45 1
630 1250 KRD630-16 M16 65 34 25 35 60 150 10,8 70 V250, V1470 45 1
630 1250 KRD630-18 M18 65 34 25 35 60 150 11 70 V250, V1470 45 1
630 1250 KRD630-20 M20 65 34 25 35 60 150 10,8 70 V250, V1470 45 1
630 1250 KRD630-22 M22 65 34 25 35 60 134 11 52 V250, V1470 45 1
630 1250 KRD630-24 M24 65 34 25 35 60 150 10,8 70 V250, V1470 45 1
800 1600 KRD800-00 75 39 80 195 13,8 80 V250, V1470 53 1
800 1600 KRD800-16 M16 75 39 25 35 60 175 13,8 80 V250, V1470 53 1
800 1600 KRD800-24 M24 75 39 35 45 80 195 13,8 80 V250, V1470 53 1
1000 2000 KRD1000-00 80 43 80 195 12,8 80 V1470 56 1
1000 2000 KRD1000-20 M20 80 43 35 45 80 195 12,8 80 V1470 56 1
1000 2000 KRD1000-24 M24 80 43 35 45 80 195 12,8 80 V1470 56 1

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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Presskabelschuhe nach DIN 46235 6-1000 mm²
• DIN-Presskabelschuhe für mehrdrähtiger (Klasse 2) und feindrähtiger (Klasse 5) Cu-Leiter.
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• DieMaße entsprechen der DIN 46235, die Anzahl der Pressungen ist auf dem  

Kabelschuhhals angegeben.
• Verwenden Sie zumCrimpen von DIN-Rohrkabelschuhe nach DIN 46235 Pressbacken nach DIN 48083.

Beispiel für Flanschkennzeichnung: 95-10  
95 = mm² 10 = Flanschbohrung für M10

mm² AWG Name Schraube W d D N N1 P L t s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

6 10 KRDIN6-5 M5 8,5 3,8 5,5 7,5 7,5 15 31,5 1,5 10 V600, V1300 5DIN 100
6 10 KRDIN6-6 M6 8,5 3,8 5,5 9 9,5 18,5 33 1,5 10 V600, V1300 5DIN 100
6 10 KRDIN6-8 M8 13 3,8 5,5 10 10 20 35 1 10 V600, V1300 5DIN 100
10 8 KRDIN10-5 M5 9 4,5 6 7,5 7,5 15 34,5 1,5 10 V600, V1300 6DIN 100
10 8 KRDIN10-6 M6 9 4,5 6 9 9,5 18,5 36 1,5 10 V600, V1300 6DIN 100
10 8 KRDIN10-8 M8 13 4,5 6 10 10 20 37 1 10 V600, V1300 6DIN 100
10 8 KRDIN10-10 M10 15 4,5 6 10 11,5 21,5 39 0,8 10 V600, V1300 6DIN 100
16 6 KRDIN16-6 M6 13 5,5 8,5 9 9,5 18,5 45 2,5 20 V600, V1300 8DIN 100
16 6 KRDIN16-8 M8 13 5,5 8,5 11,5 11,5 23 47,5 2,5 20 V600, V1300 8DIN 100
16 6 KRDIN16-10 M10 17 5,5 8,5 13,5 13,5 27 49,5 1,9 20 V600, V1300 8DIN 100
16 6 KRDIN16-12 M12 18 5,5 8,5 13,5 13,5 27 52 1,8 20 V600, V1300 8DIN 100
25 4 KRDIN25-6 M6 14 7 10 9 9,5 18,5 47 3 20 V600, V1300 10DIN 100
25 4 KRDIN25-8 M8 16 7 10 11,5 11,5 23 49,5 2,5 20 V600, V1300 10DIN 100
25 4 KRDIN25-10 M10 17 7 10 13,5 13,5 27 51,5 2,4 20 V600, V1300 10DIN 100
25 4 KRDIN25-12 M12 19 7 10 14,5 14,5 29 52,5 2,1 20 V600, V1300 10DIN 100
35 2 KRDIN35-6 M6 17 8,2 12,5 7,5 8 15,5 49,5 4,1 20 V600, V1300 12DIN 100
35 2 KRDIN35-8 M8 17 8,2 12,5 11,5 11,5 23 53,5 4,1 20 V600, V1300 12DIN 50
35 2 KRDIN35-10 M10 19 8,2 12,5 13,5 13,5 27 55,5 3,7 20 V600, V1300 12DIN 50
35 2 KRDIN35-12 M12 21 8,2 12,5 14,5 14,5 29 56,5 3,3 20 V600, V1300 12DIN 50
50 1/0 KRDIN50-6 M6 20 10 14,5 11,5 11,5 23 63,5 4,3 28 V600, V1300 14DIN 50
50 1/0 KRDIN50-8 M8 20 10 14,5 11,5 11,5 23 63,5 4,3 28 V600, V1300 14DIN 50
50 1/0 KRDIN50-10 M10 22 10 14,5 13,5 13,5 27 65,5 3,9 28 V600, V1300 14DIN 50
50 1/0 KRDIN50-12 M12 24 10 14,5 14,5 14,5 29 66,5 3,6 28 V600, V1300 14DIN 50
50 1/0 KRDIN50-16 M16 28 10 14,5 17,5 17,5 35 69,5 3,1 28 V600, V1300 14DIN 50
70 2/0 KRDIN70-6 M6 24 11,5 16,5 11,5 11,5 23 66,5 4,5 28 V600, V1300 16DIN 25
70 2/0 KRDIN70-8 M8 24 11,5 16,5 11,5 11,5 23 66,5 4,5 28 V600, V1300 16DIN 25
70 2/0 KRDIN70-10 M10 24 11,5 16,5 13,5 13,5 27 68,5 4,5 28 V600, V1300 16DIN 25
70 2/0 KRDIN70-12 M12 24 11,5 16,5 14,5 14,5 29 69,5 4,5 28 V600, V1300 16DIN 25
70 2/0 KRDIN70-16 M16 30 11,5 16,5 17,5 17,5 35 72,5 3,7 28 V600, V1300 16DIN 25
95 4/0 KRDIN95-8 M8 28 13,5 19 13,5 13,5 27 78,5 5 35 V600, V1300 18DIN 25
95 4/0 KRDIN95-10 M10 28 13,5 19 13,5 13,5 27 78,5 5 35 V600, V1300 18DIN 25
95 4/0 KRDIN95-12 M12 28 13,5 19 14,5 14,5 29 79,5 5 35 V600, V1300 18DIN 25
95 4/0 KRDIN95-16 M16 32 13,5 19 17,5 17,5 35 82,5 4,4 35 V600, V1300 18DIN 25
120 250 KRDIN120-10 M10 32 15,5 21 13,5 13,5 27 83,5 5 35 V600, V1300 20DIN 20
120 250 KRDIN120-12 M12 32 15,5 21 14,5 14,5 29 84,5 5 35 V600, V1300 20DIN 20
120 250 KRDIN120-16 M16 32 15,5 21 17,5 17,5 35 87,5 5 35 V600, V1300 20DIN 20
120 250 KRDIN120-20 M20 38 15,5 21 20,5 20,5 41 90,5 4,1 35 V600, V1300 20DIN 20
150 300 KRDIN150-10 M10 34 17 23,5 13,5 13,5 27 91,5 6 35 V600, V1300 22DIN 20
150 300 KRDIN150-12 M12 34 17 23,5 14,5 14,5 29 92,5 6 35 V600, V1300 22DIN 20
150 300 KRDIN150-16 M16 34 17 23,5 17,5 17,5 35 95,5 6 35 V600, V1300 22DIN 20
150 300 KRDIN150-20 M20 40 17 23,5 20,5 21,5 42 98,5 5,2 35 V600, V1300 22DIN 20
185 350 KRDIN185-10 M10 37 19 25,5 13,5 13,5 27 95,5 6 40 V1300, V250 25DIN 10
185 350 KRDIN185-12 M12 37 19 25,5 13,5 13,5 27 95,5 6 40 V1300, V250 25DIN 10
185 350 KRDIN185-16 M16 37 19 25,5 17,5 17,5 35 99,5 6 40 V1300, V250 25DIN 10
185 350 KRDIN185-20 M20 40 19 25,5 20,5 21,5 42 102,5 5,7 40 V1300, V250 25DIN 10
240 500 KRDIN240-10 M10 42 21,5 29 14,5 14,5 29 117,5 7,1 40 V1300, V250 28DIN 10
240 500 KRDIN240-12 M12 42 21,5 29 14,5 14,5 29 106,5 7,1 40 V1300, V250 28DIN 10
240 500 KRDIN240-16 M16 42 21,5 29 17,5 17,5 35 109,5 7,1 40 V1300, V250 28DIN 10
240 500 KRDIN240-20 M20 45 21,5 29 20,5 21,5 42 112,5 6,5 40 V1300, V250 28DIN 10
300 600 KRDIN300-12 M12 48 24,5 32 17,5 17,5 35 117,5 7 50 V1300, V250 32DIN 5
300 600 KRDIN300-16 M16 48 24,5 32 17,5 17,5 35 117,5 7 50 V1300, V250 32DIN 5
300 600 KRDIN300-20 M20 48 24,5 32 20,5 21,5 42 120,5 7 50 V1300, V250 32DIN 5
400 750 KRDIN400-12 M12 55 27,5 38,5 23,5 17,5 41 138,5 10,4 70 V1300, V250 38DIN 5
400 750 KRDIN400-16 M16 55 27,5 38,5 23,5 17,5 41 138,5 10,4 70 V1300, V250 38DIN 5
400 750 KRDIN400-20 M20 55 27,5 38,5 23,5 21,5 45 138,5 10,4 70 V1300, V250 38DIN 5
500 1000 KRDIN500-20 M20 60 31 42 23,5 21,5 45 148,5 10,5 70 V250 42DIN 2
625 1250 KRDIN625-20 M20 63 34,5 44 23,5 21,5 45 158,5 9,3 80 V250 44DIN 2
800 1600 KRDIN800-20 M20 75 40 52 23,5 21,5 45 188,5 11,6 100 V1470 52DIN 1
1000 2000 KRDIN1000-20 M20 85 44 58 23,5 21,5 45 188,5 13,2 100 V1470 58DIN 1

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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Quetschkabelschuhe nach DIN 46234 10-185 mm²
• Material: Cu 99,9 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Maße gemäß DIN 46234.
 

mm² AWG Name Schraube
W
mm

d N N1 L Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

10 8 B10-5R M5 10 4,5 8 5 16 GWB4010, V600, V1300, V250 7 100
10 8 B10-6R M6 11 4,5 9 5,5 17 GWB4010, V600, V1300, V250 7 100
10 B10-8R M8 14 4,5 12 7 27 GWB4010, V600, V1300, V250 7 100
10 8 B10-10R M10 18 4,5 13 9 21 GWB4010, V600, V1300, V250 7 100
10 8 B10-12R M12 22 4,5 15 11 23 GWB4010, V600, V1300, V250 7 100
16 6 B16-5R M5 11 5,8 10 5,5 26 V600, V1300, V250 8 100
16 6 B16-6R M6 11 5,8 10 5,5 26 V600, V1300, V250 8 100
16 6 B16-8R M8 14 5,8 12 7 29 V600, V1300, V250 8 100
16 6 B16-10R M10 18 5,8 14 9 33 V600, V1300 8 100
16 6 B16-12R M12 22 5,8 16 11 37 V600, V1300, V250 8 100
25 4 B25-6R M6 12 7,5 14 6 31 V600, V1300, V250 10 100
25 4 B25-8R M8 16 7,5 14 8 33 V600, V1300, V250 10 100
25 4 B25-10R M10 18 7,5 15 9 35 V600, V1300, V250 10 100
25 4 B25-12R M12 22 7,5 20 11 42 V600, V1300, V250 10 100
25 4 B25-16R M16 28 7,5 24 14 49 V600, V1300, V250 10 100
35 2 B35-6R M6 15 9 14 7,5 34 V600, V1300, V250 12 100
35 2 B35-8R M8 16 9 14 8 34 V600, V1300, V250 12 100
35 2 B35-10R M10 18 9 15 9 36 V600, V1300, V250 12 100
35 2 B35-12R M12 22 9 19 11 42 V600, V1300, V250 12 100
35 2 B35-16R M16 28 9 24 14 50 V600, V1300, V250 12 100
50 1/0 B50-6R M6 18 11 18 9 43 V600, V1300, V250 14,5 100
50 1/0 B50-8R M8 18 11 18 9 43 V600, V1300, V250 14,5 100
50 1/0 B50-10R M10 18 11 18 9 43 V600, V1300, V250 14,5 100
50 1/0 B50-12R M12 22 11 20 11 47 V600, V1300, V250 14,5 100
50 1/0 B50-16R M16 28 11 24 14 54 V600, V1300, V250 14,5 100
70 2/0 B70-8R M8 22 13 20 11 49 V600, V1300, V250 17 100
70 2/0 B70-10R M10 22 13 20 11 49 V600, V1300, V250 17 100
70 2/0 B70-12R M12 22 13 20 11 49 V600, V1300, V250 17 100
70 2/0 B70-16R M16 28 13 24 14 56 V600, V1300, V250 17 100
95 4/0 B95-10R M10 24 15 22 12 54 V600, V1300, V250 20 100
95 4/0 B95-12R M12 24 15 22 12 54 V600, V1300, V250 20 100
95 4/0 B95-16R M16 28 15 24 14 58 V600, V1300, V250 20 100
120 250 B120-10R M10 24 16,5 22 12 56 V600, V1300, V250 50
120 250 B120-12R M12 24 16,5 22 12 56 V600, V1300, V250 50
120 250 B120-16R M16 28 16,5 26 14 62 V600, V1300, V250 50
150 300 B150-12R M12 30 19 26 15 65 V600, V1300, V250 50
150 300 B150-16R M16 30 19 26 15 65 V600, V1300, V250 50
185 350 B185-12R M12 36 21 22 18 68 V1300, V250 50
185 350 B185-16R M16 36 21 22 18 68 V1300, V250 50
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KS/KSF Stoßverbinder 0,75-800 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Sichtloch mit Anschlag.
• Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2), feindrähtiger (Klasse 5)  
und feinstdrähtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228.  
Für Klasse 5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen.

• UL-zerti�ziert (1-500 mm²). DNV-zerti�ziert (16-400mm²). 

Kennzeichnungsbeispiel: 20 95F (Elpress-Logo ist Teil der Kennzeichnung)
20 = Pressbackennummer Nr. 95 = mm² F = Typ KSF für Leiter Klasse 2,5 und 6. 111 = Schirmleiter mm²

mm² AWG Name Schirmleiter
d
mm

D L s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

0,75 (22)-18 KS0,75 1,3 2,8 14 7 DKB0325, DKB0760 100
1,5 (18)-16 KS1,5 1,8 3,3 14 7 DKB0325, DKB0760 100
2,5 (16)-14 KS2,5 2,3 4,2 16 8 DKB0325, DKB0760 100
4 12 KS4 3 5 19 9 GWB4099, ES2258 100
6 10 KS6 4 6 19 9 GWB4099, ES2258 100
10 8 KS10 5 8 30 15 GWB4099, ES2258, PVL350, V600, DV1300 8 100
16 6 KSF16 15 6 9 35 17 ES2258, PVL350, V600, DV1300 9 100
25 4 KSF25 21-29 8 11 35 17 ES2258, PVL350, V600, DV1300 11 100
35 2 KSF35 41 9 13 35 17 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
50 1/0 KSF50 57 11 14,5 45 22 V600, DV1300, DV250 14,5 50
70 2/0 KSF70 72-88 13 17 45 22 V600, DV1300, DV250 17 50
95 4/0 KSF95 111 15 20 45 25 V600, DV1300, DV250 20 50
120 250 KSF120 17 22 55 27 V600, DV1300, DV250 22 50
150 300 KSF150 19 25 65 32 V600, DV1300, DV250 25 25
185 350 KSF185 21 27 70 35 DV1300, DV250 27 25
240 500 KSF240A 22,5 29 70 35 DV1300, DV250 30 25
300 600 KSF300A 24,5 31,5 75 37 DV1300, DV250 32 10
400 750 KSF400A 30 38 100 50 DV1300, DV250 38 10
500 1000 KSF500 33 42 135 68 DV250, V1470 42 5
630 1000 KSF630 39 53 175 88 DV250, V1470 53 3
800 1000 KSF800 42,5 53 175 88 DV250, V1470 53 2

s = Abisolierlänge      
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KS/KSF Stoßverbinder mit Zwischenwand 10-400mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2), feindrähtiger (Klasse 5)  
und feinstdrähtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228.  
Für Klasse 5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen. 

• Mit Zwischenwand zur Vermeidung eines Ölaustritts.
• UL-zerti�ziert (1-500 mm²). DNV-zerti�ziert (16-400mm²).

Kennzeichnungsbeispiel: 20 95F (Elpress-Logo ist Teil der Kennzeichnung)
20 = Pressbackennummer Nr. 95 = mm² F = Typ KSF für Leiter Klasse 2,5 und 6. 111 = Schirmleiter mm²

mm² AWG Name Schirmleiter
d
mm

D L s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

10 8 KS10M 5 8 36 18 ES2258, PVL350, V600, DV1300 8 100
16 6 KSF16M 15 6 9 37 18 ES2258, PVL350, V600, DV1300 9 100
25 4 KSF25M 21-29 8 11 38 18 ES2258, PVL350, V600, DV1300 11 100
35 2 KSF35M 41 9 13 41 19 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
50 1/0 KSF50M 57 11 14,5 48 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 50
70 2/0 KSF70M 72-88 13 17 49 22 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 50
95 3/0 KSF95M 111 15 20 56 25 V600, DV1300, DV250 20 50
120 250 KSF120M 17 22 63 28 V600, DV1300, DV250 22 50
150 300 KSF150M 19 25 64 28 V600, DV1300, DV250 25 25
185 350 KSF185M 21 27 74 32 DV1300, DV250 27 25
240 500 KSF240AM 22,5 29 76 32 DV1300, DV250 30 1
300 600 KSF300AM 24,5 31,5 88 37 DV1300, DV250 32 1
400 750 KSF400AM 30 38 105 45 DV1300, DV250 38 1
500 1000 KSF500M 33 42 135 54 DV250, V1470 42 1

s = Abisolierlänge      
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KST-Stoßverbinder 10-500mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Sichtloch mit Anschlag.
• UL-zerti�ziert (1-500 mm²), DNV-zerti�ziert (16-400mm²).
• Für mehrdrähtige (Klasse 2) Cu-Leiter.

Kennzeichnungsbeispiel: 16 70 (Elpress-Logo ist Teil der Kennzeichnung)
16 = Pressbackennummer Nr. 70 = mm²

mm² AWG Name
d
mm

D L s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

10 8 KST10 4,5 7 30 15 ES2258, PVL350, V600, V1300 7 100
16 6 KST16 5,5 8,5 35 17 EL2258, PVL350, V600, V1300 8,5 100
25 4 KST25 7 10 40 20 EL2258, PVL350, V600, V1300 10 100
35 2 KST35 8,5 12 45 22 PVL350, V600, V1300, V250 12 100
50 1/0 KST50 10 14 50 25 PVL350, V600, V1300, V250 14 50
70 2/0 KST70 12 16 55 27 PVL350, V600, V1300, V250 16 50
95 4/0 KST95 13,5 18 60 30 V600, V1300, V250 18 50
120 250 KST120 15 19 60 30 V600, V1300, V250 19 50
150 300 KST150 17 22 65 32 V600, V1300, V250 22 50
185 350 KST185 19 24 75 37 V600, V1300, V250 24 25
240 500 KST240 21 26 85 42 V600, V1300, V250 26 25
300 600 KST300 24 30 90 45 V1300, V250 30 10
400 750 KST400 26 32 90 45 V1300, V250 32 10
500 1000 KST500 31 40 135 68 V250, V1470 40 1

s = Abisolierlänge      
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KSD-Stoßverbinder 16-1000 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Sichtloch mit Anschlag.
• Für mehrdrähtige (Klasse 2) Cu-Leiter.

Kennzeichnungsbeispiel: 14 70 (Elpress-Logo ist Teil der Kennzeichnung)
14 = Pressbackennummer Nr. 70 = mm²

mm² AWG Name
d
mm

D L s Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

16 6 KSD16 5,4 8 30 14 V600, V1300, PVL350, V250 8 100
25 4 KSD25 6,7 9 30 15 V600, V1300, PVL350, V250 9 100
35 2 KSD35 8 11 35 16 V600, V1300, PVL350, V250 11 100
50 1/0 KSD50 9,5 12 40 19 V600, V1300, PVL350, V250 12 50
70 2/0 KSD70 11,3 14 45 21 V600, V1300, PVL350, V250 14 50
95 4/0 KSD95 13 16 55 26 V600, V1300, PVL350, V250 16 50
120 250 KSD120 15 19 60 26 V600, V1300, PVL350, V250 19 50
150 300 KSD150 17 22 65 30 V1300, V250, V600 22 50
185 350 KSD185 19 25 70 32 V1300, V250, V600 25 50
240 500 KSD240 21 27 70 34 V1300, V250 27 50
300 600 KSD300 24 30 90 42 V1300, V250 30 50
400 750 KSD400 26 32 90 42 V1300, V250 32 25
500 1000 KSD500 31 40 135 64,5 V250, V1470 40 5
630 1250 KSD630 34 45 135 64,5 V250, V1470 45 5
800 1600 KSD800 39 53 175 79,5 V250, V1470 53 1
1000 2000 KSD1000 43 56 175 79,5 V1470 56 1

s = Abisolierlänge      

 

KSxP Parallelverbinder für Leiter mit Gesamtquerschnitt 0,5-6,75 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2), feindrähtiger (Klasse 5)
und feinstdrähtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228. Für Klasse
5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen. 

 

mm² AWG Name
d
mm

D L s Werkzeug
St./
Pkg.

0,5-1,5 20-16 KS1,5P 1,6 3,2 7 3 DKB0325 100
1,5-3,0 16-12 KS2,5P 2,3 3,9 7 3 DKB0325 100
3,25-6,75 12-9 KS6P 3,6 5,6 7 3 DKB0760 100

s = Abisolierlänge      
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KSxP Parallelverbinder für Leiter mit Gesamtquerschnitt 10-630mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2), feindrähtiger (Klasse 5)
und feinstdrähtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228. Für Klasse
5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen. 

 

mm² AWG
Wicklung
mm²

Name
d
mm

D L Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

7-12 8 KS10P 5 8 11 PVL350, V600, DV1300, DV250 8 250
12,5-18,5 6 KS16P 6 9 12 PVL350, V600, DV1300, DV250 9 250
20-31 4 KS25P 8 11 14 PVL350, V600, DV1300, DV250 11 200
31-41 2 KS35P 9 13 16 PVL350, V600, DV1300, DV250 13 100
45-56 1/0 KS50P 11 14,5 18 PVL350, V600, DV1300, DV250 14,5 100
60-85 2/0 KS70P 13 17 18 PVL350, V600, DV1300, DV250 17 100
86-111 4/0 KS95P 15 20 20 V600, DV1300, DV250 20 100
111-126 250 KS120P 17 22 26 V600, DV1300, DV250 22 100
136-166 300 KS150P 19 25 26 V600, DV1300, DV250 25 50
170-210 350 KS185P 21 27 28 DV1300, DV250 27 25
220-255 500 KS240P 24 30 30 DV1300, DV250 30 25
300 600 340-400 KS300P 26 32 35 DV1300, DV250 32 10
400 750 412-500 KS400P 30 38 50 DV1300, DV250 38 10
500 1000 500-580 KS500P 33 42 52 DV250, V1470 42 10
630 1250 630-730 KS630P 39 50 62 DV250, V1470 50 10

      

 

CUT Stoßverbinder für eindrähtige Leiter 6-16 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Für eindrähtige Leiter (Klasse 1 gemäß IEC 60228).
 

mm² AWG Name
d
mm

D L s Werkzeug St./Pkg.

6 10 CUT6 3 5 27 12 ES2258, T2258 100
10 8 CUT10 4 6 27 12 ES2258, T2258 100
16 6 CUT16 5 8 35 15,5 ES2258, T2258 100

s = Abisolierlänge   
Das Elpress-Logo ist Teil der Kennzeichnung.  
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Stiftkabelschuhe nach DIN 46230, 10-95 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn).
• Maße gemäß DIN 46230.
 

mm² AWG Name W d L L1 Werkzeug Pressbacke
St./
Pkg.

10 8 B10SR 4,3 4,5 22 12 V600, V1300, V250 7 100
16 6 B16SR 5,5 5,8 26 13 V600, V1300, V250 8 100
25 4 B25SR 6,8 7 34 15 V600, V1300, V250 10 100
35 2 B35SR 8 8,7 41 20 V600, V1300, V250 12 100
50 1/0 B50SR 9,5 9,8 45 20 V600, V1300, V250 14,5 50
70 2/0 B70SR 11 11,5 55 23 V600, V1300, V250 17 50
95 3/0 B95SR 12,3 13,8 55 23 V600, V1300, V250 20 50

 

KRX Kabelschuhe für Excel- und Fxcel-Kabel 10-16 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn)
• Für massive Cu-Leiter (Excel) mit 10 mm² und mehrdrähtige Leiter mit
16 mm² (Fxcel), Montage mit Zugentlastung.

mm² AWG Name Schraube W d N N1 L t s Werkzeug Pressbacke
St./
Pkg.

10 8 KRX10-8 M8 22 4,5 8,5 17,5 68 3,5 30 V600, V1300 7 3
10 8 KRX10-10 M10 22 4,5 11,5 18,5 72 3,5 30 V600, V1300 7 3
10 8 KRX10-12 M12 22 4,5 12,5 19,5 74 3,5 30 V600, V1300 7 3
16 6 KRX16-8 M8 16 5,5 8,5 17,5 61 2,2 30 V600, V1300 8,5 3
16 6 KRX16-10 M10 16 5,5 11,5 18,5 65 2,2 30 V600, V1300 8,5 3
16 6 KRX16-12 M12 19 5,5 12,5 19,5 67 1,9 30 V600, V1300 8,5 3

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     

 

KSX Stoßverbinder für Excel- und Fxcel-Kabel 10-16 mm²
• Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn)
• Für massive Cu-Leiter (Excel) mit 10 mm² und mehrdrähtige Leiter
mit 16 mm² (Fxcel), Montage mit Zugentlastung.

• Mit Anschlag.

mm² AWG Name d D L s Werkzeug Pressbacke
Kenn-
zeichnung

St./
Pkg.

10 8 KSX10 4,5 7 65 30 V600, V1300 7 10x7 3
16 6 KSX16 5,5 8,5 65 30 V600, V1300 8,5 16x8,5 3

s = Abisolierlänge   
Das Elpress-Logo ist Teil der Kennzeichnung.2+2-Pressungen werdenmit dem SystemV600, V611, PVX611 oder T2600 und den Pressbacken TB7-20 durchgeführt.
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C-Hülsen 6-300 mm²
• Material: Cu 99,95 %. Hülsen verzinnt (außer C95-120, C150-185, C240-300
und C23; diese sind nicht verzinnt).

• Zum Verbinden und Abzweigen von Erdseilen und andere Potentialaus-
gleichsleitungen. In bestimmten Fällen sind 2 oder 3 Pressungen erforderlich.

• Einzigartige patentierte Lösung auf Grundlage der zuvor patentierten Lösung 
zur Abzweigklemme C25-50 (bisher unter der Bezeichnung C89 bekannt).

• Möglichkeit, alle Abzweigungen von vorn einzuführen.
 

 
 

 

 

 

Name
Einführung von der Seite
mm²

Einführung von vorn
mm²

a
mm

b c Werkzeug
Press-
backe

St./
Pkg.

C6-10 6/6-16, 10/6-16 6-10/6-10, 16/10 17,6 14 10 V600, V1300, V250 5 100

C16-25 16/16-25, 25/(2*2,5)-25 16-25/16-25, 25/(2*2,5)-10 22 16 12 V600, V1300, V250 6 100

C25-50 25-50/25-50, 16-50/35-50 16/35-50 30 18 16 V600, V1300, V250 8-9 50

C50-70 50/50, 70/25-70, 95/25-50 50/50, 70/25-70, 95/25-50 37 30 22 V1300, V250 13 50

C70-95 70/70, 95/50-95, 120/25-70 70/70, 95/50-70, 120/25-50 39 30 22,2 V1300, V250 13 50

C95-120 95/95, 120/70-120, 150/25-70,
185/25-50

95/95, 120/70-120, 150/25-70,
185/25-50

45 35 25,6 V1300, V250 15 25

C150-185 150/95-150, 185/70-185,
240/25-185, 300/25-120

150/95-150, 185/70-185, 240/25-185,
300/25-120

62,5 40 34,2 V250, V1470 18 10

C240-300 300/240, 300/185, 300/150,
240/240

300/240, 300/185, 300/150, 240/240 72 50 40,7 V250, V1470 21 10

C23 300/300 300/300 70 40 40 V250, V1470 21 10

   
Das Elpress-Logo ist Teil der Kennzeichnung. Auf der anderen Seite der C-Hülse ist die Größe der passenden Cu-Leitungen vermerkt.  

 

ELPRESS C-HÜLSEN

D
u
rc
h
ge
h
en

d
er

Le
it
er

 

6 C6-10

10 C6-10 C6-10

16 C6-10 C6-10 C16-25

25 C16-25 C16-25 C16-25
C16-25 

C25-50

35 C25-50 C25-50 C25-50

50 C25-50 C25-50 C25-50 C25-50 C25-50
C25-50* 

C50-70

70 C50-70 C50-70 C50-70
C50-70 

C70-95

95 C50-70 C50-70
C50-70 

C70-95
C70-95

C70-95* 

C95-120

120 C70-95 C70-95 C70-95
C70-95* 

C95-120
C95-120 C95-120

150 C95-120 C95-120 C95-120 C95-120 C150-185 C150-185 C150-185

185 C95-120 C95-120 C95-120 C150-185 C150-185 C150-185 C150-185 C150-185

240 C150-185 C150-185 C150-185 C150-185 C150-185 C150-185 C150-185 C150-185** C240-300

300 C150-185 C150-185 C150-185 C150-185 C150-185 C150-185 C240-300 C240-300 C240-300 C23

mm²

6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

Abzweigender Leiter

* Nur seitliche Einführung
** Bei Einführung von vorne mit nicht verdichteten Leitungen, verwenden Sie den C240-300
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Referenzliste

Neue 
Hülse  

Ersetzt 
Hülse

Dimension 
(mm)

Gewicht
(kg)

Name 
Querschnitt  

mm² 
Gesamtquer-

schnitt  
mm²

Werkzeug

Presskopf

V611 V1300 V1300C2

V250 
V1470

T2600 V1311-A V1311C2-A

a b c
PVX611

PVX1300 PVX1300C2
V600

Backen Nr.

C6-10   
C4
C5

17,6 14 10 0,011
C6-10
6-16

12-26

1 Pressung 
TBC5-C6

1 Pressung 
BC5²

1 Pressung 
BC5³

1 Pressung 
BC5¹

C16-25
C6

C6-3
22 16 12 0,018

C16-25
5-25

30-50

1 Pressung 
TBC5-C6

1 Pressung 
BC6²

1 Pressung 
BC6³

1 Pressung 
BC6¹

C25-50 C89*** 30 18 16 0,040
C25-50

6-50
50-100

2 Pressungen 
TBC89-B13 

1 Pressung 
13BC8-9

1 Pressung 
BC8-9²

1 Pressung 
BC8-9³

1 Pressung 
BC8-9¹

C50-70

C11
C11-9
C11-8
C13-9
C13-8

37 30 22 0,097
C50-70
25-95

95-145

3 Pressungen 
13BC13

3 Pressungen 
13CBC13

1 Pressung 
BC13¹

C70-95

C13**
C13-13
C13-11

C15-11**
C15-9
C15-8

39 30 22,1 0,093
C70-95
25-120

140-190

3 Pressungen 
13BC13 

3 Pressungen 
13CBC13 

1 Pressung 
BC13¹

C95-120

C15
C15-13
C16-9
C18-9
C18-8

45 35 25,6 0,133
C95-120
25-185

175-240

3 Pressungen 
13BC15

3 Pressungen 
13CBC15

1 Pressung 
B25C15

C150-185

C16 
C21-18*
C16-13

C18
C18-16
C18-15
C18-13
C18-11

C18/23-8
C21-15
C21-16
C21-13
C21-11
C21-9
C21-8

62,5 40 34,5 0,329
C150-185

25-300
245-425

2 Pressungen 
B25C18 

 
1 Pressung 

B40C18

C240-300

C21
C23-21
C23-18
C23-16

72 50 40,7 0,555
C240-300
150-300
450-540

2 Pressungen 
B25C21 

 
1 Pressung 

B40C21

C23 C23 70 40 40 0,403
C23 
300
600

2 Pressungen 
B25C21 

 
1 Pressung 

B40C21

* Benutze C240-300 für nicht komprimierte durchgehende und abzweigende Leiter  

** Einführung von der Seite, Einführung von vorn bei C95-120 

*** 50 mm²/50 mm²bei seitlicher Einführung, bei Einführung von vorne C50-70

1)  Backenhalter verwenden: V2506, V2508 
2)  Backenhalter verwenden: V1316, V1318 
3)  Backenhalter verwenden: V1330
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Allgemeine Informationen zu Al- und AlCu-Verbindern
 

System Elpress
Das System Elpress umfasst Verbinder 
und Werkzeuge, die in der jeweiligen 
Kombination kon�guriert und geprüft
sind und dadurch normgerechte Verbin-
dungen sicherstellen. Damit Sie sich als 
Benutzer bei der Verwendung unserer 
Systeme sicher fühlen können und bei 
einer korrekten Handhabung unserer 
Produkte eine einwandfreie Verbindung 
gewährleistet ist. 

 

Al-Verbinder
Elpress-Verbinder für Al-Leiter sind aus 
massivem und reinem Aluminium (99,7%)
gefertigt. Wir produzieren Al-Kabelschuhe 
und Stoßverbinder vom Typ AK und AS,  
aber auch zahlreiche kundenspezi�sche
Anpassungen oder Verbinder über 1200 mm².

 

 Kabelschuhe vom Typ AK 
werden hauptsächlich für 
Anschlüsse an Stromschie 

                        nen und Gerätestecker ver
                        wendet.

 

 

Stoßverbinder vom Typ AS 
werden beim Verbinden von 
Aluminiumleitern einge-
setzt.

 

 

 

Dorn-Crimpen eines Elpress-Stoßverbin-
ders mit Crimpkopf V250.

AlCu-Verbinder
Elpress AlCu-Verbinder für Al-Kabel werden 
aus massivem Material mittels Reib-
schweißen gefertigt. Bei diesem Verfahren 
wird das Aluminium mit Kupfer verbunden. 

Dies erfolgt, wenn Aluminium unter 
Druck gegen das Kupfer gedreht wird. Mit 
dieser Methode wird die beste Verbindung 
zwischen Al und Cu hergestellt.

 

Kabelschuhe vom Typ AKK 
werden zum Anschluß 
von Al-Leitern an eine  

             Cu-Schiene verwendet
 

 

Stoßverbinder vom Typ AKS 
werden zum Verbinden von 
Al- mit Cu-Leitern genutzt.

 

 

 Stifthülsen vom Typ AKP 
sind für den Anschluss von 
Al-Leitern an Geräten mit 
Cu-Klemmanschlüssen für 
Rundstifte vorgesehen.

 

 

Anzahl der Pressungen

Das Elpress-System eignet sich sowohl für 
mehrdrähtige Leiter (IEC 60228, Klasse
2) als auch für massive Leiter (IEC 60228,
Klasse 1). Hierbei ist jedoch zu beachten,
dass sich der Querschnitt von mehrdräh-
tigen und massiven Al-Leitern unterschei-
det (siehe Tabellen). Bei Verwendung
sektorförmiger Al-Leiter ist normalerweise 
ein Rundpressen des Leiters mithilfe 
eines Rundpresswerkzeugs erforderlich. 
Beim Crimpen von Al-Verbinder erfolgen 
grundsätzlich zwei Pressungen.Bitte die 
Pressfolge beachten.

 

 

Pressfolge

Kundenspezi�sche Produkte
Ein kundenspezi�sches Produkt ist ein
wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.  
Es ist eine besondere Herausforderung, 
Kundenprobleme zu lösen und gleichzeitig 
rentable Produkte zu fertigen. Auf diese 
Weise wächst auch unser Know-how 
hinsichtlich des Kundenbedarfs. Zu diesen 
Produkten gehören z.B. verschiedene 
Ausführungen von T-Verbindern, die den 
Anschluss dreier Leiter der gleichen Größe 
mit nur einem Verbinder ermöglichen. 

 

 

Bei Bedarf fertigen wir Varianten von Lochmustern, 
Flanschgrößen u.ä. sowie verschiedene Ausfüh-
rungen von Kabelschuhen an.

Kennzeichnung von Al- und Al-
Cu-Verbindern
Gemäß dem Elpress Kennzeichnungs-
system sind auf Al- und AlCu-Verbinder 
der Leiterquerschnitt (für mehrdrähtige 
undmassive Leiter) und die Nummer
des Rundpress- und Crimpwerkzeugs im 
Elpress-Sortiment angegeben. Auf den 
Bimetallstoßverbindern ist auch Werk-
zeugnummer zum Sechskant-Crimpen 
von Kupfer angegeben.

 

Erklärung der Kennzeichnung von
Al- und AlCu-Verbindern

 

KABELSCHUHE:

Erklärung der Kennzeichnung von Al- und 
AlCu-Kabelschuhe
Beispiel Halskennzeichnung: ALU300-R21-P36 
(Elpress-Logo) T2
ALU300 = Al-Leiter in mm²
R21 = Größennr. von Dorn und Matrize beim 
Rundpressen
P36 = Größennr. von Dorn und Matrize beim 
Crimpen

Erklärung der Kennzeichnung von
Stoßverbindern

 

STOßVERBINDER:

Erklärung der Kennzeichnung von Al- und 
AlCu-Stoßverbindern
Beispiel: Cu240 - 30 (Elpress-Logo)
Cu240 = Cu-Leiter in mm²
30 = Größennr. der Sechskant-Pressbacken
Beispiel: ALU300-R21-P36 (Elpress-Logo) T2
ALU300 = Al-Leiter in mm²
R21 = Größennr. von Dorn und Matrize beim 
Rundpressen
P36 = Größennr. von Dorn und Matrize beim 
Crimpen

Lochdurchmesser in Kabelschuh-
ansch nach SS-ISO 273

 

Schraubengröße
Lochdurchmesser (Ø
mm)

M3 3,2
M4 4,3
M5 5,3
M6 6,4
M8 8,4
M10 10,5
M12 13
M16 17
M20 21
M24 26
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Kabelschuhe aus Aluminium 16-1200 mm²
• Zum Anschließen von Al-Leitern an Al-Schiene.
• Zwei Pressungen erforderlich – Pressfolge siehe Abbildung.
 

 
 

 
 Pressfolge

Almehrdrähtig
mm²

Almassiv
mm²

AWGAl
(mehrdrähtig)

AWGAl
(Almassiv)

Name Schraube
W
mm

d D N N1 P L t s Werkzeug
St./
Pkg.

16 25 6 4 AK16-6 M6 16 5,9 13 8,5 9 17,5 61 5 29 V600, V1300, V250 48
16 25 6 4 AK16-8 M8 16 5,9 13 8,5 9 17,5 61 5 29 V600, V1300, V250 48
25 35 4 2 AK25-6 M6 16 6,8 13 8,5 9 17,5 61 5 29 V600, V1300, V250 48
25 35 4 2 AK25-8 M8 16 6,8 13 8,5 9 17,5 61 5 29 V600, V1300, V250 48
35 50 2 1/0 AK35-6 M6 22 8,5 20 11 14 25 85 7,5 45 V1300, V250 24
35 50 2 1/0 AK35-8 M8 22 8,5 20 11 14 25 85 7,5 45 V1300, V250 24
50 70 1/0 2/0 AK50-8 M8 22 9,6 20 11 14 25 85 7,5 45 V1300, V250 24
50 70 1/0 2/0 AK50-10 M10 22 9,6 20 11 14 25 85 7,5 45 V1300, V250 24
50 70 1/0 2/0 AK50-12 M12 27 9,6 20 14 15 29 90 6 45 V1300, V250 24
70 95 2/0 4/0 AK70-8 M8 22 11,3 20 11 14 25 85 7,5 45 V1300, V250 24
70 95 2/0 4/0 AK70-10 M10 22 11,3 20 11 14 25 85 7,5 45 V1300, V250 24
70 95 2/0 4/0 AK70-12 M12 27 11,3 20 14 15 29 90 6 45 V1300, V250 24
95 120 4/0 250 AK95-8 M8 27 12,5 25 14 15 29 104 10,5 60 V1300, V250 24
95 120 4/0 250 AK95-10 M10 27 12,5 25 14 15 29 104 10,5 60 V1300, V250 24
95 120 4/0 250 AK95-12 M12 27 12,5 25 14 15 29 104 10,5 60 V1300, V250 24
120 150 250 300 AK120-10 M10 27 14 25 14 15 29 104 10,5 60 V1300, V250 24
120 150 250 300 AK120-12 M12 27 14 25 14 15 29 104 10,5 60 V1300, V250 24
150 185 300 350 AK150-10 M10 27 15,8 25 14 15 29 104 10,5 60 V1300, V250 24
150 185 300 350 AK150-12 M12 27 15,8 25 14 15 29 104 10,5 60 V1300, V250 24
150 185 300 350 AK150-16 M16 35 15,8 25 21 23 44 119 8 60 V1300, V250 12
185 240 350 500 AK185-10 M10 35 17,6 32 16 18,5 34,5 113 13 61 V1300, V250 12
185 240 350 500 AK185-12 M12 35 17,6 32 16 18,5 34,5 113 13 61 V1300, V250 12
185 240 350 500 AK185-16 M16 35 17,6 32 16 18,5 34,5 113 13 61 V1300, V250 12
240 500 AK240-12 M12 35 19,8 32 16 18,5 34,5 113 13 61 V1300, V250 12
240 500 AK240-16 M16 35 19,8 32 16 18,5 34,5 113 13 61 V1300, V250 12

300 600 AK300-12SOLID M12 41 20 36 18 25 43 154 14 83 V250 6
300 600 AK300-16SOLID M16 41 20 36 18 25 43 154 14 83 V250 6

300 600 AK300-12 M12 41 22 36 18 25 43 154 14 83 V250 6
300 600 AK300-16 M16 41 22 36 18 25 43 154 14 83 V250 6
300 600 AK300-20 M20 41 22 36 20 23 43 154 15 83 V250 6
400 750 AK400-12 M12 41 25 40 18 25 43 155 15 83 V250 6
400 750 AK400-16 M16 41 25 40 18 25 43 155 15 83 V250 6
400 750 AK400-20 M20 41 25 40 20 23 43 155 15 83 V250 6
500 1000 AK500A-16 M16 55 28 52 26 29 55 225 20 110 V250 1
500 1000 AK500A-20 M20 55 28 52 26 29 55 225 20 110 V250 3
500 1000 AK500A-1 55 28 52 80 250 20 110 V250 3
500 1000 AK500A-2 70 28 52 80 250 16 110 V250 3
500 1000 AK500B-16 M16 44 28 44 22 22 44 174 16 83 V250 3
500 1000 AK500B-20 M20 44 28 44 22 22 44 174 16 83 V250 3
500 1000 AK500B-1 44 28 44 80 210 16 83 V250 3
500 1000 AK500B-2 70 28 44 80 210 16 83 V250 3
630 1250 AK630A-1 55 32 52 80 250 20 110 V250 3
630 1250 AK630A-2 70 32 52 80 250 16 110 V250 3
800 1600 AK800-1 60 36 60 80 267 20 129 V1470 1
800 1600 AK800-2 75 36 60 80 275 17 129 V1470 1
1000 2000 AK1000-1 60 40 60 80 267 20 129 V1470 1
1000 2000 AK1000-2 75 40 60 80 275 17 129 V1470 1
1200 2500 AK1200 75 44 70 80 291 17 142 V1470 1

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     
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Stoßverbinder aus Aluminiummit Zwischenwand 16-1200 mm²
• Wird vorwiegend zum Verbinden von Al-Leitern mit dem gleichen 

Querschnitt eingesetzt.
• Zwei plus zwei Pressungen erforderlich – Pressfolge siehe Abbildung.
• Normalausführung mit Zwischenwand.
 

 
 

 

 Pressfolge

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

AWG Al (mehr-
drähtig)

AWG Al
(Al massiv)

Name
d
mm

D L s Werkzeug
St./
Pkg.

16-25 6-4 AS1625 6,2 11,5 35 18 V600
16 25 6 4 AS16 5,9 13 67 29 V600, V1300, V250 48
25 35 4 2 AS25 6,8 13 67 29 V600, V1300, V250 48
35 50 2 1/0 AS35 8,5 20 100 45 V1300, V250 24
50 70 1/0 2/0 AS50 9,6 20 100 42,5 V1300, V250 24
70 95 2/0 3/0 AS70 11,3 20 100 42,5 V1300, V250 24
95 120 3/0 250 AS95 12,5 25 130 57 V1300, V250 12
120 150 250 300 AS120 14 25 130 57 V1300, V250 12
150 185 300 350 AS150 15,8 25 130 58 V1300, V250 12
185 240 350 500 AS185 17,6 32 131 58 V1300, V250 9
240 500 AS240 19,8 32 131 58 V1300, V250 9

300 600 AS300SOLID 20 36 177 83 V250 6
300 600 AS300 22 36 177 83 V250 3
400 750 AS400 25 40 179 83 V250 3

400 750 AS400SOLID 23 40 179 83 V250 3
500 1000 AS500A 28 52 250 110 V250 3
500 1000 AS500B 28 44 184 83 V250 3
630 1250 AS630A-1 32 52 250 110 V250 1
630 1250 AS630A-2 34 52 250 110 V250 1
800 1600 AS800-1 36 60 288 129 V1470 1
1000 2000 AS1000-1 40 60 288 129 V1470 1
1200 2500 AS1200 44 70 320 142 V1470 1

Wenden Sie sich bitte an Elpress, wenn Sie andere Kombinationen benötigen., s = Abisolierlänge     
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Stoßverbinder mit Zwischenwand aus Aluminium  
für unterschiedliche Querschnitte 16-400mm²
• Zum Verbinden von Al-Leitern mit unterschiedlichen Querschnitten.
• Zwei plus zwei Pressungen erforderlich – Pressfolge siehe Abbildung.
• Mit Zwischenwand.
 

 

 

 

Pressfolge

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

AWG Al
(mehrdrähtig)

AWG Al
(Al massiv)

Name
d
m

d1 D D1 L s s1 Werkzeug
St./
Pkg.

25-16 35-25 4-6 2-4 AS25-16 6,8 5,9 13 13 67 29 29 V1300, V250 48
35-25 50-35 2-4 1/0-4 AS35-25 8,5 6,8 20 13 85 45 29 V1300, V250 24
50-25 70-35 1/0-4 2/0-4 AS50-25 9,6 6,8 20 13 85 45 29 V1300, V250 24
50-35 70-50 1/0-2 2/0 AS50-35 9,6 8,5 20 20 100 45 45 V1300, V250 24
70-50 95-70 2/0-1/0 4/0-2/0 AS70-50 11,3 9,6 20 20 100 45 45 V1300, V250 24
95-25 120-35 4/0-4 2-250 AS95-25 12,5 6,8 25 13 101,1 60 29 V1300, V250 24
95-35 120-50 4/0-2 1/0-250 AS95-35 12,5 8,5 25 20 116 60 45 V1300, V250 24
95-50 120-70 3/0-1/0 250-2/0 AS95-50 12,5 9,6 25 20 116,1 60 45 V1300, V250 24
95-70 120-95 4/0-2/0 250-4/0 AS95-70 12,5 11,3 25 20 116,1 60 45 V1300, V250 24
120-95 150-120 250-4/0 300-250 AS120-95 14 12,5 25 25 130 60 60 V1300, V250 12
150-50 185-70 250-1/0 350-2/0 AS150-50 15,8 9,6 25 20 116,1 60 45 V1300, V250 12
150-70 185-95 300-2/0 350-3/0 AS150-70 15,8 11,3 25 20 116,1 60 45 V1300, V250 24
150-95 185-120 300-4/0 350-250 AS150-95 15,8 12,5 25 25 130 60 60 V1300, V250 12
150-120 185-150 300-250 350-300 AS150-120 15,8 14 25 25 130 60 60 V1300, V250 12
185-95 240-120 350-4/0 500-250 AS185-95 17,6 12,5 32 25 131,9 61 60 V1300, V250 12
185-150 240-185 350-300 500-350 AS185-150 17,6 15,8 32 25 131,9 61 60 V1300, V250 12
240-95 120 500-4/0 600-250 AS240-95 19,8 12,5 32 25 132 61 60 V1300, V250 12
240-120 150 500-250 300 AS240-120 19,8 14 32 25 132 61 60 V1300, V250 12
240-150 185 500-300 350 AS240-150 19,8 15,8 32 25 132 61 60 V1300, V250 12
240-185 240 500-350 500 AS240-185 19,8 17,6 32 32 131 61 61 V1300, V250 12
300-240 600-500 AS300-240 22 19,8 36 32 155,1 83 61 V250 6
400-300 750-600 AS400-300 25 22 40 36 179 83 83 V250 3

s, s1 = Abisolierlänge      

 

Stoßverbinder aus Aluminiummit Anschlag 300-400mm²
• Wird vorwiegend zum Verbinden zweier Al-Leiter mit dem gleichen 

Querschnitt eingesetzt. 
• Zum Dorn-Crimpen von Al-Verbindungen sind stets zwei Pressungen 

erforderlich, siehe Abbildung.
 

 

 

 
Pressfolge

Al mehrdrähtig
mm²

AWG Al
(mehrdrähtig)

Name
d
mm

D L s Werkzeug
St./
Pkg.

300 600 AS300B 22,5 37 150 65 V1300, V250 1
400 750 AS400B 25 37 150 64 V1300, V250 1

s = Abisolierlänge      
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Aluminium-Kabelschuhe 50-240mm², 1 kV
Stoßverbinder für 1 kV-Anwendungen zum Crimpen mittels  
MultiCrimp-Technik. In Kombination mit dem System 1300.

• Kein Rundpressen erforderlich. Al-Leiter 50-240 mm², für Rund- und Sektorleiter. 
• Wird vorwiegend zum Verbinden von Al-Leitern mit dem gleichen Querschnitt eingesetzt.
• Normalausführung mit Zwischenwand.
• Ein Crimpvorgang bei 50-150 mm², zwei Crimpvorgänge bei 185-240 mm².

 

 

 

 

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

Name
d
mm

D L s Werkzeug Anm.

50-95 50-95 AS5095 14 25 130 57 V1300 Sektorförmige Leiter brauchen nicht rundgepresst zu werden.
120-150 120-150 AS120150 20,6 32 131 58 V1300 Sektorförmige Leiter brauchen nicht rundgepresst zu werden.
185-240 185-240 AS185240 25 37 150 64 V1300 Sektorförmige Leiter brauchen nicht rundgepresst zu werden.
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Kabelschuhe aus Aluminium/Kupfer 16-1200mm²
• Zum Anschließen von Aluminiumleitern an Gerätesteckdosen und 

Schienen aus Kupfer.
• Zwei Pressungen erforderlich – Pressfolge siehe Abbildung.
 

 

 

 

Pressfolge

Al  
mehrdrähtig
mm²

Al  
massiv
mm²

AWGAl  
(mehrdrähtig)

AWGAl
(Almassiv)

Name Schraube
W
mm

d D N N1 P L t s Werkzeug
St./
Pkg.

Pressbacke

16 25 (16) 6 4 AKK16-8 M8 16 5,9 13 8,5 10 18,5 66 3 29 V600, V1300, V250 48
25 35 4 2 AKK25-8 M8 16 6,8 13 8,5 10 18,5 66 3 29 V600, V1300, V250 48
25 35 4 2 AKK25-12 M12 22 6,8 13 11,5 15,5 27 75 4 29 V600, V1300, V250 24 P13M/D
35 50 2 1/0 AKK35-8 M8 25 8,5 20 12,5 12,5 25 89 5,8 45 V1300, V250 24
35 50 2 1/0 AKK35-12 M12 25 8,5 20 12,5 12,5 25 89 5,8 45 V1300, V250 24 P13M/D
50 70 1/0 2/0 AKK50-8 M8 25 9,6 20 12,5 12,5 25 89 5,8 45 V1300, V250 24
50 70 1/0 2/0 AKK50-10 M10 25 9,6 20 12,5 12,5 25 89 5,8 45 V1300, V250 24 P20M/D
50 70 1/0 2/0 AKK50-12 M12 25 9,6 20 12,5 12,5 25 89 5,8 45 V1300, V250 24 P20M/D
70 95 2/0 4/0 AKK70-8 M8 25 11,3 20 12,5 12,5 25 89 5,8 45 V1300, V250 24
70 95 2/0 4/0 AKK70-10 M10 25 11,3 20 12,5 12,5 25 89 5,8 45 V1300, V250 24 P20M/D
70 95 2/0 4/0 AKK70-12 M12 25 11,3 20 12,5 12,5 25 89 5,8 45 V1300, V250 24 P20M/D
95 120 4/0 250 AKK95-8 M8 25,5 12,5 25 12,5 12,5 25 108 5,7 60 V1300, V250 12
95 120 4/0 250 AKK95-10 M10 25,5 12,5 25 12,5 12,5 25 108 5,7 60 V1300, V250 12 P20M/D
95 120 4/0 250 AKK95-12 M12 25,5 12,5 25 12,5 12,5 25 108 5,7 60 V1300, V250 12 P20M/D
95 120 4/0 250 AKK95-16 M16 30 12,5 25 15 15 30 115 6,5 60 V1300, V250 12 P20M/D
120 150 250 300 AKK120-10 M10 25,5 14 25 12,5 12,5 25 108 5,7 60 V1300, V250 12 P25M/D
120 150 250 300 AKK120-12 M12 25,5 14 25 12,5 12,5 25 108 5,7 60 V1300, V250 12 P25M/D
120 150 250 300 AKK120-16 M16 30 14 25 15 15 30 115 6,5 60 V1300, V250 12 P25M/D
150 185 300 350 AKK150-10 M10 25,5 15,8 25 12,5 12,5 25 108 5,7 60 V1300, V250 12 P25M/D
150 185 300 350 AKK150-12 M12 25,5 15,8 25 12,5 12,5 25 108 5,7 60 V1300, V250 12 P25M/D
150 185 300 350 AKK150-16 M16 30 15,8 25 15 15 30 115 6,5 60 V1300, V250 12 P25M/D
185 240 350 500 AKK185-10 M10 30 17,6 32 15 15 30 116 6,5 60 V1300, V250 12 P25M/D
185 240 350 500 AKK185-12 M12 30 17,6 32 15 15 30 116 6,5 60 V1300, V250 12 P25M/D
185 240 350 500 AKK185-16 M16 30 17,6 32 15 15 30 116 6,5 60 V1300, V250 12 P25M/D
240 500 AKK240-10 M10 30 19,8 32 15 15 30 116 6,5 61 V1300, V250 12 P32M/D
240 500 AKK240-12 M12 30 19,8 32 15 15 30 116 6,5 61 V1300, V250 12 P32M/D
240 500 AKK240-16 M16 30 19,8 32 15 15 30 116 6,5 61 V1300, V250 12 P32M/D
300 600 AKK300-12 M12 37 22 36 18,5 18,5 37 154 6,5 82 V250 6 P36M/D
300 600 AKK300-16 M16 37 22 36 18,5 18,5 37 154 6,5 82 V250 6 P36M/D
300 600 AKK300-20 M20 37 22 36 18,5 18,5 37 154 6,5 82 V250 6 P36M/D

300 600 AKK300-12SOLID M12 37 20 36 18,5 18,5 37 154 6,5 82 V250 6 P36M/D
300 600 AKK300-16SOLID M16 37 20 36 18,5 18,5 37 154 6,5 82 V250 6 P36M/D
300 600 AKK300-20SOLID M20 37 20 36 18,5 18,5 37 154 6,5 82 V250 6 P36M/D

400 750 AKK400-12 M12 37 25 40 18,5 18,5 37 155 6,5 83 V250 6 P40M/D
400 750 AKK400-16 M16 37 25 40 18,5 18,5 37 155 6,5 83 V250 6 P40M/D
400 750 AKK400-20 M20 37 25 40 18,5 18,5 37 155 6,5 83 V250 6 P40M/D
500 1000 AKK500A-16 M16 48 28 52 26 29 55 222 9,5 110 V250 3 P44M/D
500 1000 AKK500A-20 M20 48 28 52 26 29 55 222 9,5 110 V250 3 P44M/D
500 1000 AKK500A-1 48 28 52 70 237 9,5 110 V250 3 P44M/D
500 1000 AKK500A-2 70 28 52 70 240 12 110 V250 3 P44M/D
500 1000 AKK500B-16 M16 42 28 44 21 21 42 174 10 83 V250 3 P2552M/D
500 1000 AKK500B-20 M20 42 28 44 21 21 42 174 10 83 V250 3 P2552M/D
500 1000 AKK500B-1 42 28 44 70 202 10 83 V250 3 P2552M/D
500 1000 AKK500B-2 70 28 44 70 211 12 83 V250 3 P2552M/D
630 1250 AKK630A-1 48 32 52 70 237 9,5 110 V250 3 P2552M/D
630 1250 AKK630A-2 70 32 52 70 240 12 110 V250 3 P2552M/D
800 1600 AKK800-1 62 36 60 70 263 12 129 V1470 1 W60M/D
800 1600 AKK800-2 75 36 60 75 275 17 129 V1470 1 W60M/D
1000 2000 AKK1000-1 62 40 60 70 263 12 129 V1470 1 W60M/D
1000 2000 AKK1000-1-16 M16 62 40 60 30 40 70 263 12 129 V1470
1000 2000 AKK1000-2 75 40 60 75 275 17 129 V1470 1 W60M/D
1200 2500 AKK1200 75 44 70 75 310 17 142 V1470 1 W70M/D

s = Abisolierlänge, t = Materialstärke     
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Kabelschuhe aus Aluminium/Kupfer 300-400mm²
• Zum Anschließen von Aluminiumleitern an Gerätesteckdosen und 

Schienen usw. aus Kupfer.
• Für mehrdrähtige Al-Leiter.
• Zwei Pressungen erforderlich, siehe Abbildung.
 

 
 

 
 Pressfolge

Al mehrdrähtig
mm²

AWG Al
(mehrdrähtig)

Name Schraube
W
mm

d D N N1 P L t s Werkzeug
St./
Pkg.

Pressbacke

300 600 AKK300B-12 M12 37 22,3 37 18,5 18,5 37 139 6,7 68 V1300, V250 6 P37M/D
300 600 AKK300B-16 M16 37 22,3 37 18,5 18,5 37 139 6,7 68 V1300, V250 6 P37M/D
400 750 AKK400B-12 M12 37 25 37 18,5 18,5 37 139 6,7 68 V1300, V250 6 P37M/D
400 750 AKK400B-16 M16 37 25 37 18,5 18,5 37 139 6,7 68 V1300, V250 6

t = Materialstärke, s = Abisolierlänge     

 

Stifthülsen aus Aluminium/Kupfer 16-300mm²
• Zum Anschließen von Al-Leitern an Geräte mit Kupferanschluss.
• Zwei Pressungen erforderlich – Pressfolge siehe Abbildung.
 

 
 

Pressfolge

 

 

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

AWG Al  
(mehrdrähtig)

AWG Al
(Al massiv)

Name
d
mm

D e L L1 s Werkzeug
St./
Pkg.

16 25 (16) 6 4 AKP16 5,9 13 6 56 25 29 V600, V1300, V250 48
25 35 4 2 AKP25 6,8 13 6 56 25 29 V600, V1300, V250 48
35 50 2 1/0 AKP35 8,5 20 9 78 25 45 V1300, V250 24
50 70 1/0 2/0 AKP50 9,6 20 9 88 35 45 V1300, V250 24
70 95 2/0 4/0 AKP70 11,3 20 9 88 35 45 V1300, V250 24
95 120 4/0 250 AKP95 12,5 25 12 103 35 60 V1300, V250 24
120 150 250 300 AKP120 14 25 12 108 40 60 V1300, V250 24
150 185 300 350 AKP150 15,8 25 12 108 40 60 V1300, V250 24
185 240 350 500 AKP185 17,6 32 14 113,5 45 60 V1300, V250 12
240 500 AKP240 19,8 32 14 113,5 45 61 V1300, V250 12
300 600 AKP300 22 36 16 142 50 83 V250 9

s = Abisolierlänge      
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Stoßverbinder aus Aluminium/Kupfer 16-400 mm²
• Zum Verbinden eines Al-Leiters mit einem Cu-Leiter.
• Mehrdrähtiger/massiver Al-Leiter, mehrdrähtiger/feindrähtiger/ 

feinstdrähtiger Cu-Leiter. Bei feindrähtigen und feinstdrähtigen Cu-Leitern 
wird das Crimpen mit dem Dual-System empfohlen.

• Zwei Pressungen für Al erforderlich (siehe Abbildung), eine bzw. zwei 
Pressungen für Cu.

• Beim Sechskant-Crimpen des Cu-Teils werden die Pressbacken zwischen  
Markierungsnut und Außenkante positioniert.

 
 

 
 Pressfolge

Al  
mehrdrähtig
mm²

Al  
massiv
mm²

mm²
(Cu)

AWGAl  
(mehrdrähtig)

AWGAl  
(Almassiv)

AWG
Cu

Name
Schirm-
leiter

d
mm

d1 D D1 L s s1 Werkzeug
St./
Pkg.

16-25 10-16 6-4 8-6 AKS1625-1016 6,2 6 8,3 7,5 36,5 19 17 V600 48
16 25 (16) 10 6 4 8 AKS16-10 5,9 5 13 8 45,5 29 14 V600, DV1300, DV250 48
25 35 10 4 2 8 AKS25-10 6,8 5 13 8 45,5 29 14 V600, DV1300, DV250 48
25 35 16 4 2 6 AKS25-16 15 6,8 6 13 9 45,5 29 15 V600, DV1300, DV250 48
35 50 10 2 1/0 8 AKS35-10 8,5 5 20 8 66 45 14 DV1300, DV250 24
35 50 16 2 1/0 6 AKS35-16 15 8,5 6 20 13 66 45 15 DV1300, DV250 24
35 50 25 2 1/0 4 AKS35-25 21-29 8,5 8 20 13 69 45 17 DV1300, DV250 24
50 70 10 1/0 2/0 8 AKS50-10 9,6 5 20 13 66 45 14 DV1300, DV250 24
50 70 16 1/0 2/0 6 AKS50-16 15 9,6 6 20 13 66 45 15 DV1300, DV250 24
50 70 25 1/0 2/0 4 AKS50-25 21-29 9,6 8 20 13 69 45 17 DV1300, DV250 24
50 70 35 1/0 2/0 2 AKS50-35 41 9,6 9 20 13 71 45 19 DV1300, DV250 24
50 70 50 1/0 2/0 1/0 AKS50-50 57 9,6 11 20 14,5 75,5 45 23 DV1300, DV250 24
70 95 35 2/0 4/0 2 AKS70-35 41 11,3 9 20 13 71 45 19 DV1300, DV250 24
70 95 50 2/0 4/0 1/0 AKS70-50 57 11,3 11 20 14,5 75,5 45 23 DV1300, DV250 24
70 95 70 2/0 4/0 2/0 AKS70-70 72-88 11,3 13 20 17 78 45 25 DV1300, DV250 24
95 120 10 4/0 250 8 AKS95-10 12,5 5 25 17 81 60 14 DV1300, DV250 24
95 120 16 4/0 250 6 AKS95-16 15 12,5 6 25 17 81 60 15 DV1300, DV250 24
95 120 25 4/0 250 4 AKS95-25 21-29 12,5 8 25 17 84 60 17 DV1300, DV250 24
95 120 35 4/0 250 2 AKS95-35 41 12,5 9 25 17 86 60 19 DV1300, DV250 24
95 120 50 4/0 250 1/0 AKS95-50 57 12,5 11 25 17 90,5 60 23 DV1300, DV250 24
95 120 70 4/0 250 2/0 AKS95-70 72-88 12,5 13 25 17 93 60 25 DV1300, DV250 24
95 120 95 4/0 250 4/0 AKS95-95 111 12,5 15 25 20 93,5 60 25 DV1300, DV250 24
120 150 50 250 300 1/0 AKS120-50 57 14 11 25 17 90,5 60 23 DV1300, DV250 24
120 150 70 250 300 2/0 AKS120-70 72-88 14 13 25 17 93 60 25 DV1300, DV250 24
120 150 95 250 300 4/0 AKS120-95 111 14 15 25 20 93,5 60 25 DV1300, DV250 24
120 150 120 250 300 250 AKS120-120 14 17 25 22 103,5 60 30 DV1300, DV250 24
150 185 25 300 350 4 AKS150-25 21-29 15,8 8 25 17 84 60 17 DV1300, DV250 24
150 185 35 300 350 2 AKS150-35 41 15,8 9 25 17 86 60 19 DV1300, DV250 24
150 185 50 300 350 1/0 AKS150-50 57 15,8 11 25 17 90,5 60 23 DV1300, DV250 24
150 185 70 300 350 2/0 AKS150-70 72-88 15,8 13 25 17 93 60 25 DV1300, DV250 24
150 185 95 300 350 4/0 AKS150-95 111 15,8 15 25 20 93,5 60 25 DV1300, DV250 24
150 185 120 300 350 250 AKS150-120 15,8 17 25 22 103,5 60 30 DV1300, DV250 24
150 185 150 300 350 300 AKS150-150 15,8 19 25 25 99 60 35 DV1300, DV250 24
185 240 70 350 500 2/0 AKS185-70 72-88 17,6 13 32 17 93,5 60 25 DV1300, DV250 12
185 240 95 350 500 4/0 AKS185-95 111 17,6 15 32 20 94 60 25 DV1300, DV250 12
185 240 120 350 500 250 AKS185-120 17,6 17 32 22 104 60 30 DV1300, DV250 12
185 240 150 350 500 300 AKS185-150 17,6 19 32 25 99,5 60 35 DV1300, DV250 12
185 240 185 350 500 350 AKS185-185 17,6 21 32 27 100 60 30 DV1300, DV250 12
240 35 500 2 AKS240-35 41 19,8 9 32 17 86,5 61 19 DV1300, DV250 12
240 50 500 1/0 AKS240-50 57 19,8 11 32 17 91 61 23 DV1300, DV250 12
240 70 500 2/0 AKS240-70 72-88 19,8 13 32 17 93,5 61 25 DV1300, DV250 12
240 95 500 4/0 AKS240-95 111 19,8 15 32 20 93,5 61 25 DV1300, DV250 12
240 120 500 250 AKS240-120 19,8 17 32 22 104 60 30 DV1300, DV250 12
240 150 500 300 AKS240-150 19,8 19 32 25 99,5 60 30 DV1300, DV250 12
240 185 500 350 AKS240-185 19,8 21 32 27 100 61 30 DV1300, DV250 12
240 240 500 500 AKS240-240A 19,8 22,5 32 29 100 61 30 DV1300, DV250 12
300 150 600 300 AKS300-150 22 19 36 25 122,5 83 30 DV250 9
300 185 600 350 AKS300-185 22 21 36 27 123 83 30 DV250 9
300 240 600 500 AKS300-240A 22 22,5 36 29 123,5 83 30 DV250 9

300 300 600 600 AKS300SO-
LID-300

20 26 36 32 124 83 30 DV250 6

400 150 750 300 AKS400-150 25 19 40 25 124 83 30 DV250 6
400 185 750 350 AKS400-185 25 21 40 27 124 83 30 DV250 6
400 240 750 500 AKS400-240A 25 22,5 40 29 124 83 30 DV250 6
400 300 750 600 AKS400-300A 25 24,5 40 31,5 125 83 30 DV250 6

s = Abisolierlänge (Al), s1 = Abisolierlänge (Cu)
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Stoßverbinder für Übergang von Aluminium 16-95mm²  
auf massiven Kupferleiter 10 mm²

• Stoßverbinder für den Übergang von mehrdrähtigen Al-Leitern auf massive 
Cu-Leiter mit 10 mm² (z. B. Excel, Excelett).

• Je zwei Pressungen für Al (Pressfolge siehe Abbildung) und Cu erforderlich.
 

 

 

 

Pressfolge

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

mm²
(Cu)

AWG
AWG Al
(Al massiv)

Name
d
mm

d1 D D1 L s s1 Werkzeug
St./
Pkg.

16 25 10 6 4 AKS16-10S 5,9 4,5 13 7 64,5 29 33 V600, DV1300, DV250 48
25 35 10 4 2 AKS25-10S 6,8 4,5 13 7 64,5 29 33 V600, DV1300, DV250 48
35 50 10 2 1/0 AKS35-10S 8,5 4,5 20 7 86 45 33 DV1300, DV250 48
50 70 10 1/0 2/0 AKS50-10S 9,6 4,5 20 7 86 45 33 DV1300, DV250 24
70 95 10 2/0 4/0 AKS70-10S 11,3 4,5 20 7 86 45 33 DV1300, DV250 24
95 120 10 4/0 250 AKS95-10S 12,5 4,5 25 7 101 60 33 DV1300, DV250 24

s = Abisolierlänge (Al), s1 = Abisolierlänge (Cu)

 

Stoßverbinder aus Aluminium/Kupfer 300-400mm²
• Zum Verbinden von Al- und Cu-Leitern. 
• Mehrdrähtiger Al-Leiter, feindrähtiger/feinstdrähtiger Cu-Leiter Bei 

feindrähtigen und feinstdrähtigen Cu-Leitern wird das Crimpen mit dem 
Dual-System empfohlen.

• Für Al sind zwei Pressungen erforderlich (siehe Abbildung).
• ZumPressen des Al-TeilsMatrize 13P37M und Dorn 13P37D verwenden,

kein Matrizenhalter erforderlich.
• Beim Pressen des Cu-Teils werden die Pressbacken zwischen der Markierung 

an der Hülse und der Kante des Cu-Teils positioniert.
 

 
 

 

 

Pressfolge

Al mehrdrähtig
mm²

mm²
(Cu)

AWG Al  
(mehrdrähtig)

AWG
Cu

Name
d
mm

d1 D D1 L s s1 Werkzeug
St./
Pkg.

300 185 600 350 AKS300B-185 22,3 21 37 27 126,5 68 40 DV1300, DV250 6
300 240 600 500 AKS300B-240A 22,3 22,5 37 29 126,5 68 40 DV1300, DV250 6
400 240 750 500 AKS400B-240A 25 22,5 37 29 126,5 68 40 DV1300, DV250 6
400 300 750 600 AKS400B-300A 25 24,5 37 31,5 127 68 40 DV1300, DV250 6

Verwenden Sie beim Einsatz von Cu-Leitern der Klasse 5 das entsprechende DUAL-Werkzeug für (D)V1300 oder (D)V250., s = Abisolierlänge (Al), s1 = Abisolierlänge (Cu)
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Allgemeine Informationen – System Elpress
 

System Elpress
Das System Elpress besteht aus Leitungs-
verbindern und Werkzeugen, die als 
System getestet wurden, um optimale 
Pressergebnisse zu gewährleisten. Für 
den Anwender bedeutet dies zerti�zierte
Sicherheit und höchste Qualität. Damit 
Sie sich als Benutzer bei der Verwendung 
unserer Systeme sicher fühlen können 
und bei einer korrekten Handhabung 
unserer Produkte eine einwandfreie Verb-
indung gewährleistet ist. 

 

Hydraulische Crimpsysteme
Mit den hydraulischen Crimpsystemen 
von Elpress lassen sich Verbinder von 
10-1200 mm² crimpen. Die Systeme 
sind als Kombination aus Pumpe und 
Crimpkopf oder als komplettes Hand-
werkzeug erhältlich, in dem diese beiden 
Komponenten integriert sind. Zum 
Crimpen, Rundpressen, Schneiden usw. 
ist zahlreiches Zubehör erhältlich. Das 
Gesamtsystem entsteht in Kombination 
mit den passenden Verbindern. Bis auf 
wenige Ausnahmen verfügen Pumpen 
und Handwerkzeuge über eine Schnell-
vorschub-Funktion, mit der das Crimpen 
bereits nach wenigen Pumpenhüben 
beginnen kann. Eine Sperrfunktion sorgt 
außerdem dafür, dass ein begonnener 
Crimpvorgang vollständig abgeschlossen 
und somit die optimale Verbindung her-
gestellt wird. Optional lassen sich die ver-
schiedenen Crimpköpfe an Pumpen an-
schließen, die maximale Flexibilität und 
auch unter anspruchsvollen Bedingungen 
müheloses Arbeiten ermöglichen.

 

Crimpkopf 
DV1300C2 mit 
Pressbacken.

Pressbackenpaar 
13DCB20.

Cu-Verbinder

Das V1300-System wird zum Crimpen 
von Cu-Verbindungen 10-400 mm² 
eingesetzt. Für besseren Zugang bei 
beengten Platzverhältnissen ist es auch 
mit offenem Crimpkopf in C-Ausführung 
erhältlich.

 

 

 

 

Al-Verbinder
Das V1300-System wird zum Dorn-Crim-
pen von Al-Verbindern und zum Rund-
pressen von Al-Leitern 16-240 mm² 
eingesetzt. Das Rundpressen erfolgt bei 
Al-Sektorleitern.

 

Cu-Verbinder

Das V250-System wird zum Crimpen 
Cu-Verbindern von 10-800 mm²  
eingesetzt.

 

 

Al-Verbinder
Das V250-System wird zum Dorn- 
Crimpen von Al-Verbindern und zum 
Rundpressen von Al-Leitern 16-630 mm² 
eingesetzt. Das Rundpressen erfolgt bei 
Al-Sektorleitern.
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Crimpwerkzeuge für Cu-Verbinder 4-25 mm²

 

Eigenschaften:
• Zerti�ziertesWerkzeug für normgerechte Verbindungen
• Mühelose Installationsarbeiten dank ergonomischer Griffe 
• Scherenartige Bewegung für Zugang bei beengten Platzverhältnissen 
• Sperrfunktion, die nicht auslöst, bevor das Pressen abgeschlossen ist 
• Sechskant-Crimp mit deutlich gekennzeichneten Pressgesenken 
   

 

ES2258

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum Crimpen von  
Cu-Verbindern vom Typ CUT 6-16 mm² und KR/KS 4-10 mm².

mm² AWG Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

4-16 12-6 ES2258 Hexagonal 0,66 300 30 70

      

 

 

EL2258

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum Crimpen von  
Cu-Verbindern vom Typ KRF/KSF 16-25 mm².

mm² AWG Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

16-25 5-3 EL2258 Hexagonal 0,66 300 30 70

      

 

 

T2258

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum Crimpen von  
Cu-Verbindern vom Typ CUT 6-16 mm² und KR/KRF/KS/KSF 4-16 mm².

mm² AWG Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge 
mm

Breite Höhe

4-16 12-6 T2258 Dorn, Hexagonal 0,65 304 30 70
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ES2288

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum Crimpen von  
Cu-Verbindern vom Typ KRT/KST 10-25 mm².

mm² AWG Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-25 8-4 ES2288 Hexagonal 0,654 300 30 70

      

 

 

EW1025

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte mechanische Handzange zum Crimpen von  
Cu 10-16 mm² in der gleichen CU-Hülse und Al 16-25 mm² in der gleichen 
AL-Hülse. 

mm²
(Cu)

AWG/
MCM 
(Cu)

mm² (Al
mehr-
drähtig)

AWG Al
(mehr-
drähtig)

Name
Pressgeo-
metrie

Netto-
gewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-16 8-6 16-25 6-4 EW1025 Dorn 0,678 300 30 70
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Crimpwerkzeuge für Cu-Verbinder 10-70 mm²

 

  

 

T3165A1

Pressgeometrie

Mechanische Handzange zum Crimpen von Cu-Verbindern.

Eigenschaften:
• Mit Sperrfunktion 
• Stabiles Druckrad aus Walzstahl 
• Crimpkraft bis ca. 35 kN
 

mm² Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite
mm

Höhe
Verwendung
für

10-70 T3165A1 Dorn 2,93 500 44 80 KR/KRF/KS/KSF
10-95 T3165B Dorn 2,939 500 44 80 KR/KRT/KS/KST
10-95 T3165C Dorn 2,939 500 44 80 KR/KRT/KS/KST

      

 

 

Pressgeometrie

mm² Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

6-50 TH0650T Hexagonal 1,339 400 44 80
10-120 TH10120T Hexagonal 3,761 650 44 80
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Akku-Crimpwerkzeuge für Cu-Verbinder 4-70 mm²

 

  

 

PVL350 – Elpress MINI

Pressgeometrie

Akkuwerkzeug zum Crimpen von Rohrkabelschuhen und Stoßverbindern vom 
Typ KR/KS, KRF/KSF 10-70mm², KRT 10-70 mm², KRD/KSD 10-95 mm² mit  
speziellen „MB“-Pressbacken. 

Eigenschaften:
• Leicht zu öffnender Kopf für einfachen Pressbackenwechsel und gute  

Zugänglichkeit
• Leistungsstarker Li-Ionen-Akkumit 10,8-V und Ladeanzeige
• Sehr gute Zugänglichkeit und Ergonomie
• Leicht zu öffnender, drehbarer „Flip-Top“-Kopf und besonders schmaler Crimp-

kopf für gute Zugänglichkeit
• Kurze Crimpdauer von 3-4 s
• Ca. 100-180 Pressungen/Akkuladung (je nach Temperatur, Frequenz usw.)
• Grifffreundliches Gehäuse. Einfache Bedienung aller Werkzeugfunktionen mit 

einer Hand
• Maximale Ef�zienz durch niedriges Gewicht und schnelle Crimpvorgänge
• Automatische Rückstellung der Pressbacken nach Abschluss des Crimpvor-

gangs
 

mm²
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Anm.

4-95 PVL350 Hexagonal, Oval 1,6 360 116 75 Ladegerät: 230 VAC
4-95 PVL350-WOBC Dorn, Hexagonal, Oval 1,1 360 116 75 Ohne Akku und Ladegerät
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Zubehör für PVL350

 

  

 

Pressbacken für PVL350 (KR/KRF, KS/KSF, CUT, C-Hülsen)

Für Cu-Verbinder, Sechskantcrimpung, Lieferung paarweise. Für 
mehrdrähtige Leiter Klasse 2 und feindrähtige Leiter Klasse 5 gemäß 
IEC60228. Für Klasse 5 und Klasse 6 Leiter empfehlen wir das Dual
System. CUT Verbinder werden mit MB4016 und C-Hülsen mit MBC5 
und MBC6 gecrimpt.

 

Pressbackenpaar MB11 für 
PVL350.

Pressbackenpaar MBC5 für 
PVL350.

Durchgehender
Leiter mm²

Abzweig mm²
mm² KR/KS,  
KRF/KSF

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 MB8 1 0,086
16 MB9 2 0,085
25 MB11 2 0,083
35 MB13 2 0,081
50 MB14,5 2 0,08
70 MB17 3 0,075
4-10, CUT 6-16 MB4016 1 0,082

6-16 6-16 MBC5 2 0,11
5-25 5-25 MBC6 2 0,11
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Pressbacken für PVL350 (KRT/KST)

Lieferung paarweise. 
Zum Sechskant-Crimpen von mehrdrähtigen Leitern Klasse 2 
gemäß IEC60228. 10-70 mm²

 

Pressbackenpaar MB12 für 
PVL350.

mm²  
KRT/KST

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 MB7 1 0,088
16 MB8,5 1 0,087
25 MB10 2 0,084
35 MB12 2 0,083
50 MB14 3 0,08
70 MB16 3 0,075

      

 

 

Pressbacken für PVL350 (KRD/KSD)
Lieferung paarweise. 
Zum Sechskant-Crimpen von mehrdrähtigen Leitern Klasse 2 
gemäß IEC60228. 10-95 mm²

 

Pressbackenpaar MB11 für 
PVL350.

mm²
KRD/KSD

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 / 16 MB8 1 0,086
25 MB9 2 0,085
35 MB11 2 0,083
50 MB12 2 0,083
70 MB14 3 0,08
95 MB17 3 0,075
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Crimpwerkzeuge für Cu-Verbinder von 10-150mm²,  
Al-Verbinder von 16-25 mm² (-35 massiv) mm²  

und C-Hülsen 100 mm² (gesamt)
 

V600

Pressgeometrie

Geprüfter und zerti�zierter Crimpkopf zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ  
KR/KS 10mm², KRF/KSF 16-150 mm², KRD/KSD 16-185 mm², KRT/KST 10-240mm²,
Al-Verbindern 16-25 mm² (-35 massiv), C-Hülsen 6/6-50/50 mm² und DIN 46235  
10-95 mm². 
Verwendungmit Fußpumpe P4000 oder elektrischer Pumpe PS710 (PS710E auch als
akkubetriebene Ausführung erhältlich).

Eigenschaften:
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 55 kN
• Lieferung in robustem Textilbeutel mit Platz für 10 Pressbacken

mm²
(Cu)

mm²
(Al mehrdrähtig)

mm²
(Al massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-240 16-25 16-35 V600 Dorn, Oval,  
Hexagonal

2,45 189 74 53

      

 

 

V611

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte hydraulische Handcrimpzange zum Crimpen von  
Cu-Verbindern vom Typ KR/KS 10 mm², KRF/KSF 16-150 mm², KRD/KSD 16-185mm²,  
KRT/KST 10-240 mm², Al-Verbindern 16-25 mm² (-35 massiv), C-Hülsen 6/6-50/50mm²,  
DIN 46235 10-95mm².

Eigenschaften:
• Schnelle Crimpvorgänge durch Schnellvorschub
• Crimpkraft 60 kN
• Gewicht 2,5 kg 
• Lieferung in robuster Textiltasche

mm²
(Cu)

mm²
(Al mehrdrähtig)

mm²
(Al massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-240 16-25 16-35 V611 Dorn, Hexagonal, 
Oval

2,6 425 115 53
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PVX611/PVX611DB

Pressgeometrie

Geprüftes und zerti�ziertes Akku-Crimpwerkzeug zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ
KR/KS 10mm², KRF/KSF 16-150, KRD/KSD 16-185mm², KRT/KST 10-240 mm², Al-Verbindern
16-25 mm² (-35 massiv), C-Hülsen 6/6-50/50mm², DIN 46235 10-95 mm². PVX611DBwird
mit einem zusätzlichen Akku geliefert.

Eigenschaften: 
• Geschützt vor Schmutz und Staub in geschlossenem Gehäuse
• Ergonomisches Design mit optimaler Gewichtsverteilung und Handlage 
• Drehbarer Crimpkopf zum Öffnen
• Crimpkraftsteuerung mittels Drucküberwachung
• Einhandbedienung für einfaches Arbeiten
• LED-Beleuchtung für höheren Bedienkomfort
• Schnellvorschub für besonders ef�zientes Crimpen
• Display mit Angaben zu Werkzeug und Wartungsintervall
• Getestet in Verbindung mit den TB-Pressbacken und KB22/KB25 von Elpress
• Überwachung des Crimpvorgangs per Display, wenn der richtige Druck nicht erzielt bzw. die 
Pressung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde (LED-Warnleuchte und Signal)

mm²
(Cu)

mm² (Al
mehrdrähtig)

mm² (Al
massiv)

Name Pressgeometrie
Netto-
gewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Anm.

10-240 16-25 16-35 PVX611 Dorn, Hexagonal, Oval 5,5 414 116 75 Ladegerät: 230 VAC, 
1 Akku

10-240 16-25 16-35 PVX611DB Dorn, Hexagonal, Oval 5,85 414 116 75 Mit 2 Akkus

10-240 16-25 16-35 PVX611-
WOBC

Dorn, Hexagonal, Oval 3,9 414 116 75 Ohne Akku und 
Ladegerät

      

 

 

T2600

Pressgeometrie

Mechanische Handcrimpzange zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ  
KR/KS 10 mm², KRF/KSF 16-95 mm², KRD/KSD 16-120 mm², KRT/KST 10-120 mm², 
Al-Verbindern 16-25 mm² (-35 massiv), C-Hülsen 6/6-50/50mm² und  
DIN 46235 10-95 mm².

Eigenschaften:
• Öffnungsmechanismus für einfachen Pressbackenwechsel und schnelle Entnahme 

nach dem Crimpen
• Crimpkraft ca. 57 kN
• Optimierte Kraftübertragung für minimale Handkraft 
• Müheloses Arbeiten auf engstem Raum 
• Mit nur vier Pressbackenpaaren lassen sich Cu-Verbinder 10-95 mm² crimpen 
• Schnellvorschub-Funktion 
• Lieferung in Metallbox 
 

mm²
(Cu)

mm² (Al
massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-95 35 T2600 Dorn, Hexagonal, Oval 1,9 445 185 52
10-12035 T2600B Dorn, Hexagonal, Oval 4,12 445 185 52
10-12035 T2600C Dorn, Hexagonal, Oval 4,12 445 185 52
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Zubehör zum Crimpen von Cu mit T2600, V600, V611  
und PVX611.

 

Pressbacken für KRF/KSF

Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp, Lieferung paarweise. Die folgenden 
TB Backen sind für Verbinder KRF/KSF für mehrdrähtige (Klasse 2) und
feindrähtige (Klasse 5) Cu-Leiter nach IEC 60228. Für Klasse 5 und 6 Leiter in
Verbindung mit KR/KRF und KS/KSF wird das Dual-System empfohlen.

 

Pressbackenpaar TB7-20 für V600,
V611, PVX611 und T2600.

 

Pressbackenpaar KB22 für 
V600, V611 und PVX611.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

 

Pressfolge bei drei Pressungen.

mm²
KR/KS, KRF/KSF

Name
Anzahl der  
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 / 70 TB8-17 1, 2 0,138
16 / 35 TB9-13 1 0,149
25 / 50 TB11-14,5 1 0,149
10 / 95 TB7-20 1, 2 0,135
120 KB22 3 0,15
150 KB25 3 0,147

KBxx Backen sind nicht für die T2600 geeignet      
 

 

Pressbacken für KRD/KSD

Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise. 
Die folgenden TB-Pressbacken sind für CU-Verbinder vom Typ KRD/KSD und 
für mehrdrähtige Leiter Klasse 2 gemäß IEC60228 vorgesehen.

 

Pressbackenpaar TB7-20 für
V600, V611, PVX611 und 
T2600.

 

Pressbackenpaar KB22 für 
V600, V611 und PVX611.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

 

Pressfolge bei drei Pressungen.

mm²  
KRD/KSD

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

16 / 70 TB8-14 1 0,149
25 / 50 TB9-12 1 0,15
35 / 95 TB11-16 1, 2 0,142
150 KB22 3 0,15
185 KB25 3 0,147

KBxx Backen sind nicht für die T2600 geeignet      
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Pressbacken für KRT/KST

Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise. 
Die folgenden TB-Pressbacken sind für CU-Verbinder vom Typ KRT/KST 
und für mehrdrähtige Leiter Klasse 2 gemäß IEC60228 vorgesehen.

 

Pressbackenpaar TB7-20 für
V600, V611, PVX611 und 
T2600.

 

Pressbackenpaar KB22 für 
V600, V611 und PVX611.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

 

Pressfolge bei drei Pressungen.

mm²  
KRT/KST

Name
Anzahl der  
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 / 120 TB7-19 1, 2 0,137
16 / 95 TB8,5-18 1, 2 0,137
25 / 70 TB10-16 1, 2 0,143
35 / 50 TB12-14 1 0,147
150 KB22 3 0,15
185 KB24 3 0,144
240 KB26 3 0,145

KBxx Backen sind nicht für die T2600 geeignet      

 

 

Pressbacken für Freileiter

Zum Crimpen von Freileiterverbindungen vom Typ AlMgSi (Super B)
und Al59, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise.

 

Pressbackenpaar TBNP 16-20.

mm²
Oberleitung

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Anm.

31 - 99 TBNP16-20 2x5, 2x10 0,135 Verwendung für AlMgSl und FeAl, 
LFS31, LFS62 und LFS99
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Pressbacken für C-Hülsen

Für Cu-Abzweigungen mit C-Hülsen, Ovalpressung.  
Lieferung paarweise.

 

TBC89-B13 1 bzw. 2 Pressungen.

Durchgehender
Leiter mm²

Abzweig
mm²

mm² Name
Anzahl der  
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Pressbackenhalter
erforderlich

Anm.

6-16 (C5) &  
5-25 (C6)

6-16 (C5) &
5-25 (C6)

Total: 12-26 (C5),
30-50 (C6)

TBC5-C6 1 0,142 Nein C5 (Hülse: C6-10) und  
C6 (Hülse: C16-25)

6-50 6-50 Total: 50-100 
(C89)

TBC89-B13 2, 1 0,123 Nein C89 (Hülse: C25-50) und
B13 (KRF/KSF: 35mm²)
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Zubehör zum Crimpen von Al mit T2600, V600, V611  
und PVX611.

 

Dorn undMatrize für Al

Für Al-Verbinder, Dorn-Crimp. Wird nicht zum Rundpressen 
verwendet.

 

Matrizenhalter TV2620,  
matrize TP13M, Dorn TP13D. Pressfolge

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

Matrize Matrizenhalter Dorn Anzahl der Pressungen

16-25 16-35 TP13M TV2620 TP13D 2
16-25 16-35
16-25 16-35 2

Es sind grundsätzlich zwei Pressungen erforderlich.      

 

Pressbacken für Al und Cu

Zum Crimpen von 16-25 mm² Al und 10-16 mm² Cu. Eine Seite für Crimpen 
von Al und eine für Cu. Zur Kombination mit dem System V600. 
Dorn-Crimpen.  
Die folgenden Pressbacken sind für mehrdrähtige Al-Leiter und mehrdrähtige 
sowie feindrähtige Cu-Leiter gemäß IEC60228 vorgesehen.

 

Al mehrdrähtig
mm²

mm²
KR/KS, KRF/KSF

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Anm.

16-25 10-16 TBKA9-11,5 1 0,14 Zum Crimpen von AS1625 und 
AKS1625-1016
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DUAL-SYSTEM zum Crimpen exibler Leiter in KRF/KSF- 
Verbindern 10-400 mm² für anspruchsvolle Anwendungen

Eigenschaften:
• Patentiertes Crimpen 
• Zum Crimpen mehradriger Leiter der Klasse 2, feindrähtiger Leiter Klasse 5  
und feinstdrähtiger Leiter Klasse 6 gemäß IEC 60228

• Verwendung mit KRF/KSF-Verbindern von Elpress 
• Für besonders anspruchsvolle Anwendungen wie Lkw, Windkraftanlagen  

und Züge, bei denen neben den elektrischen Eigenschaften auch Korrosion, 
mechanische Festigkeit, Vibrationen u. Ä. eine wesentliche Rolle spielen.

• Erfüllt IEC/EN 61238:1
• Erfüllt die Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit gemäß  
DINV 40 046-37

• Erfüllt die Anforderungen an die Vibrationsbeständigkeit gemäß EN 50 155
• Erfüllt die Anforderungen an die mechanische Festigkeit nach SEN 24 50 10

Pressverlauf
Das Crimpen erfolgt in einer zweistu�gen Bewegung: Zuerst wird durch den
Sechskant-Crimp der optimale symmetrische Kontakt mit dem Leiter hergestellt 
damit an der Verbindungsstelle keine Litzen abbrechen oder beschädigt werden. 
Danach erfolgt der Dorn-Crimp, wodurch die elektrischen Eigenschaften bis zu 
30 % verbessert werden.

  

PVX1300/PVX1300DB
Geprüfte und zerti�zierte Akku-Crimpzange zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ  
KR/KRT 10 mm², KS/KST 10 mm², KRF/KRD/KRT 16-400 mm², KSF/KSD/KST 16-400 mm²,  
Al-Verbindern 16-400 mm² (-240 massiv) und C-Hülsen bis zu einem Gesamtquerschnitt  
von 240mm² (C95-120).

Eigenschaften:
• Ergonomisches Design mit optimaler Gewichtsverteilung und Handlage
• Überwachung des Crimpvorgangs mit Warnleuchte (LED) und Signal, wenn der richtige Druck

nicht erzielt bzw. die Pressung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde
• LED-Arbeitsbeleuchtung
• Crimpkraft 124 kN (13 Tonnen)
• Crimpvorgänge/Ladung: 60-120, je nach Größe und Temperatur
• Crimpdauer: 4-12 s, je nach Größe
• Einsatztemperatur -20 bis +40 °C
• Li-Ionen-Akku Makita, 5,0 Ah, 18 V
• Li-Ionen-Ladegerät Makita, Ladedauer 22 min 110-230VAC 50-60Hz

 

Pressgeometrie

mm²
(Cu)

mm² (Al
mehrdrähtig)

mm² (Al
massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Lieferung

10-400 16-400 16-240 PVX1300 Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 6,7 412 319 75 im Standardkoffer
10-400 16-400 16-240 PVX1300DB Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 7,3 412 319 75 Zwei Akkus im Lieferumfang 

enthalten
10-400 16-400 16-240 PVX1300-ADV Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 6,7 412 319 75 im CASE ADV
10-400 16-400 16-240 PVX1300DB-ADV Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 14,2 412 319 75 2 Akkus und CASE ADV
10-400 16-400 16-240 PVX1300-WOBC-ADV Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 12,4 412 319 75 in CASE ADV ohne

Akku/Ladegerät
10-400 16-400 16-240 PVX1300-WOBC Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 4,8 412 319 75 Ohne Akku/Ladegerät
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DV1300

Pressgeometrie

Geprüfter und zerti�zierter Crimpkopf mit patentierter DUAL-Crimptechnik  
zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ KR/KRF und KS/KSF 10-300 mm².  
Verwendungmit Fußpumpe P4000 oder elektrischer Pumpe PS710 (PS710E
auch als akkubetriebene Ausführung erhältlich).

Eigenschaften:
• Crimpkopf mit der patentierten DUAL-Technik, bei der in zwei integrierten 

Schritten ein optimierter Sechskant-Crimp und ein Dorn-Crimp erfolgen. 
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 130 kN
• Für DUAL-Pressbacken sind keine Pressbackenhalter erforderlich 
• Verwendung von weiterem Zubehör (außer bei Dual-Funktion) zum Crimpen

von Cu- und Al-Verbindern möglich
• Dual 10-300 mm²
 

mm²
(Cu)

mm² (Al
mehrdrähtig)

mm² (Al
massiv)

Name Pressgeometrie
Netto-
gewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-400 16-400 16-240 DV1300 Dorn, Dual, Oval, 
Hexagonal

3,34 265 74 75

 

 

DV1300C2

Pressgeometrie

Crimpkopf mit patentierter DUAL-Crimptechnik zum Crimpen von Cu-Verbin-
dern vom Typ KR/KRF und KS/KSF 10-300 mm². Wird in Verbindung mit der 
Fußpumpe P4000 oder der elektrischen Pumpe PS710 verwendet. (PS710E auch
als akkubetriebene Ausführung erhältlich).

Eigenschaften:
• Crimpkopf für die patentierte DUAL-Technik, bei der in zwei integrierten Schrit-

ten ein optimierter Sechskant-Crimp und ein Dorn-Crimp erfolgen
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 130 kN
• Für DUAL-Pressbacken sind keine Pressbackenhalter erforderlich 
• Verwendung von weiterem Zubehör (außer bei Dual-Funktion) zum Crimpen

von Cu- Verbindern möglich
• DUAL: 10-300 mm²
 

mm²
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-400 DV1300C2 Dual, Oval, Hexagonal 4,9 297 140 75
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PVX1300C2/PVX1300C2DB
Geprüfte und zerti�zierte Akku-Crimpzange zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ
KR/KRF und KS/KSF 10-400 mm² sowie C-Hülsen bis zu einem Gesamtquerschnitt von 
240 mm² (C95-120).

Eigenschaften:
• Ergonomisches Design mit optimaler Gewichtsverteilung und Handlage
• Überwachung des Crimpvorgangs mit Warnleuchte (LED) und Signal, wenn der richtige

Druck nicht erzielt bzw. die Pressung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde
• LED-Arbeitsbeleuchtung
• Display mit Angaben über Werkzeug und Wartungsintervall
• Crimpkraft 124 kN (13 Tonnen)
• Einsatztemperatur -20 bis +40 °C
• Li-Ionen-Akku Makita, 5,0 Ah, 18 V
• Li-Ionen-Ladegerät Makita, Ladedauer 22 min 110-230VAC 50-60Hz

 

 

Pressgeometrie

mm²
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Lieferung

10-400 PVX1300C2 Dual, Hexagonal, Oval 7,5 399 319 75 im Standardkoffer
10-400 PVX1300C2DB Dual, Hexagonal, Oval 8,1 399 319 75 Zwei Akkus im Lieferumfang enthalten
10-400 PVX1300C2-ADV Dual, Hexagonal, Oval 15,1 399 319 75 im CASE ADV
10-400 PVX1300C2DB-ADV Dual, Hexagonal, Oval 15,1 399 319 75 2 Akkus und CASE ADV
10-400 PVX1300C2-WOBC Dual, Hexagonal, Oval 5,6 399 319 75 Ohne Akku/Ladegerät

      
 

 

DV250

Pressgeometrie

Geprüfter und zerti�zierter Crimpkopf mit patentierter DUAL-Crimptechnik zum
Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ KRF/KSF 120-400 mm². Verwendung mit 
Fußpumpe P4000 oder elektrischer Pumpe PS710 (PS710E auch als akkubetriebene
Ausführung erhältlich).

Eigenschaften:
• Crimpkopf mit der patentierten DUAL-Technik, bei der in zwei integrierten Schritten 

ein optimierter Sechskant-Crimp und ein Dorn-Crimp erfolgen.
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 250 kN (25 Tonnen)
• Große Crimpbereich, 10-1000 mm² 
• Für DUAL-Pressbacken sind keine Pressbackenhalter erforderlich 
• Verwendung von weiterem Zubehör (außer bei DUAL-Funktion) zum Crimpen von

Cu- und Al-Verbindern möglich
• DUAL: 120-400 mm²
 

mm²
(Cu)

mm²
(Al mehrdrähtig)

mm²
(Al massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-800 16-630 16-300 DV250 Dorn, Dual, Oval, 
Hexagonal

4,8 280 111 74
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Zubehör zum Crimpen exibler Cu-Leiter mit DV1300, DV1300C2,
PVX1300, PVX1300C2 und DV250 aus dem DUAL-System

 

Pressbacken für DV1300 und PVX1300
Lieferung paarweise.
Für Cu-Verbinder vom Typ KR/KRF sowie KS/KSF.  
Für mehrdrähtige Leiter Klasse 2, feindrähtige Leiter Klasse 5 und feinstdrähti-
ge Leiter Klasse 6 nach IEC 60228. Pressbackenhalter sind nicht erforderlich

 
 

Pressbackenpaar 13DB20.

 

Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

mm² Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 13DB8 1 0,448
16 13DB9 1 0,447
25 13DB11 1 0,462
35 13DB13 1 0,477
50 13DB14,5 1 0,48
70 13DB17 1 0,486
95 13DB20 1 0,484
120 13DB22 2 0,441
150 13DB25 2 0,44
185 13DB27 2 0,443
240 13DB30 2 0,453
300 13DB32 2 0,428

 

 

Pressbacken für DV1300C2 und PVX1300C2
Lieferung paarweise.
Für Cu-Verbinder vom Typ KR/KRF sowie KS/KSF.  
Für mehrdrähtige Leiter Klasse 2, feindrähtige Leiter Klasse 5 und feinstdräh-
tige Leiter Klasse 6 nach IEC 60228. Pressbackenhalter sind nicht erforderlich

 

Pressbackenpaar 13DCB20.

 

Pressposition bei einer Pressung. Pressfolge bei zwei Pressungen.

mm² Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 13DCB8 1 0,456
16 13DCB9 1 0,44
25 13DCB11 1 0,465
35 13DCB13 1 0,486
50 13DCB14,5 1 0,497
70 13DCB17 1 0,503
95 13DCB20 1 0,507
120 13DCB22 2 0,45
150 13DCB25 2 0,498
185 13DCB27 2 0,514
240 13DCB30 2 0,534
300 13DCB32 2 0,49
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Pressbacken für DV250

Lieferung paarweise.
Für Cu-Verbinder vom Typ KR/KRF sowie KS/KSF.  
Für mehrdrähtige Leiter Klasse 2, feindrähtige Leiter Klasse 5 und feinstdräh-
tige Leiter Klasse 6 nach IEC 60228. Pressbackenhalter sind nicht erforderlich.

 
  

Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

mm² Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

120 DB2522 1 1,06
150 DB2525 1 1,06
185 DB2527 1 1,06
240 DB2530 1 1,06
300 DB2532 1 1,06
400 DB2538 2 1,06
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Werkzeuge für Cu-Verbinder 10-400 mm²,  
Al-Verbinder 16-400 mm²  

und C-Hülsen 6-240 mm² (Gesamtquerschnitt)

 

V1300

Pressgeometrie

Geprüfter und zerti�zierter Crimpkopf zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ KR/KRT  
10 mm², KS/KST 10 mm², KRF/KRD/KRT 16-400 mm², KSF/KSD/KST 16-400 mm²,  
Al-Verbindern 16-400 mm² (-240 massiv) und C-Hülsen bis zu einem Gesamtquerschnitt
von 240mm² (C95-120). Verwendung mit Fußpumpe P4000 oder elektrischer Pumpe PS710
(PS710E auch als akkubetriebene Ausführung erhältlich).

Eigenschaften:
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 130 kN (13 Tonnen)
• Leichter und handlicher Crimpkopf aus Stahl 

mm²
(Cu)

mm²
(Al mehrdrähtig)

mm²
(Al massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-400 16-400 16-240 V1300 Dorn, Hexagonal, 
Oval

3,46 263 88 75

      

 

 

V1311-A

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte hydraulische Handcrimpzange zum Crimpen von Cu-Verbindern
vom Typ KRF/KSF 10-400mm², Al-Verbindern 16-400 mm² (-240massiv) und C-Hülsen bis zu
einem Gesamtquerschnitt von 240mm² (C95-120).

Eigenschaften:
• Schnellvorschub 
• Crimpkraft 130 kN (13 Tonnen)
• Geringer Handkraftbedarf (ca. 245 N bei maximaler Kraft)
• Crimpkopf um 180° drehbar

mm²
(Cu)

mm²
(Al mehrdrähtig)

mm²
(Al massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-400 16-400 16-240 V1311-A Dorn, Hexagona,  
Oval

4,3 588 150 74

      

 



6: 21

06

PVX1300/PVX1300DB
Geprüfte und zerti�zierte Akku-Crimpzange zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ  
KR/KRT 10 mm², KS/KST 10 mm², KRF/KRD/KRT 16-400 mm², KSF/KSD/KST 16-400 mm²,  
Al-Verbindern 16-400 mm² (-240 massiv) und C-Hülsen bis zu einem Gesamtquerschnitt  
von 240mm² (C95-120).

Eigenschaften:
• Ergonomisches Design mit optimaler Gewichtsverteilung und Handlage
• Überwachung des Crimpvorgangs mit Warnleuchte (LED) und Signal, wenn der richtige Druck

nicht erzielt bzw. die Pressung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde
• LED-Arbeitsbeleuchtung
• Display mit Angaben über Werkzeug und Wartungsintervall
• Crimpkraft 124 kN (13 Tonnen)
• Crimpvorgänge/Ladung: 60-120, je nach Größe und Temperatur
• Crimpdauer: 4-12 s, je nach Größe
• Einsatztemperatur -20 bis +40 °C
• Li-Ionen-Akku Makita, 5,0 Ah, 18 V
• Li-Ionen-Ladegerät Makita, Ladedauer 22 min 110-230VAC 50-60Hz

 

Pressgeometrie

mm²
(Cu)

mm² (Al
mehrdrähtig)

mm² (Al
massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Lieferung

10-400 16-400 16-240 PVX1300 Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 6,7 412 319 75 im Standardkoffer

10-400 16-400 16-240 PVX1300DB Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 7,3 412 319 75 Zwei Akkus im Lieferumfang 
enthalten

10-400 16-400 16-240 PVX1300-ADV Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 6,7 412 319 75 im CASE ADV

10-400 16-400 16-240 PVX1300DB-ADV Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 14,2 412 319 75 2 Akkus und CASE ADV

10-400 16-400 16-240 PVX1300-WOBC-ADV Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 412 319 75 in CASE ADV Ohne
Akku/Ladegerät

10-400 16-400 16-240 PVX1300-WOBC Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 4,8 412 319 75 Ohne Akku/Ladegerät
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Zubehör zum Crimpen von Cu mit V1300, V1311-A und PVX1300
 

Beim Crimpen von Cu-Verbindern für Leiterquerschnitte von 10-150mm² ist nur eine Pressung (Sechskant-Crimp) erforderlich.
Zur Anzahl der Pressungen bei größeren Querschnitten siehe die folgende Tabelle zu den Pressbacken. 
Die unten aufgeführten B-Pressbacken sind für Cu-Verbinder vom Typ KR/KRF und KS/KSF bei mehr- und feindrähtigen Cu-Lei-
tern der Klassen 2 und 5 gemäß IEC 60228 vorgesehen. Bei feindrähtigen (Klasse 5) Cu-Leitern wird das Crimpen mit dem
Dual-System empfohlen.  

 

Pressbacken für KRF/KSF

Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise.
Die folgenden B-Pressbacken sind für Cu-Verbinder vom Typ  
KR/KRF und KS/KSF
Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2) und feindrähtiger (Klasse 5) Cu-Leiter  
nach IEC 60228. Für Klasse 5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen.
Hierzu Pressbackenhalter innen V1316 und Pressbackenhalter außen V1318 verwenden.

 

Pressbackenhalter außen 
V1318, B-Pressbacken, Press-
backenhalter innen V1316.

 

 

Pressposition bei einer Pressung.

mm² Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 B8 1 0,101
16 B9 1 0,103
25 B11 1 0,109
35 B13 1 0,113
50 B14,5 1 0,111
70 B17 1 0,107
95 B20 1 0,115
120 B22 1 0,148
150 B25 1 0,135
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Pressbacken für KRF/KSF (integriert)

Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise.
Die folgenden integrierten B-Pressbacken sind für Cu-Verbinder vom Typ  
KR/KRF und KS/KSF.  
Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2) und feindrähtiger (Klasse 5) Cu-Leiter nach
IEC 60228. Für Klasse 5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen.
Wird ohne Pressbackenhalter verwendet.

 
 

Integrierte Pressbacken 13B38.

 

Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

 

Pressfolge bei drei Pressungen.

mm² Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 13B8 1 0,438
16 13B9 1 0,445
25 13B11 1 0,46
35 13B13 1 0,475
50 13B14,5 1 0,471
70 13B17 1 0,465
95 13B20 1 0,473
120 13B22 2 0,421
150 13B25 2 0,422
185 13B27 2 0,419
240 13B30 2 0,413
300 13B32 2 0,408
400 13B38 3 0,308

 

 

Pressbacken für KRD/KSD
Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise.
Die folgenden B-Pressbacken sind für Cu-Verbinder vom Typ KR/KRD  
und KS/KSD.
Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2) Cu-Leiter nach IEC 60228.
 Hierzu Pressbackenhalter innen V1316 und Pressbackenhalter außen V1318 
verwenden..Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise.

 

Pressbackenhalter außen 
V1318, B-Pressbacken, Press-
backenhalter innen V1316.

 

Pressposition bei einer Pressung.

mm²
KRD/KSD

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

16 B8 1 0,101
25 B9 1 0,103
35 B11 1 0,109
50 B12 1 0,108
70 B14 1 0,112
95 B16 1 0,107
120 B19 1 0,118
150 B22 1 0,148
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Pressbacken für KRD/KSD (integriert)

Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise. 
Die folgenden integrierten B-Pressbacken sind für Cu-Verbinder vom Typ 
KR/KRD und KS/KSD 
Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2) Cu-Leiter nach IEC 60228.Wird
ohne Pressbackenhalter verwendet.

 
 

Integrierte Pressbacken 13B38.
 

Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

mm²
KRD/KSD

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

16 13B8 1 0,438
25 13B9 1 0,445
35 13B11 1 0,46
50 13B12 1 0,457
70 13B14 1 0,471
95 13B16 1 0,466
120 13B19 1 0,476
150 13B22 2 0,421
185 13B25 2 0,422
240 13B27 2 0,419
300 13B30 2 0,413
400 13B32 2 0,408

 

 

Pressbacken für KRT/KST
Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise. 
Die folgenden B-Pressbacken sind für Cu-Verbinder vom Typ KR/KRT  
und KS/KST. 
Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2) Cu-Leiter nach IEC 60228.  
Hierzu Pressbackenhalter innen V1316, und Pressbackenhalter außen 
V1318, verwenden.

 

Pressbackenhalter außen 
V1318, B-Pressbacken, Press-
backenhalter innen V1316.

 

Pressposition bei einer Pressung.

mm²
KRT/KST

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 B7 1 0,101
16 B8,5 1 0,101
25 B10 1 0,106
35 B12 1 0,108
50 B14 1 0,112
70 B16 1 0,107
95 B18 1 0,12
120 B19 1 0,118
150 B22 1 0,148
185 B24 1 0,139
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Pressbacken für KRT/KST (integriert)

Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise. 
Die folgenden integrierten B-Pressbacken sind für Cu-Verbinder 
vom Typ KR/KRT und KS/KST 
Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2) Cu-Leiter nach IEC 60228.
Wird ohne Pressbackenhalter verwendet.

 

Integrierte Pressbacken 13B38. Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

mm²
KRT/KST

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

25 13B10 1 0,451
35 13B12 1 0,457
50 13B14 1 0,471
70 13B16 1 0,466
95 13B18 1 0,48
120 13B19 1 0,476
150 13B22 2 0,421
185 13B24 2 0,001
240 13B26 2 0,42
300 13B30 2 0,413
400 13B32 2 0,408

 

 

Pressbacken für C-Hülsen

Für Cu-Abzweigungen mit C-Hülsen, Ovalpressung.
Wenn nichts anderes angegeben ist: Hierzu Pressbackenhalter 
innen V1316 und Pressbackenhalter außen V1318 verwenden.

 

Pressbackenhalter außen 
V1318, BC-Pressbacken, Press-
backenhalter innen V1316.

 

Durchgehender Leiter
mm²

Abzweig
mm²

mm²  
(Cu)

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

6-16 6-16 Total: 12-26 BC5 1 0,112
5-25 5-25 Total: 30-50 BC6 1 0,149
6-50 6-50 Total: 50-100 BC8-9 1 0,138
25-120 25-120 Total: 95-190 13BC13 3 0,41
25-185 25-185 Total: 175-240 13BC15 3 0,404
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Pressbackenhalter für 1300 System

Äußere und innere Pressbackenhalter für 1300 System

 

Pressbackenhalter außen 
V1318

Pressbackenhalter innen 
V1316

Name Nettogewicht (kg)

V1316 0,197
V1318 0,309

      

 

 

CASE ADVANCED

 

Ein sicherer, robuster und handlicher Koffer für die Elpress Crimpwerkzeuge 
PVX1300 und PVX1300C2. CASE ADVANCED ist den härtesten Bedingungen
gewachsen. Der Koffer mit Schutzart IP67 schützt gegen Staub und starke
Stöße. Dank Auszugsgriff und Rädern an der Tasche lässt sich das Werkzeug 
leicht mit dem passenden Zubehör mitnehmen.

Eigenschaften:
• Lebenslange Garantie
• Griffe für ein Tragegewicht von bis zu 30 kg.
• Fach zur einfachen Aufbewahrung der zugehörigen Pressbacken, Matrizen und 
Dorne.
• Für Temperaturen von -30 bis +90 °C.
• Mit zwei Vorhängeschlössern verschließbar.
• Druckausgleichsventil.
• Schutzart IP67 (wasserdicht bis zu 1 Meter Tiefe).
• Zerti�zierung STANAG4280, DEF-STAN 81-41.
Name

Nettogewicht
(kg)

PVX1300-CASE-ADV 7,6
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Aufbewahrungsbox LV1300B
Aufbewahrungsbox mit Platz für den Presskopf DV/V1300 und Zubehör zum 
Crimpen der Elpress Cu-Verbinder.

Eigenschaften:
• Material Sperrholz 
• Einsatz aus Polyethylen 
• Formgenau zugeschnittener Einsatz

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

LV1300B 5,115 570 467 130

      

 

 

Aufbewahrungsbox L-PVX1300
Zusätzliche Aufbewahrungsbox für PVX1300. Die Box bietet Platz für PVX1300 
einschließlich Ladegerät und Zusatzakku. Auch lassen sich einzelne Pressbacken-
paare, Abisolierwerkzeuge und Verbinder unterbringen. Die Box wurde zusam-
men mit L1300 CU-ALU konstruiert und wird idealerweise in Kombination mit 
dieser verwendet. 

Eigenschaften:
• Material Sperrholz 
• Einsatz aus Polyethylen 
• Formgenau zugeschnittener Einsatz

Name
Nettogewicht  
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

L-PVX1300 3,76 570 435 175

      

 

 

Aufbewahrungsbox L1300 CU-ALU
Zusätzliche Aufbewahrungsbox für Zubehör zu PVX1300. In der Box �ndet das
gesamte Zubehör Platz, das bei Arbeiten mit dem Elpress-System 1300 erforder-
lich ist. Die Box bietet Platz für 14 B-Pressbacken, 1-2 Pressbackenhalter, 12-14 
integrierte B-Pressbacken (DUAL-Pressbackenpaare), 4 Dorne (AL-Crimpen), 8
Rundpressdorne, 3 Matrizen und einenMatrizenhalter (Beispiel). Die Box wurde
zusammen mit L-PVX1300 konstruiert und wird idealerweise in Kombination 
mit dieser verwendet. 

Eigenschaften:
• Material Sperrholz 
• Einsatz aus Polyethylen 
• Formgenau zugeschnittener Einsatz

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

L1300 CU-ALU 3,76 570 435 175
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Zubehör zum Crimpen von Al mit V1300, V1311-A und PVX1300

 

Dorn undMatrize zum Dorn-Crimpen

Für Al-Verbinder, Dorn-Crimp. Zum Dorn-Crimpen von Al-Verbindern 
sind stets zwei Pressungen erforderlich.
Für 16-150 (185 massiv) mm² wird Matrizenhalter V1320, verwendet.

 

Matrizenhalter V1320, Matrize 
P13M, Dorn P13D. Pressfolge

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

Matrize Dorn
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Anm.

16-25 16-35 P13M P13D 2 0,248
35-70 50-95 P20M P20D 2 0,278
95-150 120-185 P25M P25D 2 0,3
185-240 240 13P32M P32D 2 0,782
300-400 13P37M 13P37D 0,273 Matrize mit Sicherungsseil. Für Al-Verbinder vom Typ 

AKKxxxB/AKSxxxB und Hülsen vom Typ ASxxxB.
 

 

Dorn undMatrize zum Rundpressen

Für Al-Leiter, Rundpressen.
Matrizenhalter V1320 verwenden.

 

Matrizenhalter V1320, Matrize 
R6MR, Dorn 13R6DR.

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

Matrize Dorn
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Matrizenhalter
erforderlich

Dornhalter
erforderlich

16 16 (+25) R6MR 13R6DR 1 0,416 Ja Nein
25 35 R7MR 13R7DR 1 0,41 Ja Nein
35 50 R8MR 13R8DR 1 0,43 Ja Nein
50 70 R9MR 13R9DR 1 0,424 Ja Nein
70 95 R12MR 13R12DR 1 0,408 Ja Nein
95 120 R13MR 13R13DR 1 0,49 Ja Nein
120 150 R15MR 13R15DR 1 0,463 Ja Nein
150 185 R16MR 13R16DR 1 0,444 Ja Nein
185 240 13R18MR 13R18DR 1 0,419 Ja Nein
240 13R20MR 13R20DR 1 0,387 Ja Nein
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Dorn undMatrize zum Rundpressen

Für Al-Leiter, Rundpressen.
Matrizenhalter V1320 verwenden.

 

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

Name
Nettogewicht
(kg)

16-150 16-185 V1320 0,367

      

 

 

MultiCrimp Dorn und Matrize für Dorncrimp

Für Aluminiumverbinder 50-240 mm², Dorncrimp, für rund- und
sektorförmige Leiter. Ohne Vorrunden der sektorförmigen Leiter. 
Ohne Matrizenhalter verwendbar.

 
 

 

Al mehrdrähtig
mm²

Matrize Dorn
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

50-95 13P5095M 13P5095D 1 0,394
120-150 13P120150M 13P120150D 1 0,394
185-240 13P185240M 13P185240D 2 0,394
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Aufbewahrungsbox L-Alu
Aufbewahrungsbox für LV1300B und LV250, in der das Zubehör zum Crimpen 
von Elpress Al-Verbindern Platz �ndet.

Eigenschaften:
• Material Sperrholz 
• Einsatz aus Polyethylen 
• Formgenau zugeschnittener Einsatz

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

L-ALU 5,168 570 467 130

      

 

 

Aufbewahrungsbox L-PVX1300
Zusätzliche Aufbewahrungsbox für PVX1300. Die Box bietet Platz für PVX1300 
einschließlich Ladegerät und Zusatzakku. Auch lassen sich einzelne Pressbacken-
paare, Abisolierwerkzeuge und Verbinder unterbringen. Die Box wurde zusam-
men mit L1300 CU-ALU konstruiert und wird idealerweise in Kombination mit 
dieser verwendet. 

Eigenschaften:
• Material Sperrholz 
• Einsatz aus Polyethylen 
• Formgenau zugeschnittener Einsatz

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

L-PVX1300 3,76 570 435 175

      

 

 

Aufbewahrungsbox L1300 CU-ALU
Zusätzliche Aufbewahrungsbox für Zubehör zu PVX1300. In der Box �ndet das
gesamte Zubehör Platz, das bei Arbeiten mit dem Elpress-System 1300 erforder-
lich ist. Die Box bietet Platz für 14 B-Pressbacken, 1-2 Pressbackenhalter, 12-14 
integrierte B-Pressbacken (DUAL-Pressbackenpaare), 4 Dorne (AL-Crimpen), 8
Rundpressdorne, 3 Matrizen und einenMatrizenhalter (Beispiel). Die Box wurde
zusammen mit L-PVX1300 konstruiert und wird idealerweise in Kombination 
mit dieser verwendet. 

Eigenschaften:
• Material Sperrholz 
• Einsatz aus Polyethylen 
• Formgenau zugeschnittener Einsatz

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

L1300 CU-ALU 3,76 570 435 175
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Zubehör zum Crimpen von Freileiterverbindungen mit V1300,
V1311-A und PVX1300

 

Pressbacken für AlMgSi (Super B) und Al59

Lieferung paarweise. Sechskant-Crimp. Hierzu Pressbackenhalter 
innen V1316 und Pressbackenhalter außen V1318 verwenden.

 

Pressbackenhalter außen V1318,
BNP-Pressbacken, Pressbackenhalter
innen V1316.

mm²  
Oberleitung

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Pressbackenhalter
erforderlich

Anm.

31-62 B16NP 2x5 0,118 Ja AlMgSi 31-62 mm², FeAL: 62 mm², ALUS 50 mm²
99 B20NP 2x5 0,126 Ja AlMgSi 99 mm², FeAL: 99 mm²
157 13B26 2 0,42 Nein Freileitung: 157 mm² (2x16 Pressungen)
241 13B32 2 0,408 Nein Freileitung: 241 mm² (2x16 Pressungen)

      

 

 

Pressbacken für Freileiter FeAl

Lieferung paarweise. Die Pressbacken BxxFE werden für Stahlhülsen, 
BxxNP für Al-Hülsen verwendet. Hierzu Pressbackenhalter innen
V1316, und Pressbackenhalter außen V1318, verwenden.

 

Pressbackenpaar B16NP

mm² Back Fe Back Al
Anzahl der  
Pressungen

62 B6FE B16NP 2x5
99 B8FE B20NP 2x5
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Werkzeuge für Cu-Verbinder 10-400 mm²  
und C-Hülsen 240 mm² (gesamt)

 

V1300C2

Crimpkopf V1300C2 mit Pressbacken.

Pressgeometrie

Crimpkopf zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ KR/KRT 10 mm², KS/KST  
10 mm², KRF/KRD/KRT 16-400 mm², KSF/KSD/KST 16-400 mm². Verwendung mit 
Fußpumpe P4000 oder akku- bzw. netzbetriebener Pumpe PS710 (PS710E auch als
akkubetriebene Ausführung erhältlich).

Eigenschaften:
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 130 kN
• Leicht und handlich
 

mm²
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-400 V1300C2 Hexagonal, Oval 4,6 296 125 75

      

 

 

V1311C2-A

Aufbewahrungsbox, im Lieferumfang der Werkzeuge 
V1311C2-A und V1311A enthalten.

Geprüfte und zerti�zierte hydraulische Handcrimpzange zum Crimpen von
Cu-Verbindern vom Typ KR/KRT 10 mm², KS/KST 10 mm², KRF/KRD/KRT  
16-400 mm², KSF/KSD/KST 16-400 mm².

Eigenschaften: 
• Schnellvorschub
• Crimpkopf um 180° drehbar
• Crimpkraft 130 kN
• Geringer Handkraftbedarf (ca. 245 N bei maximaler Kraft)
• Mühelos tragbar, leichtes Arbeiten
 

mm²
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-400 V1311C2-A Hexagonal, Oval 5,7 625 150 76
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PVX1300C2/PVX1300C2DB
Geprüfte und zerti�zierte Akku-Crimpzange zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ  
KR/KRT 10 mm², KS/KST 10 mm², KRF/KRD/KRT 16-400 mm², KSF/KSD/KST 16-400 mm²  
sowie C-Hülsen bis zu einem Gesamtquerschnitt von 240mm² (C95-120).

Eigenschaften:
• Ergonomisches Design mit optimaler Gewichtsverteilung und Handlage
• Überwachung des Crimpvorgangs mit Warnleuchte (LED) und Signal, wenn der richtige  

Druck nicht erzielt bzw. die Pressung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde
• LED-Arbeitsbeleuchtung
• Display  mit Angaben über Werkzeug und Wartungsintervall
• Crimpkraft 124 kN (13 Tonnen)
• Einsatztemperatur -20 bis +40 °C
• Li-Ionen-Akku Makita, 5,0 Ah, 18 V
• Li-Ionen-Ladegerät Makita, Ladedauer 22 min 110-230VAC 50-60Hz

 

 

Pressgeometrie

mm²
(Cu)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Lieferung

10-400 PVX1300C2 Dual, Hexagonal, Oval 7,5 399 319 75 im Standardkoffer
10-400 PVX1300C2DB Dual, Hexagonal, Oval 8,1 399 319 75 Zwei Akkus im Lieferumfang enthalten
10-400 PVX1300C2-ADV Dual, Hexagonal, Oval 15,1 399 319 75 im CASE ADV
10-400 PVX1300C2DB-ADV Dual, Hexagonal, Oval 15,1 399 319 75 2 Akkus und CASE ADV
10-400 PVX1300C2-WOBC Dual, Hexagonal, Oval 5,6 399 319 75 Ohne Akku/Ladegerät

      
 

Tischständer für Cu- und Al-Verbinder

 

TS1300, TS1300CU, TS1300AL

TS1300 mit Crimpkopf

 

Der Tischständer TS1300 kommt in Verbindung mit den Crimpköpfen DV1300C2 
und V1300C2-AL zum Einsatz. Der Tischständer ist für den häu�gen Einsatz des
C2-Crimpkopfes vorgesehen. In Verbindung mit dem Tischständer lässt sich der 
C2-Crimpkopf besonders einfach, sicher und stabil verwenden.

mm² Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-400 TS1300CU Dual, Hexagonal, Oval 18,7 190 100 312
16-400 TS1300AL Dorn 20,9 190 100 330
10-400 TS1300 14,1 190 100 215

      

 



6: 34

Zubehör zum Crimpen von Cu mit V1300C2, V1311C2-A und
PVX1300C2

 

Pressbacken (C-Crimpkopf) für KRF/KSF

Lieferung paarweise. 
Für Cu-Verbinder KR/KRF und KS/KSF. Zum Crimpenmehrdrähtiger (Klasse 2)
und feindrähtiger (Klasse 5) Cu-Leiter nach IEC 60228. Für Klasse 5 und 6  
Leiter wird das Dual-System empfohlen. Sechskant-Crimp. Verwendung mit 
Pressbackenhalter V1330.

 

B-Pressbacken. Pressposition bei einer Pressung.

mm²
KR/KS, KRF/KSF

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 B8 1 0,101
16 B9 1 0,103
25 B11 1 0,109
35 B13 1 0,113
50 B14,5 1 0,111
70 B17 1 0,107
95 B20 1 0,115
120 B22 1 0,148
150 B25 1 0,135
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Pressbacken (C-Crimpkopf) für KRF/KSF (integriert)
Lieferung paarweise.
Für Cu-Verbinder KR/KRF und KS/KSF. Zum Crimpenmehrdrähtiger (Klasse 2)
und feindrähtiger (Klasse 5) Cu-Leiter nach IEC 60228. Für Klasse 5 und 6  
Leiter wird das Dual-System empfohlen. Sechskant-Crimp.  
Wird ohne Pressbackenhalter verwendet.

 
 

13CB20

 

Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei drei Pressungen.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

mm²
KR/KS, KRF/KSF

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Pressbackenhalter
erforderlich

Anm.

10 13CB8 1 0,434 Nein
16 13CB9 1 0,446 Nein
25 13CB11 1 0,468 Nein
35 13CB13 1 0,488 Nein
50 13CB14,5 1 0,481 Nein
70 13CB17 1 0,48 Nein
95 13CB20 1 0,497 Nein
120 13CB22 1 0,537 Nein
150 13CB25 2 0,474 Nein
185 13CB27 2 0,478 Nein
240 13CB30 2 0,535 Nein
300 13CB32 2 0,491 Nein
400 13C21B38 3 0,45 Nein Zur Verwendung in V1300C2, aber: Im Crimpkopf 

muss V13C21 montiert sein.      
 

 

Pressbacken (C-Crimpkopf) für KRD/KSD
Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise. 
Die folgenden B-Pressbacken sind für Cu-Verbinder vom Typ KR/KRD  
und KS/KSD. 
Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2) Cu-Leiter nach IEC 60228.  
Verwendung mit Pressbackenhalter V1330.

 
 

B-Pressbacken.

 

Pressbackenhalter V1330 (Paar)

 

Pressposition bei einer Pressung.

mm²
KRD/KSD

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

16 B8 1 0,101
25 B9 1 0,103
35 B11 1 0,109
50 B12 1 0,108
70 B14 1 0,112
95 B16 1 0,107
120 B19 1 0,118
150 B22 1 0,148
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Pressbacken (C-Crimpkopf) für KRD/KSD (integriert)

Lieferung paarweise.
Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2)
Cu-Leiter nach IEC 60228.Wird ohne Pressbackenhalter verwendet.

 
 

13CB20

 

Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

 

Pressfolge bei drei Pressungen.

mm²
KRD/KSD

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

16 13CB8 1 0,434
25 13CB9 1 0,446
35 13CB11 1 0,468
50 13CB12 1 0,466
70 13CB14 1 0,483
70 13CB16 1 0,484
120 13CB19 1 0,5
150 13CB22 1 0,537
185 13CB25 2 0,474
240 13CB27 2 0,478
300 13CB30 2 0,535
400 13CB32 2 0,491

      
 

 

Pressbacken (C-Crimpkopf) für KRT/KST

Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise.
Die folgenden B-Pressbacken sind für Cu-Verbinder vom Typ KRT/KST.
Zum Crimpenmehrdrähtiger (Klasse 2) Cu-Leiter nach IEC 60228.
Verwendung mit Pressbackenhalter V1330.

 
 

B-Pressbacken.

 

Pressbackenhalter V1330 (Paar)

 

Pressposition bei einer Pressung.

 

mm²
KRT/KST

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 B7 1 0,101
16 B8,5 1 0,101
25 B10 1 0,106
35 B12 1 0,108
50 B14 1 0,112
70 B16 1 0,107
95 B18 1 0,12
120 B19 1 0,118
150 B22 1 0,148
185 B24 1 0,139
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Pressbacken (C-Crimpkopf) für KRT/KST (integriert)

Lieferung paarweise.
Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2)
Cu-Leiter nach IEC 60228.Wird ohne Pressbackenhalter verwendet.

 
 

13CB20

 

Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

mm²
KRT/KST

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 13CB7 1 0,46
16 13CB8,5 1 0,46
25 13CB10 1 0,475
35 13CB12 1 0,466
50 13CB14 1 0,483
95 13CB16 1 0,484
95 13CB18 1 0,502
120 13CB19 1 0,5
150 13CB22 1 0,537
185 13CB24 2 0,482
240 13CB26 2 0,48
300 13CB30 2 0,535
400 13CB32 2 0,491

      
 

 

Pressbacken (C-Crimpkopf) für C-Hülsen

Für Cu-Abzweigungen mit C-Hülsen, Ovalpressung.
Wenn nichts anderes angegeben ist, wird Pressbackenhalter 
V1330, verwendet.

 

BC-Pressbacken.

Durchgehender Leiter
mm²

Abzweig
mm²

mm² Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Pressbackenhalter

6-16 6-16 Total: 12-26 BC5 1 0,112 Ja
5-25 5-25 Total: 30-50 BC6 1 0,149 Ja
6-50 6-50 Total: 50-100 BC8-9 1 0,138 Ja
25-120 25-120 Total: 95-190 13CBC13 3 0,62 Nein
25-185 25-185 Total: 175-240 13CBC15 3 0,462 Nein
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Pressbackenhalter für 1300 System (C2)

Lieferung paarweise.Lieferung paarweise.  
Äußerer und innerer Backenhalter für System 1300 (C2)

 

Pressbackenhalter V1330 

Name
Nettogewicht
(kg)

V1330 0,43
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Werkzeuge für Cu-Verbinder von 10-800mm²,  
Al-Verbinder von 16-630mm² und C-Hülsen von 6-300 mm²

 

  

 

V250

Pressgeometrie

Geprüfter und zerti�zierter Crimpkopf zum Crimpen von Cu-Verbindern vom  
Typ KR/KRT 10mm², KS/KST 10mm², KRF/KRD/KRT 16-800 mm², KSF/KSD/KST
16-800mm², Al-Verbindern 16-630 mm² (-300 massiv) und C-Hülsen  
6/6-300/300 mm². Verwendung mit Fußpumpe P4000 oder elektrischer  
Pumpe PS710 (PS710E auch als akkubetriebene Ausführung erhältlich).

Eigenschaften: 
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 250 kN (25 Tonnen)
• Große Crimpbereich, 10-800 mm²
 

mm²
(Cu)

mm² (Al 
mehrdrähtig)

mm² (Al
massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-800 16-630 16-300 V250 Dorn, Oval, 
Hexagonal

4,68 280 111 74
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Zubehör zum Crimpen von Cu mit V250
 

Pressbacken für KRF/KSF

Lieferung paarweise.
Für Cu-Verbinder, KR/KRF und KS/KSF, Sechskant-Crimp. Zum Crimpen 
mehrdrähtiger (Klasse 2) und feindrähtiger (Klasse 5) Cu-Leiter nach  
IEC 60228. Für Klasse 5 und 6 Leiter wird das Dual-System empfohlen.  
Wenn Pressbackenhalter erforderlich sind, Pressbackenhalter innen 
V2506, und Pressbackenhalter außen V2508, verwenden.

 
 

Pressbackenpaar B2542, 
wird ohne Pressbackenhalter 
verwendet.

 

Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

 

Pressfolge bei drei Pressungen.

mm²
KR/KS, KRF/KSF

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht  
(kg)

Pressbackenhalter
erforderlich

10 B8 1 0,101 Ja
16 B9 1 0,103 Ja
25 B11 1 0,109 Ja
35 B13 1 0,113 Ja
50 B14,5 1 0,111 Ja
70 B17 1 0,107 Ja
95 B20 1 0,115 Ja
120 B22 1 0,148 Ja
150 B25 1 0,135 Ja
185 B27 1 0,128 Ja
240 B30 1 0,115 Ja
300 B2532 1 1,018 Nein
400 B2538 2 0,896 Nein
500 B2542 2 0,874 Nein
630 B2553 3 0,912 Nein
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Pressbacken für KRD/KSD

Lieferung paarweise. 
Für Cu-Verbinder, KRD/KSD, Sechskant-Crimp. Zum Crimpen mehrdrähtiger 
(Klasse 2) Cu-Leiter nach IEC 60228.Wenn Pressbackenhalter erforderlich
sind, Pressbackenhalter innen V2506, und Pressbackenhalter außen V2508, 
verwenden.

 
 

 

Pressbackenpaar B2542, 
wird ohne Pressbackenhalter 
verwendet.

 

Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

 

Pressfolge bei drei Pressungen.

mm²  
KRD/KSD

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Pressbackenhalter
erforderlich

16 B8 1 0,101 Ja
25 B9 1 0,103 Ja
35 B11 1 0,109 Ja
50 B12 1 0,108 Ja
70 B14 1 0,112 Ja
95 B16 1 0,107 Ja
120 B19 1 0,118 Ja
150 B22 1 0,148 Ja
185 B25 1 0,135 Ja
240 B27 1 0,128 Ja
300 B30 1 0,115 Ja
400 B2532 1 1,018 Nein
500 B2540 2 0,891 Nein
630 B2545 3 0,899 Nein
800 B2553 3 0,912 Nein
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Pressbacken für KRT/KST

Lieferung paarweise. 
Für Cu-Verbinder, KRT/KST, Sechskant-Crimp. Zum Crimpen mehr-
drähtiger (Klasse 2) Cu-Leiter nach IEC 60228.Wenn Pressback-
enhalter erforderlich sind, Pressbackenhalter innen V2506, und 
Pressbackenhalter außen V2508, verwenden.

 
 

 

Pressbackenpaar B2542, 
wird ohne Pressbackenhalter 
verwendet.

 

Pressposition bei einer Pressung.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

 

Pressfolge bei drei Pressungen.

mm²
KRT/KST

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Pressbackenhalter
erforderlich

10 B7 1 0,101 Ja
16 B8,5 1 0,101 Ja
25 B10 1 0,106 Ja
35 B12 1 0,108 Ja
50 B14 1 0,112 Ja
70 B16 1 0,107 Ja
95 B18 1 0,12 Ja
120 B19 1 0,118 Ja
150 B22 1 0,148 Ja
185 B24 1 0,139 Ja
240 B26 1 0,131 Ja
300 B30 1 0,115 Ja
400 B2532 1 1,018 Nein
500 B2540 2 0,891 Nein
630 B2545 3 0,899 Nein
800 B2553 3 0,912 Nein
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Pressbacken für C-Hülsen

Für Cu-Abzweigungen mit C-Hülsen, Ovalpressung. Wenn 
Pressbackenhalter erforderlich sind, Pressbackenhalter innen 
V2506 und Pressbackenhalter außen V2508 für das SystemV250
verwenden.

 

Pressbackenhalter V2508,
BC-Pressbacken, Pressbacken-
halter V2506.

 

Pressbackenpaar B25C15

 

1 bzw. 2 Pressungen.

Durchgehender
Leiter mm²

Abzweig
mm²

mm²
(Cu)

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Pressbackenhalter
erforderlich

6-16 6-16 Total: 12-26 BC5 1 0,112 Ja
5-25 5-25 Total: 30-50 BC6 1 0,149 Ja
6-50 6-50 Total: 50-100 BC8-9 1 0,138 Ja
25-120 25-120 Total: 95-190 BC13 1 0,142 Ja
25-185 25-185 Total: 175-240 B25C15 1 1,012 Nein
25-300 25-300 Total: 245-425 B25C18 2 0,954 Nein
150-300 150-300 Total: 450-540 B25C21 2 0,864 Nein

      

 

 

Pressbackenhalter für 250 system

Äußere und innere Pressbackenhalter für 250 System

 

Äußerer Pressbackenhalter V2508 Innerer Pressbackenhalter V2506

Name
Nettogewicht
(kg)

V2506 0,341
V2508 0,632
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Zubehör zum Crimpen von Al mit V250

 

Dorne und Matrizen zum Dorn-Crimpen

Für Al-Verbinder, Dorn-Crimp. Zum Dorn-Crimpen von Al-Verbindungen 
erfolgen stets zwei Pressungen, siehe Abbildung.
(Dornhalter nicht erforderlich)

 

Matrizenhalter V2521, Matrize 
P13M, Dorn P13D.

 

Pressfolge

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

Matrize Matrizenhalter Dorn
Anzahl der
Pressungen

Verwendung für.

16-25 16-35 P13M V2521 P13D 2

35-70 50-95 P20M V2521 P20D 2

95-150 120-185 P25M V2521 P25D 2

185-240 240 P32M V2531 P32D 2

300 300 P36M V2531 P36-40-44D 2

300-400 P2537M P2537D 2

400 P40M V2531 P36-40-44D 2 Verwendung mit Kabelschuhen und Stoßverbindern 
vom Typ AK/AS/AKK/AKS 300B-400B

500 P44M V2531 P36-40-44D 2 Verwendung mit Kabelschuhen und Stoßverbindern 
vom Typ AK/AS/AKK/AKS 500B

500-630 P2552M P2552D Verwendung mit Kabelschuhen und Stoßverbindern 
vom Typ AK/AS/AKK/AKS 500A
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Dorne und Matrizen zum Rundpressen

Für Al-Leiter, Rundpressen. Dornhalter V2540.

 

Matrizenhalter V2531, Matrize 
R18MR, Dorn R18DR, Dornhalter
V2540.

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

Matrize Matrizenhalter Dorn

16 16 (+25) R6MR V2521 R6DR
25 35 R7MR V2521 R7DR
35 50 R8MR V2521 R8DR
50 70 R9MR V2521 R9DR
70 95 R12MR V2521 R12DR
95 120 R13MR V2521 R13DR
120 150 R15MR V2521 R15DR
150 185 R16MR V2521 R16DR
185 240 R18MR V2531 R18DR
240 R20MR V2531 R20DR
300 300 R21MR V2531 R21DR
400 R26MR V2531 R26DR
500 R28MR V2531 R28DR

      

 

 

Matrize und Dornhalter für 250 System

Matrize und Dornhalter für 250 System.

 

Al mehrdrähtig
mm²

Al massiv
mm²

Name
Nettogewicht
(kg)

16-150 16-185 V2521 0,921
185-500 240-300 V2531 0,75
16-500 16-300 V2540 0,157
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Zubehör zum Crimpen von Freileiterverbindungenmit V250

 

Pressbacken für AlMgSi (Super B) und Al59

Lieferung paarweise. Zum Crimpen von Freileiterverbindungen vom 
Typ AlMgSi (Super B) und Al59, Sechskant-Crimp. Pressbackenhalter
innen V2506 und Pressbackenhalter außen V2508, verwenden.

 

Pressbackenhalter V2508,
BNP-Pressbacken, Pressbacken-
halter V2506.

mm²
Oberleitung

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

31-62 B16NP 2x5 0,118
99 B20NP 2x5 0,126
157 B26NP 2x8 0,14

      

 

 

Pressbacken für Freileiter FeAl

Lieferung paarweise. Die Pressbacken BxxFE werden für Stahlhülsen,  
BxxNP für Al-Hülsen verwendet. Hierzu Pressbackenhalter innen V1316 
und Pressbackenhalter außen V1318, verwenden.

 

Pressbackenpaar B16NP

mm² Backe Fe Backe Al
Anzahl der
Pressungen

62 B6FE B16NP 2x5
99 B8FE B20NP 2x5
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Aufbewahrungsbox L-Alu
Aufbewahrungsbox für LV1300B und LV250, in der das Zubehör zum Crimpen 
von Elpress Al-Verbindern Platz �ndet.

Eigenschaften:
• Material Sperrholz 
• Einsatz aus Polyethylen 
• Formgenau zugeschnittener Einsatz

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

L-ALU 5,168 570 467 130

      

 

 

Aufbewahrungsbox LV250

Aufbewahrungsbox mit Platz für das Werkzeug V250 und Zubehör zum Crimpen 
der Elpress Cu-Verbinder.

Eigenschaften:
• Material Sperrholz 
• Einsatz aus Polyethylen 
• Formgenau zugeschnittener Einsatz
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

LV250 5,092 570 467 130
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Crimpstation zum industriellen Crimpen  
von KRF/KSF-Verbindern 10-300 mm²

 

CS2500

Crimpstation CS2500.

Pumpe PS710D.

 

Die Elpress-Crimpstation CS2500 ermöglicht eine effektive Produktion bei maximaler  
Personensicherheit. Hochmoderne intelligente Eigenschaften in Verbindung mit  
Einfachheit machen das Produkt einzigartig.

Eigenschaften:
• Konstruiert für die fortlaufende Herstellung elektrischer Cu-Verbindungen, 10-300 mm²
• Schnelle Positionierung des Kabelschuhs bei geringem Kraftaufwand, dadurch kurze  

Gesamtcrimpdauer 
• Automatische Einstellung der Crimpkraft von bis zu 250 kN sorgt für maximale  

Lebensdauer von Werkzeug und Zubehör 
• Nur eine Pressung im gesamten Querschnittsbereich erforderlich
• Integriertes System Elpress DUAL 
• Hydraulikpumpe PS710Dmit Steuerung, Überwachung und Fehlermeldung
• Bedienung per Fußpedal 
• CE-geprüft, erfüllt die Anforderungen gemäß den Bestimmungen zur  

Maschinensicherheit 
• Analyzer-Software für Analyse- und Berichtsausdrucke zu Crimpvorgängen 
• 110-240VAC 50-60Hz
 

mm²  
(Cu)

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-300 CS2500 59,5 200 350 340
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Pressbacken für CS2500
Lieferung paarweise.
Für Cu-Verbinder vom Typ KR/KRF und KS/KSF.  
Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2), feindrähtiger (Klasse 5) und
feinstdrähtiger (Klasse 6) Cu-Leiter nach IEC 60228. Pressbackenhalter
nicht erforderlich.

 

Pressbackenpaar 13DCB20.

mm² Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

10 13DCB8 1 0,456
16 13DCB9 1 0,44
25 13DCB11 1 0,465
35 13DCB13 1 0,486
50 13DCB14,5 1 0,497
70 13DCB17 1 0,503
95 13DCB20 1 0,507
120 20DCB22 1 0,599
150 20DCB25 1 0,599
185 20DCB27 1 0,591
240 20DCB30 1 0,587
300 20DCB32 1 0,564
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Der Analyzer: Kalibriersystem und Software zur Qualitätssicherung
von Crimpvorgängen

Die Analyzer-Software dient der Qualitätssicherung von Crimpvorgängen und 
dem Speichern von Daten für die zugehörige Dokumentation.  
Mit einfachen Mitteln lassen sich alle Crimpvorgänge am PC analysieren. 
Da jedem Crimpvorgang eine eigene ID zugewiesen wird, ist die lückenlose 
Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Das einzigartige SPC-Tool (Statistic Process 
Control) macht das Crimpen zu einemmessbaren Prozess. Die Statistik-Software
Analyzer ermöglicht die systematische Untersuchung von Abweichungen des 
Crimp-Prozesses. Darüber hinaus lassen sich Diagramme, Kalibrierdaten,  
Chargenberichte usw. exportieren, importieren, drucken und speichern. 

Eigenschaften:
• Der Elpress Analyzer erhöht die Gesamtqualität
• hilft dem Anwender
• ist ein Werkzeug zur Prozessoptimierung
• misst und zeigt alle Crimpvorgänge an
• unterstützt die vorbeugende Wartung von Geräten
• ermöglicht Rückverfolgbarkeit und Dokumentation
• vereinfacht die Kommunikation
• erhöht die Anwenderkompetenz
• eliminiert falsche Pressungen
• wird einschließlich Bedienungsanleitung geliefert
 

Analyzer, zur Messung und Analyse jedes einzelnen 
Crimpvorgangs.
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Werkzeuge für Cu-Verbinder 500-1000 mm²  
und Al-Verbinder 800-1200mm²

 

V1470

Pressgeometrie

Geprüfter und zerti�zierter Crimpkopf zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ KRF/KSF
500-800 mm², KRD/KSD, KRT/KST 500-1000 mm², Al-Verbindern 800-1200 mm² und  
C-Hülsen 245-540 mm² (C150-185 und C240-300). Wird in Verbindungmit der  
Fußpumpe P4000 oder der elektrischen Pumpe PS710 verwendet.

Eigenschaften:
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 400 kN
• Lieferung in Sperrholzbox
 

mm²
(Cu)

mm²
(Al mehrdrähtig)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

500-1000 800-1200 V1470 Dorn, Hexagonal, 
Oval

20,76 510 235 103
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Zubehör zum Crimpen von Cu und Al mit V1470

 

Pressbacken für KRF/KSF, KRD/KSD und KRT/KST

Lieferung paarweise.
Für Cu-Verbinder, Sechskant-Crimp. Zum Crimpen von Cu-Verbindern sind 
zwei Pressungen erforderlich.
Flexible Leiter in KRF/KSF und mehrdrähtige Leiter in KRD/KSD/KRT/KST.

 
 

B4040.

 

Pressfolge bei zwei Pressungen.

mm² Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Anm.

500 B4040 2 4,011 Für mehrdrähtige Cu-Leiter: KRD/KSD, KRT/KST 500 mm²
500 B4042 2 4,067 Für feindrähtige Cu-Leiter: KRF/KSF 500 mm²
630 B4045 2 3,959 Für mehrdrähtige Cu-Leiter: KRD/KSD, KRT/KST 630 mm²
630 - 800 B4053 2 3,901 Für feindrähtige Cu-Leiter: KRF/KSF (undmehrdrähtige Cu-Leiter mit 800 mm²: KRD/KSD/KRT/KST)
1000 B4056 2 3,67 Für mehrdrähtige Cu-Leiter: KRD/KSD, KRT/KST

      

 

 

Pressbacken für C-Hülsen

Lieferung paarweise. 
Für Cu-Abzweigungen mit C-Hülsen, Ovalpressung.
Für Cu-Abzweigungen mit C-Hülse ist nur eine Pressung erforderlich.

 

B40C18.

Durchgehender
Leiter mm²

Abzweig
mm²

mm²
(Cu)

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Pressbackenhalter
erforderlich

25-300 25-300 Total: 245-425 B40C18 1 4 Nein
150-300 150-300 Total: 450-540 B40C21 1 4,083 Nein
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Dorne und Matrizen

Für Al-Verbinder, Dorn-Crimp.
Matrizenhalter V1471, E-Nr. 0820786, verwenden.
Zum Crimpen von Al-Verbindern sind stets zwei Pressungen 
erforderlich.

 

Matrizenhalter V1471, Matrize
W60M, Dorn W60D.

 

Pressfolge

Al mehrdrähtig
mm²

Name
Anzahl der
Pressungen

Matrizenhalter
erforderlich

Dornhalter
erforderlich

800-1000 W60M W60D Ja Nein
1200 W70M W70D Ja Nein
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Leichte und handliche Pumpe, speziell im Hinblick auf den Kun-
denbedarf konstruiert

 

PS710
Bei der PS710 handelt es sich um eine elektrische Pumpe für das Kontaktpressen
mit einer hochmodernen Steuerung und Überwachung des Kontaktpressver-
laufs. Das exible System für ein breites Anwendungsspektrum zeichnet sich
durch seine außerordentliche Leistungsstärke und Zuverlässigkeit bei der  
professionellen Anwendung aus. Die Pumpe eignet sich sowohl für die  
Kabelkonfektion als auch für Monteure im Vor-Ort-Einsatz. Die PS710 lässt  
sich für alle Arten von Crimp- und Schneidvorgängen einsetzen.
Die PS710 nutzt eine Stromquelle für alle Arten von Crimpvorgängen.

Technische Daten:
• Möglichkeit zur Nutzung verschiedener Druckbereiche (0-700 bar)
• Mit PCs in Datennetzen mit Drucker kombinierbar, gilt nicht für PS710R
• Öldurch uss bei 20 bar: 0,6 Liter/min (PS710D 1,2 Liter/min)
• Ölvolumen: 1,0 Liter 
• Öltyp: HYDREX MV 22 oder äquivalent 
• Pressungen/Akkuladung: 120 Pressungen bei Cu mit 150 mm² 
• Umgebungstemperatur: -22 bis +55 °C
• Schutzart: IP54 
• Netzbetrieb 85-276VAC, 50-60 Hz
• Lithium-Ionen-Akku 28,8 V, 3,0 Ah
• Erfüllte CE-Anforderungen: Maschinensicherheit 2006/42/EG,  
Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU, Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU, ROHS 2014/35/EU, WEEE 2012/19/EU 

• Gewicht ca. 12,4 kg 
• Kompaktes Format (370 x 170 x 280mm)

Die Pumpe ist in drei Grundausführungen erhältlich, die sich alle weiter  
anpassen lassen.  

 

PS710D

Pumpe PS710D.

 

Für Kabelkonfektionäre. Verwendung mit Crimpstation CS2500.

Eigenschaften:
• Einzigartige elektronische Steuerung in Verbindung mit einer speziellen 

PC-Software 
• Nachverfolgbarkeit jedes einzelnen Crimpvorgangs durch Analyse und Pro-
zessüberwachung/-lenkung (SPC)

• LCD-Display mit Tastatur für umfassende Statusinformationen zur Pumpe 
• Sofortige Qualitätskontrolle durch Echtzeit-Kommunikation mit dem PC 
• Integrierte CAN-Kommunikation mit Elpress CS2500
• Höchstmögliche Crimp-Geschwindigkeit durch hohen Pumpendurch uss der

Hydraulikpumpe 
• Mit PCs in Datennetzen mit Drucker kombinierbar 
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Hinweis

PS710D 12 370 170 280 Nur Pumpe
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PS710E

Pumpe PS710E

 

Für Monteure, die im Strom-Verteilernetz oder in der Industrie tätig sind.

Eigenschaften:
• Kompaktes Format und geringes Gewicht sorgen in jeder Situation für ein-

fache Bedienung 
• Überaus leistungsstark, Betrieb mit Li-Ionen-Akku (28,8 V) oder über Net-

zanschluss mit 230 V 
• LCD-Display mit Tastatur für umfassende Statusinformationen zur Pumpe 
• Möglichkeit zur Speicherung und Dokumentation von Crimpvorgängen in der 

Steuerung 
• PC-Kommunikation über USB 
• Mit Crimpköpfen und Kabelschneidern kombinierbar
• Optional mit ergonomischem Griff ERGOCOM mit kabelloser Kommunikation
• Ladegerät 230 VAC 50 Hz, 10,8-28,8 V, Ladedauer 65 min
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
Breite
mm

Höhe Hinweis

PS710E 12 370 170 280 Nur Pumpe

      

 

 

PS710E251 und PS710E501*

 

Inhalt:
• Pumpe E-Ausführung
• Anschlussleitung
• Hydraulikschlauch 2,4 oder 5,0 m. Mit leitungsloser Kommunikation ERGOCOM
• Akku
• Ladegerät
• Tragegurt
• 110-240VAC 50-60Hz
 

Name Bruttogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Anm.

PS710E251 24,5 370 170 280 Pumpe einschließlich Ergocom-Schlauch 
mit 2,4 m Länge, EU-Anschlußleitung, 
Tragegurt, Akku und Ladegerät.

PS710E501 26 370 170 280 Pumpen einschließlich Ergocom-Schlauch 
mit 5 m Länge, EU-Anschlußleitung, 
Tragegurt, Akku und Ladegerät.
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PS710R

Pumpe PS710R

 

Für Anwender, die ein zuverlässiges Standardgerät brauchen (ohne dokumen-
tierte Rückverfolgbarkeit).

Eigenschaften:
• Steuerung mittels Relais, keine elektronische Pumpensteuerung 
• Einfache Ausstattung ohne Datenkommunikation 
• Ohne Akku 
• Mit Crimpköpfen und Kabelschneidern kombinierbar
• Optional mit ergonomischen Elpress Griffen ERGO mit kabelgebundener Kom-

munikation
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Hinweis.

PS710R 12 370 170 280 Nur Pumpe

      

 

 

PS710R250 und PS710R500*

 

Inhalt:
• Pumpe R-Ausführung
• Anschlussleitung
• Hydraulikschlauch 2,4 oder 5,0 m. Mit leitungsgebundener Kommunikation 

ERGO
• Tragegurt
• 110-240VAC 50-60Hz
 

Name Bruttogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Anm.

PS710R250 23 370 170 280 Pumpe einschließlich Ergo-Schlauch 
mit 2,4 m Länge, EU-Anschlußleitung 
und Tragegurt.

PS710R500 24,5 370 170 280 Pumpe einschließlich Ergo-Schlauch 
mit 5 m Länge, EU-Anschlußleitung 
und Tragegurt.

* Die Anschlußleitung der EU-Version ist mit Schuko-Stecker
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Zubehör für PS710x

 

Griff zur Bedienung der Pumpe PS710. Ergonomisch gestalteter Griff, der die Be-
lastung des Bedieners am Arbeitsplatz mindert. ERGOCOM wird über Bluetooth 
bedient, ERGO ist kabelgebunden. Je nach Länge des Hydraulikschlauchs in 
verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Name
Nettogewicht
(kg)

St./
Pkg.

Anm.

HYD.SLANG KPL. 2,4M ERG PS710E 2,4 1 Hydraulikschlauch-Satz (2,4 m). Für PS710E,
mit ERGO-Griff

HYD.SLANG KPL. 5M ERGO PS710E 3,9 1 Hydraulikschlauch-Satz (5 m). Für PS710E,
mit ERGO-Griff

HYD.SLANG KPL.2,4M ERGO PS710R 2,43 1 Hydraulikschlauch-Satz (2,4 m). Für PS710R,
mit ERGO-Griff

HYD.SLANG KPL. 5M ERGO PS710R 3,9 1 Hydraulikschlauch-Satz (5 m). Für PS710R,
mit ERGO-Griff

HYD.SLANG KPL. 2,4M ERGOCOM 2,4 1 Hydraulikschlauch-Satz (2,4 m). Für PS710E,
mit ERGOCOM-Griff

HYD.SLANG KPL. 5M ERGOCOM 3,9 1 Hydraulikschlauch-Satz (5 m). Für PS710E,
mit ERGOCOM-Griff

FCU-PS710R 2,8 1 Fußpedal für PS710R

FCU-PS710D&E 2,8 1 Fußpedal für PS710D und PS710E

BÄRREM PS710 0,12 1 Tragegurt für alle PS710-Ausführungen
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Hydraulische Fußpumpe

 

  

 

P4000

 

Eigenschaften:
• Einzigartiges Design aus hochfester Aluminiumlegierung 
• Ergonomisches Design 
• Leichte Sauberhaltung durch glatte (eloxierte) Flächen
• Hochef�zientes 2-Stufen-Pumpsystemmit Schnellvorschub
• Einfache Druckentlastung (Werkzeugrückstellung) mit dem Fuß nach automa-

tischem Stopp bei Abschluss des Crimpvorgangs 
• Schlauch mit Schnellkupplung, 2,2 m Länge 
• Druckeinstellung standardmäßig 630 bar/63 MPa (max.-Einstellung 700 bar).
• Sicherheitsventil zur Rückstellung bei allen Drücken 
• Praktischer Schlauch-Transportmodus 
• Separater Ausgang für die Drucküberwachung
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

P4000 8,8 500 180 280
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Freileitungsverbinder
 

System Elpress

Das System Elpress besteht aus Leitungs-
verbindern und Werkzeugen, die als 
System getestet wurden, um optimale 
Pressergebnisse zu gewährleisten. Für 
den Anwender bedeutet dies zerti�zierte
Sicherheit und höchste Qualität. Damit 
Sie sich als Benutzer bei der Verwendung 
unserer Systeme sicher fühlen können 
und bei einer korrekten Handhabung 
unserer Produkte eine einwandfreie  
Verbindung gewährleistet ist. 

 

Freileitungsverbinder
Das Elpress-Sortiment für Freileitungs-
verbindungen umfasst Produkte zum 
Verbinden von Kupferseilen und Alu- 
Seilen aus Aluminiumlegierung vom  
Typ AlMgSi (Super B) und Al59 sowie von
FeAl-Leiterseilen. Neben den bewährten
verdrehbaren Pressverbindern aus Kupfer 
und Aluminium sind auch die Crimphül-
sen LFS und LFEAL erhältlich, die mit den 
Elpress-Systemen V600, V1300 und V250 
verpresst werden. Die Crimphülsen LFS 
und LFEAL sind in Verbindung mit den 
Elpress-Systemen gemäß SS 4241241 
geprüft.

 

 

Pressverbinder, verdrehbar, für Al-Seile 10-35 mm²
 

Eigenschaften:
• Material Kupfer 
• für Draht und Seil, siehe Tabelle
• Der Verbinder wird entgegen der Schlagrichtung der Leitung 

verdreht 
• Werkzeug: Schraubenschlüssel 
 
 

mm²
(Cu)

Name
W
mm

d D L
Kenn-
zeichnung

Anzahl  
Umdrehungen

Draht/Seil
St./
Pkg.

10 K10T 7,8 4 5,6 200 K10T  XXXX 5 Draht 100
16 K16 11,1 5,8 7,4 250 K16    XXXX 3,5 Seil 100
25 K25 13,8 7,1 8,9 300 K25    XXXX 3,5 Draht 100
35 K35 16,2 8,3 10,3 350 K35    XXXX 3,5 Seil 100

      

 

Pressverbinder, verdrehbar, für Al-Seile 31-99 mm²
 

Eigenschaften:
• Material Aluminium 
• Der Verbinder wird entgegen der Schlagrichtung der Leitung 

verdreht 
• Werkzeug: Schraubenschlüssel 
 
 

mm²
(Cu)

Name
W
mm

d D L Kennzeichnung
Anzahl
Umdrehungen

St./
Pkg.

31 1006 17,3 9,1 13,1 355 1006 XX 3,5 100
49 1009 21 11,0 15,4 465 1009 XX 4 100
62 1010AL 23 12,0 16,6 480 1010 XX 4 10
99 1014AL 28 14,7 19,7 660 1014 XX 4,5 10
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Freileitungsverbinder 31-241mm² für AlMgSi (Super B) und Al59
 

Eigenschaften:
• Material Aluminium 
• Zum Verbinden von Freileitungen 
• Erfüllt die Anforderungen der SS 4241241 
• Pressverbinder mit Kontaktfett gefüllt 
• Leiter ist zu reinigen 
 
 

mm²
(Cu)

Name
d
mm

D L Werkzeug
Anzahl der
Pressungen

Kennzeichnung
St./
Pkg.

31 LFS31 8 15 200 V600, V1300, V250 10 LFS31 16 ALMGSI XXXX AL-59 10
62 LFS62 11 16 200 V600, V1300, V250 10 LFS62 16 ALMGSI XXXX AL-59 10
99 LFS99 13,5 18,7 250 V600, V1300, V250 10 LFS99 20 ALMGSI XXXX AL-59 10
157 LFS157 17,5 24 400 V1300, V250 16 LFS157 26 ALMGSI XXXX AL-59 5
241 LFS241 21 30 450 V1300, V250 16 LFS241 32 ALMGSI XXXX AL-59 5

   
Pressfolge siehe Abbildung.
Zum Crimpen von LFS99 mit T2600, V600, V611 und PVX611 sind 2x10 Pressungen erforderlich. 

 

Freileitungsverbinder 62 und 99mm² für FeAl-Leiterseil
 

Eigenschaften:
• Außenhülse aus Al + Innenhülse aus Stahl für die Kerndrähte 
• Erfüllt die Anforderungen der SS 4241241
 

 

mm²
(Cu)

Name
d
mm

d1 D D1 L L1 Werkzeug
Anzahl der
Pressungen

Kennzeichnung
St./
Pkg.

62 LFEAL62 14,3 4 16,0 6 310 95 V1300, V250, V600 10 LFEAL 62 6 XXXX 3
99 LFEAL99 13,5 5 18,7 8 360 95 V1300, V250, V600 10 LFEAL 99 20 

XXXX, LFEAL 99 8
XXXX

3

   
Das Elpress-Logo be�ndet sich auf dem Etikett. Kennzeichnung XXXX = Jahr, Woche.
Pressfolge siehe Abbildung. 
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Crimpwerkzeug für Cu-Verbinder von 10-150mm²,  
Al-Verbinder von 16-25 mm² (-35 massiv) mm²  

und C-Hülsen bis 100 mm² (gesamt)

V600

Pressgeometrie

Geprüfter und zerti�zierter Crimpkopf zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ  
KR/KS 10mm², KRF/KSF 16-150 mm², KRD/KSD 16-185 mm², KRT/KST 10-240mm²,
Al-Verbindern 16-25 mm² (-35 massiv), C-Hülsen 6/6-50/50 mm² und DIN 46235  
10-95 mm². 
Verwendungmit Fußpumpe P4000 oder elektrischer Pumpe PS710 (PS710E auch als
akkubetriebene Ausführung erhältlich).

Eigenschaften:
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 55 kN
• Lieferung in robustem Textilbeutel mit Platz für 10 Pressbacken

mm²
(Cu)

mm²
(Al mehrdrähtig)

mm²
(Al massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-240 16-25 16-35 V600 Dorn, Oval,  
Hexagonal

2,45 189 74 53

      

 

V611

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte hydraulische Handcrimpzange zum Crimpen von  
Cu-Verbindern vom Typ KR/KS 10 mm², KRF/KSF 16-150 mm², KRD/KSD 16-185mm²,  
KRT/KST 10-240 mm², Al-Verbindern 16-25 mm² (-35 massiv), C-Hülsen 6/6-50/50mm²,  
DIN 46235 10-95mm².

Eigenschaften:
• Schnelle Crimpvorgänge durch Schnellvorschub
• Crimpkraft 60 kN
• Gewicht 2,5 kg 
• Lieferung in robuster Textiltasche

mm²
(Cu)

mm²
(Al mehrdrähtig)

mm²
(Al massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-240 16-25 16-35 V611 Dorn, Hexagonal, 
Oval

2,6 425 115 53
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PVX611/PVX611DB

Pressgeometrie

Geprüftes und zerti�ziertes Akku-Crimpwerkzeug zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ
KR/KS 10mm², KRF/KSF 16-150, KRD/KSD 16-185mm², KRT/KST 10-240 mm², Al-Verbindern
16-25 mm² (-35 massiv), C-Hülsen 6/6-50/50mm², DIN 46235 10-95 mm². PVX611DBwird
mit einem zusätzlichen Akku geliefert.

Eigenschaften: 
• Geschützt vor Schmutz und Staub in geschlossenem Gehäuse
• Ergonomisches Design mit optimaler Gewichtsverteilung und Handlage 
• Drehbarer Crimpkopf zum Öffnen
• Crimpkraftsteuerung mittels Drucküberwachung
• Einhandbedienung für einfaches Arbeiten
• LED-Beleuchtung für höheren Bedienkomfort
• Schnellvorschub für besonders ef�zientes Crimpen
• Display mit Angaben zu Werkzeug und Wartungsintervall
• Getestet in Verbindung mit den TB-Pressbacken und KB22/KB25 von Elpress
• Überwachung des Crimpvorgangs per Display, wenn der richtige Druck nicht erzielt bzw. die 
Pressung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde (LED-Warnleuchte und Signal)

mm²
(Cu)

mm² (Al
mehrdrähtig)

mm² (Al
massiv)

Name Pressgeometrie
Netto-
gewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Anm.

10-240 16-25 16-35 PVX611 Dorn, Hexagonal, Oval 5,5 414 116 75 Ladegerät: 230 VAC

10-240 16-25 16-35 PVX611DB Dorn, Hexagonal, Oval 5,85 414 116 75 Mit 2 Batterien

10-240 16-25 16-35 PVX611-
WOBC

Dorn, Hexagonal, Oval 3,9 414 116 75 Ohne Akku und 
Ladegerät

      

 

T2600

Pressgeometrie

Mechanische Handcrimpzange zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ  
KR/KS 10 mm², KRF/KSF 16-95 mm², KRD/KSD 16-120 mm², KRT/KST 10-120 mm², 
Al-Verbindern 16-25 mm² (-35 massiv), C-Hülsen 6/6-50/50mm² und DIN 46235  
10-95 mm². 

Eigenschaften:
• Öffnungsmechanismus für einfachen Pressbackenwechsel und schnelle Entnahme 

nach dem Crimpen
• Crimpkraft ca. 57 kN
• Optimierte Kraftübertragung für minimale Handkraft 
• Müheloses Arbeiten auf engstem Raum 
• Mit nur vier Pressbackenpaaren lassen sich Cu-Verbinder mit 10-95 mm² crimpen 
• Schnellvorschub-Funktion 
• Lieferung in Metallbox 
 

mm²
(Cu)

mm² (Al
massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-95 35 T2600 Dorn, Hexagonal, Oval 1,9 445 185 52
10-12035 T2600B Dorn, Hexagonal, Oval 4,12 445 185 52
10-12035 T2600C Dorn, Hexagonal, Oval 4,12 445 185 52
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Zubehör zum Crimpen von Freileitungsverbinder mit T2600,
V600, V611 und PVX611.

Pressbacken für Freileiter

Zum Crimpen von Freileitungsverbindern vom Typ AlMgSi (Super B)
und Al59, Sechskant-Crimp. Lieferung paarweise.

 

Pressbackenpaar TBNP 16-20.

mm²
Oberleitung

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Anm.

31 - 99 TBNP16-20 2x5, 2x10 0,135 Verwendung für AlMgSl und FeAl, 
LFS31, LFS62 und LFS99
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Werkzeug für Cu-Verbinder 10-400mm²,  
Al-Verbinder 16-400 mm²  

und C-Hülsen 6-240 mm² (Gesamtquerschnitt)

V1300

Pressgeometrie

Geprüfter und zerti�zierter Crimpkopf zum Crimpen von Cu-Verbindern vom  
Typ KR/KRT 10 mm², KS/KST 10 mm², KRF/KRD/KRT 16-400 mm², KSF/KSD/KST 
16-400mm², Al-Verbindern 16-400 mm² (-240 massiv) und C-Hülsen bis zu
einem Gesamtquerschnitt von 240mm² (C95-120). Verwendung mit Fußpumpe
P4000 oder elektrischer Pumpe PS710 (PS710E auch als akkubetriebene  
Ausführung erhältlich).

Eigenschaften:
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 130 kN (13 Tonnen)
• Leichter und handlicher Crimpkopf aus Stahl 

mm²
(Cu)

mm²
(Al mehrdrähtig)

mm²
(Al massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-400 16-400 16-240 V1300 Dorn, Oval, Hex-
agonal

3,46 263 88 75

      

 

V1311-A

Pressgeometrie

Geprüfte und zerti�zierte hydraulische Handcrimpzange zum Crimpen von Cu-Verbindern
vom Typ KRF/KSF 10-400mm², Al-Verbindern 16-400 mm² (-240massiv) und C-Hülsen bis
zu einem Gesamtquerschnitt von 240 mm² (C95-120).

Eigenschaften:
• Schnellvorschub 
• Crimpkraft 130 kN (13 Tonnen)
• Geringer Handkraftbedarf (ca. 245 N bei maximaler Kraft)
• Crimpkopf um 180° drehbar

mm²
(Cu)

mm²
(Al mehrdrähtig)

mm²
(Al massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-400 16-400 16-240 V1311-A Dorn, Oval, 
Hexagonal

4,3 588 150 74
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PVX1300/PVX1300DB
Geprüfte und zerti�zierte Akku-Crimpzange zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ  
KR/KRT 10 mm², KS/KST 10 mm², KRF/KRD/KRT 16-400 mm², KSF/KSD/KST 16-400 mm²,  
Al-Verbindern 16-400 mm² (-240 massiv) und C-Hülsen bis zu einem Gesamtquerschnitt  
von 240mm² (C95-120).

Eigenschaften:
• Ergonomisches Design mit optimaler Gewichtsverteilung und Handlage
• Überwachung des Crimpvorgangs mit Warnleuchte (LED) und Signal, wenn der richtige Druck

nicht erzielt bzw. die Pressung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde
• LED-Arbeitsbeleuchtung
• Display mit Angaben über Werkzeug und Wartungsintervall
• Crimpkraft 124 kN (13 Tonnen)
• Crimpvorgänge/Ladung: 60-120, je nach Größe und Temperatur
• Crimpdauer: 4-12 s, je nach Größe
• Einsatztemperatur -20 bis +40 °C
• Li-Ionen-Akku Makita, 5,0 Ah, 18 V
• Li-Ionen-Ladegerät Makita, Ladedauer 22 min 110-240VAC 50-60Hz

 

Pressgeometrie

mm²
(Cu)

mm² (Al
mehrdrähtig)

mm² (Al
massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe Lieferung

10-400 16-400 16-240 PVX1300 Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 6,7 412 319 75 im Standardkoffer

10-400 16-400 16-240 PVX1300DB Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 7,3 412 319 75 Zwei Akkus im Lieferumfang 
enthalten

10-400 16-400 16-240 PVX1300-ADV Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 6,7 412 319 75 im CASE ADV

10-400 16-400 16-240 PVX1300DB-ADV Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 14,2 412 319 75 2 Akkus und CASE ADV

10-400 16-400 16-240 PVX1300-WOBC-ADV Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 12,4 412 319 75 in CASE ADV Ohne
Akku/Ladegerät

10-400 16-400 16-240 PVX1300-WOBC Dorn, Dual, Oval, Hexagonal 4,8 412 319 75 Ohne Akku/Ladegerät
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Zubehör zum Crimpen von Freileiterverbindern mit V1300,
V1311-A und PVX1300

Pressbacken für AlMgSi (Super B) und Al59

Lieferung paarweise. Sechskant-Crimp. Hierzu Pressbackenhalter 
innen V1316 und Pressbackenhalter außen V1318 verwenden.

 

Pressbackenhalter außen V1318,
BNP-Pressbacken, Pressbackenhalter
innen V1316.

mm²  
Oberleitung

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

Pressbackenhalter
erforderlich

Anm.

31-62 B16NP 2x5 0,118 Ja AlMgSi 31-62 mm², FeAL: 62 mm², ALUS 50 mm²
99 B20NP 2x5 0,126 Ja AlMgSi 99 mm², FeAL: 99 mm²
157 13B26 2 0,42 Nein Freileitung: 157 mm² (2x16 Pressungen)
241 13B32 2 0,408 Nein Freileitung: 241 mm² (2x16 Pressungen)

      

 

Pressbacken für Freileiter FeAl

Lieferung paarweise. Die Pressbacken BxxFE werden für Stahlhülsen, 
BxxNP für Al-Hülsen verwendet. Hierzu Pressbackenhalter innen
V1316, und Pressbackenhalter außen V1318, verwenden.

 

Pressbackenpaar B16NP

mm² Back Fe Back Al
Anzahl der  
Pressungen

62 B6FE B16NP 2x5
99 B8FE B20NP 2x5
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Werkzeuge für Cu-Verbinder von 10-800mm²,  
Al-Verbinder von 16-630mm² und C-Hülsen von 6-300 mm²

 

  

V250

Pressgeometrie

Geprüfter und zerti�zierter Crimpkopf zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ KR/KRT  
10 mm², KS/KST 10 mm², KRF/KRD/KRT 16-800 mm², KSF/KSD/KST 16-800 mm², Al-Verbindern
16-630mm² (-300 massiv) und C-Hülsen 6/6-300/300mm². Verwendung mit Fußpumpe
P4000 oder elektrischer Pumpe PS710 (PS710E auch als akkubetriebene Ausführung erhältlich).

Eigenschaften: 
• Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
• Crimpkraft 250 kN (25 Tonnen)
• Große Crimpbereich, 10-800 mm²
 

mm²
(Cu)

mm² (Al 
mehrdrähtig)

mm² (Al
massiv)

Name Pressgeometrie
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

10-800 16-630 16-300 V250 Dorn, Oval, 
Hexagonal

4,68 280 111 74
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Zubehör zum Crimpen von Freileiterverbindern mit V250

Pressbacken für AlMgSi (Super B) und Al59

Lieferung paarweise. Zum Crimpen von Freileiterverbindern vom 
Typ AlMgSi (Super B) und Al59, Sechskant-Crimp. Pressbackenhalter
innen V2506 und Pressbackenhalter außen V2508, verwenden.

 

Pressbackenhalter V2508,
BNP-Pressbacken, Pressbacken-
halter V2506.

mm²
Oberleitung

Name
Anzahl der
Pressungen

Nettogewicht
(kg)

31-62 B16NP 2x5 0,118
99 B20NP 2x5 0,126
157 B26NP 2x8 0,14

      

 

Pressbacken für Freileiter FeAl

Lieferung paarweise. Die Pressbacken BxxFE werden für Stahlhülsen,  
BxxNP für Al-Hülsen verwendet. Hierzu Pressbackenhalter innen V2506 
und Pressbackenhalter außen V2508, verwenden.

 

Pressbackenpaar B16NP

mm² Backe Fe Backe Al
Anzahl der
Pressungen

62 B6FE B16NP 2x5
99 B8FE B20NP 2x5
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Aufbewahrungsbox L-Alu
Aufbewahrungsbox für LV1300B und LV250, in der das Zubehör zum Crimpen 
von Elpress Al-Verbindern Platz �ndet.

Eigenschaften:
• Material Sperrholz 
• Einsatz aus Polyethylen 
• Formgenau zugeschnittener Einsatz

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

L-ALU 5,168 570 467 130

      

 

Aufbewahrungsbox LV250
Aufbewahrungsbox mit Platz für das Werkzeug V250 und Zubehör zum Crimpen 
der Elpress Cu-Verbinder.

Eigenschaften:
• Material Sperrholz 
• Einsatz aus Polyethylen 
• Formgenau zugeschnittener Einsatz
 

Name
Nettogewicht
(kg)

Länge
mm

Breite Höhe

LV250 5,092 570 467 130

      

 


