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Diese Artikel entsprechen den RoHS Vorgaben .

Dieses Produkt ist durch seine Gehäusegeometrie und Bauweise 
speziell dafür geeignet, vergossen zu werden .

Das verwendete Gehäusematerial wurde vom VDE getestet und 
hat die nach DIN EN/IEC 60335-1 geforderten Glühdrahtprüfungen 
bestanden . Es entspricht somit den Anforderungen der verschärften 
Hausgerätenorm .

vergießbar

“no flame” gemäß Glühdrahtprüfung 
nach Hausgerätenorm
DIN EN/IEC 60335-1

Diese Symbole finden Sie auf den einzelnen Datenblättern rechts neben der Produktabbildung.

Wir behalten uns sowohl technische Änderungen als auch Änderungen von Abmessungen, Farben und Formen ausdrücklich vor . Verbindlich sind jeweils die Angaben in unse-
ren Auftragsbestätigungen . Die Nutzung von Fotos, Zeichnungen oder Katalogauszügen für eigene Werbeaktionen oder sonstigen Verwendungen bedarf unserer schriftlichen 
Zustimmung .
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Programmübersicht

Leiterplattenklemmen
Die WECO-Klemmen für gedruckte Schaltungen bieten durch die Vielfalt der Ausführungen für 

nahezu jede Anschlußsituation eine gute Lösung . Die Schraubanschlüsse sind nach dem Prinzip 

der Buchsenklemmen, nach dem Fahrstuhlsystem oder als Kopfkontaktklemme gestaltet . Die 

Steckverbindungen sind besonders für die Verbindung von Geräteteilen oder für den Anschluss 

peripherer Geräte geeignet . Flachsteckanschlussleisten und Schraublosklemmen vervollständigen 

das Programm .

Keramikklemmen
Diese Gruppe umfasst Mantelklemmen, Keramikklemmleisten und Klemmen für explosionsgefähr-

dete Bereiche . Verschiedene Größen und Ausführungen ermöglichen den Einsatz für Querschnitte 

bis 120 mm², u .a . im Ofen- und Schiffsbau, für Motoren und explosionsgeschützte elektrische Be-

triebsmittel . Die Klemmleisten mit Isolierkörper aus Keramik ermöglichen den Einsatz bei erhöhten 

Temperaturen .

Flachsteckerverbinder
Die Flachsteckverbinder sind mit Flachsteckern verschiedener Größe ausgerüstet . Sie sind erhält-

lich sowohl als Kombinationen auf einer Leiste als auch auf einem Pol . Verteiler und raumsparende 

Etagenausführungen erhöhen die Anschlussdichte . Die Flachsteckverbinder – speziell auch im 

Zusammenspiel mit Schraub- oder Lötanschlüssen – ermöglichen ein weites Spektrum von Kombi-

nationen, wodurch viele Anschlussprobleme gelöst werden können .

Klemmleisten
Diese Gruppe umfasst Klemmleisten, deren Klemmstellen schraublos oder als Buchsenklemmen 

ausgebildet sind . Die Schraubanschlüsse stehen für verschiedene Querschnittsbereiche sowohl mit 

als auch ohne Drahtschutz zur Verfügung . Sie sind auch in Kombination mit Lötanschlüssen oder 

als Steckverbinder lieferbar . Der verwendete Werkstoff Polyamid besteht die Kugeldruckprüfung 

VDE 0470 bei 125°C, die in vielen IEC- und VDE-Vorschriften für Isolierstoffe gefordert wird .

SMD & THR
“SMarTconn” ist unsere Marke der Anschlussklemmen und Steckverbinder für Oberfl ächenmonta-

ge und Refl owlötung. Neben der bewährten Durchstecktechnik setzen wir in dieser Reihe auf die 

neuen reinen oberfl ächenmontierbaren SMD (Surface Mounted Device) Produkte. Mit ihren hohen 

Abreißkräften und ihrer ausgezeichneten Refl owlötfähigkeit bieten wir Produkte an, die ein würdiger 

Ersatz für die konventionelle Löttechnik sind . Zur automatischen Bestückung liefern wir die Klem-

men auch in Tape-on-Reel oder im Stangenmagazin .

Steckverbindersysteme
Die Serie „conecta“ beinhaltet unsere Steckverbindersysteme bestehend aus Steckerleisten mit 

Schraubanschluss und den dazu passenden Stiftleisten . Durch vier verschiedene Rastergrößen, 

Flanschversionen, Etagenausführungen und unterschiedliche Steckrichtungen bietet diese Produk-

treihe eine Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle auf der Leiterplatte . Alle Leisten 

sind kodierbar, so dass ein verkehrtes Aufstecken verhindert werden kann .
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Die WECO Gruppe

Wir als WECO Contact GmbH sind 

Hersteller im Bereich Elektronik und 

Elektrotechnik . Unser international 

ausgerichtetes Unternehmen mit 

Stammsitz in Hanau verfügt über 

eigene Produktionsstätten und 

Vertriebsgesellschaften in den USA, 

Kanada, Brasilien, Frankreich, China, 

Hongkong und Mexiko und zählt welt-

weit über 450 Mitarbeiter . Mit diesem 

weltweiten Vertriebsnetz in 56 Ländern 

sprechen wir die Sprache unserer 

Kunden .

Unser umfangreiches Produktangebot 

umfasst rund 17 .000 unterschiedliche 

Artikel .

Unsere hohe Innovationsfähigkeit 

zeigt sich vor allem in den patentierten 

SMD-Baureihen für die reine Oberfl ä-

chenmontage . Hiermit erfährt der An-

wender eine wirkliche Kostenersparnis 

im Fertigungsprozess, insbesondere 

dann, wenn die Anschlussklemme das 

letzte zu verlötende Bauteil auf der 

Platine des Kunden ist .

Eine weitere Stärke von uns sind die 

kundenspezifi sche Entwicklungen, 

aber auch die schnelle und fl exible 

Projektdurchführung, mit der wir auf 

die steigenden Anforderungen des 

Mittelstandes reagieren .

Das gesamte WECO-Team versteht 

sich als Partner seiner Kunden bei 

dem die Kundenzufriedenheit einen 

hohen Stellenwert hat .

w w w . w e c o g r o u p . d e

KANADA
WECO Electrical Connectors Inc .

FRANKREICH
WECO-Connexion

S .A .R .L .USA
WECO Electrical Connectors Inc .

MEXIKO
WECO de México SA CV

TUNESIEN
Conecta Tunisie S .A .R .L .

TSCHECHIEN
connectra manufacturing s .r .o .

CHINA
WECO Electrical (Shenzhen) Ltd.

HONG KONG
WECO Electrical Connectors Ltd .

DEUTSCHLAND
WECO Contact GmbH
Hauptsitz

BRASILIEN
WECO do Brasil LTDA .
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Hausgerätenorm DIN EN/IEC 60335-1

Was besagt die Hausgeräte-
norm? 
Die Haushaltsgeräte-Norm DIN EN/

IEC 60335-1:2007-02 standardisiert die 

Sicherheit elektrischer Geräte für den 

Hausgebrauch und ähnliche Zwecke .

Sie schreibt für alle Geräte >0,2 A die 

Prüfung nichtmetallischer Werkstoffe 

auf Glühdrahtfestigkeit vor . Dies gilt für 

nichtmetallische Werkstoffe, welche span-

nungsführende Teile in ihrer Lage halten . 

Mit diesen Brandschutzanforderungen soll 

verhindert werden, dass sich unbeaufsich-

tigte Geräte selbst entzünden . Dadurch 

wird die Brandsicherheit wesentlich erhöht . 

Für wen gilt die Hausgeräte-
norm? 
Für Elektro- und Elektronikkomponenten 

in unbeaufsichtigten Haushaltsgeräten, in 

denen Ströme >0,2 A fl ießen wie:

Klemmen und Schalter z .B . in:

• Spülmaschinen, Waschmaschinen,

 Kühlschränken

• Küchenherden, Mikrowellen

• Haushaltskleingeräten wie Mixer,

 Kaffeemaschinen

Ebenfalls betroffen sind:

unbeaufsichtigte Geräte in mittelständi-

schen Betrieben, wie:

• Bestandteile von Pumpen

• Bestandteile von Leuchtmitteln

• Reinigungsgeräte für industrielle und

 gewerbliche Zwecke

• Geräte für Friseure etc.

WECO-Produkte erfüllen die 
Glühdrahtprüfung nach Haus-
gerätenorm! 
WECO Contact GmbH bietet für das 

Marktsegment “Weiße Ware” ein umfang-

reiches Produktsortiment an, welches die 

Anforderungen der Hausgerätenorm DIN 

EN/IEC 60335-1 erfüllt . Bereits vor Ablauf 

der Übergangsfrist im Juli 2007 entspra-

chen viele Produkte den Anforderungen 

der verschärften Hausgerätenorm . Dies 

verschaffte WECO Contact einen enormen 

Vorteil gegenüber den Wettbewerbern, vor 

allem aus dem asiatischen Raum . 

Das verwendete Gehäusematerial wurde 

vom VDE getestet und hat die in DIN EN/

IEC 60335-1 geforderten Glühdrahtprüfun-

gen bestanden . Dies betrifft alle gängigen 

WECO-Farben! 

PRODUKTE: 

• Alle Produkte der Leiterplattenanschluss-

technik mit Ausnahme von großpoligen 

Ausführungen der Serien 95 . ., 96 . . und 

97 . .  .

• Serien 326 und 327 

• Andere Produkte: Die Machbarkeit wird 

im Einzelfall geprüft 

Produkte, die die Hausgerätenorm erfüllen, 

werden von uns gekennzeichnet, falls es 

eine speziell hausgerätenormkompatible 

Variante gibt:

• ARTIKELNUMMER:

 Die bisherige 8-stellige Artikelnum-

mer wird beibehalten und um EN6 

ergänzt .

• BEZEICHNUNG:

 Die bisherige Bezeichnung wird 

beibehalten. Eine “6” wird vor “GP” 

gesetzt. Also “6GP”.

Sind Sie betroffen? 
Selbst jetzt, lange nach ihrem Inkrafttreten, 

wirft die verschärfte Hausgeräteverordnung 

nach DIN EN/IEC 60335-1 noch viele 

Fragen auf und es besteht nach wie vor 

Klärungsbedarf zu diesem Thema .

Selbst die von der Hausgerätenorm be-

troffenen Gerätehersteller haben oft keine 

Kenntnis darüber DASS sie betroffen sind 

und erfahren erst bei der Einreichung ihrer 

Geräte beim VDE durch eine Absage, dass 

sie den derzeit geltenden Richtlinien nicht 

entsprochen haben . 

Da wir bei WECO die technische Beratung 

des Kunden und den Service am Kunden 

sehr ernst nehmen, haben wir auf unserer 

Webseite eine Liste aller von der Hausge-

rätenorm betroffenen Herstellererzeugnisse 

zusammen getragen . Damit sehen unsere 

Kunden auf einen Blick, ob ihr Gerät be-

troffen ist oder nicht .

Auch für unsere Vertriebs- und Außen-

dienstmitarbeiter ist dies ein hilfreiches 

Werkzeug . So können bereits bei der 

Projektbesprechung etwaige Unklarheiten 

ausgeräumt und der Kunde gut beraten 

werden .
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Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 

unsere Klemmleisten, deren Klemmstellen 

als Buchsenklemmen ausgebildet sind .

Die Schraubanschlüsse stehen für ver-

schiedene Querschnittsbereiche sowohl 

mit als auch ohne Drahtschutz zur Verfü-

gung .

Die Klemmleisten sind nach internationalen 

Anforderungen konstruiert – insbesondere 

nach VDE-Vorschriften – und führen die 

Prüfgenehmigungen UL, CSA und VDE .

Unsere Buchsenklemmleisten sind in 

den verschiedensten Ausführungen mit 

Bemessungs-Anschlussvermögen von

1,5 mm² bis 16 mm² und mit Bemes-

sungs-Isolationsspannungen bis zu 750 V 

erhältlich .

Wir führen Typen für die gängigen Raster 8 

mm, 10 mm, 11,5 mm und 14,5 mm . Alle 

Typen sind 1- bis 12-polig lieferbar .

Zwischen je zwei Polen befindet sich ein 

Befestigungsloch und das Polyamidge-

häuse ermöglicht die Befestigung auch auf 

gewölbten Oberflächen.

Buchsenklemmleisten
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Notizen
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Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 

unsere Steckverbinderklemmleisten .

Durch die Vorverdrahtung verschiedener 

Geräteteile ermöglichen die Steckverbinder 

während der Endmontage eine schnelle 

und sichere Verbindung, bei der eine Ver-

wechslung der Drähte vermieden wird .

Je nach Anwendungsbereich sind ver-

schiedene Größen und unterschiedliche 

Kontaktsysteme erhältlich .

Alle -S . . und -NS . .-Typen können für den 

Schutzleiterpol auf Anfrage mit vorauseilen-

den Steckern bzw . Buchsen ausgerüstet 

werden . Dadurch wird die Schutzleiter-

verbindung beim Zusammenstecken 

zuerst hergestellt und beim Lösen zuletzt 

getrennt .

Die Steckverbinderkombinationen sind an 

den Drahteinführungsseiten berührungsge-

schützt . Das Verhindern des Übersteckens 

(versetzten Fehlsteckens) bei mehrpoligen 

Steckverbindern ist anwenderseitig sicher-

zustellen .

SteckverbinderklemmleistenNotizen
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Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 

unsere Schraub-/Lötklemmleisten .

Sie verfügen neben einem Schraubab-

schluss zusätzlich über einen Lötanschluss 

in Form einer Lötfahne .

Unsere Schraub-/Lötklemmleisten gibt es 

für die Raster 3,5 mm, 5 mm, 8 mm und 

10 mm .

Mit seitlichen Flanschen, niedrigen Aus-

führungen, größeren Querschnitten und 

platzsparenden Varianten findet sich so für 

jeden Anwendungsbereich die passende 

Klemmleiste .

Die Schrauben aller Typen sind verdrah-

tungsbereit hochgedreht, gegen Selbstlo-

ckern gesichert und unverlierbar .

Die Typen der 300er-Serien sind auch 

mit unseren Steckverbinderklemmleisten 

302-SV(-DS) bzw. 322-SV(-DS) kombinier-

bar . Dabei werden die Steckerstifte in die 

Buchsen eingeschoben und anschließend 

verschraubt .

Schraub-/Lötklemmleisten
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Hier finden Sie unsere Schraub-/Steck-

klemmleisten .

Diese verfügen über einen Schrauban-

schluss sowie auf der gegenüberliegenden 

Seite über einen Doppel-Klemmanschluss 

für starre Leiter .

Sie sind besonders gut geeignet für die 

Schnellmontage von Massivleitern .

Am Schraubanschluss sind sowohl starre 

als auch flexible Leiter möglich. Hier bietet 

die Ausführung mit Drahtschutz einen 

weiteren Schutz vor Beschädigung des 

Leiters durch die Schraube, insbesondere 

für flexible Leiter.

Die Schrauben sind verdrahtungsbereit 

hochgedreht, gegen Selbstlockern gesi-

chert und unverlierbar .

Schraub-/SteckklemmleistenNotizen



58



59

Die Flachsteck-/Schraub-Verbinderleisten 

sind eine Kombination aus Schraub-

Klemmleisten und Flachsteck-

Verbinderleisten .

Sie werden hauptsächlich zum Netz-

anschluss von Geräten, sowie in vielen 

anderen Bereichen verwendet . 

Die Flachstecker, die sich durch einfache 

und kostengünstige Montage auszeichnen, 

sind für die Verbindungen innerhalb von 

Geräten vorgesehen,

Für den Netzanschluss stehen die 

Schraubanschlüsse zur Verfügung .

Flachsteck-/Schraub-Verbinderleisten
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In diesem Bereich finden Sie unsere 

Steckverbinder-Kombination 951-B-SV 

und 971-FBS im Raster 5 mm .

Sie bietet eine Reihe von Vorteilen: 

• dezentrale Fertigung der Baugruppen,

• Vermeidung von

 Verkabelungsirrtümern,

• leichte Entkopplung zu

 Servicezwecken,

• Anschlussvereinfachung bei

 verengten Platzverhältnissen .

Durch das Raster von 5 mm benötigt sie 

nur sehr wenig Platz und ist daher für 

beengte Raumverhältnisse, besonders im 

Kleinspannungsbereich, gut geeignet .

Im Niederspannungsbereich ist die Kombi-

nation berührungssicher und auf einer

isolierenden Unterlage einzubauen .

Die Steckerleiste 951-B-SV ist mit Be-

festigungsflanschen ausgerüstet um eine 

zusätzliche Befestigung zu ermöglichen .

Steckerleisten
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In diesem Bereich finden Sie unser Zube-

hör zu den vorangegangenen Produkten .

Neben Abdeckkappe und Bodenplatte für 

das Raster 10 mm und Verbindungsbrü-

cken für die Raster 8 mm, 10 mm, 11,5 

mm und 14,5 mm, bieten wir für unsere 

Produkte der Serie 300 eine Vielzahl von 

Bezeichnungsstreifen und -schilder an .

Die Bezeichnungsstreifen werden zusam-

men mit der Klemmleiste auf oder unter 

dem Gehäuse befestigt .

Standardmäßig werden sowohl Bezeich-

nungsstreifen als auch Bezeichnungsschil-

der unbeschriftet geliefert .

Auf Wunsch bieten wir eine Beschriftung 

nach ihren Vorgaben an .

Eine nachträgliche Beschriftung kann z .B . 

mit Filzschreiber, Tusche oder Stempelfar-

be vor oder nach der Montage der Klemm-

leiste erfolgen .

Zubehör / OptionenNotizen
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Zubehör / Optionen

Beschriftung

Zur Kennzeichnung der Leiteranschlüsse unserer Klemmleisten bieten wir auch eine 

Beschriftung nach ihren Wünschen an . Hierbei bestehen zwei Beschriftungsmöglichkeiten: 

Auf den Schraubenführungen und zwischen den Schraubenführungen (nicht bei Serie 302).

Die Beschriftung erfolgt mittels Tampondruckverfahren, wodurch ein klares Schriftbild ge-

währleistet ist . Durch die Erstellung von Druckklischees lassen sich neben Buchstaben und 

Zahlen auch Sonderzeichen realisieren .

Unsere Klemmleisten beschriften wir standardmäßig in Schwarz . Auf Wunsch sind auch 

Sonderfarben möglich .

Farben

Schrauben

Bei WECO bieten wir eine Vielzahl möglicher Gehäusefarben .

Neben unseren Standardfarben bieten wir auch die Möglichkeit, eine andere Gehäusefarbe 

einzusetzen .

Für weitere Informationen sprechen Sie uns einfach an, wir geben Ihnen gerne Auskunft .

Unsere Produkte sind standardmäßig mit Schlitzschrauben versehen .

Auf Anfrage und Kundenwunsch bieten wir Ihnen auch Schraubköpfe mit Phillips/Pozidriv 

oder +/- Schraubenkopf an .

Weitere Materialien:

Hauptsächlich verwenden wir Schrauben aus Stahl .

Auf Wunsch sind auch Schrauben aus anderen Ma-

terialien, z .B . Messing, erhältlich .
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Sie suchen eine kundenspezifi sche Lösung?

“Hoch Hinaus“

Ausführung einer Klemme unserer 970er-
Baureihe im Raster 5 mm.
Um einen Abstand von 100 mm zu Lei-
terplatte zu erreichen, wurde ein Gehäu-
seunterteil konstruiert, welches die Stifte 
nicht nur schützt sondern sie auch in eine 
besondere Anordnung positioniert.
Im Klemmbereich sind noch zusätzlich 
verlängerte Rippen angebracht.

“Abgedichtet”

Im Raster 3,5 mm wurde dieses Einlegeteil 
mit vier Flachsteckern 2,8 x 0,8 mm dafür 
entwickelt, die Kontakte abzudichten, die 
für eine Anwendung der Schutzklasse IP54 
gefordert ist.

„Gut Kontaktiert“

Diese Steckerleiste im Raster 5 mm verfügt 
über außenliegende und vergoldete Kon-
taktfl ächen.
Die Seitenwände wurden zusätzlich mit 
Rippen zur Aufnahme eines korrespondie-
renden Rasthakens versehen.

Unser Produkt-Informationszentrum unterstützt Sie bei allen technischen Fragestellungen .

• Rufen Sie uns an unter 06181/105-151. 

• Kontaktieren Sie uns per Email unter products@wecogroup.de. 

• Sie möchten einen Besuch bei Ihnen vor Ort? Wir vereinbaren gerne einen

 Besuchstermin .

• Ihnen wäre ein Besuch bei uns angenehmer?

 Sie sind bei uns immer herzlich willkommen . 

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt .
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Im Klemmbereich sind noch zusätzlich 
verlängerte Rippen angebracht.

“Abgedichtet”

Im Raster 3,5 mm wurde dieses Einlegeteil 
mit vier Flachsteckern 2,8 x 0,8 mm dafür 
entwickelt, die Kontakte abzudichten, die 
für eine Anwendung der Schutzklasse IP54 
gefordert ist.

„Gut Kontaktiert“

Diese Steckerleiste im Raster 5 mm verfügt 
über außenliegende und vergoldete Kon-
taktfl ächen.
Die Seitenwände wurden zusätzlich mit 
Rippen zur Aufnahme eines korrespondie-
renden Rasthakens versehen.

Unser Produkt-Informationszentrum unterstützt Sie bei allen technischen Fragestellungen .

• Rufen Sie uns an unter 06181/105-151. 

• Kontaktieren Sie uns per Email unter products@wecogroup.de. 

• Sie möchten einen Besuch bei Ihnen vor Ort? Wir vereinbaren gerne einen

 Besuchstermin .

• Ihnen wäre ein Besuch bei uns angenehmer?

 Sie sind bei uns immer herzlich willkommen . 

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt .

“Lang gerippt”

Eine Steckerleiste im Raster 3,5 mm mit 
Verdrehschutz und zwei extra langen Einfüh-
rungsrippen.
Im Steckbereich können sowohl Flachste-
cker als auch Rundstifte kontaktiert werden.

“Stabil gebrückt”

Anschlussklemme im Raster 5 mm mit 
einem Potential aber zwei Schraubanschlüs-
sen sowie rückseitig einem Steckanschluss.
Dies ermöglicht eine Anschlussmöglichkeit 
an andere Klemmen.
Auf Kundenwunsch wurde die Gehäuse-
farbe in rapsgelb ausgeführt (Ähnlich RAL 
1021).

“Solar”

Entwurf für ein Photovoltaik-Verbindungs-
modul.
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Für die Bemessung von Luftstrecken müssen die zu erwartenden 
Überspannungen und Kennwerte der Überspannungsschutzmaß-
nahmen sowie die Verschmutzung am Einsatzort berücksichtigt 
werden .
Maßgebend für die Dimensionierung der Luftstrecke ist die Bemes-
sungs-Stoßspannung Tabelle F .1, die sich aus der Überspannungs-
kategorie und der aus der Netzspannung abgeleiteten Spannung 
Leiter-Erde ergibt . Aus der Bemessungs-Stoßspannung und dem 
Verschmutzungsgrad werden nach Tabelle F .2 die Mindestluftstre-
cken (bei Höhen bis 2000 m über NN) ermittelt.
Kriechstrecken werden nach der anliegenden Arbeitsspannung, 
der Eigenschaft der Isolierstoffe (CTI-Wert), dem zu erwarten-
den Verschmutzungsgrad sowie den Schutzmaßnahmen gegen 
Verschmutzung bemessen . Grundlage der Kriechstrecken ist die 
aus der Arbeitsspannung bzw . Netzspannung abgeleitete Bemes-
sungsspannung. Die Mindestkriechstecken (je nach Verschmut-
zungsgrad) sind in der Tabelle F.4 den Bemessungsspannungen 
zugeordnet .

Überspannungskategorien
Überspannungskategorie IV
Betriebsmittel für den Einsatz am Anschlusspunkt der Installation 
z .B . Elektrizitätszähler und primäre Überstromschutzgeräte .

Überspannungskategorie III
Betriebsmittel in festen Installationen und für solche Fälle, in denen 
besondere Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Verfüg-
barkeit der Betriebsmittel gestellt werden, z .B . Schalter in festen 

Installationen und Geräte für 
industriellen Einsatz mit dau-
erndem Anschluss an die 
feste Installation .

Überspannungskategorie II
Energie verbrauchende Be-
triebsmittel, die von der 
festen Installation gespeist 
werden z .B . Haushaltsgerä-
te, tragbare Werkzeuge und 
andere Hausgeräte sowie 
ähnliche Geräte .

Überspannungskategorie I
Betriebsmittel zum An-
schluss an Stromkreise, in 
denen Maßnahmen zur Be-
grenzung der transienten 
Überspannungen auf einen 
geeigneten niedrigen Wert 
getroffen worden sind, z .B . 
Geräte mit elektronischen 
Schaltungen und entspre-
chendem Schutzpegel .

Verschmutzungsgrad
Die Mikro-Umgebung bestimmt den Einfl uss der Verschmutzung 
auf die Isolierung . Jedoch muss die Makro-Umgebung bei der Be-
trachtung der Mikro-Umgebung berücksichtigt werden . Mittel zur 
Verminderung der Verschmutzung auf der betrachteten  Isolierung 
können durch den wirksamen Einsatz von Umhüllungen (Gehäu-
sen), Kapselungen oder hermetischen Abdichtungen vorgesehen 
werden. Der Einfl uss der Verschmutzung wird bei der Bemessung 
der Luft- und Kriechstrecken durch Verschmutzungsgrade berück-
sichtigt .

Bemessung von Luft- und Kriechstrecken   nach DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1)

F.4 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1), Tabelle F.4 (Auszug)
Kriechstrecken zur Vermeidung des Versagens durch Kriech-
wegbildung

F.1 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1), Tabelle F.1 (Auszug)
Bemessungs-Stoßspannungen für Betriebsmittel, die direkt 
vom Niederspannungsnetz gespeist werden

F.2 DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1), Tabel-
le F.2 (Auszug)
Luftstrecken für transiente 
Überspannungen
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Für die Mikro-Umgebung sind vier Verschmutzungsgrade defi niert 
worden:

Verschmutzungsgrad 1
Es tritt keine oder nur trockene, nichtleitfähige Verschmutzung auf . 
Die Verschmutzung hat keinen Einfl uss.

Verschmutzungsgrad 2
Es tritt nur nicht leitfähige Verschmutzung auf . Gelegentlich muss 
jedoch mit vorübergehender Leitfähigkeit durch Betauung gerech-
net werden .

Verschmutzungsgrad 3
Es tritt leitfähige Verschmutzung auf oder auch trockene, nicht leit-
fähige Verschmutzung, die leitfähig wird, da Betauung zu erwarten 
ist .

Verschmutzungsgrad 4
Es tritt eine dauernde Leitfähigkeit auf, hervorgerufen durch leitfähi-
gen Staub, Regen oder Nässe .

Isolierstoffe
DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1) teilt die Isolierstoffe entsprechend 
ihren CTI-Werten in vier Gruppen ein . Diese sind:
Isolierstoff I: 600 ≤ CTI
Isolierstoff II: 400 ≤ CTI < 600
Isolierstoff IIIa: 175 ≤ CTI < 400
Isolierstoff IIIb: 100 ≤ CTI < 175

Die Prüfzahlen der Kriechwegbildung müssen entsprechend IEC 
60112 an Probekörpern unter Verwendung von Prüfl ösung A be-
stimmt werden . Die Prüfzahl der Kriechwegbildung wird als Nach-
weis der Kriechstromeigenschaften von Isolierstoffen verwendet .

Nach DIN EN 60999-1 / VDE 0609 Teil 1 bezeichnet der Bemes-
sungsquerschnitt bzw . das Bemessungs-Anschlussvermögen ei-
ner Klemmstelle den vom Hersteller angegebenen anschließbaren 
Leitequerschnitt, auf den sich bestimmte thermische, mechanische 
und elektrische Anforderungen beziehen . Die Beziehung zwischen 
Bemessungs-Anschlussvermögen und Durchmesser der Leiter 
wird in der Tabelle 1 dargestellt .
Jede Klemmstelle muss, wenn in der Produktnorm nichts ande-
res festgelegt worden ist, außer ihrem Bemessungsquerschnitt 
(Bemessungs-Anschlussvermögen) mindestens die beiden nächst-
kleineren Querschnitte aufnehmen können . 
Klemmstellen müssen unvorbereitete Leiter aufnehmen können . 
Ein an seinem Ende abisolierter Leiter, dessen Form vor dem Ein-
führen gerichtet wird oder dessen Adern zum Zwecke der Verfes-
tigung verdrillt werden, wird als unvorbereiteter Leiter angesehen .
In den USA und Kanada wird eine Bezeichnung mit Hilfe von Lei-
tergrößen (AWG) anstelle des in mm² angegebenen Querschnitts 
angewendet .

In den technischen Daten wird eine Bemessungsstromstärke 
ausgewiesen, bei der unter Berücksichtigung des Bemessungs-
querschnittes und der Umgebungstemperatur keine thermische 
Schädigung und keine Störung der Funktion auftritt . Den Bemes-
sungsquerschnitten sind Prüfströme nach DIN EN 60998-1 (VDE 
0613 Teil 1) in der Tabelle 2 zugeordnet. Bei den Prüfströmen darf 
die Erwärmung von stromführenden Teilen der Klemmstelle 45 K 
nicht überschreiten . Die zulässige Strombelastbarkeit richtet sich 
also nicht nur nach der Klemmenkonstruktion, sondern auch nach 
dem Einsatz der Klemmen . Es sind die entsprechenden Gerätevor-
schriften z.B. DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1) zu berücksichtigen.

Bemessungsquerschnitt

Strombelastbarkeit

T1 DIN EN 60999-1, Tabelle 1 (Auszug)
Beziehung zwischen Bemessungs-Anschlussvermögen und 
Leitern

T2 DIN EN 60998-1, Tabelle 2 (Auszug)
Beziehung zwischen Bemessungs-Anschlussvermögen und 
Prüfstrom
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Klemmleisten

WECO schließt Kontakte

Katalog 7 Elektrotechnik

Vertretungen in Deutschland
BAUM electronic GmbH
PLZ 06-07, 36, 55, 66, 70-75,
97-99
Tel.: 06145 / 5056 -13

PLZ 33-35, 40-48, 50-54, 56-65, 
67-69, 76-79
Tel.: 06145 / 5056 -27

Schieferstein 6
Postfach 13 60
65439 Flörsheim
Fax: 06145 / 5056 -40
info@baum-electronic.de
www.baum-electronic.de

HTE electronics GmbH
PLZ 18-32, 37-39, 49
Boschstraße 23a
22761 Hamburg
Tel.: 040 / 30 08 468 -0
Fax: 040 / 30 08 468 -20
info@hte-electronics.de
www.hte-electronics.de

Horst Seifert
Industrievertretungen
PLZ 01-04, 08-17
Inhaber Sascha Seifert
Mucheweg 6
14532 Stahnsdorf
Tel.: 03329 / 63 48 90
Mobil: 0172 / 59 30 101
Fax: 03329 / 63 48 51
h.s.i@web.de

Zillner Elektronik GmbH
PLZ 80-83, 85-91, 96
Tel.: 0841 / 657 904 -31

PLZ 84, 92-95
Tel.: 0841 / 657 904 -13

Ziegeleistraße 32d
85055 Ingolstadt
Fax: 0841 / 657 904 -80
info@zillner.de
www.zillner.de

WECO Contact GmbH

Verbindungselemente der Elektronik und Elektrotechnik

Postfach 2342

63413 Hanau 

Donaustraße 15

63452 Hanau

Deutschland

Tel. +49 6181 / 105 -..
 Direktwahl Vertrieb:
 PLZ 18-32, 37-39, 49-59, 80-87, 90-99 Regine Hübner  -142
 PLZ 01-17, 33-36, 40-48, 60-79, 88, 89 Werner Einschütz  -143

Fax +49 6181 / 105 -720

eMail vertrieb@wecogroup.de

Internet www.wecogroup.de

Art.-No.: 51 955 102

© by WECO 10/2012

K
le

m
m

le
is

te
n


