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DATEN- NETZWERKKABEL

Unsere MegaLine® SPACE Datenkabel sind schwermetallfrei gemaR RoHS und damit
umweltfreundlich. Ihre verbesserte Brandeigenschaften (flammwidrig; geringe Rauchdichte,
Toxizitat und Korrosivitat) machen sie ideal fur kritische Anwendungen. Aufgrund ihrer
hervorragenden elektrischen Eigenschaften besitzen sie genligend Reserven im Hinblick auf
neue Normen und Anwendungen.

Bezeichnung TYPE Klasse | MHz | SPACE Code Lagerware
MEGALINE F10-130 S/F 7KS70001 | F 1300 | 34455
MEGALINE F10-130 S/F 7KS70002 | F 1300 | 34455
MEGALINE F6-90 S/F 7KS70010 | F 900 | 33445 X
MEGALINE F6-90 S/F DUPLEX 7KS70011 | F 900 | 33445
MEGALINE D1-20 SF/U Y FLEX | 7KS50008 | D 200 | 20223
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Die SPACE-Matrix fihrt schnell zur Auswahl und Findung des richtigen Datenkabels und
bietet Raum fir individuelle, technisch- wirtschaftliche Szenarien bei der strukturierten
Gebaudeverkabelung. Mit steigendem SPACE-Index steigen auch die Anforderungen fir das
jeweilige Merkmal.



