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Christian und Jochen Metz im heimischen Blumberg




Wir schreiben die Geschichte fort und setzen
auch in Zukunft auf optimale Verbindungen!

Liebe Kunden,
liebe Geschaftspartner,

seit Uber vier Jahrzehnten steht das Familienunternehmen
METZ CONNECT fur Prazision, Zuverlassigkeit und Erfindergeist.
Tugenden, die wir an allen unseren weltweiten Produktions-
und Vertriebsstandorten tagtaglich leben.

Als Pioniere in der Kommunikation zwischen Mensch und
Gerat gehort es fur uns selbstverstandlich auch dazu, dass wir
unsere Erfahrung und unser Wissen generationstbergreifend
weitergeben. Und dabei stetig wachsen!

Das METZ CONNECT Sortiment untergliedert sich in drei Kern-
bereiche und bietet ein breites Spektrum an Lésungen fur an-
spruchsvollste Bedurfnisse:

P|Cabling Kupfer- und Glasfaserkomponenten sowie
automatisiertes Infrastrukturmanagement
fur die strukturierte Netzwerkverkabelung
U|Contact Leiterplattenanschlusstechnik zur Anbindung
von Geraten und Steuerungen in der
Gebéaude- und Industrieautomation
C|Logline Intelligente System- und Schaltschrankkompo-
nenten fur die Gebaude- und Prozessautomation.

Produkten von METZ CONNECT begegnen Sie taglich mehr-
fach, oftmals ohne sie zu sehen: Ob Leiterplattenkomponenten
oder Anschlussklemmen in Steuerungselementen, Kupfer- und
Glasfaserkomponenten fir die Netzwerkverkabelung oder
intelligente 1/0-Komponenten im Schaltschrank fur die
Gebaudeautomation. Viele Bereiche des Alltags, u.a. komplexe
Liefer- und Produktionsketten in der Industrie, erfordern eine
intelligente Vernetzung der beteiligten Gerdte und Kompo-
nenten. Fir all diese Anwendungssituationen bietet METZ
CONNECT Full-Service von der Leiterplatte bis ins Internet.

Als Partner zahlreicher internationaler Unternehmen bieten
wir Kompetenz aus 40 Jahren Erfahrung in standardisierten
und vor allem kundenspezifischen Systemlésungen fur die
vielfaltigen Applikationen in der Verbindungstechnik. Wir
verstehen uns als Problemldser und begniigen uns dabei nicht
mit der nachstbesten Lésung. Die Suche nach dem Optimum
mag aufwendig erscheinen, aber sie lohnt sich.

Gehen Sie mit uns gemeinsam Projekte im Gerate- und Anlagen-
bau und in der strukturierten Gebaude- und Industrieverkabe-
lung an. Wir freuen uns darauf!

Mit besten GriBen

L M

Jochen Metz
Geschéaftsfihrender
Gesellschafter

—tA Wej

Christian Metz
Geschaftsfihrender
Gesellschafter

und das ganze Team von METZ CONNECT.




Ubersicht Sortimente

Innovation und Durchgangigkelit —
von der Leiterplatte bis zum Endgerat.

Unsere hochwertigen, nutzerfreundlichen und international standardisierten
Komponenten und Systeme sind in drei Ubersichtliche Sortimente aufgeteilt:
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Kupfer- und
Glasfaserlésungen
fur Netzwerke

Kupfer- und Glasfaserlésungen
fur Netzwerke

Hoch spezialisierte, international standardisierte und leistungsstarke Netz-
werklésungen in Kupfer- und LWL-Technik Gberzeugen mit komfortabler
Installation, maximaler Qualitat und hochster Systemfahigkeit Gber alle
relevanten Leistungsklassen hinweg. Eingesetzt werden sie in der struk-
turierten Gebaude- und Industrieverkabelung sowie in Rechenzentren.
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Steckverbinder Anschlussdosen, Patchkabel,
Verteiler Leitungen

Der steigende Bedarf an Datenilbertragungsmengen erfordert eine immer
starkere Leistungsfahigkeit und Durchgangigkeit der Datennetzwerke.
[T-Technologien sind in vielen Anwendungsbereichen in Gebauden,
Datenzentren und industriellen Anlagen zu finden.

Einstieg und Ubersicht P|Cabling ab Seite 9
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Anschlusssysteme
fur Leiterplatten
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We realize ideas

Intelligente System- und
Schaltschrank-Komponenten

C | Logline

U | Contact

Anschlusssysteme fur Leiterplatten

Innovative Produkte, Losungen und Systeme fiir die Anschlusstechnik
von Leiterplatten und Gerdten. Produkte, die mit den Marktstandards
kompatibel sind sowie kundenspezifische Produktldsungen u. a.

fur Industriesteuerungen und Gebaudeautomation spiegeln unsere
Kernkompetenz in diesem Bereich wieder.
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Klemmen, Steckverbinder
Stiftleisten

Board-to-Board

C | Logline

Intelligente System- und
Schaltschrank-Komponenten

Intelligente Systemkomponenten fir die hochkommunikative und
dezentrale Steuerung in den Bereichen Gebdude- und Prozesssteuerung,
Relaistechnik und Telekommunikation.
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METZ
connect  Cat.7, | Datenkabel
)

Passendes Zubehor

zu MC GC1500 pro22
Cat.7, S/FTP 4P LSHF-FR

Seite
Jokari Abmantler 73

) @ 16
MC GC1500 pro22 Cat.7, S/FTP 4P LSHF-FR

* 10 GBit Installationskabel, simplex

* paargeschirmtes Installationskabel Cat.7, AWG 22 S/FTP

¢ 4 Paare (PIMF)

¢ Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet
* Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt
KabelauBendurchmesser 8,5 mm

Kabelmantelfarbe: blau

Kopplungsdampfung groBer gleich 85 dB

Geltende Normen: EN 50173-1; ISO/IEC 11801-1;

EN 50288-9-1; IEC61156-5 und IEC61156-7

Kabelmantel LSHF-FR (LSOH-FR)

e Flammwidrigkeit: IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2
und IEC 61034

* Multimedia-fahig

Geeignet flr Einsatzbereiche: Primar (Campus), Sekundar
(Riser), Tertiar (Horizontal), IEEE 802.5, IEEE 802.3, 10Base-T,
100Base-T, 1000Base-T, 10GBase-T, ISDN, TPDDI, ATM CATV,
Breitband-Video, SOHO-Verkabelung

Brandverhalten: Klasse D, s2 d1 a1 nach EN 50399
(Klassifizierung nach EN 13501-6)

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

Liefereinheiten:

als Meterware auf Trommel
1000 m auf Trommel
Prinzipbild

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308427A34142 |blau 1000 m simplex
(3280 ft)

.A CONNECT 'RNETCOM
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connect  Cat.7, | Datenkabel

Passendes Zubehor

zu MC GC1300 pro22
Cat.7, S/FTP 4P LSHF-FR

Seite
Jokari Abmantler 73

Passendes Zubehor

zu MC GC1300 pro22

Cat.7A S/FTP 2x4P LSHF-FR
Seite

Jokari Abmantler 73

& 10G 25G

MC GC1300 pro22 Cat.7, S/FTP 4P LSHF-FR

» 25 GBit/ 10 GBit Installationskabel, simplex

* paargeschirmtes Installationskabel Cat.7, AWG 22 S/FTP

¢ 4 Paare (PiMF)

¢ Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet
* Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt
KabelauBendurchmesser 7,5 mm

Kabelmantelfarbe: blau

Kopplungsddmpfung gréBer gleich 85 dB

elektrische Daten getestet bis 1500 MHz

Geltende Normen: EN 50173-1; ISO/IEC 11801; EN 50288-9-1
und IEC 61156-5

Kabelmantel LSHF-FR (LSOH-FR)

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2
und IEC 61034

Brandverhalten: Klasse D_, s2 d2 a1 nach EN 50399
(Klassifizierung nach EN 13501-6)

Liefereinheiten:

< 10G 25G

MC GC1300 pro22 Cat.7, S/FTP 2x4P
LSHF-FR

» 25 GBit/ 10 GBit Installationskabel, duplex

* paargeschirmtes Installationskabel Cat.7, AWG 22 S/FTP

¢ 2x4 Paare (PiMF)

¢ Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet
Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt
KabelauBendurchmesser 7,5/ 15,1 mm

Kabelmantelfarbe: blau

Kopplungsddmpfung gréBer gleich 85 dB

elektrische Daten getestet bis 1500 MHz

Geltende Normen: EN 50173-1; ISO/IEC 11801; EN 50288-9-1
und IEC 61156-5

Kabelmantel LSHF-FR (LSOH-FR)

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2
und IEC 61034

Brandverhalten: Klasse D_, s2 d2 a1 nach EN 50399
(Klassifizierung nach EN 13501-6)

-

P| Cabling - Kupfer-Verkabelung

als Meterware auf Trommel Liefereinheiten:
500 m auf Trommel als Meterware auf Trommel
1000 m auf Trommel 500 m auf Trommel
Prinzipbild Prinzipbild
7
ij

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308427B34141 |blau 500 m simplex 1308427B34143 |blau 500 m duplex

(1640 ft) (1640 ft)
1308427B34142 |blau 1000 m simplex

(3280 ft)

.A CONNECT 'Rmsrcom




METZ
'GDNNECT Cat.7 | Datenkabel
)

Passendes Zubehor
zu MC GC1000 pro23 Cat.7
S/FTP 4P LSHF-FR
Seite
Jokari Abmantler 73
(@]
[
=
2
G D3 100G
=
g MC GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF-FR
& * 10 GBIt Installationskabel, simplex
(V] * paargeschirmtes Installationskabel Cat.7 AWG 23 S/FTP
S .
o ¢ 4 Paare (PIMF)
S ¢ Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet
A4 e Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt
e KabelauBendurchmesser 7,5 mm
e Kabelmantelfarbe: blau
* Kopplungsdédmpfung 85 dB
* Geltende Normen: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-4-1 und IEC 61156-5
¢ Kabelmantel LSHF-FR (LSOH-FR)
8) e Flammwidrigkeit: IEC 60332-1; IEC 60332-3-24; IEC 60754-2
o und IEC 61034
@) * Brandverhalten: Klasse D_, s2 d1 a1 nach EN 50399
© (Klassifizierung nach EN 13501-6)
o
—_— Liefereinheiten:
[a als Meterware auf Trommel
500 m auf Trommel
1000 m auf Trommel
Prinzipbild
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

1308427034141 |blau 500 m simplex
(1640 ft)

1308427034142 |blau 1000 m simplex
(3280 ft)

.A CONNECT 'Rmsrcom




'GON'K'Eg Cat.7 | Datenkabel

Passendes Zubehor

zu MC GC1000 plus23 Cat.7
S/FTP 4P LSHF

Seite

_—
Jokari Abmantler 73 (/)/5&;7/'/?6}??
Passendes Zubehor ’7)”? 4
zu MC GC1000 plus23 Cat.7
S/FTP 2x4P LSHF

Seite

Jokari Abmantler 73 106
MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 4P LSHF

* 10 GBit Installationskabel, simplex

e paargeschirmtes Installationskabel Cat.7 AWG 23 S/FTP

¢ 4 Paare (PiMF)

¢ Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet
* Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt
KabelauBendurchmesser 7,3 mm

Kabelmantelfarbe: blau

Kopplungsdampfung 80 dB

Geltende Normen: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-4-1 und IEC 61156-5
Kabelmantel LSHF (LSOH)

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1; IEC 60754-2 und IEC 61034
Brandverhalten: Klasse E_, (Klassifizierung nach EN 13501-6)

Liefereinheiten:

als Meterware auf Trommel
500 m auf Trommel
1000 m auf Trommel
Prinzipbild

MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP 2x4P LSHF

* 10 GBit Installationskabel, duplex

* paargeschirmtes Installationskabel Cat.7 AWG 23 S/FTP

¢ 2 x 4 Paare (PiMF)

Paarschirm: Kunststoff-Verbundfolie, Aluminium beschichtet
Gesamtschirm: Cu-Geflecht verzinnt
KabelauBendurchmesser 7,2/15,0 mm

Kabelmantelfarbe: blau

Kopplungsdampfung 80 dB

Geltende Normen: EN 50173-1:2011-09; ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06; EN 50288-4-1 und IEC 61156-5
Kabelmantel LSHF (LSOH)

Flammwidrigkeit: IEC 60332-1; IEC 60754-2 und IEC 61034
Brandverhalten: Klasse E_, (Klassifizierung nach EN 13501-6)

Liefereinheiten:

als Meterware auf Trommel
500 m auf Trommel
Prinzipbild
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308427032141 |blau 500 m simplex 1308427032143 |blau 500 m duplex
(1640 ft) (1640 ft)
1308427032142 |blau 1000 m simplex
(3280 ft)

.A CONNECT 'Rmzrcom
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RJ45 | Konfigurator

Anwendungsneutrale Anschluss-Kabel

* Qualitativ hochwertig konfektionierte anwendungsneutrale
Anschluss-Kabel fur die strukturierte Gebaudeverkabelung

e Sehr breite Palette an Kombinationsméglichkeiten durch
verschiedene Kupferkabelarten, Buchsen und Stecker
maoglich

* Online Kabel-Konfigurator ist auf unserer Homepage unter
www.metz-connect.com/de/kabelkonfigurator zu finden

Beispiel 2: Anwendungsneutrale Anschluss-Kabel

el 7 11]pJoo[m]o0] 60

Anwendungsneutrale Anschlusskabel PK AWG 26/7 Cat.6,
LSHF S/FTP, 1-1 (T568B), C6,modul 180°, RJ45 field plug pro,
Ldnge 6 m

Beispiel 1: Anwendungsneutrale Anschluss-Kabel

el Flalz]ool7]o0] 10

Anwendungsneutrale Anschlusskabel GC1000plus
AWG 23/1 Cat.7 LSHF S/FTP, 1-1 (T568A), E-DAT modul,
E-DAT modul, Ldnge T m

% % Nur in Kombination

Bestellnummernschliissel fur weitere Ausfiihrungen mit GC1300 und GC1500 moglich

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

Stecker Buchsen
1 = RJ45 plug 7 = E-DAT modul 05=05m
D = GC600 AWG 23/1 Cat 6, LSHF U/FTP 2 — RM45 field plug black K = E-DAT modul K 10— 10m
F = GC1000 plus AWG 23/1 Cat.7 LSHF S/FTP : ) '
M = RJ45 field plug pro 8 = C6,modul 180 95 = 95m
G = GC1000 plus 2xAWG 23/1 Cat.7 LSHF S/FTP : ) '
P = RJ45 field plug pro 9 = C6,modul K 180 A0 = 10,0 m
H = GC1300 pro AWG 22/1 Cat.7, LSHF-FR S/FTP S . '
360 B = C6,modul 270 A9 = 19.0 m
M= GC1300 pro 2xAWG 22/1 Cat.7A LSHF-FR S/FTP ) '
L = GC1500 pro AWG 22/1 Cat.7, LSHF-FR S/FTP &= (euee LSty 80 = 200m
T = PRAWG IC2)r60/7 Cat.6 LSH? é/?TP - U = 25Gmodul %% Al
- aton V = 25Gmodul K % % €9 =390m

Kabeltyp Kabelseite A

141 IS EI BES

Kabelseite B m

4-Positions-Adapter Y A

% Field Plug Pro 360° AN

Positionsadapter Schliissel
Belegung 4PA aPA
A=0° 0=0°
B = 90° 1 =45°
1=1-175688
2 = Crossover C = 180" 2 =90
4 = 1-1 T568A b =270° 3 =135
= 180°
5 = 225°
b= 20 8-Positions-Adapter V 0
7 = 315°

(8 PA) 1
7, >
315°

6 » 5700

Bitte beachten Sie:
Diese Kabel werden speziell nach lhren Winschen gefertigt.
Umtausch oder Riicknahme sind daher ausgeschlossen.

.A CONNECT 'RNETCOM




conneeT  RJ45 | Konfigurator

Trunk- und Consolidation Point Link Kabel

* Qualitativ hochwertig konfektionierte CP Link / Trunk Kabel

* Verschiedene Kupferkabelarten méglich

* Umstrickung von bis zu 12 Kabeln mit gestuftem Fanout
der Module/Stecker konfektionierbar

* Sehr breite Palette an Kombinationsméglichkeiten durch
verschiedene Buchsen und Stecker méglich

Beispiel 1: CP Link / Trunk Kabel

Ed Fl1el7]50]7]30]A0)

CP Link / Trunk Kabel GC1000plus AWG 23/1, Cat.7 LSHF
S/FTP, 2-fach, 2 x E-DAT modul 50 cm, 2 x E-DAT modul
30 cm, Lange 10 m

* Online Kabel-Konfigurator ist auf unserer Homepage unter
www.metz-connect.com/de/kabelkonfigurator zu finden

* Fanoutlédnge zahlt zur Gesamtlange des Kabeltrunks
(Stecker/Buchse bis Stecker/Buchse) hinzu

Beispiel 2: CP Link Kabel

el L IDls]708]50 A5

CP Link / Trunk Kabel GC1500pro AWG 21/1, Cat.7, LSHF-FR
S/FTP, 6-fach, 6 x C6smodul 70 cm, 6 x C6,modul 50 cm,
Lange 15 m

% Nur in Kombination

Bestellnummernschliissel fur weitere Ausfiihrungen mit GC1300 und GC 1500 maglich

D = GC600 AWG 23/1 Cat.6, LSHF U/FTP Stecker Buchsen 05=05m

F =GC1000 plus AWG 23/1 Cat.7 LSHF S/FTP 1 =RJ45 plug 7 = E-DAT modul 10=10m

G = GC1000 plus 2xAWG 23/1 Cat.7 LSHF S/FTP 2 = RJ45 field plug black K = E-DAT modul K 95 =95m

H = GC1300 pro AWG 22/1 Cat.75 LSHF-FR S/FTP M = RJ45 field plug pro 8 = C6,modul 180° A0 = 10,0m

M = GC1300 pro 2xAWG 22/1 Cat.7, LSHF-FR S/FTP 9 = C6,modul K 180° BO = 20,0 m

L =GC1500 pro AWG 22/1 Cat.7, LSHF-FR S/FTP U = 25Gmodul * B5 = 25,0 m
= 25Gmodul K % D9 =49,0m

T =PKAWG 26/7 Cat.6, LSHF S/FTP

Kabeltyp Kabelseite A Kabelseite B m

R X XY X LX) X XX ] XX

Anzahl Kabel Fanoutseite A Fanoutseite B

A = 1-fach Fanout-Lange Fanout-Lange + Fanout-Stufung

B = 2-fach 30 = Fanout 30 cm 3X = Fanout 30 cm, Module gestuft von Fanout
C = 4-fach 50 = Fanout 50 cm 5X = Fanout 50 cm, Module gestuft von Fanout
D = 6-fach 70 = Fanout 70 cm 7X = Fanout 70 cm, Module gestuft von Fanout
E =8-fach *% A0 = Fanout 100 cm AX = Fanout 100 cm, Module gestuft von Fanout
F =12-fach %% EO = Fanout 150 cm EX = Fanout 150 cm, Module gestuft von Fanout

% % Nur in Kombination mit
PK AWG 26/7 Cat.6, moglich

Bitte beachten Sie:

Diese Kabel werden speziell nach Ilhren Winschen gefertigt.

Umtausch oder Riicknahme sind daher ausgeschlossen.

.A CONNECT 'RNETCOM

Fanout gleich lang
] Lange incm: 30/50/70

|
% Module gestuft von Fanout

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung
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METZ

connect  C6,modul | C6, Moduleinsatze Bauform modul

Passendes Zubehor

zu 130B11-E und 130B11-Z

unbesttickte Patchfelder

unbesttickte Anschlussdosen

unbesttickte
Unterflureinheiten

unbesttickte Tragschiene REG

Modul AP Gehause

unbestiickte Anschlussdosen
P44

Staubschutzklappen

Testgerat KAPRi plus

Passendes Zubehor
zu 130B12-E

unbesttickte Anschlussdosen
unbesttickte Tragschiene REG

Staubschutzklappen

.A CONNECT 'Rmsrcom

Seite
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18+19

22
23
32

33-35
61

69-71

Seite
20+21

23

61
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C6,modul 180° Jack

* modulare Cat.6, Anschlusseinheit RJ45

e Einbauform: Modul, Kabelzufiihrung 180°

* robustes, einteiliges und wieder verwendbares

Modulgeh&use aus Zinkdruckguss, veredelt

* Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip
direkt am Ladesttick

* Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme

* montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG
26/1 - 22/1 (eindréhtig) und AWG 26/7 bis 22/7
(mehrdrahtig) an IDC-Schneidklemmen

verdrillte Leitungen geeignet

auf dem Ladesttick

* GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

intelligentes Kabelmanagement im Ladestlck, auch fur stark

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt

* Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet

MaBzeichnung

[

= @16

C6,modul 270° Jack

modulare Cat.6, Anschlusseinheit RJ45

Einbauform: Modul, Kabelzufihrung 270°

robustes, einteiliges und wieder verwendbares
Modulgeh&use aus Zinkdruckguss, veredelt

Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip
direkt am Ladestuick

montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG
26/1 - 22/1 (eindréhtig) und AWG 26/7 bis 22/7
(mehrdrahtig) an IDC-Schneidklemmen

intelligentes Kabelmanagement im Ladesttick, auch fiir stark
verdrillte Leitungen geeignet

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt
auf dem Ladestuick

GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130B11-E metallisch |180° Bauform modul, 130B12-E metallisch |270° Bauform modul,
VE: 10 St. VE: 10 St.
130B11-Z metallisch  [180° Bauform modul,
VE: 12 St.




Passendes Zubehor
zu C6,modul 24 Port 180°M

1HE

C6,modul 180° Jack

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stuck)

METZ
CONNECT

Seite

16

25

25

25

E-DAT modul Kupplung 8(8)

180° Cat.6

36

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG

gelb

61

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG

blau

61

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG

griin

61

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG rot 61

Passendes Zubehor
zu C6,modul 24 Port 180°M

1HE Edelstahl

C6,modul 180° Jack

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stuck)

Seite

16

25

25

25

E-DAT modul Kupplung 8(8)

180° Cat.6

Staubschutzklappe fir
C6,modul schwarz

Staubschutzklappe fiir
C6,modul reinwei3

Staubschutzklappe fir
C6,modul lichtgrau

Staubschutzklappe fir
C6,modul gelb

Staubschutzklappe fiir
C6,modul blau

Staubschutzklappe fir
C6,modul griin

Staubschutzklappe fir
C6,modul rot

.A CONNECT '

36

61

61

61

61

61

61

C6,modul

| 19 Zoll Patchfelder modular

© & we

C6,modul 24 Port 180°M 1HE

* 19 Zoll THE Modultrager mit 24 Einzelmodulen C6,modul
180°

* GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

* Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2

(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT

zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet

¢ Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrahtig)

und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrahtig) an IDC-Schneid-

klemmen

Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme

* Modultragerfront aus silber eloxiertem Aluminium

e Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen

(weitere Farben als Zubehor erhaltlich) nach vorne

entnehmbar

integrierte Kabelabfangung, zusatzliche Zugentlastung

moglich

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage

Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehor

Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe

e inkl. 30 cm Erdungskabel

alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene

verbunden

MaBzeichnung

© & we

C6,modul 24 Port 180°M 1HE Edelstahl

* 19 Zoll 1HE Edelstahl Modultrager mit 24 Einzelmodulen
C6,modul 180°

GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrahtig)
und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrahtig) an IDC-Schneid-
klemmen

Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme
Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestiick des
C6,modul

zusatzliche Zugentlastung am Patchfeld mittels Kabelbinder
méglich

Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe

inkl. 30 cm Erdungskabel

alle vollgeschirmten Module sind Giber den Edelstahl-
Modultrager verbunden

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130B11P0-E lichtgrau |24 Port 19 Zoll 1HE 130B11P1-E Edelstahl |24 Port 19 Zoll 1HE
bestlckt bestlckt
130920-00-E lichtgrau |24 Port fur Bauform 130921-00-E Edelstahl |24 Port fur Bauform
unbestlickt modul unbestlickt modul
130920-BK-E schwarz 24 Port fr Bauform
unbesttickt modul

P| Cabling - Kupfer-Verkabelung
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P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

METZ

connecT  €6,modul | Anschlussdosen modular

Passendes Zubehor
zu Anschlussdosen

modular

C6,modul 180° Jack
C6,modul 270° Jack
E-DAT modul Buchse
E-DAT modul Kupplung
Moduleinsatze KOAX
Moduleinsatze BLIND
Moduleinsatze LWL
Patchkabel RJ45
Montagehalter
Aufputzrahmen

Abdeckplatten

.A CONNECT '

Seite
16

16
25
36

37+38 —
I @ o B 16
C6,modul 180°M UPk reinweil3

39
ab 49
65
67
68

Kanal-Anschlusseinheit mit C6,modul 180°

GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrahtig)
und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdréhtig) an IDC-Schneid-
klemmen

Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme
Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Rastclip am Ladestick

mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)
Abdeckteile reinweiB RAL 9010, Oberflache matt
strukturiert

kompatibel zu Design-Zentralstiicken von
Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstlicke derzeit
nur von der Firma JUNG erhaltlich)

Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und
Hohlwandbecher!

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

MaBzeichnung

@ cwmﬂ, @:ﬂ 1 OG
C6,modul 180°M UPO

Kanal-Anschlusseinheit mit C6,modul 180°

GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrahtig)
und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdréhtig) an IDC-Schneid-
klemmen

Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme
Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Rastclip am Ladestlck

kompatibel zu Design-Zentralstticken von
Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstlcke derzeit
nur von der Firma JUNG erhaéltlich)

Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und
Hohlwandbecher!

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

MaBzeichnung

33 [1.298)

J [2.362] 33 [1.298
069.9 [2.752]
41 [1.613)

069.9 [2.752] 6@ 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130B11D11102-E |reinwei3 UPk 1 Port 180° 130B11D11200-E |metallisch |UPO 1 Port 180°

bestlckt bestuickt
130B11D21102-E |reinweil UPk 2 Port 180° 130B11D21200-E |metallisch |UPO 2 Port 180°
bestlckt bestlckt
130B11D31102-E |reinweil UPk 3 Port 180° 130B11D31200-E |metallisch  |UPO 3 Port 180°
bestlckt bestlckt
1309141102-E reinweif3 UPk 1 Port fr Bauform 1309141200-E metallisch  |UPO 3 Port fur Bauform
unbestiickt modul unbestiickt modul
1309151102-E reinweif UPk 2 Port fr Bauform 1309151200-E metallisch  |UPO 2 Port fir Bauform
unbestlickt modul unbestlickt modul
1309161102-E reinweif3 UPk 3 Port fir Bauform
unbesttickt modul




METZ
connecT  €6,modul | Anschlussdosen modular

Passendes Zubehor
zu Anschlussdosen

modular I
Seite |

C6,modul 180° Jack 16 ’E
€6,modul 270° Jack 16 } p,
E-DAT modul Buchse 25
E-DAT modul Kupplung 36
Moduleinsatze KOAX 37+38 ——

B s |Eaen”
Moduleinsatze BLIND 38 O . — 106
Moduleinsatze LWL 3 C6,modul 180°M AP reinweil3
Patchkabel RJ45 ab49 o Aufputz-Anschlusseinheit mit C6,modul 180°
Montagehalter 65 * GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert
Auf h . * Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801

ufputzrahmen Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2

Abdeckplatten 68 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT

zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

 fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet

e Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrahtig)

und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdréhtig) an IDC-Schneid-

klemmen

Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme

Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt

Zugentlastung mit Rastclip am Ladestick

mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage

Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor

integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)

* Abdeckteile reinweiB RAL 9010, Oberflache matt
strukturiert

¢ Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

MaBzeichnung

| |
e
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C6,modul 180°M UP reinweil3

Unterputz-Anschlusseinheit mit C6,modul 180°

GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrahtig)
und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdréhtig) an IDC-Schneid-
klemmen

Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme
Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Rastclip am Ladestlck

mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)
Abdeckteile reinweiB RAL 9010, Oberflaiche matt
strukturiert

kompatibel zu Design-Zentralstiicken von
Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstiicke derzeit
nur von der Firma JUNG erhaltlich)

Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und
Hohlwandbecher!

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

MaBzeichnung

% N E— 33 [1.298]
| N
—L \
l \ | I
= : =) I
085.6 [3.368] 51 [2.008] 5
080.5 [3.169] 41 [1.613)
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130B11D10002-E |reinwei3  |AP 1 Port 180° 130B11D11002-E |reinweil3 UP 1 Port 180°
bestlckt bestlckt
130B11D20002-E |reinweil AP 2 Port 180° 130B11D21002-E |reinweil UP 2 Port 180°
bestlckt bestlckt
130B11D30002-E |reinweil AP 3 Port 180° 130B11D31002-E |reinweil UP 3 Port 180°
bestlckt bestlckt
130B10D10002-E |reinweil3 AP 1 Port fr Bauform 1309141002-E reinweif3 UP 1 Port fur Bauform
unbestiickt modul unbestlickt modul
130B10D20002-E |reinweil AP 2 Port fr Bauform 1309151002-E reinweif3 UP 2 Port fir Bauform
unbestlickt modul unbestlickt modul
130B10D30002-E |reinweif3 AP 3 Port fir Bauform 1309161002-E reinweif3 UP 3 Port fr Bauform
.A — ' unbesttickt modul unbesttickt modul
INNECT
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P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

METZ

connecT  €6,modul | Anschlussdosen modular

Passendes Zubehor
zu Anschlussdosen

modular

C6,modul 180° Jack
C6,modul 270° Jack
E-DAT modul Buchse
E-DAT modul Kupplung
Moduleinsatze KOAX
Moduleinsatze BLIND
Moduleinsatze LWL
Patchkabel RJ45
Montagehalter
Aufputzrahmen

Abdeckplatten

.A CONNECT '

Seite
16

16
25
36

37+38 o
38+ @ @eme (o

39
ab 49
65
67

68

C6,modul 270°M UPk reinweil3

* Kanal-Anschlusseinheit mit C6,modul 270°
* GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

* Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT

zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

 fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet

e Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrahtig)

und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdréhtig) an IDC-Schneid-

klemmen

strukturiert

* kompatibel zu Design-Zentralstiicken von

Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Rastclip am Ladestlick

mit Sichtfenster fir beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhéltlich)
Abdeckteile reinweiB RAL 9010, Oberflache matt

Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstlcke derzeit
nur von der Firma JUNG erhltlich)
* Geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und

Hohlwandbecher, auBer Variante 3 Port!

e Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

MaBzeichnung

@ @“‘ 100G

C6,modul 270°M UPO

* Kanal-Anschlusseinheit mit C6,modul 270°
* GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

* Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT

zertifiziert

* Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

 fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet

e Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrahtig)
und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdréhtig) an IDC-Schneid-

klemmen

Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
e Zugentlastung mit Rastclip am Ladestiick
* kompatibel zu Design-Zentralstlicken von

Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstlicke derzeit
nur von der Firma JUNG erhaltlich)
* Geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und

Hohlwandbecher, auBer Variante 3 Port!

e Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

MaBzeichnung

069.9 [2.752]

405 [1.593]

48.5 [1.908]

=©

[2.362]

069.9 [2.752)]

405 [1.593]

=©

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

130B12D11102-E |reinwei3 UPk 1 Port 270° 130B12D11200-E |metallisch |UPO 1 Port 270°
bestlckt bestiickt

130B12D21102-E |reinweil UPk 2 Port 270° 130B12D21200-E |metallisch |UPO 2 Port 270°
bestlckt bestlckt

130B12D31102-E |reinweil UPk 3 Port 270° 130B12D31200-E |metallisch  |UPO 3 Port 270°
bestlckt bestlckt

1309141102-E reinweif3 UPk 1 Port fr Bauform 1309141200-E metallisch  |UPO 3 Port fur Bauform
unbestiickt modul unbestlickt modul

1309151102-E reinweif3 UPk 2 Port fr Bauform 1309151200-E metallisch  |UPO 2 Port fir Bauform
unbestlickt modul unbestlickt modul

1309161102-E reinweif3 UPk 3 Port fir Bauform
unbesttickt modul




METZ

connecT  €6,modul | Anschlussdosen modular

Passendes Zubehor
zu Anschlussdosen

modular
C6,modul 180° Jack
C6,modul 270° Jack
E-DAT modul Buchse
E-DAT modul Kupplung
Moduleinsatze KOAX
Moduleinsatze BLIND
Moduleinsatze LWL
Patchkabel RJ45
Montagehalter
Aufputzrahmen

Abdeckplatten

.A CONNECT '

Seite
16

16
25
36

37+38 —

¥ C6,modul 270°M AP reinweil3

ab49
65 °

67

68

Aufputz-Anschlusseinheit mit C6,modul 270°

GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
Anschluss von Datenleitungen AWG 24/1 - 22/1 (eindrahtig)
und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdréhtig) an IDC-Schneid-
klemmen

Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Rastclip am Ladestlick

mit Sichtfenster fir beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhéltlich)
Abdeckteile reinweiB RAL 9010, Oberflache matt
strukturiert

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

MaBzeichnung

e
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C6,modul 270°M UP reinweil3

Unterputz-Anschlusseinheit mit C6,modul 270°

GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrahtig)
und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdréhtig) an IDC-Schneid-
klemmen

Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Rastclip am Ladestlick

mit Sichtfenster fir beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)
Abdeckteile reinweiB RAL 9010, Oberflache matt
strukturiert

kompatibel zu Design-Zentralstticken von
Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstlicke derzeit
nur von der Firma JUNG erhéltlich)

Geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und
Hohlwandbecher, auBer die Variante 3 Port!

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

MaBzeichnung

% N E— 40.5 [1.593]
| N
—L \
l \ | I
= : ' 1
085.6 [3.368] 51 [2.008] D
080.5 [3.169] 48.5 [1.908]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130B12D10002-E |reinweiB  |AP 1 Port 270° 130B12D11002-E |reinweiB  |UP 1 Port 270°
bestlckt bestlckt
130B12D20002-E |reinweil AP 2 Port 270° 130B12D21002-E |reinweil UP 2 Port 270°
bestlckt bestlckt
130B12D30002-E |reinweil AP 3 Port 270° 130B12D31002-E |reinweil UP 3 Port 270°
bestlckt bestlckt
130B10D10002-E |reinweil3 AP 1 Port fr Bauform 1309141002-E reinweif3 UP 1 Port fur Bauform
unbestiickt modul unbestlickt modul
130B10D20002-E |reinweil AP 2 Port fr Bauform 1309151002-E reinweif3 UP 2 Port fir Bauform
unbestlickt modul unbestlickt modul
130B10D30002-E |reinweif3 AP 3 Port fir Bauform 1309161002-E reinweif3 UP 3 Port fr Bauform
unbesttickt modul unbesttickt modul

-
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connect  C6,modul | Unterflureinheiten modular

Passendes Zubehor

zu C6,modul 180°M GB2

perlweil

C6,modul 180° Jack

E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568A

E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568B

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stuck)

E-DAT modul Kupplung 8(8)

180° Cat.6

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG

gelb

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG

blau

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG

griin

Staubschutzklappen fur Modul

Seite

16

25

25

25

36

61

61

61

Patchfelder / Subway / REG rot 61

Passendes Zubehor

zu C6,modul 180°M GB3

perlweil3

C6,modul 180° Jack

E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568A

E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568B

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stuck)

E-DAT modul Kupplung 8(8)

180° Cat.6

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG

gelb

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG

blau

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG

grin

Staubschutzklappen fur Modul

Seite

16

25

25

25

36

61

61

61

Patchfelder / Subway / REG rot 61

.A CONNECT '
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C6,modul 180°M GB2 perlweiB

* Anschlusseinheit zum Einbau in Gerateeinsatze im
Unterflurbereich

* passend zu Unterflur-Gerateeinsatzen von OBO Bettermann
(Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan

Solutions)

* Bauform GB2, mit C6,modul 180°

* GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

* Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT

zertifiziert

* Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
¢ Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindréhtig)
und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrahtig) an IDC-Schneid-

klemmen

* Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme
¢ inkl. Modultrager, Abdeckkappen und Blindabdeckungen

Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt

mit Sichtfenster fir beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhéltlich)

¢ Farbe: Geratebecher schwarz; Abdeckteile perlwei3

¢ Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port

MaBzeichnung
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C6,modul 180°M GB3 perlwei

Unterflurbereich

Anschlusseinheit zum Einbau in Gerateeinsatze im

passend zu Unterflur-Geréteeinsatzen von OBO Bettermann

(Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan

Solutions)

Bauform GB3, mit C6,modul 180°
GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert
Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT

zertifiziert

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet

Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrahtig)

und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrahtig) an IDC-Schneid-

klemmen

MaBzeichnung

Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port, 12 Port

Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme

inkl. Modultrager, Abdeckkappen und Blindabdeckungen
Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt

mit Sichtfenster fir beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)
Farbe: Geratebecher schwarz; Abdeckteile perlwei

188 [7.402] 1 244 [9.606]
% ? 7 § § 220 [8.663]
0| o b~ v o
o 28 o n5H =
> L L =2
165 [6.497) 6@ 208 [8.188] 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130B11S30201-E |perlwei3 |3 Port 180° 130B11S30301-E |perlwei3 |3 Port bestlckt |180°
bestickt 130B11560301-E |perlweiB |6 Port bestiickt |180°
130B11S60201-E |perlweil 6 Port 180° 130B11S90301-E |perlweil3 9 Port bestuckt |180°
bestickt 130B11SA0301-E |perlweiB |12 Port bestiickt | 180°
130B11S90201-E |perlwei3 |9 Port 180° 1309360301-E perlwei3 |3 Port unbestiickt|fur Bauf. modul
bestickt 1309360601-E  |perlweiB |6 Port unbesttickt| fiir Bauf. modul
1309350301-E perlwei3 |3 Port fr Bauform 1309360901-E perlweiB |9 Port unbestiickt|fir Bauf. modul
unbestlickt modul 1309361201-E perlweiB |12 Port unbesttickt|fir Bauf. modul
1309350601-E perlweil 6 Port fur Bauform
unbesttickt modul
1309350901-E perlwei3 |9 Port fir Bauform
unbesttickt modul




METZ

connect  C6,modul | Tragschiene REG

Passendes Zubehor

zu REGplus IP20 C6,modul

180°M

C6,modul 180° Jack
C6,modul 270° Jack

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stiick)

E-DAT modul Kupplung 8(8)
180° Cat.6

E-DAT modul Kupplung 8(8)
90° Cat.6

Staubschutzklappen fur Modul

Patchfelder / Subway / REG
gelb

Staubschutzklappen fur Modul

Patchfelder / Subway / REG
blau

Staubschutzklappen fur Modul

Patchfelder / Subway / REG
grin

Staubschutzklappen fur Modul

Seite

16

16

25

25

36

36

61

61

61

Patchfelder / Subway / REG rot 61

Passendes Zubehor

zu REGplus IP20 C6,modul

270°M

C6,modul 180° Jack
C6,modul 270° Jack

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stuck)

E-DAT modul Kupplung 8(8)
180° Cat.6

E-DAT modul Kupplung 8(8)
90° Cat.6

Staubschutzklappen fir Modul

Patchfelder / Subway / REG
gelb

Staubschutzklappen fur Modul

Patchfelder / Subway / REG
blau

Staubschutzklappen fur Modul

Patchfelder / Subway / REG
grun

Staubschutzklappen fur Modul

Seite

16

16

25

25

25

36

36

61

61

61

Patchfelder / Subway / REG rot 61

.A CONNECT '
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REGplus IP20 C6,modul 180°M

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach
DIN EN 60715 in Elektroverteilern fiir Haus- und Industrie-
installation

bestlickt mit einem C6,modul 180° RJ45 Einzelmodul
Kabelzugang 45° von oben, Steckrichtung 45° nach unten
geneigt

GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG
26/1 - 22/1 (eindrahtig) und AWG 26/7 bis 22/7
(mehrdrahtig) an IDC-Schneidklemmen

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt
auf dem Ladestlick

Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme

die Baubreite von 1TE erméglicht den Einbau von bis zu
12 REGplus in Standard-Elektroverteiler

* bei Einbau als Gerat der Schutzklasse | erfolgt der Potential-

ausgleich Gber eine integrierte Potentialausgleichsblech
direkt tber die Tragschiene, welche Uber entsprechende
Kontaktierungsklemmen am Gebaudepotentialausgleich
anzuschlieBen ist

Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Bertihrung
geschiitzt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt
die Schutzklasse Il somit bestehen. Hierfir muss die
Potentialausgleichsfeder entfernt werden.

integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhaltlich)

MaBzeichnung
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REGplus IP20 C6,modul 270°M

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach
DIN EN 60715 in Elektroverteilern fiir Haus- und Industrie-
installation

bestlickt mit einem C6,modul 270° RJ45 Einzelmodul
Kabelzugang 45° von unten, Steckrichtung 45° nach unten
geneigt

GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG
26/1 - 22/1 (eindrahtig) und AWG 26/7 bis 22/7
(mehrdrahtig) an IDC-Schneidklemmen

auf dem Ladestuick
die Baubreite von 1TE ermdglicht den Einbau von bis zu
12 REGplus in Standard-Elektroverteiler

ausgleich lber eine integrierte Potentialausgleichsblech
direkt tUber die Tragschiene, welche tber entsprechende
Kontaktierungsklemmen am Gebaudepotentialausgleich
anzuschlieBen ist

geschiitzt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt
die Schutzklasse Il somit bestehen. Hierfur muss die
Potentialausgleichsfeder entfernt werden.

integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhaltlich)

MaBzeichnung

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt

bei Einbau als Gerat der Schutzklasse | erfolgt der Potential-

Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Beriihrung

17.540.5 [.689+.02]

[2.362] 1TE
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J o
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L\I E
60 [2.362]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130B117003-E lichtgrau 1 Port 180° 130B127003-E lichtgrau 1 Port 270°
bestlckt bestlckt
1309427103-E lichtgrau 1 Port fur Bauform 1309427103-E lichtgrau 1 Port fur Bauform
unbestlickt modul unbestlickt modul

B
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METZ

connect  C6,modul | Tragschiene REG

.A CONNECT 'Rmsrcom

© & 1o
Anschlussbox APL C6, modul Keystone

fur den Anschluss des Abschlusspunkt Liniennetz (APL),
besttickt mit C6,modul K 180°

geeignet fur die Tragschienenmontage im Zahlerfeld der
Allgemeinstromversorgung unterhalb der Abdeckung im
Raum furr Zusatzanwendungen nach VDE-AR-N 4101:2011-08
bertihrungssicher mit integriertem Staubschutzschieber
zum Anschluss eines MUC-Kommunikationsmoduls

GHMT Cat.6, re-embedded PVP zertifiziert

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindréahtig)
und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrahtig) an IDC-Schneid-
klemmen

Spezialwerkzeug-freie Migration auf 25G-Systeme
Steckrichtung des Moduls 90° zur Tragschiene geneigt
Zugentlastung mit Rastclip am Ladestick

mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage
Abdeckteile reinweil3 RAL 9010, Oberflache glanzend

Varianten: APL, APL mit rotem Patchkabel (0,5 m)

MaBzeichnung

29.6 [1.168]

=&

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130B21D1APL-E  |reinweil3 AP 1 Port
bestlckt
130B21D1APLP-E |reinweil3 AP 1 Port mit Patchkabel
bestlckt




METZ
CONNECT

Passendes Zubehor
zu E-DAT modul Buchse

unbesttickte Patchfelder
unbesttickte Anschlussdosen
unbesttickte Tragschiene REG

unbesttickte
Unterflureinheiten

Modul AP Gehause

unbestiickte Anschlussdosen
P44

Staubschutzklappen

Testgerat KAPRi plus

.A CONNECT '

Seite
26

27

29+30

31

32

61

69-71

E-DAT modul | E-DAT Moduleinsatz Bauform

333> E-DAT modul Cat.6, 8(8) Buchse

modulare Anschlusseinheit Cat.6,, RJ45

Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Link bis 500 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen
Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit
7-drahtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach
IDC-Schneidklemmen

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das
E-DAT modul Ladestiick

Modulgeh&use aus Zinkdruckguss, veredelt

Montage ohne Spezialwerkzeug

Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
Befestigungsmoglichkeit fir Staubschutzklappe
Einbauform: Modul

Kabelzufihrung 180°

Lieferung in einer 10er Verpackung, einzeln lieferbar

MaBzeichnung

o ® 100

METZ
CONNECT

We realize ideas

12

s

LP:08-NEUART |3
] sx6
Ol iszisiesst €

)

www.metz-connect.com

E-DAT modul Cat.6, 8(8) Buchse -

1

2er-Verpackung

modulare Anschlusseinheit Cat.6,, RJ45

Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Link bis 500 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen
Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit
7-drahtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach
IDC-Schneidklemmen

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das
E-DAT modul Ladestiick

Modulgeh&use aus Zinkdruckguss, veredelt

Montage ohne Spezialwerkzeug

Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul
Befestigungsmaoglichkeit fir Staubschutzklappe
Einbauform: Modul

Kabelzufuhrung 180°

Lieferung in einer 12er Verpackung, nicht einzeln lieferbar

MaBzeichnung

g 43.8 [1.726] g 43.8 [1.726]
— 5.7 [224] 14.7 [.579] — 5.7 [224] 14.7 [.579]
= q‘ B o 40 = ;‘ B o0
2 0 - Z 0 "
* 3 e b 8 .
B — gﬁ S A N ) S
N 36 [1.417] Y 36 [1.417]
2 =
s = S -
i Ul i Ul
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130910- metallisch |Cat.6, T568A  |Bauform modul 130910-Z metallisch |Cat.6, T568A  |Bauform modul,
VE: 12 St.
130910-1-B1 metallisch |Cat.6, T568B  |Bauform modul,

VE: 10 St.
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connecr  E-DAT modul | 19 Zoll Patchfelder modular

Passendes Zubehor

zu E-DAT modul 24x8(8) )
THE Patchfeld Cat.6,, O

lichtgrau (
Seite

C6,modul 180° Jack 16

E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568A 25

E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568B 25 @ (;—ﬂm % 106

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, TS68A (125tack) 25 E_DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld
E-DAT modul Kupplung 8(8) Cat.6 IlChtg rau

-Ou

180° Cat.6 36
* 19 Zoll THE Modultrager mit 24 E-DAT modul

Staubschutzklappen fur Modul Einzelmodulen

Patchfelder / Subway / REG * Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801

gelb 61 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
Staubschutzklappen fiir Modul (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
Patchfelder / Subway / REG zertifiziert

blau 61 * Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,

Staubschutzkl fiir Modul DIN EN 50173-1:2011-09
p iuhfscldu i Sa’:’pen u;EGO “ * getestet: Link bis 500 MHz
atchfelder / Subway /  fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

grun o1 (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
Staubschutzklappen fiir Modul * montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen
Patchfelder / Subway / REG rot 61 Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit

7-dréhtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach
Passendes Zubehér IDC-Schneidklemmen

e Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
* Modultragerfront aus silber eloxiertem Aluminium
* Modulhalter aus Kunststoff mit Staubschutzklappen

zu E-DAT modul 24x8(8)
THE Patchfeld Cat.6,,

Edelstahl Seite (weitere Farben als Zubehor erhéltlich) nach vorne
€6, modul 180° Jack 16 SRS P o
* integrierte Kabelabfangung, zusatzliche Zugentlastung
E-DAT modul Cat.6, 8(8) méglich
Buchse, T568A 25 * Sichtfenster fur Beschriftungseinlage
E-DAT modul Cat.6, 8(8)  Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubehor
Buchse, T5688 25 * Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
e inkl. 30 cm Erdungskabel
E-DAT modul Cat.6, 8(8) » alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene
Buchse, T568A (12 Stiick) 25 verbunden
E-DAT modul Kupplung 8(8)
180° Cat.6 36

MaBzeichnung
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E-DAT modul 24x8(8) 1HE Patchfeld
Cat.6,, Edelstahl

* 19 Zoll 1HE Edelstahl Modultrager mit 24 E-DAT modul
Einzelmodulen

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Link bis 500 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen
Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit
7-dréhtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach
IDC-Schneidklemmen

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
integrierte Kabelabfangung, zusatzliche Zugentlastung
moglich

Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe
inkl. 30 cm Erdungskabel

alle vollgeschirmten Module mittels Erdungsschiene
verbunden

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130920-E lichtgrau |24 Port 19 Zoll THE 130921-E Edelstahl |24 Port 19 Zoll THE
bestlckt bestlckt
130920-00-E lichtgrau |24 Port fur Bauform 130921-00-E Edelstahl |24 Port fur Bauform
unbestlickt modul unbestlickt modul
130920-BK-E schwarz 24 Port fr Bauform
unbesttickt modul

.A CONNECT '
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CONNECT

Passendes Zubehor
zu Anschlussdosen

modular
C6,modul 180° Jack
C6,modul 270° Jack
E-DAT modul Buchse
E-DAT modul Kupplung
Moduleinsatze KOAX
Moduleinsatze BLIND
Moduleinsatze LWL
Patchkabel RJ45
Montagehalter
Aufputzrahmen

Abdeckplatten

.A CONNECT '

Seite
16

16

25

36
37+38
38

39

ab 49
65

67

68

E-DAT modul | Anschlussdosen modular

o @ 106

E

-DAT modul UPk Cat.6,

Kanal-Anschlusseinheit mit E-DAT modul

Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Link bis 500 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen
Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit
7-drahtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach
IDC-Schneidklemmen

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul

mit Sichtfenster fir Beschriftungseinlage
(Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten)
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehoér
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)
Farbe der Abdeckteile perlweiB RAL 1013 oder reinweif3
RAL 9010, Oberflache matt strukturiert

kompatibel zu Design-Zentralstticken von
Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstlcke derzeit
nur von der Firma JUNG erhéltlich)

Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und
Hohlwandbecher!

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port
Farbvarianten: reinweiB und perlweiB

MaBzeichnung
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E-

DAT modul UPO Cat.6,

Kanal-Anschlusseinheit mit E-DAT modul

Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Link bis 500 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen
Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit
7-drahtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach
IDC-Schneidklemmen

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul

kompatibel zu Design-Zentralstlicken von
Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstlcke derzeit
nur von der Firma JUNG erhéltlich)

Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und
Hohlwandbecher!

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1309111102-E reinweif3 UPk 1 Port 1309111200-E metallisch  |UPO 1 Port
bestlckt bestiickt
1309121102-E reinweif3 UPk 2 Port 1309121200-E metallisch  |UPO 2 Port
bestlckt bestlckt
1309131102-E reinweif3 UPk 3 Port 1309131200-E metallisch  |UPO 3 Port
bestlckt besttickt
1309141102-E reinweif3 UPk 1 Port far Bauform 1309151200-E metallisch  |UPO 2 Port fur Bauform
unbestiickt modul unbestlickt modul
1309151102-E reinweif3 UPk 2 Port fir Bauform 1309141200-E metallisch  |UPO 3 Port far Bauform
unbestlickt modul unbestlickt modul
1309161102-E reinweif3 UPk 3 Port fr Bauform
unbestiickt modul
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E-DAT modul | Anschlussdosen modular

Passendes Zubehor
zu Anschlussdosen

modular
C6,modul 180° Jack
C6,modul 270° Jack
E-DAT modul Buchse
E-DAT modul Kupplung
Moduleinsatze KOAX
Moduleinsatze BLIND
Moduleinsatze LWL
Patchkabel RJ45
Montagehalter
Aufputzrahmen

Abdeckplatten

Seite [,\ . ]
16 \ -
, B
16 /;
. |
36
37+38 p=—
3 E-DAT modul AP Cat.6,
ab4s Aufputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul
65 * Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
o7 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
68 zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Link bis 500 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen
Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit
7-drahtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach
IDC-Schneidklemmen

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul

mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)
Farbe der Abdeckteile perlwei3 RAL 1013 oder reinweif3
RAL 9010, Oberflache matt strukturiert

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port
Farbvarianten: reinweiB und perlweiB

MaBzeichnung
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E-

DAT modul UP Cat.6,

Unterputz-Anschlusseinheit mit E-DAT modul

Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Link bis 500 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen
Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit
7-drahtiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach
IDC-Schneidklemmen

Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt
Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul

mit Sichtfenster fir Beschriftungseinlage
(Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten)
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)
Farbe der Abdeckteile perlweiB RAL 1013 oder reinweif3
RAL 9010, Oberflache matt strukturiert

kompatibel zu Design-Zentralstticken von
Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstiicke derzeit
nur von der Firma JUNG erhéltlich)

Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und
Hohlwandbecher!

Varianten: 1 Port, 2 Port, 3 Port
Farbvarianten: reinweiB und perlweiB

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1309110002-E reinweif3 AP 1 Port 1309111002-E reinweif3 UP 1 Port
bestlckt bestlckt
1309120002-E reinweif3 AP 2 Port 1309121002-E reinweif3 UP 2 Port
bestlckt bestlckt
1309130002-E reinweif3 AP 3 Port 1309131002-E reinweif3 UP 3 Port
bestlckt bestlckt
1309140002-E reinweif3 AP 1 Port far Bauform 1309141002-E reinweif3 UP 1 Port fur Bauform
unbestiickt modul unbestlickt modul
1309150002-E reinweil3 AP 2 Port far Bauform 1309151002-E reinweil3 UP 2 Port far Bauform
unbestlickt modul unbestlickt modul
1309160002-E reinweif3 AP 3 Port fr Bauform 1309161002-E reinweif3 UP 3 Port fur Bauform
unbestiickt modul unbestlickt modul




METZ
CONNECT

Passendes Zubehor

zu REGplus I1P20 E-DAT
modul

Seite
C6,modul 180° Jack 16
C6,modul 270° Jack 16
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stiick) 25
E-DAT modul Kupplung 8(8)
180° Cat.6 36
E-DAT modul Kupplung 8(8)
90° Cat.6 36
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
gelb 61
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
blau 61
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
grin 61

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG rot 61

.A CONNECT '

E-DAT modul | Tragschiene REG

© & 1o
Anschlussbox APL E-DAT modul Keystone

e fur den Anschluss des Abschlusspunkt Liniennetz (APL),
besttickt mit E-DAT modul K

geeignet fur die Tragschienenmontage im Zahlerfeld der
Allgemeinstromversorgung unterhalb der Abdeckung im

Raum firr Zusatzanwendungen nach VDE-AR-N 4101:2011-08

* beriihrungssicher mit integriertem Staubschutzschieber

e zum Anschluss eines MUC-Kommunikationsmoduls

* Cat.6, Komponentenpriifung nachISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09,TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

¢ Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindréhtig)

und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrahtig) an IDC-Schneid-
klemmen

Steckrichtung des Moduls 90° zur Tragschiene geneigt
Zugentlastung mit Kabelbinder am Ladestlck

mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage

* Abdeckteile reinweil3 RAL 9010, Oberflache glanzend

MaBzeichnung

o Ex @ 106
REGplus IP20 E-DAT modul

Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach
DIN EN 60715 in Elektroverteilern fiir Haus- und Industri-
einstallation

bestlickt mit einem E-DAT modul RJ45 Einzelmodul
Kabelzugang 45° von oben, Steckrichtung 45° nach unten
geneigt

Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Link bis 500 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Daten-
leitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-drahtiger
Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das
E-DAT modul Ladesttick

die Baubreite von 1TE erméglicht den Einbau von bis zu

12 REGplus in Standard-Elektroverteiler

bei Einbau als Gerat der Schutzklasse | erfolgt der Potential-
ausgleich lber eine integrierte Potentialausgleichsblech
direkt tber die Tragschiene, welche Uber entsprechende
Kontaktierungsklemmen am Geb&udepotentialausgleich
anzuschlieBen ist

Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Beriihrung
geschiitzt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt
die Schutzklasse Il somit bestehen. Hierfiir muss die Poten-
tialausgleichsfeder entfernt werden.

integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhaltlich)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130910D1APLKE |reinweil3 1 Port bestlckt 1309107003-E lichtgrau 1 Port
bestiickt
1309427103-E lichtgrau 1 Port fur Bauform
unbestlickt modul
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connecr  E-DAT modul | Tragschiene REG

Passendes Zubehor | l’
zu E-DAT modul REG 1 Port =]/
IP20 lichtgrau E (

Seite

E-DAT modul Kupplung 8(8)

| ¢
180° Cat.6 36 > / '

v &
Staubschutzklappen fur Modul -
Patchfelder / Subway / REG -

gelb 61

Staubschutzklappen fur Modul ﬁ(:ﬁ'ﬁ

Patchfelder / Subway / REG @ [0 @ 10G

blau 61 .

Staubschutzklappen far Modul E-DAT modul REG 1 Port IP20 lichtgrau

Patchfelder / Subway / REG * Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach

griin 61 DIN EN 60715 in Elektroverteilern fiir Haus- und Industrie-
installation

Staubschutzklappen fur Modul

¢ bestickt mit einem E-DAT modul RJ45 Einzelmodul
Patchfelder / Subway / REG rot 61

* Kabelzugang 45° von oben, Steckrichtung 45° nach unten
geneigt
Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09
getestet: Link bis 500 MHz
 fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
* montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen
Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit
7-dréhtiger Cu-Litze AWG 26/7 an BTR 8fach IDC-Schneid-
klemmen
Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B
leichtes und schnelles Einlegen der Adernpaare in das
E-DAT modul Ladestiick
 die Baubreite von 1TE erméglicht den Einbau von bis zu
12 REG in Standard-Elektroverteiler
* bei Einbau als Gerat der Schutzklasse | erfolgt der Potential-
ausgleich Uber eine integrierte Potentialausgleichsblech
direkt tber die Tragschiene, welche Uber entsprechende
Kontaktierungsklemmen am Gebaudepotentialausgleich
anzuschlieBen ist
e Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Bertihrung
geschiitzt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt
die Schutzklasse Il somit bestehen. Hierfir muss die
Potentialausgleichsfeder entfernt werden.
integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhaltlich)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1309426003-E lichtgrau 1 Port
bestlckt
1309426103-E lichtgrau 1 Port fur Bauform
unbestlickt modul
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Passendes Zubehor
zu E-DAT subway GB2

perlweil3

Seite
C6,modul 180° Jack 16
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stiick) 25
E-DAT modul Kupplung 8(8)
180° Cat.6 36
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
gelb 61
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
blau 61
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
griin 61

Staubschutzklappen fur Modul

Patchfelder / Subway / REG rot 6

Passendes Zubehor
zu E-DAT subway GB3

perlweil3

Seite
C6,modul 180° Jack 16
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stiick) 25
E-DAT modul Kupplung 8(8)
180° Cat.6 36
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
gelb 61
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
blau 61
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
grin 61

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG rot 61

E-DAT modul | Unterflureinheiten modular

O o 106

E-

DAT subway GB2 perlweil3

Anschlusseinheit zum Einbau in Gerateeinsatze im Unter-
flurbereich

passend zu Unterflur-Geréteeinsatzen von OBO Bettermann
(Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan
Solutions)

Bauform GB2, mit E-DAT modul

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Link bis 500 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Daten-
leitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-dréhtiger
Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B

inkl. Modultrager, Abdeckkappen und Blindabdeckungen
Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt

mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)
Farbe: Geratebecher schwarz; Abdeckteile perlweil3

Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port

MaBzeichnung
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E-

DAT subway GB3 perlweil3

Anschlusseinheit zum Einbau in Gerateeinsatze im Unter-
flurbereich

passend zu Unterflur-Geréteeinsatzen von OBO Bettermann
(Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan
Solutions)

Bauform GB3, mit E-DAT modul

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Link bis 500 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Daten-
leitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-dréhtiger
Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen
Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B

inkl. Modultrager, Abdeckkappen und Blindabdeckungen
Steckrichtung der Module 45° nach oben geneigt

mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)
Farbe: Geratebecher schwarz; Abdeckteile perlweil3

Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port, 12 Port

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1309300301-E perlwei3 |3 Port 1309310301-E perlwei |3 Port bestickt
bestickt 1309310601-E  |perlweiB |6 Port bestiickt
1309300601-E perlwei3 6 Port 1309310901-E perlweil 9 Port bestuckt
bestickt 1309311201-E  |perlweiB |12 Port bestiickt
1309300901-E perlwei3 |9 Port 1309360301-E perlwei3 |3 Port unbestiickt |fur Bauf. modul
bestickt 1309360601-E  |perlweiB |6 Port unbestiickt | fiir Bauf. modul
1309350301-E perlwei3 |3 Port far Bauform 1309360901-E perlwei |9 Port unbestiickt |fur Bauf. modul
unbestlickt modul 1309361201-E perlweiB |12 Port unbestiickt |fr Bauf. modul
1309350601-E perlweil3 6 Port fur Bauform
unbesttickt modul
1309350901-E perlwei3 |9 Port fr Bauform
unbestiickt modul

B
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)
Passendes Zubehor
zu Modul AP-Gehéuse
reinweil3
Seite
C6,modul 180° Jack 16
E-DAT modul Cat.6, 8(8) _
g’ Buchse, T568A 25
=) E-DAT modul Cat.6, 8(8)
“@© | Buchse, T5688 25
< E-DAT
© - modul Cat.6, 8(8)
v Buchse, T568A (12 Stiick) 25
—
g FO-Erweiterungsset fir Modul Modul AP-Gehause reinweif3
- 3 32 " .. g
& und Keystone AP-Gehause * Modulgehéause Aufputz unbestiickt fur Einzelmodule
qu E-DAT modul Kupplung 8(8) in Modulbauform
O | 180°cat6 36 * stabiles Stahlblechgehause
Q OpDAT modul LC-D : Ge?au;eok;erfteﬂ pulverk;ezzhlc:tet deAL(?O}:P et
(Keramik, blau) SM 39 einfaches Aufsetzen un nehmen des Gehauseoberteils
durch schraubfreie Befestigung
OpDAT modul LC-D APC * Potentialausgleich tber Flachstecker méglich
(Keramik, griin) SM 39 * Zuséatzliche Kabelzugentlastung am Gehauseunterteil
OpDAT modul LC-D mit Kabelbinder
(Keramik, violett) MM 39 * Das Gehé&use eignet sich zur direkten Wandmontage,
o als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur
- OpDAT modul LC-D Tragschienenmontage
.= (Keramik, aqua) MM 39 * Der Gehéuseboden der 3-Port- und 4-Port-Version lasst sich
O 0pDAT modul ST entfernen. Hier besteht die zusatzliche
(O  (Keramik, lichtgrau) SM 39 Befestigungsmoglichkeit ber eine 60 mm Lochspur
O  Optional erhéltlich und in allen Gehiusen verwendbar:
—_— .. FO Erweiterungsset fur Modul und Keystone AP-Gehé&use
a Passendes Zubehor 130861-MSK-E

zu FO-Erweiterungsset fir
Modul AP-Gehéuse

Optional erhéltlich fur Gehause 2 x 12 Port: Zugentlastung
fur Patchkabel 130861-24ZE-E

Seite
OpDAT SpleiBschutzhalter * Varianten: 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2 x 12 Ports
fur 12 CrimpspleiBe 159
OpDAT SpleiBschutzhalter
fur 6 SchrumpfspleiBe 160

MaBzeichnung

FO-Erweiterungsset fir Modul
AP-Gehause

A
&y

&,

RJ45 unbestiickte Applikationen, Bauform modul | AP Patchfelder modular

* Fiber Optic Erweiterungsset flir Modul und Keystone
Aufputzgehéuse

Lieferumfang: SpleiBkassette mit CrimpspleiBhalter

fir 12 SpleiBe, Kabelbinder, Kevlar-Abfangklammer und
Befestigungsschrauben

fur alle GréBen geeignet
maximale Bestlickung im 3er-, 4er-, und 6er-Gehause:
1 Erweiterungsset, im 8er-, 12er-Gehause:

2 Erweiterungssets, im 24er-Geh&use: 3 Erweiterungssets

MaBzeichnung

’r i 88.5 [3.484] 7.1 [.28]
J5oo5555E8EEg|
1 o T
e
2405 [9.468)] 3025 [1191] 8
— ) — - el a1
| > — @ = b
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B | 2
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= |
| o
40.13 [1.58]
4363 [1.718] 6@ 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130861-0302-E  |reinwei3 |3 Port unbestlckt | fur Bauf. modul 130861-MSK-E metallisch | SpleiBkassette
130861-0402-E reinweif3 4 Port unbestuckt | fur Bauf. modul
130861-0602-E  |reinweiB |6 Port unbestiickt |fur Bauf. modul
130861-0802-E reinweif3 8 Port unbestiickt |fur Bauf. modul
130861-1202-E  |reinweil 12 Port unbestickt | fur Bauf. modul
130861-1602-E  |reinweiB 16 Port unbestickt | fur Bauf. modul
130861-2402-E  |reinweil 24 Port unbestiickt | fur Bauf. modul

.A CONNECT '
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Passendes Zubehor

zu Modul Anschlussdose
APFL 2 Port unbestiickt
reinweil3

Seite
C6,modul 180° Jack 16
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stuick) 25
E-DAT modul Kupplung 8(8)
180° Cat.6 36
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
gelb 61
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
blau 61
Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG
grin 61

Staubschutzklappen fur Modul
Patchfelder / Subway / REG rot 6

Passendes Zubehor

zu Modul I1P44SG AP-
Gehause unbestiickt

Seite

C6,modul 180° Jack 16
E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568A 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568B 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568A (12 Stiick) 25
E-DAT modul Kupplung 8(8)

180° Cat.6 36

.A CONNECT 'Rmzrcom

RJ45 unbestiickte Applikationen, Bauform modul | Anschlussdosen modular

{

Modul Anschlussdose APFL 2 Port
unbestuickt reinweil3

 flaches Aufputzgehéuse fiir zwei Einzelmodule in Modul-
bauform (E-DAT modul, C6,modul)

* mit Sichtfenster flr Beschriftungseinlage
(Beschriftungseinlagen im Lieferumfang enthalten)

e zum Einbau in Unterflur-Zwischenbéden geeignet

farbige Kodierung der Ports (rot/blau)

* ideal zur Realisierung von Consolidation Points

MaBzeichnung

Merz
Sonnzer

e
) NKGoy

Modul IP44SG AP-Gehéause unbestiickt

abschlieBbare Aufputz IP44 Dose, mit zwei Schliisseln mit
gleichschlieBendem Schloss (gleiche Schlésser und Schltssel)
Deckel schlieBt vollstandig, auch bei eingesteckten
Patchkabeln

Fur zwei Einzelmodule in Modulbauform

(nicht geeignet fiir OpDAT Module)

Ballwurfsicher nach DIN 18032

mit handelstiblichen Patchkabeln betreibbar

gut sichtbares Beschriftungsfeld

Gehauseunterteil um 180 Grad drehbar, dadurch Kabelzu-
fhrung von oben und unten méglich

mit Raum um notwendige Kabelreserven abzulegen

Farbe grau

MaBzeichnung

55 [2.165] 30.5 [1.201]
‘ 90 [3.543]
] | —
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5 | o,
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| ©

1,03 i 90 [3.543]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1309150102-E reinwei3  |AP 2 Port fur Bauform 1309460003 grau AP 2 Port fur Bauform
unbestiickt modul unbestlickt modul

B
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Passendes Zubehor

zu E-DAT modul I1P44SG UP-
Gehause unbestickt

Seite

C6,modul 180° Jack 16
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stiick) 25
UP-Einbaudose grau 34
E-DAT modul Kupplung 8(8)
180° Cat.6 36
UP-Einbaudose grau ist
passendes Zubehor zu

Seite

E-DAT modul 1P44SG UP-
Gehause reinweiB unbestiickt 34

E-DAT modul IP44SG UP-
Gehéause grau unbestiickt 34

.A CONNECT 'Rmsrcom

RJ45 unbestiickte Applikationen, Bauform modul | Anschlussdosen modular

v

conneey ‘
pas [

‘\? ) Negop

E-DAT modul IP44SG UP-Gehause
unbestuickt

abschlieBbare IP44 Dose, mit zwei Schliisseln mit gleich-
schlieBendem Schloss (gleiche Schlésser und Schltssel)
Deckel schlieBt vollstdndig, auch bei eingesteckten Patch-
kabeln

UP-Gehéuse fir Bristungskanaleinbau, oder in Verbindung
mit der UP-Einbaudose fiir Unterputz

Fur zwei Einzelmodule in Modulbauform

Ballwurfsicher nach DIN 18032

mit handelstiblichen Patchkabeln betreibbar

gut sichtbares Beschriftungsfeld

Varianten: reinweif3, grau

MaBzeichnung

UP-Einbaudose grau

e UP-Einbaudose zur Unterputzmontage des IP44SG
UP-Gehauses

90 [3.54] 435 [1.71]
| —
//_1 \_% o
g ||
) )
79.5 [3.13]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1309461002-I reinweif3 UP 2 Port fur Bauform 1309441903 grau
unbestiickt modul
1309461003-I grau UP 2 Port fur Bauform
unbestlickt modul
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Passendes Zubehor

zu Modul IP44 AP-Gehause
unbesttickt

Seite

C6,modul 180° Jack 16
E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568A 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568B 25
E-DAT modul Cat.6, 8(8)

Buchse, T568A (12 Stiick) 25
E-DAT modul Kupplung 8(8)

180° Cat.6 36

.A CONNECT 'Rmsrcom

RJ45 unbestiickte Applikationen, Bauform modul | Anschlussdosen modular

Modul IP20 AP-Gehause unbestiickt

* IP20 Aufputzgehause fir zwei Einzelmodule in Modulbau-

form

Baugleich zu Modul IP44 AP, jedoch durch Offnung im

Gehausedeckel bleibt dieser bei gesteckten Patchkabeln

geschlossen

bruchsicher
 Farbe grau

MaBzeichnung

Kabelzufiihrung fiir ein oder zwei Kabel von oben

Modul IP44 AP-Gehause unbestiickt

* |P44 Aufputzgehause fir zwei Einzelmodule in Modulbau-

form

* [P44 Schutz nur im geschlossenen Zustand

(ohne gestecktem Patchkabel)
¢ Kabelzufiihrung fur ein oder zwei Kabel von oben
* bruchsicher
* Farbe grau

MaBzeichnung

P| Cabling - Kupfer-Verkabelung

87 [3.425] 58 [2.283]
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Art.-Nr. Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1309450003-E AP 2 Port fur Bauform 1309430003-E grau AP 2 Port fur Bauform
unbestiickt modul unbestlickt modul
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Passendes Zubehor
zu RJ45 Kupplung 180°

Seite
Anschlussdosen modular 18+19
Tragschiene REG plus 23
Modul AP Gehéause 32
Anschlussdosen IP20 / IP44 33-35
Passendes Zubehor
zu RJ45 Kupplung 90°

Seite
Anschlussdosen modular 18+19
Tragschiene REG plus 23

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

RJA45 | Kupplungen

RJ45 Kupplung 8(8) 180° Cat.6

* RJ45 Kabelkupplung Cat.6 Klasse E,

* Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

 fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

vollgeschirmte 180° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt

* besonders geeignet fiir Consolidation Points und Cross-
Connect Verkabelungen

* 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul-
oder Keystone-Applikationen

passende Applikationen
Einbauform Modul

- Modul Anschlussdosen
- Modul Abdeckplatten
- 19 Zoll Modultrager

Einbauform Keystone

- Keystone Anschlussdosen
- Keystone Abdeckplatten
- 19 Modultrager

fur Keystone

- Modul AP-Gehause - Unterflur Subway Keystone

@ 10C

RJ45 Kupplung 8(8) 90° Cat.6

* RJ45 Kabelkupplung Cat.6 Klasse E,

* Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

 fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

* vollgeschirmte 90° Kupplung aus Zinkdruckguss, veredelt

* besonders geeignet fiir Consolidation Points und Cross-
Connect Verkabelungen

* 2 Einbauformen in einer Kupplung, zum Einbau in Modul-
oder Keystone-Applikationen

passende Applikationen

Einbauform Modul Einbauform Keystone

- Modul Anschlussdosen
- Modul Abdeckplatten
- Modul REG 1P20

- Industry Einbauflansch EBM

- Keystone Anschlussdosen

- Keystone Abdeckplatten

- Keystone REG IP20

- Industry Einbauflansch EBK

- E-DAT modul REG
- Modul REG IP20

- Keystone REG IP20
- Industry Einbauflansch EBK

- Industry Einbauflansch EBM

MaBzeichnung

MaBzeichnung

36 [1.417] w
9.8 [386] |7 Loa4] 5 33.2 [1.507]
= 57 [.224] 147 [ 579]
‘ o] I I e IR R |
~ “ = =
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el hi 16.2 [.638] 145 [.571]
20 [.787]]
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1309A0- metallisch |8(8) coupler 180° 1309A1- metallisch |8(8) coupler 90°
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KOAX modul F-Buchse /
F-Buchse ist passendes
Zubehor zu

Seite
Modul Modultrager 3HE, 7 TE
6 Port Edelstahl unbesttickt 133

KOAX modul IEC-Buchse /
F-Buchse ist passendes
Zubehor zu

Seite
Modul Modultrager 3HE, 7 TE
6 Port Edelstahl unbestuckt 133

.A CONNECT 'Rmsrcom

Moduleinsatze | KOAX

KOAX modul F-Buchse / F-Buchse

* Koax Verbinder mit Adapter in Modulbauform, passend zu

Modul Applikationen
* Anschluss vorne: fur F-Stecker
¢ Anschluss hinten: fur F-Stecker
e 75-Ohm-Durchgangskupplung

e ohne Abschluss- und Koppelelemente

MaBzeichnung

KOAX modul IEC-Buchse / F-Buchse

* Koax Verbinder mit Adapter in Modulbauform, passend zu

Modul Applikationen

Anschluss vorne: fur IEC-Stecker
Anschluss hinten: fur F-Stecker
75-Ohm-Durchgangskupplung

MaBzeichnung

ohne Abschluss- und Koppelelemente

7.5 [295] = 12,85 [506] 'K
(=]
S7[24 2 | s[4 =
—I — = gﬁ
Efln 21
i 2 ] At A
36 [1.417] 14.7 [579] 36 [1.417] 14.7 [.579]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130898-01-I lichtgrau  |F-Buchse Bauform modul 130898-02-1 lichtgrau  |IEC-Buchse Bauform modul

1N

P| Cabling - Kupfer-Verkabelung



)

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

METZ
CONNECT

KOAX modul IEC-Stecker /
F-Buchse ist passendes
Zubehor zu

Seite
Modul Modultrager 3HE, 7 TE
6 Port Edelstahl unbesttickt 133

BLIND modul ist passendes
Zubehor zu

Seite
Modul Modultrager 3HE, 7 TE
6 Port Edelstahl unbesttickt 133

.A CONNECT 'Rmsrcom

Moduleinsatze | KOAX

KOAX modul IEC-Stecker / F-Buchse

* Koax Verbinder mit Adapter in Modulbauform, passend zu

Modul Applikationen
¢ Anschluss vorne: fur IEC-Buchse
e Anschluss hinten: fur F-Stecker
e 75-Ohm-Durchgangskupplung
e ohne Abschluss- und Koppelelemente

MaBzeichnung

BLIND

—

modul

¢ Blind modul in Modulbauform zum Verschluss leerer Steck-
platze von Modul Applikationen

* Varianten: lichtgrau, reinweil3

MaBzeichnung

&
o
= 5.7 [.224] 14.7 [579]
16.55 [.652] 3 o
. 5.7 [.224] — = ‘
28 1 | : |
e = \
5l 2
3 i . )
36 [1.417] 14.7 [.579] L IN— @
| 36 [1.417)
N
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130898-03-I lichtgrau  |IEC-Stecker Bauform modul 130898-00-I lichtgrau  |Blindmodul Bauform modul

130898-00-RW-I  |reinweil3 Blindmodul

Bauform modul
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OpDAT modul LC-D ist
passendes Zubehor zu

Seite
Modul AP-Gehéuse 3 Port
reinweiB3, unbestiickt 32
Modul AP-Gehause 4 Port
reinweiB, unbestiickt 32
Modul AP-Gehause 6 Port
reinweiB, unbestickt 32
Modul AP-Gehéuse 8 Port
reinweiB, unbestiickt 32
Modul AP-Gehause 12 Port
reinweiB, unbestiickt 32
Modul AP-Gehause 16 Port
reinweiB, unbestickt 32
Modul AP-Gehause 2x12 Port
reinweiB, unbestiickt 32

Modul Modultrager 3HE, 7 TE

6 Port Edelstahl unbesttickt 133

OpDAT modul ST ist

passendes Zubehor zu
Seite

Modul AP-Gehéuse 3 Port

reinweiB3, unbestiickt 32

Modul AP-Gehause 4 Port

reinweiB, unbestiickt 32

Modul AP-Gehéuse 6 Port

reinweiB, unbestickt 32

Modul AP-Gehéuse 8 Port

reinweiB3, unbestiickt 32

Modul AP-Gehause 12 Port

reinweiB, unbestiickt 32

Modul AP-Gehause 16 Port

reinweiB, unbestickt 32

Modul AP-Gehéuse 2x12 Port

reinweiB3, unbestiickt 32

Modul Modultrager 3HE, 7 TE

6 Port Edelstahl unbesttickt 133

.A CONNECT '

Moduleinsatze | LwL

3,«'@,'@,

a m CE

OpDAT modul LC-D

¢ LC-Duplex-Kupplungen mit Adapter, passend zu modul

Applikationen
Fuhrungshiilse aus Keramik geschlitzt fur Singlemode- und

Multimode-Anwendungen

desk" Losungen
* Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen

eignen sich bestens fur die Realisierung von "Fiber to the

Varianten: blau (0S2), lindgrin (OM5), violett (OM4),

aqua (OM3), beige (OM2) oder grin (SM APC)

MaBzeichnung

OpDAT modul ST
e ST-Kupplung (Keramik) mit Adapter, passend zu Modul

Applikationen

eignet sich bestens fur die Realisierung von "Fiber to the
desk" Losungen

* das OpDAT modul ST ist fir Singlemode (SM) und Multi-
mode (MM) geeignet
* Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen

MaBzeichnung

2
147 [579] 147 [579] 57 [224] 2
3
—) [e2]
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2 [0
<
N 36 [1.417] =
i | 11.95 [.47] B
= | k=  —]
36 [1.417) =
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
15091071-I blau LC-D (SM) Bauform modul 15091001-I lichtgrau ST (SM+MM)  |Bauform modul
15091076- grun LC-D APC (SM)  |Bauform modul
1509107M-| lindgriin LC-D (MM) Bauform modul
150910751 violett LC-D (MM) Bauform modul
15091072-1 aqua LC-D (MM) Bauform modul
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E-DAT C6, | Patchfelder LSA+

CEEEEEE‘ & I

&= @ 16

-DAT C6, 24 Port Patchfeld 1HE LSA

modular

19 Zoll THE Trager aus silber eloxiertem Aluminium,

mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz
far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

vier Modulgeh&use aus Zinkdruckguss mit je sechs RJ45-
Buchsen

die Adernpaare kénnen ohne Aufdrehen der Verseilung
bis zur LSA-Klemme gefiihrt werden

Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-
Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1). Mit Kennzeichnung
der Adernfarben nach T568A.

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen
zusatzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder méglich
Module mittels Erdschiene verbunden, inkl. 30 cm
Erdungskabel

e
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-DAT C6, 24 Port Patchfeld 1HE LSA

19 Zoll 1HE Trager aus silber eloxiertem Aluminium,

mit 24 einzelgeschirmten RJ45-Buchsen

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

die Adernpaare kénnen ohne Aufdrehen der Verseilung

bis zur LSA-Klemme gefiihrt werden

Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-
Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1). Mit Kennzeichnung der
Adernfarben nach T568A

MaBzeichnung MaBzeichnung
482.6 [19]
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130856C-E metallisch |24 Port bestlickt | 19 Zoll THE 130855C-E alu eloxiert |24 Port bestiickt |19 Zoll 1THE
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connect  E-DAT C6, | Patchfelder LSA+

= @ e

E-DAT C6, 6 Port Aufputzgehduse
reinweil

e AP-Verteiler zur Aufputzmontage als 6 Port Verteiler oder
Anschlussdose fiir die strukturierte Gebaudeverkabelung

* Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2

(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT

zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

* getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

 fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

* die Adernpaare konnen ohne Aufdrehen der Verseilung
bis zur LSA-Klemme gefiihrt werden

* Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-
Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1). Mit Kennzeichnung der
Adernfarben nach T568A

* Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

zusatzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder maglich

* Farbe RAL 9010 reinweiB

MaBzeichnung

1B

P| Cabling - Kupfer-Verkabelung

118 [4.646] 37.7 [1.484]

]

121.5 [4.783]

(I

=©

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

130862-21C-E reinweif3 6 Port besttickt |Aufputz

.A CONNECT 'Rmsrcom
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Passendes Zubehor

zu Anschlussdosen
kompakt LSA+

Patchfelder

Patchkabel RJ45

Montagehalter 65
Aufputzrahmen 67
Abdeckplatten 68
LSA+ Anlagewerkzeug 72
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E-DAT C6, | Anschlussdosen kompakt LSA+

¢ leclg
|

Sy

= @ 1o

E-

DAT C6, UPk

Kanal-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-
Buchsen

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-
Anschlussklemme

Verschraubung der Klappe fiir Zugentlastung und Schirmab-
nahme erfolgt von vorne

praxisgerechte Kabelzufiihrung von 8 Seiten

Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)
Steckrichtung 45° nach unten geneigt

Mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhéltlich)
kompatibel zu Design-Zentralstiicken von Schalterpro-
grammen

Geeignet zu Montage in Standard-Unterputzbechern und
Hohlwandbecher

Abdeckteile reinweiB RAL 9010 oder perlweiB RAL 1013

Varianten: 1 Port reinweif3, 1 Port perlwei3, 2 Port reinweil3,
2 Port perlweiB

MaBzeichnung

= @16

E-

DAT C6, UPO

Kanal-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-
Buchsen

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-
Anschlussklemme

Verschraubung der Klappe fiir Zugentlastung und Schirmab-
nahme erfolgt von vorne

praxisgerechte Kabelzufiihrung von 8 Seiten

Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)
Steckrichtung 45° nach unten geneigt

kompatibel zu Design-Zentralstiicken von
Schalterprogrammen

Geeignet zu Montage in Standard-Unterputzbechern und
Hohlwandbecher

ohne Abdeckteile

Varianten: 1 Port, 2 Port

MaBzeichnung

Hl;

315 [1.241]

UUA] b
a

e 39.5 [1.555) | = ] sl
69.9 [2.752 Eﬂ@ 69.9 [2.752] 38.5 [1.514 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130C371101-I perlweil UPk 1 Port 130C371200-! metallisch  |UPO 1 Port
bestlckt besttickt
130C371102-1 reinweif3 UPk 1 Port 130C381200- metallisch  |UPO 2 Port
bestlckt bestlckt
130C381101-I perlwei UPk 2 Port
bestlckt
130C381102-I reinweif3 UPk 2 Port
bestlckt
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E-DAT C6, | Anschlussdosen kompakt LSA+

Passendes Zubehor
zu Anschlussdosen

kompakt LSA+
Patchfelder
Patchkabel RJ45
Montagehalter
Aufputzrahmen
Abdeckplatten

LSA+ Anlagewerkzeug

Seite
40-41

ab 49
65
67
68
72
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E-

DAT C6, AP

Aufputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen
RJ45-Buchsen

Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2
(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT
zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-
Anschlussklemme

Verschraubung der Klappe fiir Zugentlastung und Schirmab-
nahme erfolgt von vorne

Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)
Steckrichtung 45° nach unten geneigt

Mit Sichtfenster fir beiliegende Beschriftungseinlage
Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor
Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhaltlich)
Abdeckteile reinweif3 RAL 9010 oder perlwei3 RAL 1013

Varianten: 1 Port reinweif3, 1 Port perlweiB3, 2 Port reinweil3,
2 Port perlwei3

MaBzeichnung

= @ 1o
E-DAT C6, UP

* Unterputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen
RJ45-Buchsen

* Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2

(2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT

zertifiziert

Einhaltung der Klasse E, bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801

Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09

* getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz

 fur 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

e HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-
Anschlussklemme

 Verschraubung der Klappe fir Zugentlastung und Schirmab-
nahme erfolgt von vorne

* praxisgerechte Kabelzufiihrung von 8 Seiten

¢ Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)

Steckrichtung 45° nach unten geneigt

¢ Mit Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlage

Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehor

Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhéltlich)

* kompatibel zu Design-Zentralstiicken von Schalterpro-
grammen

e Geeignet zu Montage in Standard-Unterputzbechern und
Hohlwandbecher

e Abdeckteile reinweiB RAL 9010 oder perlweif3 RAL 1013

¢ Varianten: 1 Port reinweif3, 1 Port perlwei3, 2 Port reinweil,
2 Port perlweiB

MaBzeichnung

0 80.5 [3.169]

.A CONNECT '

C_ \
I | | ,
& : =2 — 39.5 [1.554]
085 [3.346] 43 [1.693]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130C370001-I perlwei3  |AP 1 Port 130C371001-I perlwei  |UP 1 Port
bestlckt bestiickt
130C370002-1 reinweif3 AP 1 Port 130C371002-1 reinweif3 UP 1 Port
bestlckt bestlckt
130C380001-I perlwei3  |AP 2 Port 130C381001-I perlwei  |UP 2 Port
bestlckt besttickt
130C380002-I reinweif3 AP 2 Port 130C381002-I reinweif3 UP 2 Port
bestlckt bestlckt
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RJ45 Stecker | Field Plug pro

C6, RJ45 field plug pro

feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6,/Klasse E,
vollgeschirmt und multiportfahig

Kabelzufihrung gerade (180°)

einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschlieBbar
Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurch-
messer 0,46 - 0,76 mm

Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser
0,4-0,64 mm

Ubertragungstechnische Eigenschaften Cat.6, nach ISO/IEC
11801 Ed.2.2:2011-06

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
Schutzart IP20

geeignet fur Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
2-teiliges, industrietaugliches Geh&duse aus Zinkdruckguss
Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestiick

geschutzter Verriegelungshaken

wiederanschlieBbar

MaBzeichnung

C6, RJ45 field plug pro 360

feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6,/Klasse E,
vollgeschirmt und multiportfahig

Kabelzufuhrung variabel, frei wahlbar (360°)

einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschlieBbar
Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurch-
messer 0,46 - 0,76 mm

Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser
0,4-0,64 mm

Ubertragungstechnische Eigenschaften Cat.6, nach ISO/IEC
11801 Ed.2.2:2011-06

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
Schutzart IP20

geeignet fur Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
industrietaugliches Geh&use aus Zinkdruckguss
Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestiick

geschutzter Verriegelungshaken

wiederanschlieBbar

MaBzeichnung

g 49.8 [1.96] 61.7 [2.429]
Z 40.3 [1.587] 138 [ 543 ‘ 52.2 [2.055] |
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

130E405032-E

schwarz 8(8) field plug |180°

130E405042-E

schwarz 8(8) field plug |360°
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RJ45 Stecker | Field Plug

©- E 106
E-DAT Industry IP20 RJ45 field plug black

* feldkonfektionierbarer multiportfahiger Cat.6 Klasse E,

Stecker

DIN EN 50173-1:2011-09

Einhaltung der Klasse E, nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

8-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker fur AWG 22

e Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 26/1 - 22/1 moglich

e Aderdurchmesser bis 1,6 mm

* besteht aus nur 2 Teilen

Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm

Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
¢ Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm

einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschlieBen

* bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestlick

festgelegt

 einfach zu betatigende Zugentlastung

aufschnappbar

industrietaugliches Zinkdruckgussgehause

e geschutzter Verriegelungshaken
e kann als Priifstecker an IP67 geschiitze Buchsen
der Variante 1, 4, 5, 6, und 14 eingesetzt werden

MaBzeichnung

Varianten: T568A, T568B, Industrie

Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion

E-DAT Industry RJ45 field plug Profinet

« feldkonfektionierbarer multiportfahiger Cat.5 Stecker

e 100 MBit geeignet nach IEEE 802.3

* fir Remote Powering (PoE und PoE plus) und HDBaseT
geeignet

* 4-adriger feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker fur AWG 22

e Anschluss von AWG 26/7 - 22/7; AWG 26/1 - 22/1 moglich

* Volldraht Cu-Leiterdurchmesser 0,4 - 0,64 mm

e Litze Cu-Leiterdurchmesser 0,48 - 0,76 mm

e Aderdurchmesser bis 1,6 mm

¢ Kabelmantel von 5,5 bis 8,5 mm

* besteht aus nur 2 Teilen

« einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anzuschlieBen

* bei der Montage wird das Kabel mechanisch am Ladestlick
festgelegt

* einfach zu betatigende Zugentlastung

e Zugentlastung als Farbkodierung nach der Konfektion
aufschnappbar

¢ industrietaugliches Zinkdruckgussgehause

e geschutzter Verriegelungshaken

 kann als Priifstecker an IP67 geschiitzte Buchsen
der Variante 1, 4, 5, 6, und 14 eingesetzt werden

MaBzeichnung

51,32 [2.02]
ET (= E
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1401405012-I schwarz 8(8) field plug |zweiteilig 1401405012PI grin 8(4) field plug |Profinet

18
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RJ45 Stecker | Field Plug Pro PROFINET

C5 RJ45 field plug pro 2P PROFINET

feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.5/Klasse D, 2 Paare
vollgeschirmt und multiportfahig

Kabelzufihrung gerade (180°)

einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschlieBbar
Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurch-
messer 0,46 - 0,76 mm

Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser
0,4-0,64 mm

Ubertragungstechnische Eigenschaften Cat.5

nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06

Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

100 MBit geeignet nach IEEE 802.3

fiir Remote Powering (PoE und PoE plus) und HDBaseT
geeignet

Schutzart IP20

geeignet fur Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
2-teiliges, industrietaugliches Gehause aus Zinkdruckguss
Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestuck
geschutzter Verriegelungshaken

wiederanschlieBbar

MaBzeichnung

C5 RJ45 field plug pro 2P 360 PROFINET

feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.5/Klasse D
vollgeschirmt und multiportfahig

Kabelzufuhrung variabel, frei wahlbar (360°)

einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschlieBbar
Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurch-
messer 0,46 - 0,76 mm

Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser
0,4-0,64 mm

Ubertragungstechnische Eigenschaften Cat.5

nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06

Einhaltung der Klasse D nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06,
DIN EN 50173-1:2011-09

100 MBIt geeignet nach IEEE 802.3

fiir Remote Powering (PoE und PoE plus) und HDBaseT
geeignet

Schutzart IP20

geeignet fur Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
industrietaugliches Gehause aus Zinkdruckguss
Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestuick
geschutzter Verriegelungshaken

wiederanschlieBbar

MaBzeichnung

g 49.8 [1.96] 61.7 [2.429]
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130E405032PE grin Profinet 180° 130E405042PE grin Profinet 360°
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UAE 25x8 Cat.3 Patchfeld, silber

19 Zoll THE Cat.3 Patchfeld mit 25 RJ45-Buchsen

19 Zoll Modultréger aus silber eloxiertem Aluminium
Anschluss der ein- bis vierpaarigen Leitungen an LSA-PLUS®
Schneidklemmen (AWG 22-26)

geeignet fur Durchmesser von 0,4 bis 0,6 mm
anschlieBbare Kabeltypen bei 25 x 8(8): 10 x 10 DA,

4 x 25 DA, 2 x 50 DA (DA=Doppeladern)

anschlieBbare Kabeltypen bei 25 x 8(4): 5 x 10 DA,

2 x 25 DA, 1 x 50 DA (DA=Doppeladern)

Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1

die Adernpaare kénnen ohne Aufdrehen der Verseilung

bis zur Klemme gefiihrt werden

Zugentlastung mittels Kabelbinder (nicht im Lieferumfang)
auf ruickseitiger Kabelabfangung

Kabelfiihrungskanal zur geordneten Verlegung der Doppel-
adern

5 x Klemmblech fur Beidraht, Erdungsbolzen M6

Varianten: 25 x 8(8), 25 x 8(4)

MaBzeichnung

UAE 25x8(4) Cat.3 Patchfeld, Stahlblech
schwarz

19 Zoll 1HE Cat.3 Patchfeld mit 25 RJ45-Buchsen 8(4)

19 Zoll Modultrager aus Stahlblech, schwarz lackiert
Anschluss der Anschlussleitungen an LSA-PLUS®
Schneidklemmen (AWG 22-26)

geeignet fur Durchmesser von 0,4 bis 0,6 mm
anschlieBbare Kabeltypen: 5 x 10 DA, 2 x 25 DA, 1 x 50 DA
(DA=Doppeladern)

Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, die Adern-
paare kénnen ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur
Klemme gefiihrt werden

Zugentlastung mittels Kabelbinder auf rlckseitiger Kabelab-
fangung

MaBzeichnung

482.6 [19]
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130814-E alu eloxiert |25x8(4) 19 Zoll 1HE 130814-0203-E schwarz 25x8(4) 19 Zoll THE
130887-E alu eloxiert |25x8(8) 19 Zoll THE
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UAE 50x8(4) Cat.3 Patchfeld

¢ 19 Zoll 1HE Cat.3 Patchfeld mit 50 RJ45-Buchsen 8(4)

e 19 Zoll Modultrager aus silber eloxiertem Aluminium

* Anschluss der ein- bis vierpaarigen Leitungen an LSA-PLUS®
Schneidklemmen (AWG 22-26)

Geeignet fur Durchmesser von 0,4 bis 0,6 mm
anschlieBbare Kabeltypen bei 50 x 8(4): 10 x 10 DA,

4 x 25 DA, 2 x 50 DA (DA=Doppeladern)

Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1

Die Adernpaare kdnnen ohne Aufdrehen der Verseilung

bis zur Klemme gefiihrt werden.

Zugentlastung mittels Kabelbinder (nicht im Lieferumfang)
auf ruickseitiger Kabelabfangung

* Kabelfiihrungskanal zur geordneten Verlegung der Doppel-
adern

¢ 5 x Klemmblech fiir Beidraht, Erdungsbolzen M6

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

MaBzeichnung

' connecr  Telefonverkabelung Cat.3 | 19 Zoll Patchfelder

UAE 50x8(4) Cat.3 Patchfeld, Stahlblech
schwarz

¢ 19 Zoll 1HE Cat.3 Patchfeld mit 50 RJ45-Buchsen 8(4)

* 19 Zoll Modultrager aus Stahlblech, schwarz lackiert
Anschluss der Anschlussleitungen an LSA-PLUS® Schneid-
klemmen (AWG 22-26)

geeignet fur Durchmesser von 0,4 bis 0,6 mm
anschlieBbare Kabeltypen: 10 x 10 DA, 4 x 25 DA, 2 x 50 DA
(DA=Doppeladern)

Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, die Adern-
paare kdnnen ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur
Klemme gefiihrt werden

Zugentlastung mittels Kabelbinder auf rlckseitiger Kabelab-
fangung

MaBzeichnung
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130886-E alu eloxiert |50x8(4) 19 Zoll 1HE 130886-0203-E schwarz 50x8(4) 19 Zoll THE
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Patchkabel Cat.6, AWG 26 grau

* Besonders geeignet fur ungeschirmte und geschirmte

Class E, Systeme

vollgeschirmtes Cat.6, Patchkabel AWG 26/7

* zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1

Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei

* Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2
(2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert

e Class E, Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06,

DIN EN 50173-1: 2011-09

far 10GBit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

Knickschutztulle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz

* Farben kénnen produktionsbedingt geringfligig abweichen

MaBzeichnung

| a

= @ 106
Patchkabel Cat.6, AWG 26 gelb

* Besonders geeignet fur ungeschirmte und geschirmte
Class E, Systeme
* vollgeschirmtes Cat.6, Patchkabel AWG 26/7
* zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
* Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF
» Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei
* Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2
(2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert
* Class E, Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06,
DIN EN 50173-1: 2011-09
 fur 10GBit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
* Knickschutztille gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz
 Farben kénnen produktionsbedingt geringfligig abweichen

MaBzeichnung

. 75688 B . 75688 B
2 K S B K =
— 1 1 = — 1 1 =
= 50.52 [1.989] 2 2 = 50.52 [1.989] 2 2
- 3 3 - 3 3
4 4 4 4
%} 5 5 %} 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 6@ 8 8 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308450533-E grau 0,5m 1308450577-E gelb 0,5m
1308451033-E grau 1,0m 1308451077-E gelb 1,0m
1308451533-E grau 1,5m 1308451577-E gelb 1,5m
1308452033-E grau 2,0m 1308452077-E gelb 20m
1308453033-E grau 3,0m 1308453077-E gelb 3,0m
1308455033-E grau 50m 1308455077-E gelb 50m
1308457033-E grau 7,0m 1308457077-E gelb 7,0m
130845A033-E grau 10,0 m 130845A077-E gelb 10,0 m
130845A533-E grau 15,0 m 130845A577-E gelb 15,0 m
130845B033-E grau 20,0 m 130845B077-E gelb 20,0 m
130845B533-E grau 25,0 m 130845B577-E gelb 25,0 m
130845C033-E grau 30,0 m

1B
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EDNMNEE$ Patchkabel RJ45 | cat6,

SULTTTE |

= @ 16
Patchkabel Cat.6, AWG 26 griin

* Besonders geeignet fiir ungeschirmte und geschirmte

Class E, Systeme

vollgeschirmtes Cat.6, Patchkabel AWG 26/7

* zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1

Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei

* Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2
(2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert

e Class E, Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06,

DIN EN 50173-1: 2011-09

far 10GBit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

Knickschutztulle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz

* Farben kénnen produktionsbedingt geringfligig abweichen

MaBzeichnung

&

b

g2

‘mm.! e

= @ 106
Patchkabel Cat.6, AWG 26 blau

Besonders geeignet fur ungeschirmte und geschirmte

Class E, Systeme

vollgeschirmtes Cat.6, Patchkabel AWG 26/7

zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1

Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei

Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2
(2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert
Class E, Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06,
DIN EN 50173-1: 2011-09

far 10GBit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
Knickschutztulle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz
Farben kénnen produktionsbedingt geringfligig abweichen

MaBzeichnung

. 75688 B . 75688 B
3 K Rk K =
= 1 1 = = 1 1 =
= 50.52 [1.989] 2 2 = 50.52 [1.989] 2 2
= 3 3 = 3 3
4 4 4 4
%} 5 5 %} 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 6@ 8 8 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308450555-E grin 0,5m 1308450544-E blau 0,5m
1308451055-E  |griin 1,0m 1308451044-E  |blau 1,0 m
1308451555-E grin 1,5m 1308451544-E blau 1,5m
1308452055-E grun 2,0m 1308452044-E blau 2,0m
1308453055-E  |griin 3,0m 1308453044-E  |blau 3,0m
1308455055-E grin 50m 1308455044-E blau 50m
1308457055-E grin 7,0m 1308457044-E blau 7,0 m
130845A055-E  |griin 10,0 m 130845A044-E  |blau 10,0 m
130845A555-E grin 15,0 m 130845A544-E blau 15,0 m
130845B055-E grin 20,0 m 130845B044-E blau 20,0 m
130845C055-E grun 30,0 m
.A CONNECT 'RNETCOM
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Patchkabel Cat.6, AWG 26 rot

* Besonders geeignet fiir ungeschirmte und geschirmte

Class E, Systeme

vollgeschirmtes Cat.6, Patchkabel AWG 26/7

* zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1

Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei

* Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2
(2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert

e Class E, Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06,

DIN EN 50173-1: 2011-09

far 10GBit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

Knickschutztulle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz

* Farben kénnen produktionsbedingt geringfligig abweichen

MaBzeichnung

£= L )

“. g y ==
UTTTH i S ~‘~“' )

i

= @ 106
Patchkabel Cat.6, AWG 26 weil3

* Besonders geeignet fiir ungeschirmte und geschirmte
Class E, Systeme
* vollgeschirmtes Cat.6, Patchkabel AWG 26/7
* zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
* Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF
e Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei
* Cat.6, Komponentenpriifung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2
(2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert
* Class E, Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06,
DIN EN 50173-1: 2011-09
» fur 10GBit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering
(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
* Knickschutztille gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz
 Farben kénnen produktionsbedingt geringfligig abweichen

MaBzeichnung

. 75688 B . 75688 B
2 - S B K =
— 1 1 = — 1 1 =
= 50.52 [1.989] 2 2 = 50.52 [1.989] 2 2
- 3 3 - 3 3
4 4 4 4
%} 5 5 %} 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 6@ 8 8 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308450566-E rot 0,5m 1308450588-E weif 0,5m
1308451066-E rot 1,0m 1308451088-E weif3 1,0m
1308451566-E rot 1,5m 1308451588-E weifl 1,5m
1308452066-E rot 2,0m 1308452088-E weif3 20m
1308453066-E rot 3,0m 1308453088-E weif3 3,0m
1308455066-E rot 50m 1308455088-E weif3 50m
1308457066-E rot 7,0m 1308457088-E weif 7,0m
130845A066-E rot 10,0 m 130845A088-E weif3 10,0 m
130845A566-E rot 15,0 m 130845A588-E weif3 15,0 m
130845B066-E rot 20,0 m 130845B088-E weif3 20,0 m
130845B566-E rot 25,0 m
130845C066-E rot 30,0 m

B
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Patchkabel Cat.6, AWG 26 schwarz

* Besonders geeignet fur ungeschirmte und geschirmte

Class E, Systeme

vollgeschirmtes Cat.6, Patchkabel AWG 26/7

* zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1

Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei

Cat.6, Komponentenprifung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2
(2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert
Class E, Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011-06,
DIN EN 50173-1: 2011-09

far 10GBit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet
Knickschutztulle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz
* Farben kénnen produktionsbedingt geringfligig abweichen

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

MaBzeichnung

T568B

1.7 [46] 8

14.97 [.589]

5052 [1.989]

%}

W~ O N —
W~ U N —

=©

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308450500-E schwarz 0,5m
1308451000-E schwarz 1,0m
1308451500-E schwarz 1,5m
1308452000-E schwarz 2,0m
1308453000-E schwarz 3,0m
1308455000-E schwarz 50m
1308457000-E schwarz 7,0 m
130845A000-E schwarz 10,0 m
130845A500-E schwarz 15,0 m
130845B000-E schwarz 20,0 m
130845B500-E schwarz 25,0 m
130845C000-E schwarz 30,0 m

.A CONNECT 'Rmsrcom
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Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VolP
AWG 26 weil3

* optimale Losung bei Platzmangel

* besonders geeignet fiir ungeschirmte und geschirmte
Class E, Systeme

vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7

* zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1
e Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF

* Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei

* sehr kurze Knickschutztulle

* besonders geeignet fur VolP Endgerate
* Biegeradius von bis zu 10 mm méglich
 deutlich langere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel

* problemlos bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung

MaBzeichnung

¢

i
3

1-1 E
| 138
4 2 2 =
3 3
E@j 4 ;
1 5 5
T ‘ 27.4 [1.08] 6 6
— ] 7
—=
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
13084V0588-E weil 0,5m
13084V1088-E weif3 1,0m
13084V2088-E weil 20m
13084V3088-E weil 3,0m
13084V5088-E weif3 50m
13084VA088-E weil 10,0 m
13084VA588-E weil 150 m

B
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Zubehor | Kabelverbinder

10G 25G

Kabelverbinder Class F,

» feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse F, fiir 8-adrige
Kabel

 fir die Verbindung/Verlangerung/Reparatur/Umverlegung

von Cu-Datenkabeln bis Cat.7A

in Verbindung mit Cat.7A Cu-Kabeln wird die Klasse F,

nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 bis 1000 MHz erfuillt *1

* GHMT zertifiziert nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06

und IEC 61156-5 Ed.2.1:2012-12

far 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering

(PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet

* kompakte Bauform: Durchmesser 16,8 mm x Lange 64 mm

* IP67-geschiitztes Gehduse in Verbindung mit IP67

geeigneten Leitungen *2

industrietaugliches veredeltes Zinkdruckgussgehause

einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug

 Schirmanschluss und Zugentlastung integriert

* montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen

AWG 26/1 bis 22/1 (eindrahtig) und AWG 26/7 bis 22/7

(mehrdrahtig) an IDC Schneidklemmen

Leiterdurchmesser Volldraht 0,4 bis 0,64 mm

Leiterdurchmesser Litze 0,48 bis 0,76 mm

¢ Aderndurchmesser bis 1,6 mm

vollgeschirmte Ausfiihrung entsprechend DIN EN 50173-1

*1 FA (ab Kabelldangen 20 m links und rechts vom
Kabelverbinder)

e *2 IPX7 (in Verbindung mit IP67 geeigneten Leitungen

und Kabelmanteldurchmesser von 6,2 mm - 9,7 m

MaBzeichnung

geeignet fur Kabelmanteldurchmesser von 5,0 bis 9,7 mm *2

10G 25G
Cat.7 Kabelverbinder

fur die Verbindung/Verlangerung von Datenkabeln bis
Cat.7,

in Verbindung mit Cat.6, Cat.6,, Cat.7 und Cat.7, Kabeln
und Cat.6 Anschlusstechnik wird die Klasse E, nach ISO/IEC
11801 Ed.2.2:2011-06 erfullt

Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig)
Kabelzufiihrung von einer oder zwei Seiten moglich

Cable sharing, Aufteilen von einem 8-adrigen auf zwei
vieradrige Kabel méglich (ein Kabelverbinder an der
Eingangs- und Ausgangsseite notig)

vollgeschirmtes Metallgehause

Zugentlastung und davon getrennter 360°-Schirmanschluss,
unverlierbar

2 Bohrungen fir Wandmontage

IP67 Schutz durch Spezialschrumpfschlauch (130863-01-E)

MaBzeichnung

62+2.5 [2.441+0.098]

114.2 [4.496] 205 [.807]
= = = —
3 )
= <
B Cat. 7 €€ =
: HE
1 = I
w“m‘ﬁ II"J"ﬁ
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130863-02-E metallisch |geschirmt Metall 130863-E metallisch  |4x2
130863-01-E metallisch  |4x2 IP P67
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connecT  Zubehdr | Cable Sharing Adapter

Cable Sharing Adapter pnp 1 Cable Sharing Adapter pnp 2

* Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei * Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei
4-adrigen Diensten, hier: 2 x Telefon (ISDN), tber eine 4-adrigen Diensten, hier: 1 x Ethernet und 1 x Telefon
8-adrige Installationsleitung (ISDN), tber eine 8-adrige Installationsleitung

 Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose,  Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose,
ein Adapter am Verteiler ein Adapter am Verteiler

* geschirmter Adapter mit Ubertragungseigenschaften der * geschirmter Adapter mit Ubertragungseigenschaften der
Klasse E im Link gemaB IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und Klasse E im Link gemaB IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und
DIN EN 50173-1:2011-09 DIN EN 50173-1:2011-09

1 x Ethernet bis 100 MBit E / Fast Ethernet
durch schmale Bauform nebeneinander steckbar
kurzer, biegbarer Anschluss

Lieferung als Set zu 2 Stiick

¢ durch schmale Bauform nebeneinander steckbar
kurzer, biegbarer Anschluss
Lieferung als Set zu 2 Stuck

Anschlussbild Anschlussbild

P| Cabling - Kupfer-Verkabelung

Moo 00 000 o_i
I12 5678 I123 5678
IL Buchse RJ45 : IL Buchse RI45 :
Telefon Telefon Telefon Ethernet
MaBzeichnung MaBzeichnung
182 [.717) 182 [.717)
: O] s ]
= =
= =
e e
87.59 [3.448] 87.59 [3.448]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130548-01-E silber Telefon-Telefon 130548-02-E silber Telelefon-

Ethernet

.A CONNECT 'Rmsrcom




METZ
56 CONNECT
)

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

.A CONNECT 'Rmsrcom

Zubehor | Cable Sharing Adapter

»

Cable Sharing Adapter pnp 3

Cable sharing Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei
4-adrigen Diensten, hier: 2 x Ethernet, Gber eine 8-adrige
Installationsleitung

Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose,

ein Adapter am Verteiler

geschirmter Adapter mit Ubertragungseigenschaften der
Klasse E im Link gemaB IEC 11801 Ed.2.2:2011-06 und
DIN EN 50173-1:2011-09

2 x Ethernet bis 100 MBit E / Fast Ethernet

durch schmale Bauform nebeneinander steckbar

kurzer, biegbarer Anschluss

Lieferung als Set zu 2 Stlick

Anschlussbild

Ethernet Ethernet
MaBzeichnung
182 [.717)

: ]
=

=

e

Q B

87.59 [3.448]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130548-03-E silber Ethernet-
Ethernet
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UAE-Adapter mit Verlangerung WE 8 - NF/F

Zubehor | UAE-Adapter

* UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeréaten
mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle
Gebaudeverkabelung

e Eingangsseite: RJ45, WES8(8) flex

* Ausgangsseite: TAE-Buchse NF-F

Anschlussbild

e Verlangerung: 0,1 m

UAE-Adapter mit Verlangerung WE 8 - NFN

* UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeréaten
mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle
Gebaudeverkabelung

Eingangsseite: RJ45, IEC-Norm EabW

Ausgangsseite: TAE-Buchse NFN

Verlangerung: 0,1 m bzw. 6,0 m

Varianten: 0,1 m, 6,0 m

Anschlussbild

MaBzeichnung

MaBzeichnung

2365 [.931]

38.05 [1.498)

2365 [.931]

38.05 [1.498)

‘ U 30.9 [1.217] ‘ U 30.9 [1.217]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130440480101-E |perlweil3 WES8-NF/F 130450440101-E |perlweil3 WES8 NFN
0,1Tm 0,1Tm
130450446001-E |perlweil WE8 NFN
6,0 m

N
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connecT  ZubehOr | UAE-Adapter

i

UAE-Adapter mit Verlangerung WE 8 -
TAE/WE 8/6

* UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeréaten
mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle
Gebaudeverkabelung

* Eingangsseite: RJ45, [IEC-Norm EabW

* Ausgangsseite: RJ45/RJ11, IEC-Norm EabW / TAE-Buchse U
(F oder N)

* Verldngerung: 0,1 m

Anschlussbild

Mi.'i'l ! ! g

UAE-Adapter mit Verlangerung WE 6 - NFN

UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeraten
mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle
Gebaudeverkabelung

Eingangsseite: RJ11, IEC-Norm EabW

Ausgangsseite: TAE-Buchsen 3x6 NFN

Verldngerung: 0,1 m

Anschlussbild

MaBzeichnung

! Stecker RI45
i a2alblb2

MaBzeichnung

23.65 [.931] 23.65 [.931]
T
[
12| _
‘ 2 2
8 8
3 3
[
e :
U 30.9 [1.217]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130598440101-E |perlweiB  |W8-F/A\W8(6) 130450340101-E |perlweiB  |WE8 NFN
0,1m 0,1Tm

.A CONNECT 'Rmsrcom
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connecT  ZubehOr | UAE-Adapter

Hel K

UAE-Adapter mit Verlangerung WE 6 -
TAE/WE 8/6

* UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeréaten
mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle
Gebaudeverkabelung

* Eingangsseite: RI11, IEC-Norm EabW

* Ausgangsseite: RI45/RJ11, IEC-Norm EabW / TAE-Buchse U
(F oder N)

* Verldngerung: 0,1 m

[

Anschlussbild

A

UAE-Adapter mit Verlangerung WE 8 -
WE 8/WE 8

UAE-Adapter zur Adaptierung von analogen Endgeraten
mit unterschiedlicher Anschlussbelegung an die universelle
Gebaudeverkabelung

Eingangsseite: RJ45, WE8(4)

Ausgangsseite: 2 x RJ45 - [EC-Norm ab

Verldngerung: 0,1 m

Anschlussbild

IRITY
R14s
!

MaBzeichnung

! Stecker RI45
i a2alblb2

MaBzeichnung

23.65 [.931] 23.65 [.931]
|
T
[
el _
‘ 2 2
8 8
3 3
[
e :
U 30.9 [1.217]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130598340101-E |perlweiB  |W8-F/\W8(6) 130607440101-E |perlweiB  |W8(4)W8/W8
0,1m 0,1m

.A CONNECT 'Rmsrcom
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g UAE-Adapter mit Verlangerung WE 8 -
i WE 8(4)/WE 8(4)
qq_) * UAE-Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei 4-adrigen
o Diensten, hier: 2 x Telefon (ISDN); tiber eine 8-adrige
Q Installationsleitung
 Einsatz paarweise: ein Adapter an der Anschlussdose,
ein Adapter am Verteiler
* Eingangsseite: RJ45, WES8(8)
e Ausgangsseite: 2 x RJ45, WES8(4)
e Verlangerung: 0,1 m
(@)]
=
@)
&
- Anschlussbild
o
| Stecker RI45
a2alb1b2

2345678

——to=

) o 070!
2345678 12 78!
a2 b2 al b1 !
Buchse RJ45 Buchse RJ45 |
MaBzeichnung
23.65 [.931]
—_—

38.05 [1.498)

309 [1.217]

=9

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130608480101-E |perlweiB  |W8-W8(4)/
W8(4)
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Staubschutzklappe

cr  Zubehér | Staubschutz

C6,modul ist passendes

Zubehor zu

C6,modul 180° Jack
C6,modul 270° Jack

C6,modul 24 Port 180°M 1THE
Edelstahl

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A (12 Stuck)

.A CONNECT 'Rmsrcom

Seite

16 I

16

25

25 Staubschutzklappe fir Modul Patchfelder /
Subway / REG

e zur farbigen Dienste-Kodierung von Patchfeldern, Subway
Unterflureinheiten und E-DAT modul REG

* passend zu: C6,modul Patchfelder, E-DAT modul Patchfeld
24x8, Subway Unterflureinheiten, Modul Anschlussdose
2 Port APFL sowie E-DAT modul REG und Modul REGplus

25

Varianten: gelb, blau, grin, rot

MaBzeichnung

aa LT TSP

Staubschutzklappe C6,modul /
E-DAT modul / UTP modul / UAE modul

* optionale Staubschutzklappe passend fur die Einzelmodule:
C6,modul, E-DAT modul, jeweils in Modul- oder Keystone-
Bauform, UTP modul in Keystone-Bauform und UAE modul
in Modul-Bauform

* geeignet beim Einbau der Module in Applikationen ohne
eigene Staubschutzvorrichtungen

 Varianten: schwarz, reinweiB, lichtgrau, gelb, blau, grin, rot

MaBzeichnung

| 14.4 [.567) 4.06 [.16]
’é‘ e —
| =
| =
o
| S \ —
g | -
\ = <
‘ Exd
|
| |
6 [.236] 58.4 [2.299] 6@ ‘ JE]@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
816979-0105-I gelb 1 Port 820032-0129-| schwarz 1 Port
820032-0102-I reinweil3 1 Port
816979-0106-I blau 1 Port 820032-0103-I lichtgrau |1 Port
820032-0105-I gelb 1 Port
816979-0107-1 grin 1 Port 820032-0106-I blau 1 Port
820032-0107-I grin 1 Port
816979-0108-I rot 1 Port 820032-0108-I rot 1 Port

B
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Zubehor | staubschutz

Staubschutzstecker RJ45

* von Hand lésbare Verriegelung zum staubgeschiitzten

VerschlieBen von nicht belegten RJ45-Buchsen

* mit Griff
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
816719-01-2- schwarz RJ45

.A CONNECT 'Rmsrcom
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METZ

connecT  Allgemein | Tragschienenadapter

L

Tragschienenadapter fiir 6er Module

* Tragschienenadapter zur Montage von 6fach-Verteilermo-
dulen THE in unterschiedliche Verteilersysteme mit einer
Tragschiene (TH35)

* Passende 6-fach Module: C6,modul 6 Port, E-DAT C6,

6 Port, E-DAT modul 6 Port, E-DAT C6 6 Port, OpDAT 6M

MaBzeichnung

Tragschienenadapter mini

 zur Befestigung von schweren Geraten auf einer Tragschiene
(TH 35)
 Befestigungsschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten

MaBzeichnung

= | = 35 [1.378]
e L = M 2040.2 [.7874.031]
N ? ‘ T =l =1 =
I 1 I 2= ]
~| o o1
< - =
c——| § |- - -0 ¢ E
: = ] G . = T-
[y — o ! "
& i
F = % : ||
125 [4.921] ) 37 [1.457] || 844401 [173+.007) 7.5 [.295]
‘ ‘ =
£ 63 [2717] | || 25:0.2 [.984+.008]
~
i S C S C
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308990110-E lichtgrau  |fur 6er Module |unbestlckt 1308990111 metallisch

1B
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connecT  Allgemein | Tragschienenadapter

) -

"
O

|

Tragschienenadapter mini FS

* zur Befestigung von leichten Geraten z. B. Anschlussdosen
auf einer Tragschiene (TH 35)

Lieferumfang: Adapter und Schraube (M4x6)

zur Befestigung von einer Anschlussdose sind zwei Trag-
schienenadapter mini FS nétig

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

MaBzeichnung

19.23 [.757] 3097 [1.219]

= -0 - | -
= I
S C)
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308990112-1 metallisch
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Allgemein | Montagehalter

Montagehalter T-Nut Befestigung -
Einbau waagerecht

Montagehalter fiir den montagefreundlichen und Platz
sparenden Einbau der Anschlussdosen in Briistungskanalen
zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und
LWL-Datenkabeln gefordert werden. Zur Trennung gegen-
Uber netzspannungsfihrenden Teilen sind die Halter auch
mit einsteckbarer Trennschale lieferbar.

T-Nut-Befestigung, waagerecht passend zu Kanalen

von Tehalit, OBO/Bettermann, ASYCO und Alusor

Varianten: 50 mm weiB3, 50 mm wei3 mit Trennschale,
55 mm schwarz, 55 mm schwarz mit Trennschale

MaBzeichnung

@)
|o ;
& sda-
i (2

Montagehalter T-Nut Befestigung -
Einbau senkrecht

Montagehalter fiir den montagefreundlichen und Platz
sparenden Einbau der Anschlussdosen in Briistungskanalen
zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und
LWL-Datenkabeln gefordert werden. Zur Trennung gegen-
Uber netzspannungsfihrenden Teilen sind die Halter auch
mit einsteckbarer Trennschale lieferbar.

T-Nut-Befestigung, senkrecht passend zu Kanalen

von Tehalit, OBO/Bettermann, ASYCO und Alusor

Varianten: 50 mm weiB, 50 mm wei3 mit Trennschale,
55 mm schwarz, 55 mm schwarz mit Trennschale

MaBzeichnung

79.8 [3.142] 79.8 [3.142]
60 [2.362] 50 [1.968] 60 [2.362] 50 [1.968]
= B a
— —> = — —> =
2| 2|
o Plol—=— — o|o o i — —j
ra=—=-fe [delofe] [ N
e e
g g
0 0
o o
o~ o~
. =& . =&
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308895010-! weil 50 mm 1308895040-| weil 50 mm
1308895011 weil 50 mm Tr-Sch 1308895041 weif3 50 mm Tr-Sch
1308895510-I schwarz 55 mm 1308895540-| schwarz 55 mm
1308895511 schwarz 55 mm Tr-Sch 1308895541- schwarz 55 mm Tr-Sch

18
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Allgemein | Montagehalter

L) e ‘ P

Montagehalter fiir Tragschiene - Einbau
waagerecht

Montagehalter fir den montagefreundlichen und Platz
sparenden Einbau der Anschlussdosen in Briistungskanalen
zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und
LWL-Datenkabeln gefordert werden. Zur Trennung gegen-
tber netzspannungsfiihrenden Teilen sind die Halter auch
mit einsteckbarer Trennschale lieferbar
Tragschienenbefestigung waagerecht

Bauhohe 52 mm passend zu Kanéalen von Niedax,
Nowaplast, Rehau (Serie Signo)

Bauhohe 50 und 55 mm passend zu Kanalen von Licatec,
PROTEC, GGK, Thorsmann Serie Inka mit Adapter TTI-N70
bzw. N215

Varianten: 50 mm weiB3, 50 mm weiB8 mit Trennschale,
52 mm schwarz, 52 mm schwarz mit Trennschale,
55 mm schwarz, 55 mm schwarz mit Trennschale

MaBzeichnung

79.8 [3.142]

60 [2.362] 50 [1.968]

== a—) =
] k=Y
oy
do]o[%] [of e
P —— ~
e
g
0
0
m =&
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1308895020-! weil 50 mm
1308895021 weil 50 mm Tr-Sch
1308895220-I schwarz 52 mm
1308895221 schwarz 52 mm Tr-Sch
1308895520-! schwarz 55 mm
1308895521 schwarz 55 mm Tr-Sch
.A CONNECT 'RNETCOM
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connecT  Allgemein | Aufputzrahmen

o

Aufputzrahmen 85 x 85 x 35 mm 1fach

* zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschluss-
dosen

e Abmessungen (LxBxH) 85 x 85 x 36 mm

zusatzliche Befestigungsmoglichkeit im Lochabstand

von 60 mm

Oberflache matt strukturiert

* Farben reinwei (RAL 9010) oder perlweiB (RAL 1013)

¢ Varianten: reinweif3, perlwei

MaBzeichnung

Aufputzrahmen 85 x 85 x 43 mm 1fach

dosen

von 60 mm

MaBzeichnung

Abmessungen (LxBxH) 85 x 85 x 43 mm
zusatzliche Befestigungsmoglichkeit im Lochabstand

Oberflache matt strukturiert
Farben reinweiB (RAL 9010) oder perlweiB (RAL 1013)

Varianten: reinweif3, perlwei

zur Erweiterung von UP-Anschlussdosen zu AP-Anschluss-

060 [2.362]
|
\
|
T

960 [2.362]
I
,
f

&S
66 [2.598] [35 [1.37g] o [z‘.sea] m
85 [3.346] 556 [3.366]
|
‘ }
| =& * =&
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130829-01-I perlweil 1-fach 35 mm 130829-4301-I perlweil 1-fach 43 mm
130829-02-I reinweif3 1-fach 35 mm 130829-4302-| reinweif3 1-fach 43 mm

.A CONNECT 'Rmsrcom
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Allgemein | Abdeckplatten

Abdeckplatten fiir Modul und Keystone
Anschlussdosen

zur Erweiterung von UPk- zu UP-Anschlussdosen

passend fuir alle modularen Abschlussdosen

passend fur E-DAT design Anschlussdosen mit 4 Kabelab-
gangsrichtungen

Oberflache matt

Varianten: reinweif3, perlwei3

MaBzeichnung

Abdeckplatten fir E-DAT C6
Anschlussdosen

zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschluss-
dosen

passend auch fiir E-DAT C6,, E-DAT C6, UAE, UAE design,
IAE design und OpDAT 2 EK

Oberflache glanzend

Varianten: reinweif3, perlwei3

MaBzeichnung

80.5 [3.169] 55 [.217]
—
T ‘©
S | ©
e - - 5 = ins
| 2
O
s
[0180.5 [3.169] 55 [.217]
47015 [1.8520.006] @ E]@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
820395-0101- perlweil 1-fach 816718-0101-I perlweil 1-fach
820395-0102- reinweif3 1-fach 816718-0102-I reinweif3 1-fach




'GDN“GE? Testgerate | KAPRi plus

Passendes Zubehor
zu KAPRi plus

KAPRi plus Testbox 2-5
KAPRi plus Testbox 6-9
KAPRI plus Testbox 1

KAPRi plus Kunststoffkoffer
unbestiickt

KAPRi plus Erweiterungsset
M12 D-kodiert

KAPRi plus Erweiterungsset
M12 X-kodiert

Passendes Zubehor

zu KAPRi plus Testbox
Erweiterungsset

KAPRi plus Kunststoffkoffer
unbesttickt

.A CONNECT '

Seite
69

69

69

70

71

71

Seite

70

KAPRI s 7R

KAPRi plus

* Erkennung und Anzeige der haufigsten Installationsfehler:

Kurzschluss, Aderunterbrechung, Adernvertauschung,

Leitungsvertauschung, split pair

* Anzeige von Fremdspannungen fir jede Ader mit deren

Polaritat

¢ Leitungsidentifikation durch Erkennung von bis zu neun

Testboxnummern

¢ Erkennung und Anzeige fur falsch eingestellte Anschluss-

belegung

LEDs

* Anzeige durch eine griine LED, wenn kein Fehler festgestellt

wurde

¢ eindeutige Darstellung der Fehlerart durch eine 7-Segment-

anzeige
automatischer Testvorgang

Ein/Aus und Start des Testvorganges
schneller Test, ca. 3 Sekunden

Taste

Fehleranzeige fur jede einzelne Ader mittels der neun roten

Unterspannungsanzeige fur die Batterie

einfache Bedienung und Interpretation der Testergebnisse

durch eine Taste

Abfrage der Fehlerliste fiir Mehrfachfehler durch separate

* Einstellmoglichkeit der Anschlussbelegung mit neun

Einstellschaltern

¢ Anschlussleitung 9-adrig zum Test von bis zu 8-adrigen

Datenanschlussleitungen mit Schirm

¢ Anschluss Gber RJ45-Anschlisse, dadurch auch Test von

Patchkabeln moglich
Fremdspannungsfest

Verpolungsschutz des Batterieanschl

der Batterie
¢ Lieferumfang: Grundgerat, Testbox 1
Batterie und Aufbewahrungstasche

MaBzeichnung

automatische Abschaltung nach 30 Sekunden

Testfunktion zur Erkennung von Wackelkontakten

usses

geringer Stromverbrauch, dadurch lange Nutzungsdauer

, Patchkabel, 9 V

n -
KAPRIy, e( KAPRI 5, 8
i
1'e5‘2""x osth*
| 3 |

T
KAPRIts

x
st
“4

KAPRI plus Testbox Erweiterungsset

Austauschtei

| Testbox Nr. 1

(enthalten im KAPRI plus Grundgerat)

MaBzeichnung

Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5
Testboxset 2 mit den Testboxen Nr. 6, 7, 8, 9
spart Wegezeiten zu den einzelnen Anschliissen

Varianten: Testbox 1, Testboxset 1, Testboxset 2

70 [2.756] 36.6 [1.441] 23 [.906] 30 [1.181]
B 30 [1.181] _
.Vl
] jj o
- = B = & T2
o~ o~
- |
s 1
= N
) S
b
- j :
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130670-E lichtgrau  |Grundgerat mit 130671-E lichtgrau  |Testbox
Box 1 2,3,4,5
130672-E lichtgrau  |Testbox
6,7,8,9
130673-01-E lichtgrau  |Testbox 1

8

P| Cabling - Kupfer-Verkabelung



)

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

'GDN“GE? Testgerate | KAPRi plus

KAPRi plus Kunststoffkoffer
unbestiickt ist passendes

Zubehor zu
Seite
ME
KAPRi plus Kabel- und ( CDNNEéi
Installationstester 69 We neaiiz (g,
KAPRi plus Testbox 2-5 69
KAPRi plus Testbox 6-9 69
KAPRI plus Testbox 1 69
KAPRi plus Erweiterungsset
M12 D-kodiert 71
KAPRi plus Kunststoffkoffer komplett KAPRi plus Kunststoffkoffer unbestiickt
¥ O i plus Kunststoffkoffer unbestiickt
bestiickt KAPRi plus K ffkoffer unbestiick
« KAPRi plus Kunststoffkoffer komplett besttickt * stabiler Kunststoffkoffer aus Polypropylen mit optimaler
* enthalt alle KAPRi plus Komponenten zum Testen von Funktionalitat ) . )
installierten RI45- und M12-Lésungen in allen Bereichen . Harts.chaumelnlage im Unterteil mit Aussparungen fur alle
der strukturierten Gebaudeverkabelung KAPRi plus Komponenten )
¢ Schutz der Komponenten vor Staub und Schmutz * Zwischenplatte (a.nthraz.lt) el Ob?rte'l
« tbersichtliche Anordnung * Noppenschaumeinlage im Oberteil
« KAPRi plus Kabel- und Installationstester:  Schutz der Komponenten vor Staub und Schmutz
* Erkennung und Anzeige der hiufigsten Installationsfehler * Ubersichtliche Anordnung
wie z.B. Split pair, Wackelkontakt, Aderunterbrechung, * stabile Versi:hlusse
Kurzschluss, Ader- und Leitungsvertauschung, Fremdspan- * Kofferfarbe: schwarz
nung e AuBenmaBe: 357 x 305 x 110 mm
* stabiler Kunststoffkoffer aus Polypropylen mit optimaler )
Funktionalitat Lieferumfang:
* Hartschaumeinlage im Unterteil mit Aussparungen fir alle 1x KAPRi plus Kunststoffkoffer mit Aussparungen
KAPRi plus Komponenten
e Zwischenplatte (anthrazit) am Oberteil
* Noppenschaumeinlage im Oberteil
e Kofferfarbe: schwarz
e AuBenmaBe: 357 x 305 x 110 mm
Lieferumfang:
1x KAPRi plus Grundgeréat
1x KAPRi plus Testbox 1
1x KAPRi plus Testboxset 1 mit den Testboxen Nr. 2, 3, 4, 5
1x KAPRi plus Testboxset 2 mit den Testboxen Nr. 6, 7, 8, 9
2x Adapter M12X/RJ45 gerade
2x Adapter M12D/RJ45 gerade
2x Verbindungsleitung M12/RJ45 8-polig X-kodiert 2,0 m
2x Verbindungsleitung M12/RJ45 4-polig D-kodiert 2,0 m
1x Patchkabel RJ45 1,0 m
1x KAPRi plus Kunststoffkoffer mit Aussparungen
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130676-01-E schwarz komplett Kunststoff 130676-E schwarz unbestlickt Kunststoff

.A CONNECT '
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Passendes Zubehor

zu KAPRi plus M12D/RJ45
Erweiterungsset

Seite

KAPRi plus Kunststoffkoffer
unbestiickt 70
KAPRi plus M12D/RJ45
Erweiterungsset ist
passendes Zubehor zu

Seite
KAPRi plus Kabel- und
Installationstester 69

.A CONNECT 'Rmsrcom

Testgerate | KAPRi plus

KAPRi plus M12D/RJ45 Erweiterungsset

* KAPRi plus Erweiterungsset M12 D-kodiert

 erganzt das KAPRi plus Grundgerat fir das Erkennen von
Installationsfehlern bei Datenanschlussleitungen mit
D-kodierten M12 Steckverbindern

Lieferumfang:
2x Adapter M12D/RJ45 gerade
2x Verbindungsleitung M12/RJ45 4-polig D-kodiert 2,0 m

METZ
( CONNEQT

We reajizg iHons

KAPRi plus M12X/RJ45 Erweiterungsset

KAPRi plus Erweiterungsset M12 X-kodiert
erganzt das KAPRi plus Grundgerét fur das Erkennen von

Installationsfehlern bei Datenanschlussleitungen mit

X-kodierten M12-Steckverbindern

Funktionalitat

KAPRi plus Komponenten

Kofferfarbe: schwarz

Lieferumfang:
2x Adapter M12X/RJ45 gerade

Zwischenplatte (anthrazit) am Oberteil
Noppenschaumeinlage im Oberteil

AuBenmaBe: 357 x 305 x 110 mm

stabiler Kunststoffkoffer aus Polypropylen mit optimaler

Hartschaumeinlage im Unterteil mit Aussparungen fir alle

2x Verbindungsleitung M12/RJ45 8-polig X-kodiert 2,0 m
1x KAPRi plus Kunststoffkoffer mit Aussparungen

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
130675-E schwarz/  |D-kodiert 130674-E schwarz/  |X-kodiert mit
gran grin Kunststoffkoffer

B
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connecT  Werkzeuge | Allgemein

Parallelzange 1 3/8 Zoll

* einstellbare Parallelzange zum Verpressen von C6,modul,

E-DAT modul, E-DAT Industry field jack und E-DAT Industry

field plug

e sehr einfache Handhabung

MaBzeichnung

Anlegewerkzeug LSA plus
* das Anlegewerkzeug S (S fur Sensor) driickt eine Kabelader
in den LSA-PLUS® Schneidklemmkontakt in eine definierte
Position und schneidet im gleichen Arbeitsgang die Ader
auf Lange ab

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
140301-E metallisch/ |Parallelzange 130818-E lichtgrau  |mit Sensor
rot

.A CONNECT 'Rmsrcom
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Jokari Abmantler ist
passendes Zubehor zu

Seite
MC GC1500 pro22 Cat.7, S/FTP
4P LSHF-FR 1000 m 10

MC GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP
4P LSHF-FR 500 m 12

MC GC1000 pro23 Cat.7 S/FTP
4P LSHF-FR 1000 m 12

MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP
4P LSHF 500 m, Klasse E 13

MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP
4P LSHF 1000 m, Klasse E_, 13

MC GC1000 plus23 Cat.7 S/FTP
2x4P LSHF 500 m, Klasse E_, 13

MC IC1000 PUR 23/1 Cat.7 S/
FTP 4P 500 m, Klasse F_, 170

MC IC1000 PUR 23/1 Cat.7 S/
FTP 4P 1000 m, Klasse F_, 170

.A CONNECT 'Rmsrcom

Werkzeuge | Allgemein

Jokari Abmantler

e fur schnelles und prazises Abmanteln von Datenkabeln

* mit einstellbarem Anschlag

Montagehalter fiir Patchfelder

* Montagehalter fur das unkomplizierte AnschlieBen von
Patchfeldern im Verteilerschrank

MaBzeichnung

282 [11.102]
10 [.394]
265 [10.433
‘ [10:453] | oles
\
\
| =
< L
| el
\ 22
bt I
444 [17.48] 40 [1575)
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
140302-01-E weif3 Abisolierer 817149-E metallisch  |Montagehalter

1B
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Tz - .
connecT  Ubersicht | Keystone Produkte

Einzelmodule Bauform Keystone, Cat.6a / Class Ea

C6amodul K 180 Grad

modulare Cat.65 Anschlusseinheit RJ45
Bauform: Keystone,

Kabelzufthrung 180°

Art.-Nr.: 130B21-E/ 130B21-Z (VE: 12 St.)

C6amodul K 270 Grad

modulare Cat.65 Anschlusseinheit RJ45
Bauform: Keystone,

Kabelzufthrung 270°

Art.-Nr.: 130B22-E

19 Zoll Modultrager unbesttickt fur Bauform Keystone

SR T

o

E-DAT modul K

modulare Cat.65 Anschlusseinheit RJ45,
Bauform: Keystone

Kabelzufthrung 180°

Art.-Nr.: 130910KI

o

19 Zoll Modultrager THE Alu

19 Zoll Modultrager THE Alu

19 Zoll Modultrager THE schwarz,

lichtgrau, unbestlckt, geschirmt  schwarz, unbestickt, geschirmt unbesttickt, geschirmt fur
far 24 Einzelmodule der Bauform  fir 24 Einzelmodule der Bauform 24 Einzelmodule der Bauform

Keystone Keystone
Art.-Nr.: 130920-BKKE

Art.-Nr.: 130920-00KE

Keystone
Art.-Nr.: 130926-0029KE

Aufputzgehause unbestlickt fiir Bauform Keystone

[}

Keystone AP-Gehduse 3 Port
reinwei3, unbesttickt

Fur 3 Einzelmodule der
Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130861-0302KE

o

19 Zoll Modultréager 0,5HE
schwarz, unbestuickt

far 24 Einzelmodule der
Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130925-BKKE

T

o

Keystone AP-Gehduse 4 Port
reinwei3, unbesttickt

Fur 4 Einzelmodule der
Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130861-0402KE

e

Keystone AP-Gehduse 8 Port
reinwei3, unbesttickt

Fur 8 Einzelmodule der
Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130861-0802KE

Anschlusseinheit unbestickt zur
Montage auf Tragschiene TH35 nach
DIN EN 60715. Fur ein Einzelmodul der
Bauform Keystone

Art.-Nr.: 1309428103-E

Keystone AP-Gehduse 6 Port
reinwei3, unbesttickt

Fur 6 Einzelmodule der
Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130861-0602KE

Keystone AP-Gehduse 12 Port
reinweif3, unbesttickt

Fr 12 Einzelmodule der
Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130861-1202KE

Keystone AP-Gehduse 16 Port
reinwei3, unbesttickt

Fir 16 Einzelmodule der
Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130861-1602KE

Unsere modularen Applikationen sind zum Teil in zwei Einbauvarianten

"Bauform modul" und "Bauform Keystone" erhaltlich.

Bitte beachten Sie hierzu die unterschiedlichen EinbaumaBe.

Einbauausschnitt Bauform modul

Einbauausschnitt Bauform Keystone

t= 1.5£0.05 [.059+.002]

=

14.85+0.1 [585+.004]

2.0+0.05 [.087+.002]

1.039]

T

i 19.35+0.06 [762+.004]
5.0+0.05 [ 244+.002]
[0.05]

1040.05 [.394+.002]

t= 1.5+0,05 [.059+.002]

14.9140.13 [.587+.005)

—

19.45+0.15 [7664.006]

=&
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Anschlussdosen unbestiickt fir Bauform Keystone

Kanal-Anschlusseinheit fur
1 Einzelmodul der Bauform Keystone
reinwei3

Art.-Nr.: 130B20D11102KE

Kanal-Anschlusseinheit fur
2 Einzelmodule der Bauform Keystone
reinweif3

Art.-Nr.: 130B20D21102KE

Unterputz-Anschlusseinheit fir
1 Einzelmodul der Bauform Keystone
reinwei3

Art.-Nr.: 130B20D11002KE

o

Kanal-Anschlusseinheit fur
3 Einzelmodule der Bauform Keystone
reinweif3

Art.-Nr.: 130B20D31102KE

_—
| D

o

Unterputz-Anschlusseinheit fir
2 Einzelmodule der Bauform Keystone
reinweif3

Art.-Nr.: 130B20D21002KE

Anschlussdosen IP44 unbestlickt fir Bauform Keystone

IP44-Aufputzgehause fur

2 Einzelmodule der Bauform Keysone.
IP44-Schutz nur im geschlossenen
Zustand (ohne gestecktes Patchkabel)

Art.-Nr.: 1309430003KE

Unterflureinheiten Subway unbestiickt fir Bauform Keystone

AbschlieBbare Aufputzdose I1P44, mit

zwei Schlisseln mit gleichschlieBendem

Schloss. Deckel schlieBt vollstandig,
auch bei eingesteckten Patchkabeln

Art.-Nr.: 1309460003KI

Anschlusseinheit, Bauform GB2,
zum Einbau in Gerateeinsatze im
Unterflurbereich fur 3 Einzelmodule
der Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130B20S50301-E

i

o

Unterputz-Anschlusseinheit fir
3 Einzelmodule der Bauform Keystone
reinweif3

Art.-Nr.: 130B20D31002KE

Anschlusseinheit, Bauform GB2,
zum Einbau in Gerateeinsatze im
Unterflurbereich fur 6 Einzelmodule
der Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130B20S50601-E

Anschlusseinheit, Bauform GB3, Anschlusseinheit, Bauform GB3,
zum Einbau in Gerdteeinsatze im  zum Einbau in Geréteeinsatze im

Anschlusseinheit, Bauform GB2,
zum Einbau in Gerateeinsatze im
Unterflurbereich fur 9 Einzelmodule
der Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130B20S50901-E

Anschlusseinheit, Bauform GB3,
zum Einbau in Gerateeinsatze im

Anschlusseinheit, Bauform GB3,
zum Einbau in Gerateeinsatze im

P| Cabling - Kupfer-Verkabelung

Unterflurbereich far 3 Einzel- Unterflurbereich fr 6 Einzel- Unterflurbereich fir 9 Einzel- Unterflurbereich far 12 Einzel-
module der Bauform Keystone module der Bauform Keystone module der Bauform Keystone module der Bauform Keystone

Art.-Nr.: 130B20S60301-E Art.-Nr.: 130B20S60601-E Art.-Nr.: 130B20S60901-E Art.-Nr.: 130B20S61201-E

.A CONNECT 'RNETCOM




P | Cabling - Kupfer-Verkabelung

METZ
T

connecT  Meilensteine der Datenanschlusstechnik

Geltungsbereich Norm Beschreibung
EN 50173-1 Verkabe!ungsnorm Informationssysteme - anwendungsneutrale Verkabelungssysteme -
Allgemeine Anforderungen

EN 50173-2 - Burogebaude

Europa EN 50173-3 - Industriell genutzte Standorte
EN 50173-4 - Wohnrédume
EN 50173-5 - Rechenzentren
EN 50173-6 - verteilte Gebaudedienste

Nordamerika TIAEIA 568 A, B, C Telekommunikations-Verkabelungsnorm fur Gebaudeverkabelung

Weltweit ISO/IEC 11801 Verkabelungsnorm fiir anwendungsneutrale Gebaudeverkabelungen

Link-Klassen fiir Anwendungen bis zu 10-Gigabit Ethernet

Klasse Bandbreite (MHz) Anwendung Anmerkung

A/B/C 0,1/1/16 Sprach- und Daten- | Werden in den neueren Standards nicht mehr beriicksichtigt

D 100 Ubertragung Fast-Ethernet

E 250 Fast-Ethernet, ATM 155 Gigabit-Ethernet

En 500 Sprach- und Daten- |15 hgeschwindigkeitsnetze Gigabit-Ethernet, 10-Gigabit-Ethernet
tbertragung sowie . -

F 600 Multimedia ATM 155/622 Gigabit-Ethernet, 10-Gigabit-Ethernet

Fa 1000 Wie bei Klasse F, jedoch mit Datenkabel und Datensteckern Cat.7 5

10-Gigabit-Ethernet 10GBase-T Prinzipskizze, stark vereinfacht Switch PC

Im Bereich der Tertidrverkabelung, also vom DV-Schrank zu 2,5 Gbit/s in beiden Richtungen ~ —*

den Anschlussdosen im Raum, bietet 10-Gigabit-Ethernet < —————— —_>— B
Gber Ku pferdatenleitungenleini“ge V?rteile gege.n[]ber den Hon 25 Gbit/s in beiden Richtungen _ «— ~H
LWL-Varianten. 10GBase-T ist rickwartskompatibel zu den

> 2,5 Gbit/s in beiden Richtungen —
bestehenden, langsameren Ethernetvarianten. Vorhandene = N

Endgerate und Netzwerkkomponenten kdnnen weiterhin 2,5 Gbit/s in beiden Richtungen >
verwendet werden. =]

(Y]

Kategorien nach ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173

Kategorie Anwendungen Stand
Datenverbindungen bis 16 MHz fur Telefon, ISDN, e
Cat.3 Token Ring, Ethernet Gultig
Datenverbindungen bis 100/125 MHz fur Telefon, ISDN, Token Ring, e
Cat:5, Cat3e | Eihemet (Gigabit-Ethernet), FDDI, TPDDI, 100 VG Anylan Gultig
Datenverbindungen bis 250 MHz fiir Class D plus ATM und L
cat6 Gigabit-Ethernet Gultig
Cat.6p Dantenverbindungen fiir 500 MHz fiir ATM 155 und 10-Gigabit-Ethernet | Gultig
Cat.7 Datenverbindungen bis 600 MHz fur ATM 155/622, 10-Gigabit-Ethernet
Datenverbindungen bis 1 GHz fur 10-Gigabit-Ethernet .
Cat7a und Breitbandkabelnetze Gultig

Die einzelnen Kategorien spezifizieren bestimmte Ubertragungseigenschaften der im Link eingesetzten Komponenten wie Impedanz,
Bandbreite, Dampfung und das Nahnebensprechen. Je héher die Kategorie, desto besser die Ubertragungseigenschaften.

Hierarchie-Ebenen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-1

@ Standortverteiler
@ Gebéudeverteiler
@ Etagenverteiler

Sammelpunkt

Informationstechnischer
Anschluss
(Teilnehmer Anschluss)

<— Patchverteiler
Anschlussdosen

Sekundérbereich
(LWL oder Kupfer)
max. 500 m

Etagennetz Tertiarbereiche
(Kupfer oder LWL)
max. 90 m bis zur Anschlussdose

A . max. 100 m bis zum Endgerat inkl. Patchkabel
Primérbereich

(LWL)
max. 1500 m

T— Tertiarverkabelung
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Messung und Dokumentation

Bei vielen Installationen werden Messungen der Verkabelung und deren Dokumentation gefordert. Dabei sind die Eigenschaften des
Verkabelungssystems zu messen und die Qualitat des installierten Netzwerkes zu dokumentieren.

+ das Messgerat auf die entsprechende Ubertragungsklasse einstellen (Klasse D, Klasse E oder Klasse E,)

+ Messen der Ubertragungseigenschaften der Verkabelung

+ Erfassen der Leitungslangen

+ Archivieren der Werte fur die Dokumentation

Messung der geschirmten und ungeschirmten Kupferverkabelung

Folgende Ubertragungsparameter mussen nach Norm ISO/IEC 118071 und DIN EN 50173-1 mit einem Kabel-Analyzer gemessen werden.

Meilensteine der Datenanschlusstechnik

+ Leitungslange

+ Ruckflussdampfung (RL)

+ Einfigedampfung (IL)

+ Nahnebensprechddampfung (NEXT und PSNEXT)

+ Dampfungs-Nahnebenprechddmpfungs-Verhaltnis
(ACR-N und PSACR-N)

+ Dampfungs-Fernnebensprechdampfungs-Verhéltnis
(ACR-F und PSACR-F)

+ Gleichstromschleifenwiderstand

+ Laufzeit und Laufzeitdifferenz

+ Fremdnebensprechen
(PSANEXT, PSANEXT

Bei sachgerecht geschirmter Verkabelung entsprechend der Verkabelungsnorm kann auf die Messungen des Fremdnebensprechens
(Alien-Cross-Talk) verzichtet werden.

Biegeradien von Kabeln

Datenkabel durfen in der Installationsphase nicht unzuldssig mechanisch belastet werden. Die Knick- :
und Biegeradien sind einzuhalten! Als Faustformel fir den Biegeradius gilt mindestens der 4-fache
Kabeldurchmesser.

augr PSAACR-F, PSAACR-F,,;)

Beachten Sie aber immer die Angaben der Kabelhersteller aus den Datenblattern!

Maoglicherweise sind in Kabeldatenblattern zwei verschiedene Werte angegeben. Hierbei gilt der
groBere Wert fir das Einziehen des Kabels (mehrmals) und der kleinere Wert fir den Anschluss an das
Endgerat (einmalig).

Unterschied zwischen Permanent Link und Channel Link!

| Permanent Link |

‘ (Installationsstrecke)

d = Kabeldurchmesser
r = min. Biegeradius

P| Cabling - Kupfer-Verkabelung

Patchkabel Patchkabel

Endgerat

Channel Link

(Ubertragungsstrecke) I

Switch Endgerat ‘

Channel Link = Gesamte Ubertragungsstrecke von Gerat zu
Gerat inkl. Patchkabel bzw. Gerateanschlusskabel.

Permanent Link = Installationsstrecke mit den fest installierten
Komponenten wie z. B. Anschlussdose, Ver-
teilfeld.

Langere Strecken sind unter Verwendung qualitativ hochwertigerer Komponenten erreichbar, mussen aber die Normanforderungen erfillen.

Sicherer Schirmanschluss an Endgeraten nach DIN EN 50174-2:2011-09

Bei der Montage von Verbindungselementen 1) Kabel mit durchgéangigem Schirmgeflecht (SF/UTP; S/FTP)

.A CONNECT 'RNETCOM

muss besondere Aufmerksamkeit auf den
Schirmkontakt gelegt werden. Dieser muss
entsprechend dem Prinzip des faradayschen
Kafigs Uber 360° erfolgen und niederohmig
ausgeflhrt sein. Die Schirmverbindung
muss sicher und dauerhaft befestigt
werden, z. B. durch federnde Schellen oder
Klemmen. Die Kabelschirmklemme darf
nicht als Zugentlastung genutzt werden.
Die Zugentlastung muss separat angebracht
werden. Je nach verwendeter Kabelart gibt
es mehrere Moglichkeiten, den Schirm fur
den Anschluss vorzubereiten:

Schirmklemme

Separate
Zugentlastung

a) Das Schirmgeflecht wird um den Folienschirm der Kabeladern gewickelt und mit
der Schirmklemme kontaktiert.

b) Das Schirmgeflecht wird flachig Uber den Kabelmantel zurlickgestulpt und dort
mit dem Schirmanschluss kontaktiert.

S/FTP SF/UTP

2) Kabel mit Folienschirm (F/UTP; U/FTP; F/FTP)
a) Leitfahige Seite* des Folienschirms zeigt nach
AuBen: Beidraht um den Folienschirm der
Kabeladern wickeln.

b) Leitfahige Seite* des Folienschirms zeigt nach
Innen: Den Folienschirm 6ffnen und nach
hinten Uber den Kabelmantel stilpen und
den Beidraht um den Folienschirm wickeln.

Beachten:
Eine separate einzelne Befestigung des Beidrahts an eine Stutzpunktklemme ist nicht
erlaubt, da hierdurch bei hohen Ubertragungsfrequenzen der Beidraht als Stérquelle
fungiert und die Schirmwirkung schwacht!
* Die nicht leitfahige Seite des Folienschirms ist in den meisten

Fallen an der farbigen Isolierung erkennbar.
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Meilensteine der Datenanschlusstechnik

JH

Anschlussbelegungen RJ45-Stecker fur Ethernet in der strukturierten Gebaudeverkabelung nach T568A und T568B

Beim AnschlieBen von Anschlussdosen und
Patchfeldern stellt sich die Frage, wie die
Adernpaare angeschlossen werden sollen.

Es gibt zwei mogliche Anschlussbelegungen im
Ethernet. Eine nach T568A und die andere nach
griin T568B. Welche ist nun richtig? Der Unterschied
zwischen den beiden Anschlussbelegungen

ist die Vertauschung der Adernpaare 2 und

3 (weiB/orange und weil/grin). Physikalisch
orange und elektrisch spielt die Belegung tbrigens
Uberhaupt keine Rolle. Wirklich wichtig ist, dass
sowohl auf der Seite der Anschlussdose, als auch
auf der Seite des Patchfeldes gleich belegt sein
muss. Bei der Installation zusatzlicher Kabel in
einer bestehenden Netzwerkverkabelung ist immer zuerst festzustellen, nach welcher Norm die Anschlussdosen und Patchfelder belegt
sind! In Europa wird allgemein nach T568A verkabelt, da diese Belegung mit den allgemeinen Farbcodes der Telefonkabel (rt/bl, ws/ge,
ws/gn, ws/br) Gbereinstimmt.

Paar 3

[ weil} grin

1 weil} orange ]
grin 2 orange
3

Z leed

orange

Paar 2
Paar 1
¢ Jeed

Paar 4

Anschlussbelegung Crossover-Kabel fiir Ethernet

i = ) Ein Crossover-Kabel wird
Steckerseite 1 PIN Steckerseite 2 . . .
RJ45 RJA verwendet, wenn jeweils zwei

? weily I griin weify I orange N Ethernet-Switche oder zwei
ﬁ[ o T ] § Computer direkt Gber ihre
- - Netzwerkanschllsse miteinander
weils CIEES weif} grun verbunden werden sollen. Das
weify Crossover-Kabel mit 4 gekreuzten

Paar 2
Paar 1
Paar 4
Paar 3

Adernpaaren kann auch fir
Ethernet (100BaseT) verwendet
werden. Bei einer Kabellange von
mehr als 5 Metern empfiehlt es
sich, ein Kabel der Kategorie

6 oder hoher zu verwenden.

orange

P | Cabling - Kupfer-Verkabelung
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1
2
3
4
5
6
7
8

Paar 4
Paar 1

Was bedeutet AWG?

AWG-  Durchmesser Querschnitt AWG steht fir American
Nummer (@) in mm in mm?® Wire Gauge und bezieht sich

4,620 16,900 auf die GroBe von Dréhten.

7 3,660 10,250 Die Nummern geben den

9 2,900 6,600 Durchmesser bzw. Querschnitt

1 2,300 4,150 N eines Drahtes codiert wieder.

13 1,830 2,630 Y Diese Art von Kabelbezeichnung

15 1,450 1,650 i wird generell in den USA

18 1,020 0,790 E @ Drahtdurch- verwendet. In Europa gilt diese
_____ 20 o080 0510 messer Angabe hauptsachlich bei

22 0,640 0,320 Installations- und Patchkabeln

23 0,570 0,255 einer Netzwerkverkabelung.

24 0,510 0,205 Hierbei gilt, je groBer die

25 0,455 0,162 AWG-Nummer, des so kleiner

26 0,400 0,125 der Drahtdurchmesser bzw. der

27 0,360 0,102

Drahtquerschnitt!

RJ45-Steckerbelegung fur verschiedene 2- bis 8-drahtig endungen bzw. Netzwerkverkabelungen

(28 Ethernet 10BaseT 100BaseT
1 und 10 Gigabit-Ethernet

g -

g8 s | . g .

a1 8 e | 2 S 2 ] TX: Transmission Data
0 © = = X = < o

g < S S ) = © = b 2

2| s o 2| 2|2 s| £ 2|8 i

ol ela2| 2|3 25| =|=2|¢= RX: Received Data

g | & E|l 8| el e P O - I

S ) | 5 s s s || e | s D: Data

1 >+ | D1+ TX+ T+ ) )

2 1~ | b1 - > S:  Shielded (Schirmung)
Sl w | a | 2a RX+ | D2+ | RX+ RX+

4 a 1a a 1a a D3+ | TX- TX+ | TX+

5 I )| b | | b D3- | T+ ™| X

N E b | (@) 2b RX- | D2- | Rx- RX-

7 D4+ RX+ RX+

8 D4- RX- RX-
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Mechanische Anforderungen

Steckverbinder (Buchse bzw. Stecker) mussen die folgenden mechanischen Parameter einhalten:

- Abmessungen nach [EC60603-7-(2, 3, 4, 5, 6, 7) 0,5 - 0,65 mm (AWG 24- 22)

- Kupferaderdurchmesser (Buchsenseite) 0,4 - 0,5 mm (AWG 26-24)

- Kupferaderdurchmesser (Steckerseite) 0,7 - 1,4 (1,6) mm AderauBendurchmesser

- 8 Kontakte (2, 4, 6)

- Kabeldurchmesser <20 mm an Buchse, <9 mm an Stecker

- 20-mal wiederanschlieBbar (gilt nur fur mehrfach anschlieBbare Verbindungsklemmen, z. B. LSA, IDC)
- >750 Steckzyklen (Buchse/Stecker)

Qualitatskriterien fur RJ45-Buchsen

Kontaktoberflache min. 0,75 um Integrierte

vergoldet mit 2 um Unternickelung. Staubschutzklappen
Dies ergibt zusammen mit entsprechen- E schitzen die nichtbelegten
den Steckern Standzeiten von >2500 Buchsen

Steckzyklen ‘\ .

Hohe Federkraft der Kontakte \
fur Stabilitat und Vibrationsfestigkeit

Rundum Schirmkontaktierung
ergibt bessere EMV (Elektromagnetische
Vertraglichkeit)

Elektrische Anforderungen

Steckverbinder (Buchse bzw. Stecker) mussen die folgenden elektrischen Parameter eingehalten werden:

- Einfigedampfung (Attenuation) - Fernnebensprechddmpfung (FEXT)
- Durchgangswiderstand <200 mOhm - Leistungssummen FEXT (PS FEXT)
- Stromtragfahigkeit 1,75A bei 20 °C, 0,5A bei 65 °C - Ruckflussdampfung

- Laufzeitverzégerung <2,5 ns - LCL (Longitudinal Conversion Loss)

- Nahnebensprechen (NEXT) (46 dB@250 MHz, 54 dB @100 MHz) - Kopplungswiderstand
- Leistungssummen NEXT (PS NEXT)

METZ CONNECT-Komponenten sind fiir folgende Dienste besonders gut geeignet

Achtung bei Verwendung

E-DAT C6, .
von Power over Ethernet PoE! Technische Daten  Eigenschaften  25Gmodul C6smodul E-DATC6,  E AT AT E-DAT UAEI:Eef;SS’;;EAE'
Ausstecken, insbesondere design

modul Industry

: Telef log (PBX . . . . . . .
wiederholtes Ausstecken unter Telefon analog (PEX) : : : : : : :
Spannung kann zu Schaden an den V.1 . . . . . . .
Kontakten der RJ45-Steckverbindung ISDN S0, UPO, 51, 52 /0,144 / 2 Mbit/s 0 0 0 0 E E .
f(lhren Ethernet 10BaseT |10 Mbit/s . . . . . . .

: Fast-Ethernet 100 Mbit/s . . . . . .
100BaseT4
Fast-Ethernet .
100BaseTx 100 Mbit/s . : . . . .
Token Ring 4 4 Mbit/s . . . . . . .
Token Ring 16 16 Mbit/s . . . . . .
Token Ring 100 100 Mbit/s . . . . . .
TPPMD )
(FoDI, spoi, copy |90 Mbit's . . : . . .
ATM (B-ISDN) 155|155 Mbit/s . . . . . .
ATM 622 622 Mbit/s . . . . . .

(CAP 64-Codierung)

Gigabit Ethernet

1000 Base T 1000 Mbit/s U M M ' * °
Multi i, . . . . . .
10GigaBaseT (auf
Neues Messverfahren Basis Twisted Pair, || 000 \1c . . o ° . .
fiir Kom ponenten Normungsvorhaben

der IEEE 802.3an)

(re-embedded Cat.6,)

Eignung der Komponenten ISO/IEC Cat.6, gegenliber TIA/EIA Cat.6A

re-embedded
Cat.6, ) ) ) ) )

Fazit: Komponenten, welche die Grenzwerte der ISO/IEC Cat.64 einhalten, sind weltweit
einsetzbar, da hier die “scharferen” Grenzwerte gelten.

Beim re-embedded Messverfahren

wird anstelle von unterschiedlichen
TIA Cat. 6A TIA Cat. 6A TIA Cat. 6A 1SO Class E, ISO Class E, 1SO Cat.6,
Messsteckern (de'embedded) Channel Permanent Link  Komponente Channel Permanent Link | Komponente

weltweit einheitlich ein festgelegter

Referenzstecker (SALSA-Plug)
verwendet. TIA/EIA Cat. 6A 2 Conn. knapp
Komponente 4 Conn. kritisch

Vorteil: Messergebnisse mit
Referenzstecker sind direkt
vergleichbar.

ISO/IEC Cat. 6,
Komponente

P| Cabling - Kupfer-Verkabelung
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OpDAT Kabel | Installationskabel

OpDAT Universalkabel SM

¢ |nstallationskabel U-DQ(ZN)BH
¢ Universelles LWL-Innen-/AuBenkabel mit zentraler oder
verseilter Blindelader
Biegeunempfindliche Faser
e UV-bestandig, metallfrei, langswasserdicht, zugfest und
nagetierabweisend
Kabelmantel: LSHF
Kabelaufbau: gefullte Bundeladern
* Kabeldurchmesser bei zentraler Bindelader @ 7,5 mm

bei 2-12 Fasern pro Biindelader
¢ Kabeldurchmesser bei zentraler Blindelader @ 8,0 mm

bei 24 Fasern pro Bundelader
¢ Kabeldurchmesser bei verseilter Blindelader @ 11,0 mm
Zugentlastung: Langswasserdichte Bewicklung, Glasroving
Elemente
Bei verseilten Biindeladern: Bindeladern gruppiert
um @ 2,5 mm Stab aus glasfaserverstarktem Kunststoff
 Fir Rohren- oder direkte Erdverlegung in geeignetem Sand-
bett
Geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-1, EN 187000
Brandverhalten: Klasse E_, (Klassifizierung nach EN 13501-6)

Varianten:

Faseranzahl OS2 1x4, 1x8, 1x12, 1x24, 4x12

3
v/
/
4

OpDAT Universalkabel OM5

Installationskabel U-DQ(ZN)BH

Universelles LWL-Innen-/AuBenkabel mit zentraler oder
verseilter Blindelader

Biegeunempfindliche Faser

UV-bestandig, metallfrei, langswasserdicht, zugfest und
nagetierabweisend

Kabelmantel: LSHF

Kabelaufbau: gefullte Bindeladern

Kabeldurchmesser bei zentraler Biindelader @ 7,5 mm
bei 2-12 Fasern pro Biindelader

Kabeldurchmesser bei zentraler Blindelader @ 8,0 mm
bei 24 Fasern pro Bundelader

Kabeldurchmesser bei verseilter Blindelader @ 11,0 mm
Zugentlastung: Langswasserdichte Bewicklung, Glasroving
Elemente

Bei verseilten Biindeladern: Bundeladern gruppiert

um @ 2,5 mm Stab aus glasfaserverstarktem Kunststoff
Fur Réhren- oder direkte Erdverlegung in geeignetem
Sandbett geeignet

Geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-1, EN 187000

Brandverhalten: Klasse E_, (Klassifizierung nach EN 13501-6)

Varianten:

Faseranzahl OM5 1x4, 1x8, 1x12, 1x24

Prinzipbild Prinzipbild
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150U049000000M|blau 4 Fasern 9/125 (0S2) 150U048000000M|lindgrin 4 Fasern 50/125 (OM5)
oder gelb
150U089000000M |gelb 8 Fasern 9/125 (0S2) 150U088000000M|lindgriin 8 Fasern 50/125 (OM5)
150U129000000M|gelb 12 Fasern 9/125 (0S2) 150U128000000M|lindgrtin 12 Fasern 50/125 (OM5)
150U249000000M|gelb 24 Fasern 9/125 (0S2) 150U248000000M|lindgrin 24 Fasern 50/125 (OM5)
150U489000000M |blau 48 Fasern 9/125 (0S2)
oder gelb
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OpDAT Kabel | Installationskabel

@

OpDAT Universalkabel OM4 und OM3

¢ |nstallationskabel U-DQ(ZN)BH
¢ Universelles LWL-Innen-/AuBenkabel mit zentraler oder
verseilter Blindelader

Biegeunempfindliche Faser

e UV-bestandig, metallfrei, langswasserdicht, zugfest
und nagetierabweisend

Kabelmantel: LSHF
Kabelaufbau: gefullte Bundeladern

* Kabeldurchmesser bei zentraler Bindelader @ 7,5 mm
bei 2-12 Fasern pro Biindelader
¢ Kabeldurchmesser bei zentraler Blindelader @ 8,0 mm
bei 24 Fasern pro Bundelader
¢ Kabeldurchmesser bei verseilter Blindelader @ 11,0 mm

Zugentlastung: Langswasserdichte Bewicklung, Glasroving

P

=7

®e

OpDAT Mini-Breakoutkabel

Installationskabel Mini-Breakout U-VQ(ZN)H
biegeunempfindliche Faser

Retardant)

Zugentlastung: Glasroving Elemente

und AuBenbereich geeignet

IEC 60794-2, IEC 60794-2-20, EN 187000

(Klassifizierung nach EN 13501-6)

UV-bestandig, metallfrei, wasser- und feuchtigkeitsbestandig
Langswasserdicht und fiir den Betrieb bis -40 °C geeignet
Kabelmantel: LSHF-FR (Low Smoke Halogen Free - Flame
Kabelaufbau: 4, 12 oder 24 Volladern (& 0,9 mm)

zur Verlegung in Rohren und Kabelkanélen im Innen-

Geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,

Brandverhalten: Klasse D_, s1 d0 a1 nach EN 50399

Elemente
* Bei verseilten Blindeladern: Biindeladern gruppiert Varianten:

um @ 2,5 mm Stab aus glasfaserverstarktem Kunststoff Eseranrahilos? 4,12 oder 24
. EUr:gh:ten- qder :ﬁrekte Erdverlegung in geeignetem Faseranzahl OM5 4 oder 12

andbett geeigne

+ Geltende Normen: EN 50173-1, 150 11801 2nd edition, Faseranzahl OM4 o I CeEn

IEC 60794-1, EN 187000 Faseranzahl OM3 4,12 oder 24
* Brandverhalten: Klasse E_, (Klassifizierung nach EN 13501-6)
Varianten:
Faseranzahl OM4 1x4, 1x8, 1x12, 1x24, 4x12
Faseranzahl OM3 1x4, 1x8, 1x12, 1x24, 4x12
Prinzipbild Prinzipbild
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150U047000000M |violett 4 Fasern 50/125 (OM4) 150M049000000M|gelb 4 Fasern 9/125 (0S2)
150U087000000M |violett 8 Fasern 50/125 (OM4) 150M129000000M| gelb 12 Fasern 9/125 (0S2)
150U127000000M|violett 12 Fasern 50/125 (OM4) 150M249000000M|gelb 24 Fasern 9/125 (0S2)
150U247000000M | violett 24 Fasern 50/125 (OM4) 150M048000000M | lindgriin 4 Fasern 50/125 (OM5)
150U487000000M | blau o. violett|48 Fasern 50/125 (OM4) 150M128000000M|lindgrin 12 Fasern 50/125 (OM5)
150U045000000M|aqua 4 Fasern 50/125 (OM3) 150M047000000M|violett 4 Fasern 50/125 (OM4)
150U085000000M|aqua 8 Fasern 50/125 (OM3) 150M127000000M|violett 12 Fasern 50/125 (OM4)
150U125000000M|aqua 12 Fasern 50/125 (OM3) 150M247000000M|violett 24 Fasern 50/125 (OM4)
150U245000000M|aqua 24 Fasern 50/125 (OM3) 150M045000000M|aqua 4 Fasern 50/125 (OM3)
150U485000000M | blau 0. aqua |48 Fasern 50/125 (OM3) 150M125000000M|aqua 12 Fasern 50/125 (OM3)

150M245000000M| aqua 24 Fasern 50/125 (OM3)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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OpDAT Kabel |

Installationskabel

D5

OpDAT Breakoutkabel SM

Verbindungsleitung I-V(ZN)HH

Breakoutkabel zur direkten Steckerkonfektion fiir Innen-
und AuBenbereiche

biegeunempfindliche Faser

Kabelmantel: LSHF-FR

UV-bestandig, metallfrei, langswasserdicht
Kabelaufbau: mehrere separat zugentlastete Kabel unter
gemeinsamen AuBBenmantel

Zugentlastung: Aramid

Geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-2, IEC 60794-2-10, EN 187000
Brandverhalten: Klasse D s1 d1 a1 nach EN 50399
(Klassifizierung nach EN 13501-6)

OpDAT Breakoutkabel MM

Verbindungsleitung I-V(ZN)HH

Breakoutkabel zur direkten Steckerkonfektion fiir Innen-
und AuBenbereiche

biegeunempfindliche Faser

Kabelmantel: LSHF-FR

UV-bestandig, metallfrei, langswasserdicht
Kabelaufbau: mehrere separat zugentlastete Kabel unter
gemeinsamen Auf3enmantel

Zugentlastung: Aramid

Geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition,
IEC 60794-2, IEC 60794-2-10, EN 187000
Brandverhalten: Klasse D s1 d1 a1 nach EN 50399
(Klassifizierung nach EN 13501-6)

Varianten:

Varianten:

Faseranzahl OS2

4x1, 8x1, 12x1, 24x1

Faseranzahl OM5
Faseranzahl OM4
Faseranzahl OM3

4x1, 8x1, 12x1
4x1, 8x1, 12x1, 24x1
4x1, 8x1, 12x1, 24x1

Prinzipbild Prinzipbild

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

150B049000000M |gelb 4 Fasern 9/125 (052) 150B048000000M |lindgriin 4 Fasern 50/125 (OM5)
150B088000000M |lindgriin 8 Fasern 50/125 (OM5)

150B089000000M |gelb 8 Fasern 9/125 (0S2) 150B128000000M |lindgriin 12 Fasern 50/125 (OM5)
150B047000000M |violett 4 Fasern 50/125 (OM4)

150B129000000M |gelb 12 Fasern 9/125 (0S2) 150B087000000M |violett 8 Fasern 50/125 (OM4)
150B127000000M |violett 12 Fasern 50/125 (OM4)

150B249000000M |gelb 24 Fasern 9/125 (052) 150B247000000M |violett 24 Fasern 50/125 (OM4)
150B045000000M |aqua 4 Fasern 50/125 (OM3)
150B085000000M [aqua 8 Fasern 50/125 (OM3)
150B125000000M |aqua 12 Fasern 50/125 (OM3)
150B245000000M |aqua 24 Fasern 50/125 (OM3)
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OpDAT Kabel | Installationskabel

/

D3

OpDAT Mini-Breakoutkabel Compact

* Kompaktes Mini-Breakoutkabel fur Innenanwendungen

* flur Horizontal- und Backbone-Verkabelung

 Singlemodefaser OS2, E9/125 um, biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a2 und G.657.A2, kompa-
tibel zu G.652.D

* mit 4 farbigen Kompaktadern (& 0,9 mm) und Aramid-Garn
zur Zugentlastung

Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung

und selbstléschend, LSHF (Low smoke, halogen free)
e AuBendurchmesser 4,2 mm

* Farbe: weiss

geltende Normen: IEC 60794-2-20
Brandverhalten: Klasse D_, s1a d0 a1 nach EN 50399

(Klassifizierung nach EN 13501-6)

Varianten:

Faseranzahl OS2 4

Prinzipbild

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150C049000000M |weil3 4 Fasern 9/125 (0S2)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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' connecr  Produktinformation | OpDAT VIK mit Universalkabel

Spezifikationen

OpDAT VIK
mit Universalkabel

/\ s 2>
Kabelaufteiler | GroBe S M L
Lange 65 mm 65 mm 80 mm
Max. AuBendurchmesser 23 mm 29 mm 36 mm
Befestigungsart Nut oder PGT1 Nut oder PG21 Nut oder PG21
Bohrung fur Befestigung 19 = 0,2 mm 28,8 £ 0,2 mm 28,8 £ 0,2 mm
Kabel Kabeltyp U-DQ(ZN)BH
Kabelaufbau (Biindel x Faserzahl) 1x4, 1x8, 1x12 1x24 4x12
AuBendurchmesser 7.5 mm 8,0 mm 11,0 mm
Kabelgewicht 55 kg/km 60 kg/km 130 kg/km
Min. Biegeradius 60 mm 60 mm 150 mm
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
Brandverhalten Halogenfreiheit nach IEC 60754-1
Rauchdichte nach IEC 61034-2
Fanout Einzelkabel 2,1 mm, Hohlader
) ; ; Livese iml 4F: 680 6F: 800 | 24F: 1040 mm 48F: 1280 mm
Ldnge bei Kaskadierung 8F: 920 | 12F: 1160 | 16F: 920 mm 36F: 1100 mm
(mit Einziehhilfe)
Lt i 500 mm 500 mm 500 mm
Lange ohne Kaskadierung
(mit Noppenfolie oder Schutznetz) U0 mum
Kennzeichnung Nummeriert, 1) = Lrmax
. [-V(ZN)H, FRNC
MIESESITE) Uil (9 @ISt loieretar 0S2 = gelb, OM4= violett, OM3= aqua, OM5= lindgrin
Einziehhilfe Max. Aussendurchmesser | IP50 29,5 mm 37 mm 44 mm
P67 31,5 mm 39 mm 46 mm
Max. Zugkraft IP50 500 N 500 N 500 N
P67 700 N 650 N 700 N
Anlieferung Lange L 2 bis 100 m Kabelring Kabelring )
101 bis 1000 m | Trommel @ 600 mm | Trommel @ 600 mm
Lange L 2 bis 50 m Kabelring
51 bis 150 m - - Trommel @ 600 mm
151 bis 500 m Trommel @ 710 mm

.A CONNECT 'R NETCOM
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Bestellinformationen

OpDAT VIK
mit Universalkabel

Produktbeschreibung

Vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) sind ein- oder beid-
seitig mit Steckern bestlickte LWL-Kabel, die unter héchsten
Qualitatsanspriichen in manueller Einzelfertigung bei METZ
CONNECT in Blumberg hergestellt werden. In Kombination mit
Universalkabeln sind sie fir mechanisch anspruchsvolle Einsatze
im Innen- und Aussenbereich geeignet.

Die VIKs werden haufig in Kombination mit den OpDAT Patch-
feldern eingesetzt. Sie ermdglichen eine schnelle und einfach
zu installierende Punkt-zu-Punkt-Verbindung von passiven und
aktiven Netzwerkkomponenten. Damit werden Installationszeit
und Kosten gegenuber einer Installation mit SpleiBen und Pig-
tails oder eine Verkabelung mit einzelnen Patchcords erheblich

reduziert.

2 = Noppenfolie beidseitig

3 = Schutznetz einseitig

4 = Schutznetz beidseitig

5 = Einziehhilfe IP50 einseitig
6 = Einziehhilfe IP50 beidseitig
7 = Einziehhilfe IP67 einseitig
8 = Einziehhilfe IP67 beidseitig

9 = £9/125 OS2

8 = 50/125 OM5
7 = 50/125 OM4
5 = 50/125 OM3

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

U = Universalkabel/
U-DQ(ZN)BH

Kabeltyp

152

Kabelseite
Aund B

Faseranzahl

02 =2 Fasern 12 = 12 Fasern J=1LC A=ST 002=2m 100= 100 m
04 =4 Fasern 16 = 16 Fasern K= LCAPC P =E2000 010=10m 999 =999 m
06 = 6 Fasern 24 = 24 Fasern E =SC Q=E2000 APC 050=50m A00= 1.000 m

08 = 8 Fasern 48 = 48 Fasern F = SCAPC 0 = ohne Stecker

Bitte beachten Sie:

Die VIKs werden speziell nach Ihren Wiinschen gefertigt. Umtausch oder Riicknahme sind daher ausgeschlossen.
Technisch sind nicht alle Kombinationsmoglichkeiten realisierbar.

Verwenden Sie unseren Kabelkonfigurator, den Sie auf unserer Homepage www.metz-connect.com finden.
Damit kénnen Sie diese VIKs und weitere Varianten individuell nach thren Winschen konfigurieren und
direkt bestellen.

.A CONNECT 'RNETCOM
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Bestellinformationen

OpDAT VIK mit
Mini-Breakoutkabel

Produktbeschreibung

Vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) sind ein- oder beid-
seitig mit Steckern bestlickte LWL-Kabel, die unter héchsten
Qualitatsanspriichen in manueller Einzelfertigung bei METZ
CONNECT in Blumberg hergestellt werden. In Kombination mit
Mini-Breakoutkabeln (MBO) sind sie fir Eins&tze im Innen- und

Die VIKs werden haufig in Kombination mit den OpDAT Patchfel-
dern (Typ PF, PA, fix , slide) oder den OpDAT Anschlussdosen
eingesetzt. Sie ermdglichen eine schnelle und einfach zu ins-
tallierende Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Damit werden Instal-
lationszeit und Kosten gegendber einer Installation mit Splei-

Ben und Pigtails oder eine Verkabelung mit einzelnen Patchcords
erheblich reduziert.

Aussenbereich geeignet.

9 = £9/125 OS2

8 = 50/125 OM5
7 = 50/125 OM4
5 = 50/125 OM3

2 = Noppenfolie beidseitig
5 = Einziehhilfe IP50 einseitig
6 = Einziehhilfe IP50 beidseitig

E = ohne
G = mit

M = Minibreakout/
U-VQ(ZN)H

XX x XX x

Faseranzahl

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

Befestigungs-

152

Kabelseite
Aund B
02 =2 Fasern 12 = 12 Fasern J=1LC A=ST 002=2m 100=100 m
04 =4 Fasern 16 = 16 Fasern K= LCAPC P =E2000 010=10m 999 =999 m
06 = 6 Fasern 24 = 24 Fasern E =SC Q=E2000 APC 050=50m A00= 1.000 m

08 = 8 Fasern F =SCAPC 0 = ohne Stecker

Bitte beachten Sie:

Die VIKs werden speziell nach Ihren Wiinschen gefertigt. Umtausch oder Riicknahme sind daher ausgeschlossen.
Technisch sind nicht alle Kombinationsmoglichkeiten realisierbar.

Verwenden Sie unseren Kabelkonfigurator, den Sie auf unserer Homepage www.metz-connect.com finden.
Damit kénnen Sie diese VIKs und weitere Varianten individuell nach thren Winschen konfigurieren und
direkt bestellen.
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(CDN“SE? Produktinformation | OpDAT VIK mit Breakoutkabel

Bestellinformationen — | —

OpDAT VIK
mit Breakoutkabel

-

Produktbeschreibung

Vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) sind ein- oder beid- Die VIKs werden haufig in Kombination mit den OpDAT Patch-
seitig mit Steckern bestlickte LWL-Kabel, die unter héchsten feldern (Typ PF, PA, fix, slide) eingesetzt. Sie ermdglichen eine
Qualitatsansprichen in manueller Einzelfertigung bei METZ schnelleund einfach zu installierende Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
CONNECT in Blumberg hergestellt werden. In Kombination Damit werden Installationszeit und Kosten gegentber einer Ins-
mit Breakoutkabeln (BO) sind sie fur Einsdtze im Innen- und tallation mit SpleiBen und Pigtails oder einer Verkabelung mit
Aussenbereich geeignet. einzelnen Patchcords erheblich reduziert.

1 = Noppenfolie einseitig

9 = 0S2 (fir Kabelseite B ohne Stecker)

8 = OM5 2 = Noppenfolie beidseitig

7 = OM4 5 = Einziehhilfe IP50 einseitig E = ohne
5 = OM3 6 = Einziehhilfe IP50 beidseitig G = mit

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

PG
Breakout Befestigungs-
set

152 XX XXX X]XXX]G

Kabelseite
Faseranzahl
Aund B
02 =2 Fasern 12 = 12 Fasern J=|C A=ST 001=1m
04 = 4 Fasern 16 = 16 Fasern K= LCAPC P =E2000
06 = 6 Fasern 24 = 24 Fasern E =SC Q=E2000 APC 650 =650 m
08 = 8 Fasern F =SCAPC 0 = ohne Stecker

Bitte beachten Sie:

Die VIKs werden speziell nach Ihren Wiinschen gefertigt. Umtausch oder Riicknahme sind daher ausgeschlossen.
Technisch sind nicht alle Kombinationsmoglichkeiten realisierbar.

Verwenden Sie unseren Kabelkonfigurator, den Sie auf unserer Homepage www.metz-connect.com finden.
Damit kénnen Sie diese VIKs und weitere Varianten individuell nach thren Winschen konfigurieren und
direkt bestellen.
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m ' conneer  Produktinformation | OpDAT VIK mit Mini-Breakoutkabel Compact

— Bestellinformationen

OpDAT VIK mit
Mini-Breakoutkabel Compact

Produktbeschreibung

Vorkonfektionierte Installationskabel (VIK) sind ein- oder beid-
seitig mit Steckern bestlickte LWL-Kabel, die unter héchsten
Qualitatsanspriichen in manueller Einzelfertigung hergestellt
werden.

In Kombination mit Mini-Breakoutkabeln Compact (MBO C) sind
sie flr Einsatze im Innenbereich, speziell fur Fiber-in-the-Home-
Anwendungen geeignet.

C = Minibreakout 9 = E9/125 OS2
Compact

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

152(d

S

Die VIKs werden haufig in Kombination mit den OpDAT An-
schlussdosen eingesetzt. Sie ermdglichen eine schnelle und ein-
fach zu installierende Punkt-zu-Punkt-Verbindung, z. B. von der
Wohnung in den Technikraum.

2 = Noppenfolie beidseitig

02 = 2 Fasern J=1LC F = SC APC 002=2m 100 =100 m
04 = 4 Fasern K= LCAPC 0 = ohne Stecker 010=10m 999 =999 m
E=5C 050=50m  A00=1.000 m

Bitte beachten Sie:

Die VIKs werden speziell nach Ihren Wiinschen gefertigt. Umtausch oder Riicknahme sind daher ausgeschlossen.

Technisch sind nicht alle Kombinationsmoglichkeiten realisierbar.

Verwenden Sie unseren Kabelkonfigurator, den Sie auf unserer Homepage www.metz-connect.com finden.
Damit kénnen Sie diese VIKs und weitere Varianten individuell nach thren Winschen konfigurieren und

direkt bestellen.
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‘CONMNE;$ Produktinformation | OpDAT fix/ OpDAT slide

Bestellinformationen

OpDAT fix Standard-Variante VIK-Variante
OpDAT fix / OpDAT slide S—y
— = - T

OpDAT slide Standard-Variante VIK-Variante

u.".qqoqu.!t

Produktbeschreibung

e |WL-Patchfelder fir 19-Zoll-Technik, 1 Hoheneinheit (HE)

* Servicefreundliche Montage durch abnehmbare Abdeckung bzw. ausziehbare Schublade
e Leichte Konstruktion mit Frontplatte aus Stahlblech

e Frontplatten in grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005) erhaltlich

e Alle Frontplatten sind mit 12 oder 24 Ausbrichen fir Kupplungen verfligbar.

Nicht belegte Ausbriiche in der Frontplatte sind mit Blindstopfen verschlossen.
e Erhaltlich mit folgenden Kupplungen: LC, SC, E2000 und ST in Duplex-Ausfihrung.
Alle Kupplungen mit Keramik-Hulsen. Weitere Typen siehe PF-Konfigurator.

* Die Pigtails sind erhaltlich mit Fasertypen OM3, OM4, OM5 und 0S2.

Alle Pigtails werden vor dem Stecken in die Kupplungen nochmals geprift und gereinigt nach IEC 61300-3-35

OpDAT fix

OpDAT slide

.A CONNECT 'RNETCOM

9= 0S2 (SM9/125)

8= OM5 (MM50/125)
7 = OM4 (MM50/125)
5= 0M3 (MM50/125)

0= VIK-Variante (ohne Pigtails)

Fasertyp Pigtails

Kupplungen

74 = LC-D, duplex, SM, blau

76 = LC-D APC, duplex, SM, griin
7M = LC-D, duplex, OM5, lindgriin
75 = LC-D, duplex, OM4, violett

77 = LC-D, duplex, OM3, aqua

E2 = SC-D, duplex, SM, blau

F2 = SC-D APC, duplex, SM, grin
BM= SC-D, duplex, OM5, lindgriin
BB = SC-D, duplex, OM4, violett
BA = SC-D, duplex, OM3, aqua

D1 = ST-D, duplex, SM+MM, metall
58 = E2000, simplex, SM, blau

59 = E2000 APC, simplex, SM, grin
5E = E2000-D, duplex, SM, blau

5F = E2000-D APC, duplex, SM, griin

Anzahl Kupplungen

Frontplatte
und
SpleiBschutzhalter

E = graue Frontplatte fir max. 24 Kupplungen
F = graue Frontplatte fir max. 12 Kupplungen
B = schwarze Frontplatte fur max. 24 Kupplungen
C = schwarze Frontplatte fir max. 12 Kupplungen

Nur far Varianten mit
SchrumpfspleiBschutzhaltern

S = graue Frontplatte fir max. 24 Kupplungen
H = graue Frontplatte fir max. 12 Kupplungen
J = schwarze Frontplatte fir max. 24 Kupplungen
K = schwarze Frontplatte fir max. 12 Kupplungen
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OpDAT fix LC-D VIK

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

bestiickt mit LC-D-Kupplungen

vorbereitet fir den Einbau von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK)

leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
servicefreundliche, verschraubte Abdeckung

mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20

und M25)

werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt

Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen
jeweils blau (0S2), lindgriin (OMS5), violett (OM4), aqua
(OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen jeweils
griin (0S2)

MaBzeichnung

OpDAT fix | 19 Zoll Patchfelder Festeinbau fir VIK

OpDAT fix SC-D VIK

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fur Festeinbau

bestiickt mit SC-D-Kupplungen

vorbereitet fir den Einbau von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK)

leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen

servicefreundliche, verschraubte Abdeckung

mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20
und M25)

werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt

Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen
jeweils blau (0S2), lindgriin (OMS5), violett (OM4), aqua
(OM3) oder 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen jeweils
griin (0S2)

MaBzeichnung

abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502507612-E grin 12xLC-D APC VIK 150250F212-E grin 12xSC-D APC VIK
1502507624-E  |grin 24xLC-D APC  |VIK 150250F224-E  |grin 24xSC-D APC  |VIK
1502507412-E  |blau 12xLC-D VIK 150250E212-E  |blau 12xSC-D VIK
1502507424-E blau 24xLC-D VIK 150250E224-E blau 24xSC-D VIK
1502507M12-E |lindgrin ~ [12xL.C-D VIK 150250BM12-E  |lindgriin ~ |12xSC-D VIK
1502507M24-E  |lindgriin ~ |24xLC-D VIK 150250BM24-E  |lindgriin ~ |24xSC-D VIK
1502507512-E violett 12xLC-D VIK 150250BB12-E violett 12xSC-D VIK
1502507524-E  |violett 24xLC-D VIK 150250BB24-E  |violett 24xSC-D VIK
1502507712-E  |aqua 12xLC-D VIK 150250BA12-E  |aqua 12xSC-D VIK
1502507724-E aqua 24xLC-D VIK 150250BA24-E aqua 24xSC-D VIK
.A CONNECT 'RNETCOM
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OpDAT fix E2000-D VIK

* 19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fiir Festeinbau

* besttickt mit E2000-D Kupplungen

* vorbereitet flir den Einbau von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK)

leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen

e abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
servicefreundliche, verschraubte Abdeckung

mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20

und M25)

werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt

Varianten: bestiickt mit 12 oder 24 E2000-D Kupplungen
jeweils blau (0S2) oder E2000-D APC Kupplungen jeweils
grun (0S2)

MaBzeichnung

OpDAT fix | 19 Zoll Patchfelder Festeinbau fir VIK

OpDAT fix E2000-S VIK

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

bestiickt mit E2000 Kupplungen

vorbereitet fir den Einbau von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK)

leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
servicefreundliche, verschraubte Abdeckung

mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20

und M25)

werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt

Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 E2000 Kupplungen
jeweils blau (0S2), lindgriin (OMS5), erikaviolett (OM4), aqua
(OM3) oder E2000 APC Kupplungen jeweils griin (0S2)

MaBzeichnung

482.6 [19]
465 [18.31]

P e e e e e e

482.6 [19]
465 [18.31]

P e e e e e e e

5 448 [17.64] S 5 448 [17.64] S
i = T i = T
2, 2, 2, 2,
3 g s 2]
o~ o o~ o
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502505F12-E grin 12xE2000-D VIK 1502505912-E grin 12xE2000 VIK
APC APC
1502505F24-E grun 24xE2000-D VIK 1502505924-E grun 24xE2000 VIK
APC APC
1502505E12-E blau 12xE2000-D VIK 1502505812-E blau 12xE2000 VIK
UPC UPC
1502505E24-E blau 24xE2000-D VIK 1502505824-E blau 24xE2000 VIK
UPC UPC

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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OpDAT fix ST-D VIK

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

bestlickt mit ST-D-Kupplungen

vorbereitet fur den Einbau von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK)

leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
servicefreundliche, verschraubte Abdeckung

mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20

und M25)

werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt

Varianten: bestuickt mit 6, 12 oder 24 ST-D Kupplungen
jeweils metallisch (SM+MM)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150250D106-E metallisch  |6xST-D VIK
150250D112-E metallisch  [12xST-D VIK
150250D124-E metallisch | 24xST-D VIK
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OpDAT fix | 19 Zoll Patchfelder Festeinbau fiir SpleiBtechnik

OpDAT fix LC-D splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

besttickt mit LC-D-Kupplungen und LC-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldénge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage

“ Al

T

OpDAT fix SC-D splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

besttickt mit SC-D-Kupplungen mit SC-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Lénge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage

« servicefreundliche, verschraubte Abdeckung « servicefreundliche, verschraubte Abdeckung

* mehrere Kabeleingangsmoglichkeiten riickseitig * mehrere Kabeleingangsmoglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20
und M25) und M25)

¢ eine Kabeleinflihrung PG16 ist beigelegt ¢ eine Kabeleinflihrung PG16 ist beigelegt

¢ Varianten: bestuckt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen ¢ Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen

und Pigtails jeweils blau (0S2), lindgriin (OMS5), violett
(OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC
Kupplungen und Pigtails jeweils griin (0S2)

und Pigtails jeweils blau (0S2), lindgriin (OMS5), violett
(OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 SC-D APC
Kupplungen und Pigtails jeweils griin (0S2)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

MaBzeichnung MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502597612-E grin 12xLC-D APC 9/125 (0S2) 150259F212-E grin 12xSC-D APC 9/125 (0S2)
1502597624-E  |griin 24xLC-D APC  9/125 (OS2) 150259F224-E griin 24xSC-D APC  |9/125 (0S2)
1502597412-E  |blau 12xLC-D 9/125 (0S2) 150259E212-E blau 12xSC-D 9/125 (0S2)
1502597424-E blau 24xLC-D 9/125 (0S2) 150259E224-E blau 24xSC-D 9/125 (0S2)
1502587M12-E  |lindgrin ~ |12xLC-D 50/125 (OM5) 150258BM12-E  |lindgriin ~ |12xSC-D 50/125 (OM5)
1502587M24-E  |lindgrin ~ |24xLC-D 50/125 (OM5) 150258BM24-E  |lindgrin  |24xSC-D 50/125 (OM5)
1502577512-E violett 12xLC-D 50/125 (OM4) 150257BB12-E violett 12xSC-D 50/125 (OM4)
1502577524-E  |violett 24xLC-D 50/125 (OM4) 150257BB24-E  |violett 24xSC-D 50/125 (OMA4)
1502557712-E aqua 12xLC-D 50/125 (OM3) 150255BA12-E aqua 12xSC-D 50/125 (OM3)
1502557724-E aqua 24xLC-D 50/125 (OM3) 150255BA24-E aqua 24xSC-D 50/125 (OM3)
.A CONNECT 'RNETCOM
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OpDAT fix | 19 Zoll Patchfelder Festeinbau fiir SpleiBtechnik

OpDAT fix E2000-D splice

* 19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fiir Festeinbau

* bestiickt mit E2000-D-Kupplungen und E2000-Pigtails

* Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldénge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen

¢ abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
servicefreundliche, verschraubte Abdeckung

mehrere Kabeleingangsmaglichkeiten rickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20

und M25)

* eine Kabeleinflihrung PG16 ist beigelegt

* Varianten: bestuickt mit 12 oder 24 E2000-D Kupplungen
und Pigtails jeweils blau (0S2) oder E2000-D APC
Kupplungen und Pigtails jeweils grin (0S2)

MaBzeichnung

OpDAT fix E2000-S splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

besttickt mit E2000-Kupplungen und E2000-Pigtails
Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Lénge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
servicefreundliche, verschraubte Abdeckung

mehrere Kabeleingangsmaglichkeiten rickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20

und M25)

eine Kabeleinflilhrung PG16 ist beigelegt

Varianten: bestiickt mit 12 oder 24 E2000 Kupplungen
und Pigtails jeweils blau (0S2) oder E2000 APC Kupplungen
und Pigtails jeweils griin (0S2)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502595F12-E  |griin 12xE2000-D  |9/125 (0S2) 1502595912-E  |griin 12xE2000 9/125 (052)
APC APC
1502595F24-E | griin 24xE2000-D  |9/125 (0S2) 1502595924-E  |griin 24xE2000 9/125 (052)
APC APC
1502595E12-E  |blau 12xE2000-D  |9/125 (0S2) 1502595812-E  |blau 12xE2000 9/125 (0S2)
UPC UPC
1502595E24-E  |blau 24xE2000-D  |9/125 (0S2) 1502595824-E  |blau 24xE2000 9/125 (052)
UPC UPC
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OpDAT fix | 19 Zoll Patchfelder Festeinbau fiir SpleiBtechnik
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OpDAT fix ST-D splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

besttickt mit ST-D-Kupplungen und ST-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldénge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage
servicefreundliche, verschraubte Abdeckung

mehrere Kabeleingangsmaglichkeiten rickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20

und M25)

eine Kabeleinflilhrung PG16 ist beigelegt

Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 ST-D Kupplungen
und Pigtails jeweils metallisch (0S2, OM4 oder OM3)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150259D112-E metallisch  |12xST-D 9/125 (0S2)
150259D124-E metallisch  [24xST-D 9/125 (0S2)
150257D112-E metallisch  [12xST-D 50/125 (OM4)
150257D124-E metallisch  |24xST-D 50/125 (OM4)
150255D112-E metallisch  |12xST-D 50/125 (OM3)
150255D124-E metallisch  [24xST-D 50/125 (OM3)
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Passendes Zubehor
zu OpDAT fix unbesttckt

Seite
Pigtails ab 135
besttickte SpleiBkassetten 1421143
Patchkabel LWL 145147
Kupplungen ab 149
CrimpspleiBschutz 160
SchrumpfspleiBschutz 161
SpleiBkassetten leer 162

.A CONNECT 'Rmzrcom

OpDAT fix | 19 Zoll Patchfelder Festeinbau unbestickt

OpDAT fix unbestiickt

* 19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fiir Festeinbau

* unbestlickt

¢ leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte
(grau oder schwarz)

¢ abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage

servicefreundliche, verschraubte Abdeckung

mehrere Kabeleingangsmaglichkeiten rickseitig

(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20

und M25)

Patchkabel-Ablage fir OpDAT PF/fix
Patchfelder

* OpDAT Patchkabel-Ablage zur organisierten Fiihrung
und Ablage von LWL-Patchkabeln
* geeignet fur alle fest eingebauten OpDAT Patchfelder
mit THE
Stahlblech pulverbeschichtet
leicht zugénglicher Patchbereich auch bei dichter Beschaltung
¢ leicht zu montieren und demontieren
frei beschriftbare Front
* schnelle und einfache Fixierung der Patchkabelbiindel durch

Varianten Ausbriiche passend 2 Klettbandverschlisse
24xLC-D LC-D, SC-S, E2000-S * BefestigungsmaB 465 mm
24x SC-D SC-D, LC-Q, ST-D
24x E2000-D E2000-D * Varianten: schwarz oder grau
MaBzeichnung MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502507300-E grau flr 24xLC-D/SC/ |unbestuickt 1502500000-E grau
E2000
150250B200-E grau fur 24xSC-D/ unbestlckt 1502500000-B schwarz
LC-Q/ST-D
1502505F00-E grau fur E2000-D unbestlckt
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OpDAT slide | 19 Zoll Patchfelder ausziehbar fiir SpleiBtechnik

OpDAT slide LC-D splice

* 19 Zoll, THE LWL-Patchfeld ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)
* bestickt mit LC-D-Kupplungen und LC-Pigtails

und Primarcoating gleichgefarbt, Ldnge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

* Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett
herausnehmbar (Auszugsstop)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20
und M25)

¢ eine Kabeleinflihrung PG16 ist beigelegt

Varianten: besttickt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen
und Pigtails jeweils blau (0S2), lindgriin (OM5), violett
(OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC
Kupplungen und Pigtails jeweils grin (0S2)

MaBzeichnung

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-

OpDAT slide SC-D splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)

besttickt mit SC-D-Kupplungen und SC-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldnge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett
herausnehmbar (Auszugsstop)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20
und M25)

eine Kabeleinflihrung PG16 ist beigelegt

Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen
und Pigtails jeweils blau (0S2), lindgriin (OM5), violett
(OM4), aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 SC-D APC
Kupplungen und Pigtails jeweils grin (0S2)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

1502697612-E grin 12xLC-D APC 9/125 (0S2) 150269F212-E grin 12xSC-D APC 9/125 (0S2)

1502697624-E  |griin 24xLC-D APC  |9/125 (0S2) 150269F224-E griin 24xSC-D APC  |9/125 (0S2)

1502697412-E  |blau 12xLC-D 9/125 (0S2) 150269E212-E blau 12xSC-D 9/125 (0S2)

1502697424-E blau 24xLC-D 9/125 (0S2) 150269E224-E blau 24xSC-D 9/125 (0S2)
1502687M12-E  |lindgrin  |12xLC-D 50/125 (OM5) 150268BM12-E  |lindgrin  |12xSC-D 50/125 (OM5)
1502687M24-E  |lindgrin ~ |24xLC-D 50/125 (OM5 150268BM24-E  |lindgrin ~ |24xSC-D 50/125 (OM5)
1502677512-E violett 12xLC-D 50/125 (OM4; 150267BB12-E violett 12xSC-D 50/125 (OM4)
1502677524-E  |violett 24xL.C-D 50/125 (OM4 150267BB24-E  |violett 24xSC-D 50/125 (OM4)
1502657712-E aqua 12xLC-D 50/125 (OM3 150265BA12-E aqua 12xSC-D 50/125 (OM3)
1502657724-E aqua 24xLC-D 50/125 (OM3 150265BA24-E aqua 24xSC-D 50/125 (OM3)
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OpDAT slide | 19 Zoll Patchfelder ausziehbar fiir SpleiBtechnik

OpDAT slide E2000-D splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)

bestiickt mit E2000-D-Kupplungen und E2000-Pigtails
Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldnge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett
herausnehmbar(Auszugsstopp)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20
und M25)

eine Kabeleinfihrung PG16 ist beigelegt

Varianten: besttckt mit 12 oder 24 E2000-D Kupplungen
und Pigtails jeweils blau (0S2) oder 12 oder 24 E2000-D
APC Kupplungen und Pigtails jeweils griin (0S2)

MaBzeichnung

OpDAT slide E2000-S splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)

besttickt mit E2000-Kupplungen und E2000-Pigtails
Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldnge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett
herausnehmbar(Auszugsstopp)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20
und M25)

eine Kabeleinflihrung PG16 ist beigelegt

Varianten: bestiickt mit 12 oder 24 E2000 Kupplungen
und Pigtails jeweils blau (0S2) oder 12 oder 24 E2000 APC
Kupplungen und Pigtails jeweils grin (0S2)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

1502695F12-E gran 12xE2000-D 9/125 (0S2) 1502695912-E grin 12xE2000 9/125 (0S2)
APC APC

1502695F24-E grun 24xE2000-D 9/125 (0S2) 1502695924-E grun 24xE2000 9/125 (0S2)
APC APC

1502695E12-E blau 12xE2000-D 9/125 (0S2) 1502695812-E blau 12xE2000 9/125 (0S2)
UPC UPC

1502695E24-E blau 24xE2000-D 9/125 (0S2) 1502695824-E blau 24xE2000 9/125 (0S2)
UPC UPC
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OpDAT slide | 19 Zoll Patchfelder ausziehbar fiir SpleiBtechnik

OpDAT slide ST-D splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)

bestiickt mit ST-D-Kupplungen und ST-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader @ 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Lédnge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett
herausnehmbar(Auszugsstop)

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig
(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20
und M25)

eine Kabeleinfihrung PG16 ist beigelegt

Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 ST-D Kupplungen
und Pigtails jeweils metallisch (0S2, OM4 oder OM3)

MaBzeichnung

482.6 [19]
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150269D112-E metallisch  [12xST-D 9/125 (0S2)
150269D124-E metallisch  [24xST-D 9/125 (0S2)
150267D112-E metallisch  [12xST-D 50/125 (OM4)
150267D124-E metallisch  [24xST-D 50/125 (OM4)
150265D112-E metallisch | 12xST-D 50/125 (OM3)
150265D124-E metallisch  [24xST-D 50/125 (OM3)
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102 ConnecT OpDAT slide | 19 Zoll Patchfelder ausziehbar unbestickt

— Passendes Zubehér
zu OpDAT fix unbesttckt

Seite
Pigtails ab 135
besttickte SpleiBkassetten 1421143
Patchkabel LWL 145147
Kupplungen ab 149
CrimpspleiBschutz 160
SchrumpfspleiBschutz 161
SpleiBkassetten leer 162

OpDAT slide unbesttickt

* 19 Zoll, THE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)

* Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett
herausnehmbar (Auszugsstop)

* unbestlickt

mehrere Kabeleingangsmdglichkeiten riickseitig

(Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20

und M25)
Varianten: Ausbriiche passend
24x LC-D LC-D, SC-S, E2000-S
24x SC-D SC-D, LC-Q, ST-D, SC-D/ST-D
24x E2000-D E2000-D

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

MaBzeichnung

482.6 [19]
‘ 465 [18.31] ‘
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502607300-E metallisch |24 Port fur 24xLC-D/SC/
unbestiickt E2000
150260B200-E metallisch |24 Port fur 24xSC-DALC-Q/
unbestlckt ST-D/SC-D+ST-D
1502605F00-E metallisch |24 Port flr 24xE2000-D
unbesttickt
.A CONNECT 'RNETCOM
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'cm“ﬂgg Produktinformation | OpDAT PF

Bestellinformationen | .....
OpDAT PF R LT ‘ @

— B0 ey, .
Wbty O e

OpDAT PF schwarz Standard Variante

‘-F
LW e e

VIK Variante

-

Tk o
i
]

VIK Variante

Produktbeschreibung

LWL-Patchfeld fur 19-Zoll-Technik, 1 Hoheneinheit (HE)

Servicefreundliche Montage und Beschaltung

Leichte Konstruktion mit Frontplatte und Gehduse aus Aluminium

Frontplatten in grau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005) eloxiert erhaltlich

Frontplatten mit Beschriftungsfeldern

Nicht belegte Ausbruche in der Frontplatte sind mit Blindstopfen verschlossen

Erhéltlich mit folgenden Kupplungen:

LC, SCin Duplex-Ausfihrung, E2000 in Simplex-Ausfihrung. Alle Kupplungen mit Keramik-Hulsen.
Weitere Typen siehe PF-Konfigurator.

Die Pigtails sind erhaltlich mit Fasertypen OM3, OM4, OM5 und OS2, alle Pigtails werden vor dem Stecken
in die Kupplungen nochmals geprift und gereinigt nach IEC 61300-3-35

Alle Standard-Patchfelder sind mit Haltern fir CrimpspleiB- oder SchrumpfspleiBschutze verfigbar

In der Rickwand sind 10 Kabeleinfihrungen moglich: 4x PG13,5, 2x PG16/M20, 2x PG21/M25, U-Ausschnitte fur VIKse

9= 0S2 (SM9/125)

8= OM5 (MM50/125)
7 = OM4 (MM50/125)
5= OM3 (MM50/125)

Fasertyp Pigtails

Anzahl Kupplungen

NS 15020 .

Kupplungen Frontplatte

und
SpleiBschutzhalter

74 = LC-D, duplex, SM, blau

76 = LC-D APC, duplex, SM, grin
7M = LC-D, duplex, OM5, lindgriin
75 = LC-D, duplex, OM4, violett

77 = LC-D, duplex, OM3, aqua

E2 = SC-D, duplex, SM, blau

F2 = SC-D APC, duplex, SM, griin
BM = SC-D, duplex, OMS5, lindgriin
BB = SC-D, duplex, OM4, violett
BA = SC-D, duplex, OM3, aqua

01 ST-S, simplex, SM+MM, metall
59 = E2000 APC, simplex, SM, grin

Nur far Standard-Varianten
fur SchrumpfspleiBschutze

E = graue Frontplatte fir max. 24 Kupplungen
B = schwarze Frontplatte fir max. 24 Kupplungen

S = graue Frontplatte fiir max. 24 Kupplungen
J =schwarze Frontplatte fur max. 24 Kupplungen
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' CONNECT OpDAT PF | 19 Zoll Patchfelder Festeinbau fir VIK

.A CONNECT 'Rmsrcom

==
(
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OpDAT PF LC-D VIK

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fur Festeinbau

bestiickt mit LC-D-Kupplungen

vorbereitet fir den Einbau von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK)

leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz)
und Gehause aus Aluminium

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
in der Rickwand befinden sich 10 Kabeleinfihrungsmég-
lichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20-
oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme
von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK)
servicefreundliche, rastbare Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen
jeweils blau (0S2), lindgriin (OMS5), violett (OM4), aqua

OpDAT PF SC-D VIK

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fur Festeinbau

bestiickt mit SC-D-Kupplungen

vorbereitet fir den Einbau von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK)

leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz)
und Gehause aus Aluminium

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
in der Rickwand befinden sich 10 Kabeleinfihrungsmog-
lichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20-
oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme
von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK)
servicefreundliche, rastbare Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

Varianten: bestiickt mit 6 oder 12 SC-D Kupplungen jeweils
blau (0S2), lindgrin (OMS5), violett (OM4), aqua (OM3) oder

(OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen griin (0S2)

MaBzeichnung

6 oder 12 SC-D APC Kupplungen grin (0S2)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502007612-E grin 12xLC-D APC_ |VIK 150200F212-E grun 12xSC-D APC  |VIK
1502007624-E grin 24xLC-D APC VIK
1502007412-E blau 12xLC-D VIK 150200E212-E blau 12xSC-D VIK
1502007424-E blau 24xL.C-D VIK
1502007M12-E lindgrin 12xLC-D VIK 150200BM12-E lindgriin 12xSC-D VIK
1502007M24-E lindgriin 24xLC-D VIK
1502007512-E violett 12xLC-D VIK 150200BB12-E violett 12xSC-D VIK
1502007524-E violett 24xLC-D VIK
1502007712-E aqua 12xLC-D VIK 150200BA12-E aqua 12xSC-D VIK
1502007724-E aqua 24xLC-D VIK




' CONNECT OpDAT PF | 19 Zoll Patchfelder Festeinbau fir VIK

.A CONNECT 'Rmzrcom

OpDAT PF E2000-S VIK

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fiir Festeinbau

besttickt mit E2000-Kupplungen

vorbereitet fir den Einbau von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK)

leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz)
und Gehause aus Aluminium

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
In der Rickwand befinden sich 10 Kabeleinfihrungsmog-
lichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20-
oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme
von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK)
servicefreundliche, rastbare Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

Varianten: bestiickt mit 12 oder 24 E2000 Kupplungen blau
(0S2), lindgrin (OM5) oder 12 oder 24 E2000 APC
Kupplungen griin (0S2)

MaBzeichnung
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OpDAT PF ST-S VIK

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

besttickt mit ST-Kupplungen

vorbereitet fir den Einbau von vorkonfektionierten
Installationskabeln (OpDAT VIK)

leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz)
und Gehause aus Aluminium

abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
In der Riickwand befinden sich 10
Kabeleinflihrungsmaoglichkeiten zur Aufnahme von
4xPG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-Verschrau-
bungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektionierten
Installationskabeln (VIK)

servicefreundliche, rastbare Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 ST Kupplungen
jeweils metallisch (SM+MM)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502005912-E grin 12xE2000 APC |VIK 1502000106-E metallisch |6xST VIK
1502005924-E  |griin 24xE2000 APC | VIK 1502000112-E  |metallisch |12xST VIK
1502005812-E  |blau 12xE2000 UPC |VIK 1502000124-E  |metallisch |24xST VIK
1502005824-E blau 24xE2000 UPC |VIK
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' CONNECT OpDAT PF | 19 Zoll Patchfelder Festeinbau fiir SpleiBtechnik
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OpDAT PF LC-D splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

besttickt mit LC-D Kupplungen und LC-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldénge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz)
und Gehause aus Aluminium

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
in der Ruickwand befinden sich 10 Kabeleinfiihrungsmég-
lichkeiten zur Aufnahme von 4x PG13,5-, 2x PG16/M20-
oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme
von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK)
servicefreundliche, rastbare Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

eine Kabeleinflilhrung PG16 ist beigelegt

Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen und
Pigtails jeweils blau (0S2), violett (OM4), aqua (OM3), oder
6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen und Pigtails grin (0S2)

OpDAT PF SC-D splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

besttickt mit SC-D-Kupplungen und SC-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Lénge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz)
und Gehause aus Aluminium

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
in der Riickwand befinden sich 10 Kabeleinfihrungsmég-
lichkeiten zur Aufnahme von 4x PG13,5-, 2x PG16/M20-
oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme
von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK)
servicefreundliche, rastbare Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

eine Kabeleinfiihrung PG16 ist beigelegt

Varianten: bestiickt mit 6 oder 12 SC-D Kupplungen und
Pigtails jeweils blau (0S2), violett (OM4), aqua (OM3) oder
6 oder 12 SC-D APC Kupplungen und Pigtails grin (0S2)

MaBzeichnung MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502097612-E grin 12xLC-D APC 9/125 (0S2) 150209F212-E grin 12xSC-D APC 9/125 (0S2)
1502097624-E grin 24xLC-D APC 9/125 (0S2)
1502097412-E blau 12xLC-D 9/125 (0S2) 150209E212-E blau 12xSC-D 9/125 (0S2)
1502097424-E blau 24xLC-D 9/125 (0S2)
1502087M12-E lindgrin 12xLC-D 50/125 (OM5) 150208BM12-E lindgriin 12xSC-D 50/125 (OM5)
1502007M24-E lindgriin 24xLC-D 50/125 (OM5)
1502077512-E violett 12xLC-D 50/125 (OM4) 150207BB12-E violett 12xSC-D 50/125 (OM4)
1502077524-E violett 24xLC-D 50/125 (OM4)
1502057712-E aqua 12xLC-D 50/125 (OM3) 150205BA12-E aqua 12xSC-D 50/125 (OM3)
1502057724-E aqua 24xLC-D 50/125 (OM3)
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OpDAT PF E2000-S splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

besttickt mit E2000-Kupplungen und E2000-Pigtails
Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldénge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz)
und Gehause aus Aluminium

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
in der Ruickwand befinden sich 10 Kabeleinfiihrungsmég-
lichkeiten zur Aufnahme von 4xPG13,5-, 2x PG16/M20-
oder 2x PG21/M25-Verschraubungen und zur Aufnahme
von 2 Vorkonfektionierten Installationskabeln (VIK)
servicefreundliche, rastbare Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

eine Kabeleinflilhrung PG16 ist beigelegt

Varianten: bestiickt mit 12 oder 24 E2000 Kupplungen und
Pigtails blau (0S2) oder 12 oder 24 E2000 APC Kupplungen
und Pigtails griin (0S2)

MaBzeichnung
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OpDAT PF ST-S splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld fir Festeinbau

besttickt mit ST-Kupplungen und ST-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Lénge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

leichte Konstruktion mit Frontplatte (grau oder schwarz)
und Gehause aus Aluminium

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage
in der Rickwand befinden sich 10
Kabeleinfuhrungsmaglichkeiten zur Aufnahme

von 4x PG13,5-, 2x PG16/M20- oder 2x PG21/M25-
Verschraubungen und zur Aufnahme von 2 Vorkonfektio-
nierten Installationskabeln (VIK)

servicefreundliche, rastbare Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

eine Kabeleinfihrung PG16 ist beigelegt

Varianten: bestiickt mit 12 oder 24 ST Kupplungen und
Pigtails jeweils metallisch (OS2, OM4 oder OM3)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502095912-E  |griin 12xE2000 APC |9/125 (0S2) 1502090112-E | metallisch | 12xST 9/125 (052)
1502095924-E  |griin 24xE2000 APC |9/125 (0S2) 1502090124-E  |metallisch |24xST 9/125 (052)
1502095812-E  |blau 12xE2000 UPC  |9/125 (0S2) 1502070112-E | metallisch | 12xST 50/125 (OM4)
1502095824-E  |blau 24xE2000 UPC |9/125 (0S2) 1502070124-E | metallisch |24xST 50/125 (OM4)
1502050112-E | metallisch | 12xST 50/125 (OM3)
1502050124-E metallisch  |24xST 50/125 (OM3)
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— Passendes Zubehor

zu Patchkabel-Ablage fiir
OpDAT PF/fix Patchfelder —
Seite _
Klettband fur OpDAT PF und ‘ 4
OpDAT fix Ablage 165 )
(o)}
c
=
2
© Patchkabel-Ablage fiir OpDAT PF/fix
- Patchfelder
> * OpDAT Patchkabel-Ablage zur organisierten Fiihrung
L und Ablage von LWL-Patchkabeln
g * geeignet fur alle fest eingebauten OpDAT Patchfelder
© mit 1HE
":z  Stahlblech pulverbeschichtet
© ¢ leicht zuganglicher Patchbereich auch bei dichter
G) Beschaltung
¢ leicht zu montieren und demontieren
e frei beschriftbare Front
¢ schnelle und einfache Fixierung der Patchkabelbtindel
durch 2 Klettbandverschlisse
 BefestigungsmaB 465 mm
(@) * Varianten: schwarz oder grau
c
@)
(0
O
o

MaBzeichnung

467 [18.4]
1aq
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=
—jel 477.3 [18.8] ‘
o
~

o

=) = =

©

s

©

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502500000-E grau

1502500000-B schwarz
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'cm“ﬂgg Produktinformation | OpDAT PA

Bestellinformationen
OpDAT PA

Produktbeschreibung

e LWL-Patchfelder fur 19-Zoll-Technik, 1 Hoheneinheit (HE)
e Leichte Aluminium-Konstruktion
e Bestlckt mit Pigtails und Kupplungen (geschraubt).

* Servicefreundliche Montage durch rastbare Abdeckung bzw. ausziehbarer Schublade
* SpleiBkassetten mit Pigtails und CrimpspleiBhaltern spleiBfertig vorbereitet.

* Pigtail-Stecker gereinigt und in Kupplungen eingesteckt.
* Belegung gemaR Farbcode nach IEC 60304

e Erhaltlich mit SC-Duplex-, LC-Duplex- und ST-Kupplungen. Weitere Typen siehe Patchfeld-Konfigurator.

e Erhaltlich mit OS2, OM2, OM3 und OM4 (teilweise auf Anfrage)
* Nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
* Frontplatte mit Beschriftungsfeldern

* In der Rickwand gerade oder schrage Kabeleinflihrung beidseitig moglich. Kabelabfangung erfolgt mittels
mitgeliefertem Kabelbinder oder optionaler Kabelverschraubung (s. Zubehor).

* Innen- oder AuBenkabel mit einem Durchmesser von 3 bis 20 mm fixierbar.

* Zugentlastung des Kabels durch Fixierung vom Zentralelement/Kevlar an Bolzen.

?ﬁ&mllﬁ e ———_
R 0 v LT T

nom oo

9= 0S2 (SM9/125)

8= OM5 (MM50/125)
7 = OM4 (MM50/125)
5= OM3 (MM50/125)

.A CONNECT 'RNETCOM

Fasertyp Pigtails

TN 15022

Kupplungen

74 = LC-D, duplex, SM, blau

76 = LC-D APC, duplex, SM, griin
7M = LC-D, duplex, OM5, lindgriin
75 = LC-D, duplex, OM4, violett

77 = LC-D, duplex, OM3, aqua

E2 = SC-D, duplex, SM, blau

F2 = SC-D APC, duplex, SM, griin
BM = SC-D, duplex, OM5, lindgriin
BB = SC-D, duplex, OM4, violett
BA = SC-D, duplex, OM3, aqua

01 = ST-S, simplex, SM+MM, metall
59 = E2000 APC, simplex, SM, griin

Anzahl Kupplungen

Frontplatte

und
SpleiBschutzhalter

E = graue Frontplatte fir max. 24 Kupplungen
B = schwarze Frontplatte fir max. 24 Kupplungen

Nur far Standard-Varianten
fir SchrumpfspleiBschutze

S = graue Frontplatte fur max. 24 Kupplungen
J =schwarze Frontplatte fir max. 24 Kupplungen
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METZ
CONNECT

.A CONNECT 'Rmsrcom

OpDAT PA | 19 Zoll Patchfelder ausziehbar fir SpleiBtechnik

R S 40w 0 a9 ]

5

OpDAT PA LC-D splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)

bestiickt mit LC-D-Kupplungen und LC-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldnge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett
herausnehmbar (Auszugsstopp)

leichte Aluminium-Konstruktion

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
variable Kabeleinfihrung (gerade/schrag) beidseitig méglich
Kabelabfangung mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder
optionaler Kabelverschraubung maglich
Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm

Zugentlastung fir Zentralelement/Kevlar
Kabelmanagement durch frei positionierbare
Fuhrungselemente

schraubenlose Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

Varianten: besttickt mit 6, 12 oder 24 LC-D Kupplungen und
Pigtails jeweils blau (0S2), lindgrin (OMS5), violett (OM4),
aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 LC-D APC Kupplungen und
Pigtails jeweils grin (0S2)

MaBzeichnung

OpDAT PA SC-D splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)

besttickt mit SC-D-Kupplungen und SC-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldnge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett
herausnehmbar (Auszugsstopp)

leichte Aluminium-Konstruktion

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
variable Kabeleinfihrung (gerade/schrag) beidseitig méglich
Kabelabfangung mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder
optionaler Kabelverschraubung moglich
Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm

Zugentlastung fir Zentralelement/Kevlar
Kabelmanagement durch frei positionierbare
Fihrungselemente

schraubenlose Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

Varianten: bestiickt mit 6, 12 oder 24 SC-D Kupplungen und
Pigtails jeweils blau (0S2), lindgrin (OMS5), violett (OM4),
aqua (OM3) oder 6, 12 oder 24 SC-D APC Kupplungen und
Pigtails jeweils gran (0S2)

MaBzeichnung

4826 [19] 482.6 [19] ‘
B S e ki
- | 465 [18.31] _ g 465 [18.31] el
. 44,8 [17.51] Clo o =12
= oL = = 4459 [17.56] L=
™~ <~ | ) ¥
) - e o \, b - . . S
! =
s =
> o
g =
U050 0080 000 000 6@ 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502297612-E grin 12xLC-D APC 9/125 (0S2) 150229F212-E grin 12xSC-D APC  |9/125 (0S2)
1502297412-E blau 12xLC-D 9/125 (0S2) 150229E212-E blau 12xSC-D 9/125 (0S2)
1502287M12-E lindgriin 12xLC-D 50/125 (OM5) 150228BM12-E lindgriin 12xSC-D 50/125 (OM5)
1502277512-E violett 12xLC-D 50/125 (OM4) 150227BB12-E violett 12xSC-D 50/125 (OM4)
1502257712-E aqua 12xLC-D 50/125 (OM3) 150225BA12-E aqua 12xSC-D 50/125 (OM3)
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METZ
CONNECT

OpDAT PA | 19 Zoll Patchfelder ausziehbar fir SpleiBtechnik

OpDAT PA E2000-S splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)

bestiickt mit E2000-Kupplungen und E2000-Pigtails
Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldnge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett
herausnehmbar (Auszugsstopp)

leichte Aluminium-Konstruktion

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
variable Kabeleinfihrung (gerade/schrag) beidseitig méglich
Kabelabfangung mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder
optionaler Kabelverschraubung maglich
Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm

Zugentlastung fir Zentralelement/Kevlar
Kabelmanagement durch frei positionierbare
Fuhrungselemente

schraubenlose Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

Varianten: bestiickt mit 12 oder 24 E2000 Kupplungen und
Pigtails blau (0S2) oder 12 oder 24 E2000 APC Kupplungen
und Pigtails griin (0S2)

MaBzeichnung

.*,“ ,

OpDAT PA ST-S splice

19 Zoll, THE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)

bestiickt mit ST-Kupplungen und ST-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, 12 Farben, Sekundar-
und Primarcoating gleichgefarbt, Ldnge 2,0 m

Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhaltern
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett
herausnehmbar (Auszugsstopp)

leichte Aluminium-Konstruktion

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
variable Kabeleinfihrung (gerade/schrag) beidseitig méglich
Kabelabfangung mittels mitgeliefertem Kabelbinder oder
optionaler Kabelverschraubung moglich
Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm

Zugentlastung fir Zentralelement/Kevlar
Kabelmanagement durch frei positionierbare
Fihrungselemente

schraubenlose Abdeckung

Sichtfenster fur beiliegende Beschriftungseinlagen

Varianten: besttickt mit 12 oder 24 ST Kupplungen und
Pigtails jeweils metallisch (OS2, OM4 oder OM3)

MaBzeichnung

‘ 4826 [19] ‘ 4826 [19]
\
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1502295912-E grin 12xE2000 APC |9/125 (0S2) 1502290112-E metallisch  [12xST 9/125 (0S2)
1502295924-E grun 24xE2000 APC 9/125 (0S2) 1502290124-E metallisch  [24xST 9/125 (0S2)
1502295812-E blau 12xE2000 UPC |9/125 (0S2) 1502270112-E metallisch  [12xST 50/125 (OM4)
1502295824-E blau 24xE2000 UPC |9/125 (0S2) 1502270124-E metallisch  [12xST 50/125 (OM4)
1502250112-E metallisch  [12xST 50/125 (OM3)
1502250124-E metallisch  [24xST 50/125 (OM3)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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METZ

connect  OPDAT PA | 19 Zoll Patchfelder ausziehbar unbesttickt

Passendes Zubehor
zu OpDAT PA unbestlickt

Seite
Pigtails ab 135
besttickte SpleiBkassetten 1421143
Patchkabel LWL 145147
Kupplungen ab 149
CrimpspleiBschutz 160
SchrumpfspleiBschutz 161
SpleiBkassetten leer 162

OpDAT PA unbestiickt

* 19 Zoll, THE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer SpleiBablage/
Frontblende (grau oder schwarz)

* unbestickt

* Auszug zur besseren Montage komplett herausnehmbar
(Auszugsstopp)

leichte Aluminium-Konstruktion
variable Kabeleinfihrung (gerade/schrag) beidseitig méglich
Kabelabfangung mittels Kabelbinder oder

Kabelverschraubung moglich (Zubehor)
¢ Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm

Zugentlastung fir Zentralelement/Kevlar

* Kabelmanagement durch frei positionierbare
Fuhrungselemente

servicefreundliche, rastbare Abdeckung
Sichtfenster fiur beiliegende Beschriftungseinlagen

Varianten Ausbriche passend
24x LC-D LC-D, SC simplex,
E2000 simplex
12x SC-D SC-D, LC-Q
24x ST ST
MaBzeichnung
‘ 4826 [19] ‘
| |
[DEE?EP 00 55 09 0000 0F 59 00 0 05 o5l |
_ 465 [18.31] \ -
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

1502200200-E

alu eloxiert |fir 24xSC/LC-D  |unbestlickt

1502205200-E

alu eloxiert |fur 12xSC-D/ unbestulckt

LC-Q

1502200100-E

alu eloxiert |fur 24xST unbestlckt
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connect  OPDAT PA | Zubehor

Kabeleinfiihrung fur OpDAT PA

* Verschlussplatte fur OpDAT PA 19 Zoll Patchfelder

 gerade oder schrage Kabeleinfiihrungen fiir OpDAT PA
19 Zoll Patchfelder mit Kabelverschraubung PG11, PG13,5,
PG16, PG21

¢ diese Teile werden bei OpDAT fix, slide und PF nicht
benotigt!

 Varianten: Kabeleinfilhrung gerade PG11, gerade PG13,5,
gerade PG16, gerade PG21, schrag PG11, schrag PG13,5,
schréag PG16, schrag PG21, Verschlussplatte

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
15081101-E alu eloxiert |fur THE Verschluss
15081102-E alu eloxiert |gerade PG16
15081103-E alu eloxiert |gerade PG21
15081104-E alu eloxiert |schrdg PG16
15081105-E alu eloxiert |schrag PG21
15081107-E alu eloxiert |gerade PG13,5
15081108-E alu eloxiert |schrag PG13,5
15081109-E alu eloxiert |gerade PG11
15081110-E alu eloxiert |schrég PG11
.A CONNECT 'RNETCOM
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METZ
CONNECT

Passendes Zubehor

zu OpDAT CM
Baugruppentrager

Seite
OpDAT CM Zubehor-Set 1 114
OpDAT CM Zubehor-Set 2 115
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stack) 160
Beschriftung fir Rangierfeld
19 Zoll THE RAL 9005 195

Zubehor-Set 1 ist
passendes Zubehor zu

Seite
OpDAT CM 19 Zoll 3HE
Baugruppentrager 114
OpDAT CM 6xLC-D APC
(Keramik, griin) / Pigtails 0S2
eingelegt und abgesetzt 116
OpDAT CM 6xLC-D (Keramik,
blau) / Pigtails OS2 eingelegt
und abgesetzt 116
OpDAT CM 6xLC-D (Keramik,
violett) / Pigtails OM4
eingelegt und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xLC-D (Keramik,
aqua) / Pigtails OM3 eingelegt
und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xSC-D APC
(Keramik, grtin) / Pigtails 0S2
eingelegt und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xSC-D (Keramik,
blau) / Pigtails OS2 eingelegt
und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xSC-D (Keramik,
violett) / Pigtails OM4
eingelegt und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xSC-D (Keramik,
aqua) / Pigtails OM3 eingelegt
und abgesetzt 116

OpDAT CM 12xE2000 APC
(Keramik, grtin) / Pigtails 0S2
eingelegt und abgesetzt 117

.A CONNECT 'Rmzrcom

OpDAT CM | Baugruppentrager 3HE

OpDAT CM Baugruppentrager

e Aluminium-Baugruppentrager (19 Zoll/3+ 1HE/84TE) mit
integrierter Uberfuhrungsschublade (1HE) firr den Einbau in
19-Zoll-Gestelle

e Zur Aufnahme von max. 12 Kompaktmodulen 3HE/7TE mit
bis zu 288 Ports auf 3 HE

* Mit integrierter Uberfiihrungsschublade zur Aufnahme der

Buindelader-Uberldngen und zur Ablage von ungenutzten

Biindeladern; nach hinten ausziehbar; mit Kabelrangier-

panel und 5 Kabelbligeln

Mit Schutzblech fir den Zufiihrungsbereich der Biindel-

adern

Befestigungsmass: 465 mm

e Einbaumass: L x H x T 19 Zoll x 4 HE x 295 mm

MaBzeichnung

(',

4

Zubehor-Set 1

* Set zur Montage von 4 Kompaktmodulen OpDAT CM an ein
Biindeladerkabel mit 4x12 Fasern mit einem Bundelader-
durchmesser von max. 2,3mm

¢ Lieferumfang: eine PG-Verschraubung fiir Kabel bis zu
14 mm, Schutzschlauch fir bis zu 4 Kompaktmodule

482.6 [19]
— ‘ 465 [18.307] ‘ .
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1528SBGT19-E metallisch  |unbestlickt 15285Z001-E weif3 fur OpDAT CM  |4x12




METZ

connect  OpDAT CM | Baugruppentrager 3HE

Zubehor-Set 2 ist
passendes Zubehor zu

Seite @L’ m m M:\‘

OpDAT CM 19 Zoll 3HE & == - I
Baugruppentrager 114 - &
OpDAT CM 6xLC-D APC \—(‘
(Keramik, grtin) / Pigtails 0S2

eingelegt und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xLC-D (Keramik,

blau) / Pigtails OS2 eingelegt

und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xLC-D (Keramik, ..

violett) / Pigtails OM4 ZUbehor-set 2

eingelegt und abgesetzt 116 * Set zur Montage von 4 Kompaktmodulen OpDAT CM an ein
Biindeladerkabel mit 1x12 Fasern mit einem Bundelader-
durchmesser von max. 2,8 mm

¢ Lieferumfang: vier PG-Verschraubungen fiir Kabel bis zu
14 mm, Schutzschlauch fur bis zu 4 Kompaktmodule

OpDAT CM 6xLC-D (Keramik,
aqua) / Pigtails OM3 eingelegt
und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xSC-D APC
(Keramik, griin) / Pigtails 0S2
eingelegt und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xSC-D (Keramik,
blau) / Pigtails OS2 eingelegt
und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xSC-D (Keramik,
violett) / Pigtails OM4
eingelegt und abgesetzt 116

OpDAT CM 6xSC-D (Keramik,
aqua) / Pigtails OM3 eingelegt
und abgesetzt 116

OpDAT CM 12xE2000 APC
(Keramik, griin) / Pigtails 0S2
eingelegt und abgesetzt 117

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

152857002-E weil3 fir OpDAT CM | 1x12
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116 CONNECT
— Passendes Zubehor
zu OpDAT CM LC-D
Seite
OpDAT CM Zubehor-Set 1 114
OpDAT CM Zubehor-Set 2 115
Passendes Zubehor
zu OpDAT CM SC-D
Seite
OpDAT CM Zubehor-Set 1 114
OpDAT CM Zubehor-Set 2 115

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

OpDAT CM | Kompaktmodule

OpDAT CM LC-D

Kompaktmodul OpDAT CM 6xLC-D 3HE/TE

komplett bestiickt mit 6 LC-D-Kupplungen und 12 LC-Pigtails
Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m, 12 Farben
Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhalter
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspo-
sitionen nummeriert

Tragerplatte aus Stahl, bestickt mit SpleiBkassette und
Uberlangenkassette, jeweils mit Deckel

Befestigung im Baugruppentrager mit unverlierbaren
Schrauben

Varianten: bestiickt mit LC-D Kupplungen jeweils blau
(0S2), griin (OS2 APQ), lindgriin (OM5), violett (OM4) oder
aqua (OM3)

MaBzeichnung

OpDAT CM SC-D

Kompaktmodul OpDAT CM 6xSC-D 3HE/TE

komplett besttickt mit 6 SC-D-Kupplungen und 12 SC-Pigtails
Pigtails mit Kompaktader @ 0,9 mm, Ldnge 2,0 m, 12 Farben
Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhalter
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt

Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspo-
sitionen nummeriert

Tragerplatte aus Stahl, bestlckt mit SpleiBkassette und
Uberlangenkassette, jeweils mit Deckel

Befestigung im Baugruppentrager mit unverlierbaren
Schrauben

Varianten: bestiickt mit SC-D Kupplungen jeweils blau
(0S2), griin (OS2 APQ), lindgriin (OM5), violett (OM4) oder
aqua (OM3)

MaBzeichnung

12.2 [ 48]
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
15285976061E grin 6xLC-D APC 9/125 (0S2) 1528S9F2061E grin 6xSC-D APC 9/125 (0S2)
15285974061E blau 6xLC-D 9/125 (0S2) 1528S9E2061E blau 6xSC-D 9/125 (0S2)
1528S87MO061E lindgriin 6xLC-D 50/125 (OM5) 1528S8BMO61E lindgriin 6xSC-D 50/125 (OM5)
1528S775061E violett 6xLC-D 50/125 (OM4) 1528S7BBO61E violett 6xSC-D 50/125 (OM4)
1528S577061E aqua 6xLC-D 50/125 (OM3) 1528S5BA061E aqua 6xSC-D 50/125 (OM3)
WA.... BF




METZ

connect  OpDAT CM | Kompaktmodule

Passendes Zubehor

—
zu OpDAT CM E2000-S
Seite
OpDAT CM Zubehor-Set 1 114
OpDAT CM Zubehor-Set 2 115

OpDAT CM E2000-5S

* Kompaktmodul OpDAT CM 12xE2000 APC 3HE/TE

e komplett besttickt mit 12 E2000 APC-Kupplungen

und 12 E2000 APC-Pigtails

Pigtails mit Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m, 12 Farben
Pigtails in StandardspleiBkassette mit CrimpspleiBhalter
eingelegt und abgesetzt

Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt
Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspo-
sitionen nummeriert

Tragerplatte aus Stahl, bestiickt mit SpleiBkassette und
Uberlangenkassette, jeweils mit Deckel

Befestigung im Baugruppentrager mit unverlierbaren
Schrauben

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
15285959121E gran 12xE2000 APC |9/125 (0S2)
15285958121E blau 12xE2000 UPC |9/125 (0S2)
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118 connect  OpDAT Aufputzgehduse | Consolidation Point
e W
— Passendes Zubehor .
zu Consolidation Point
LC-D VIK
Seite «
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Sttick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz oS 5
(12 Stuck) 160 w%‘
Reduzierung PG16 auf PG11 164 4 _—

Reduzierung PG16 auf PG13,5 164

Erweiterung PG16 auf PG21 164

Consolidation Point LC-D VIK

Passendes Zubehor * Consolidation Point VIK bestiickt mit LC-D Kupplungen
zu Consolidation Point e zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln
LC-Q VIK VIKs mit max. 12 Fasern
Seite  Wandgehause aus Stahlblech, pulverbeschichtet
OpDAT CrimpspleiBschutz (weiB, RAL 9010)
(150 Stiick) 160  Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer
Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld

OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 stuck)

160 Zugentlastungsmaglichkeit fiir Patchkabel

¢ unbestiickte Durchbriiche mit Blindstopfen verschlossen
Reduzierung PG16 auf PG11 164 o Kahelmanagementbereich mit separater Abdeckung
Kabeleinfuhrungsmaglichkeit riickseitig zur Aufnahme
von einer PG16-Verschraubung
gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen
zur Befestigung der VIKs als separates Zubehor zu bestellen
* Wandmontage-Zubehor inkl.

Reduzierung PG16 auf PG13,5 164

Erweiterung PG16 auf PG21 164 .

Varianten: besttckt mit 6 LC-D Kupplungen lindgrin (OM5),
violett (OM4), aqua (OM3), blau (0S2) oder griin (OS2 APC)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

MaBzeichnung

Consolidation Point LC-Q VIK

Consolidation Point VIK bestiickt mit LC-Q Kupplungen
zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln
VIKs mit max. 24 Fasern

Wandgehause aus Stahlblech, pulverbeschichtet

(weiB, RAL 9010)

Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer
Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld
Zugentlastungsmaglichkeit fiir Patchkabel

unbestilickte Durchbriche mit Blindstopfen verschlossen
Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung
Kabeleinfihrungsmaglichkeit riickseitig zur Aufnahme
von einer PG16-Verschraubung

gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen
zur Befestigung der VIKs als separates Zubehor zu bestellen
Wandmontage-Zubehor inkl.

Varianten: bestiickt mit 6 LC-Q Kupplungen lindgriin (OM5),
violett (OM4), aqua (OM3), blau (0S2) oder grin (OS2 APC)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

1503007606-E grin 6xLC-D APC 9/125 (0S2) 1503007A06-E grin 6xLC-Q APC 9/125 (0S2)

1503007406-E blau 6xLC-D 9/125 (0S2) 1503007106-E blau 6xLC-Q 9/125 (0S2)

1503007M06-E lindgrin 6xLC-D 50/125 (OM5) 1503007L06-E lindgriin 6xLC-Q 50/125 (OM5)

1503007506-E violett 6xLC-D 50/125 (OM4) 1503007906-E violett 6xLC-Q 50/125 (OM4)

1503007706-E aqua 6xLC-D 50/125 (OM3) 1503007806-E aqua 6xLC-Q 50/125 (OM3)
'RIA .cc: BIR ccon




METZ
CONNECT

Passendes Zubehor

zu Consolidation Point
SC-D VIK

Seite
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Stiick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stuck) 160

Reduzierung PG16 auf PG11 164
Reduzierung PG16 auf PG13,5 164

Erweiterung PG16 auf PG21 164

OpDAT Aufputzgehduse | Consolidation Point

=L

B

Consolidation Point SC-D VIK

Consolidation Point VIK bestiickt mit SC-D Kupplungen
e zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln
VIKs mit max. 12 Fasern
e Wandgehéause aus Stahlblech, pulverbeschichtet
(weiB, RAL 9010)
 Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer
Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld
Zugentlastungsmaglichkeit fiir Patchkabel
¢ unbestiickte Durchbriiche mit Blindstopfen verschlossen
* Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung
Kabeleinfuhrungsmaglichkeit riickseitig zur Aufnahme
von einer PG16-Verschraubung
* gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen
zur Befestigung der VIKs als separates Zubehor zu bestellen
* Wandmontage-Zubehor inkl.

Varianten: bestiickt mit 6 Kupplungen lindgrin (OM5),
violett (OM4), aqua (OM3), blau (0S2) oder griin (OS2 APC)

MaBzeichnung

Consolidation Point E2000-D VIK

Consolidation Point VIK bestlickt mit E2000-D Kupplungen
zum Anschluss von vorkonfektionierten Installationskabeln
VIKs mit max. 12 Fasern

Wandgehause aus Stahlblech, pulverbeschichtet

(weiB, RAL 9010)

Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer
Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld
Zugentlastungsmaglichkeit fiir Patchkabel

unbestilickte Durchbriche mit Blindstopfen verschlossen
Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung
Kabeleinfihrungsmaglichkeit riickseitig zur Aufnahme
von einer PG16-Verschraubung

gegebenenfalls sind Erweiterungen bzw. Reduzierungen
zur Befestigung der VIKs als separates Zubehor zu bestellen
Wandmontage-Zubehor inkl.

Varianten: besttickt mit 6 E2000-D Kupplungen blau (0S2)
oder griin (OS2 APC)

MaBzeichnung

128.2 [5.047] L 929.6 [1.165]
‘ fl =
B
& =
— v [Te]
< »
= =
2 =
= & =
‘AN
bl ol I
+ m +1 53 —
: L
75 [2.953]

425 [1.673] JE]@

128.2 [5.047] L $29.6 [1.165]
‘ fl =
3
& =
— v v
< )
= =
3 .
= <z
3 s |
bl ol I
e+ Sle -
; .
75 [2.953]

425 [1.673] JE]@

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150300F206-E grin 6xSC-D APC 9/125 (0S2) 1503005F06-E grin 6xE2000-D APC |9/125 (0S2)
150300E206-E blau 6xSC-D 9/125 (0S2) 1503005E06-E blau 6xE2000-D UPC |9/125 (0S2)
150300BMO06-E lindgrin 6xSC-D 50/125 (OM5)
150300BB06-E violett 6xSC-D 50/125 (OM4)
150300BA06-E aqua 6xSC-D 50/125 (OM3)

.A CONNECT 'Rmzrcom
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P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

METZ
CONNECT

Passendes Zubehor

zu Consolidation Point

LC-D splice
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Sttick)

OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stuck)

Reduzierung PG16 auf PG11
Reduzierung PG16 auf PG13,5

Erweiterung PG16 auf PG21

Passendes Zubehor

zu Consolidation Point

SC-D splice
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Sttick)

OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 stuck)

Reduzierung PG16 auf PG11
Reduzierung PG16 auf PG13,5

Erweiterung PG16 auf PG21

.A CONNECT 'Rmsrcom

Seite

160

160
164
164

164

Seite

160
164
164

164

OpDAT Aufputzgehduse | Consolidation Point
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Consolidation Point LC-D splice

* Consolidation Point splice besttickt

mit CrimpspleiBschutzhalter

(weiB, RAL 9010)

zum AnspleiBen von Blndeladerkabeln
Wandgehduse aus Stahlblech, pulverbeschichtet

Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld

von einer PG16-Verschraubung

Wandmontage-Zubehor inkl.

besttickt mit LC-D Kupplungen, Pigtails und SpleiBkassette

Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer

Zugentlastungsmoglichkeit fir Patchkabel

unbesttickte Durchbriiche mit Blindstopfen verschlossen
Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung
Kabeleinflihrungsmaoglichkeit riickseitig zur Aufnahme

Varianten: bestiickt mit 6 LC-D Kupplungen und Pigtails

jeweils blau (0S2), lindgriin (OMS5), violett (OM4), aqua

(OM3) oder 6 LC-D APC Kupplungen und Pigtails grin (0S2)

MaBzeichnung

Consolidation Point SC-D splice

Consolidation Point splice bestickt
bestiickt mit SC-D-Kupplungen, Pigtails und SpleiBkassette

mit CrimpspleiBschutzhalter

(weiB, RAL 9010)

zum AnspleiBen von Blndeladerkabeln
Wandgehduse aus Stahlblech, pulverbeschichtet

Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld

von einer PG16-Verschraubung

Wandmontage-Zubehor inkl.

Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer

Zugentlastungsmaoglichkeit fir Patchkabel

unbesttickte Durchbriiche mit Blindstopfen verschlossen
Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung
Kabeleinflihrungsmaglichkeit riickseitig zur Aufnahme

Varianten: bestiickt mit 6 SC-D Kupplungen und Pigtails

jeweils blau (0S2), lindgriin (OMS5), violett (OM4), aqua
(OM3) oder 6 SC-D APC Kupplungen und Pigtails griin (0S2)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1503097606-E grin 6xLC-D APC 9/125 (0S2) 150309F206-E grin 6xSC-D APC 9/125 (0S2)
1503097406-E blau 6xLC-D 9/125 (0S2) 150309E206-E blau 6xSC-D 9/125 (0S2)
1503087M06-E lindgriin 6xLC-D 50/125 (OM5) 150308BMO06-E lindgriin 6xSC-D 50/125 (OM5)
1503077506-E violett 6xLC-D 50/125 (OM4) 150307BB06-E violett 6xSC-D 50/125 (OM4)
1503057706-E aqua 6xLC-D 50/125 (OM3) 150305BA06-E aqua 6xSC-D 50/125 (OM3)
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OpDAT Aufputzgehduse | Consolidation Point
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Consolidation Point E2000-D splice

* Consolidation Point splice besttickt
* besttickt mit E2000-D-Kupplungen, Pigtails und SpleiB-
kassette mit CrimpspleiBschutzhalter
zum AnspleiBen von Blndeladerkabeln
* Wandgehause aus Stahlblech, pulverbeschichtet

(weiB, RAL 9010)
* Patchbereich mit aufklappbarer und abnehmbarer
Abdeckung inkl. Beschriftungsfeld
Zugentlastungsmaoglichkeit fur Patchkabel
unbesttickte Durchbriiche mit Blindstopfen verschlossen
Kabelmanagementbereich mit separater Abdeckung
Kabeleinfiihrungsmaoglichkeit riickseitig zur Aufnahme
von einer PG16-Verschraubung
Wandmontage-Zubehor inkl.

Varianten: bestiickt mit 6 E2000-D Kupplungen und Pigtails
jeweils blau (0S2) oder 6 E2000-D APC Kupplungen und
Pigtails gran (0S2)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1503095F06-E gran 6xE2000-D APC |9/125 (0S2)
1503095E06-E blau 6xE2000-D UPC |9/125 (0S2)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

OpDAT Aufputzgehduse | OpDAT Wandverteiler

OpDAT HP LC-D VIK

Glasfaser SpleiB-/Verteilgehduse zum Einsatz als Haustber-
gabepunkt

bestiickt mit LC-D Kupplungen

Aufnahmemaéglichkeit fir max. 12 Pigtails oder 2 VIKs
Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Méglichkeit zur
Plombierung

Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach
demontiert werden

SpleiBkassette zur einfachen Montage und Wartung bei
groBtmaoglichem Schutz der Fasern mit
Auskreuzungsmaglichkeit und Faseriberldngenablage

mit oder ohne Schloss erhéltlich

Zugentlastung fiir Kabel und Patchkabel
Montagemaglichkeit und Fixierung fiir Gas-/Wasserblocker
vorhanden

Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung

zwei Kabeleinfihrungen fur M20/25, eine M20-Verschrau-
bung beiliegend

Befestigungsmoglichkeit fir optische Koppler
strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035,
extrem widerstandsfahiger Kunststoff, schlagzah und witte-
rungsbestandig

Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54

Varianten: bestiickt mit bis zu 6 LC-D Kupplungen, jeweils
blau (0S2) oder LC-D APC Kupplungen, jeweils griin (0S2)

MaBzeichnung

OpDAT HP SC-D VIK

Glasfaser SpleiB-/Verteilgehduse zum Einsatz als Haustber-
gabepunkt

besttickt mit SC-D Kupplungen

Aufnahmeméglichkeit fiir max. 12 Pigtails oder 2 VIKs
Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Méglichkeit zur
Plombierung

Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach
demontiert werden

SpleiBkassette zur einfachen Montage und Wartung bei
gréBtmaoglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungs-
moglichkeit und Faserlberlangenablage

mit oder ohne Schloss erhéltlich

Zugentlastung fir Kabel und Patchkabel
Montagemaoglichkeit und Fixierung fiir Gas-/Wasserblocker
vorhanden

Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung

zwei Kabeleinfihrungen fur M20/25, eine M20-Verschrau-
bung beiliegend

Befestigungsmoglichkeit fir optische Koppler
strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035,
extrem widerstandsfahiger Kunststoff, schlagzah und witte-
rungsbestandig

Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54

Varianten: bestiickt mit bis zu 6 SC-D Kupplungen, jeweils
blau (0S2) oder SC-D APC Kupplungen, jeweils grin (0S2)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1503507606-E grin 6xLC-D APC ohne Schloss 150350F206-E grin 6xSC-D APC ohne Schloss
1503507406-E blau 6xLC-D ohne Schloss 150350E206-E blau 6xSC-D ohne Schloss

.A CONNECT 'Rmsrcom




METZ
CONNECT

.A CONNECT 'Rmsrcom

LA

[}

«

OpDAT HP LC-D splice

* Glasfaser SpleiB-/Verteilgehduse zum Einsatz als Haustber-
gabepunkt

* bestickt mit LC-D Kupplungen und LC-Pigtails

Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Méglichkeit zur

Plombierung.

 Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach
demontiert werden

 SpleiBkassette zur einfachen Montage und Wartung bei
groBtmoglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungs-
maoglichkeit und Fasertiberlangenablage

* mit oder ohne Schloss erhaltlich

Zugentlastung fiir Kabel und Patchkabel

* Montagemoglichkeit und Fixierung fur Gas-/Wasserblocker

vorhanden

Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung

 zwei Kabeleinfihrungen fiir M20/25, eine M20-Verschrau-

bung beiliegend

Befestigungsmaoglichkeit fur optische Koppler

strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035,

extrem widerstandsfahiger Kunststoff, schlagzah und

witterungsbestandig

Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54

* Varianten: bestiickt mit bis zu 6 LC-D Kupplungen und bis
zu 12 LC-Pigtails, jeweils blau (0S2) oder LC-D APC, jeweils
grun (0S2)

MaBzeichnung

OpDAT Aufputzgehduse | OpDAT Wandverteiler
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OpDAT HP SC-D splice

Glasfaser SpleiB-/Verteilgehduse zum Einsatz als Haustber-
gabepunkt

besttickt mit SC-D Kupplungen und SC-Pigtails
Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Moglichkeit zur
Plombierung.

Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach
demontiert werden

SpleiBkassette zur einfachen Montage und Wartung bei
groBtmoglichem Schutz der Fasern mit Auskreuzungs-
moglichkeit und Fasertiberlangenablage

mit oder ohne Schloss erhaltlich

Zugentlastung fiir Kabel und Patchkabel
Montagemadglichkeit und Fixierung fiir Gas-/Wasserblocker
vorhanden

Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung

zwei Kabeleinfiihrungen fir M20/25, eine M20-Verschrau-
bung beiliegend

Befestigungsmaoglichkeit fir optische Koppler
strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035,
extrem widerstandsfahiger Kunststoff, schlagzah und
witterungsbestandig

Schutzklasse nach IEC 60529: IP 54

Varianten: bestiickt mit bis zu 6 SC-D Kupplungen und bis
zu 12 SC-Pigtails, jeweils blau (0S2) oder SC-D APC
Kupplungen, jeweils grin (0S2)

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1503597606-E grin 6xLC-D APC ohne Schloss 150359F206-E grin 6xSC-D APC ohne Schloss
1503597406-E blau 6xLC-D ohne Schloss 150359E206-E blau 6xSC-D ohne Schloss

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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Passendes Zubehor

zu OpDAT Wandverteiler

LC-D VIK

Kabeleinfiihrung fur 2xM20
fir OpDAT Wandverteiler S

Kabeleinfiihrung fur 1xM25
fiir OpDAT Wandverteiler S

Kabeleinfiihrung fur zwei
VIK-Haltebleche fur OpDAT
Wandverteiler S

Kabeleinfuhrung far
Patchkabel fiir OpDAT
Wandverteiler S

Kabeleinflihrung fur 4xM20
fiir OpDAT Wandverteiler M

Kabeleinfihrung far 2xM20
und 4xM25 fur OpDAT
Wandverteiler M

Kabeleinfuhrung fur 3xM25
fur OpDAT Wandverteiler M

Kabeleinfihrung far drei
VIK-Haltebleche fur OpDAT
Wandverteiler M

Kabeleinfuhrung far
Patchkabel fiir OpDAT
Wandverteiler M

OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Stiick)

OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 stuck)

Kabelverschraubung M20
(Klemmbereich 7 bis 12 mm)

Kabelverschraubung M25
OpDAT Halteblech VIK

Reduzierung PG16 auf PG13,5

.A CONNECT '

Seite
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OpDAT Aufputzgehduse | OpDAT Wandverteiler

s

OpDAT HP unbestiickt

Glasfaser SpleiB-/Verteilgehduse zum Einsatz als Hausuber-
gabepunkt

Vorbereitet zum Einbau von Kupplungen und Pigtails
Aufnahmemaglichkeit fir Kupplungen: 9x LC-D, 9x SC,

9x E2000, 6x SC-D, 6x LC-Q, 12x ST, 12x FC
Aufnahmeméglichkeit fir max. 12 Pigtails
Deckelverriegelung mittels Rasthaken mit Méglichkeit zur
Plombierung.

Deckel kann zur Erleichterung der Montage sehr einfach
demontiert werden

SpleiBkassette zur einfachen Montage und Wartung bei
groBtmaoglichem Schutz der Fasern mit
Auskreuzungsmaglichkeit und Faseriberldngenablage

Mit oder ohne Schloss erhaltlich

Zugentlastung fir Kabel und Patchkabel
Montagemaglichkeit und Fixierung fur Gas-/Wasserblocker
vorhanden

Patchkabelausgang mit flexibler Lamellendichtung

Zwei Kabeleinfuhrungen fur M20/25, eine M20-Verschrau-
bung beiliegend

Befestigungsmoglichkeit fir optische Koppler
strukturiertes ASA (Acrylester-Styrol-Acrylnitril) in RAL 7035,
extrem widerstandsfahiger Kunststoff, schlagzah und
witterungsbestandig

Schutzklasse nach |EC 60529: IP 54

MaBzeichnung

OpDAT Wandverteiler LC-D VIK

universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagen-

verkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum

besttickt mit LC-D-Kupplungen
nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
Aufputzgehduse mit zwei abschlieBbaren Schwenktiren

und zwei verschiedenen Schléssern fiir die Trennung

zwischen Netz- und Gebaudeverkabelung
einfache, platzsparende Wandmontage
gute Zugriffsmoglichkeiten und eine sichere Fihrung der

VIKs

vier Kabeleinfuhrungen (Lieferumfang): 1x fur VIKs mit

Universalkabel, 1x fur M20/PG16, 2x fur Patchkabel

405x400x107 mm

Varianten: GréBe S: 305x300x107 mm oder GroBe M:

Varianten: bestiickt mit bis zu 48 LC-D Kupplungen, jeweils

blau (0S2), lindgrin (OMS5), violett (OM4), aqua (OM3) oder
LC-D APC Kupplungen grin (0S2)

MaBzeichnung

r:j 300 [11.81] 106.5 [4.19]
oo L ]
| [a4lie7] A
T 82.4 [3.24]
153.3 [6.03] ‘ L _ 671 [284]
- )
[T}
M
© ©
200 [7.67] 6@ 1 5 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1503500000-F lichtgrau unbestickt mit Schloss 1503207624-E grin 24xLC-D APC 9/125 (0S2)
1503207424-E blau 24xLC-D 9/125 (0S2)
1503500000-E lichtgrau  |unbestlickt ohne Schloss 1503207524-E violett 24xLC-D 50/125 (OM4)
1503207724-E aqua 24xLC-D 50/125 (OM3)
1503307648-E grin 48xL.C-D APC 9/125 (0S2)
1503307448-E blau 48xLC-D 9/125 (0S2)
1503307548-E violett 48xLC-D 50/125 (OM4)
1503307748-E aqua 48xLC-D 50/125 (OM3)
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Passendes Zubehor

zu OpDAT Wandverteiler

SC-D VIK/ LC-D splice

Kabeleinfiihrung fur 2xM20
fir OpDAT Wandverteiler S

Kabeleinfiihrung fur 1xM25
fiir OpDAT Wandverteiler S

Kabeleinfiihrung fur zwei
VIK-Haltebleche fur OpDAT
Wandverteiler S

Kabeleinfuhrung far
Patchkabel fiir OpDAT
Wandverteiler S

Kabeleinflihrung fur 4xM20
fiir OpDAT Wandverteiler M

Kabeleinfihrung far 2xM20
und 4xM25 fur OpDAT
Wandverteiler M

Kabeleinfuhrung fur 3xM25
fur OpDAT Wandverteiler M

Kabeleinfihrung far drei
VIK-Haltebleche fur OpDAT
Wandverteiler M

Kabeleinfuhrung far
Patchkabel fiir OpDAT
Wandverteiler M

OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Stiick)

OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 stuck)

Kabelverschraubung M20
(Klemmbereich 7 bis 12 mm)

Kabelverschraubung M25
OpDAT Halteblech VIK

Reduzierung PG16 auf PG13,5
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126

127

127

127

127

127

160

160

163
163
164

164

OpDAT Aufputzgehduse | OpDAT Wandverteiler

OpDAT Wandverteiler SC-D VIK

universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagen-
verkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum
besttickt mit SC-D-Kupplungen

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
Aufputzgehduse mit zwei abschlieBbaren Schwenktiren
und zwei verschiedenen Schléssern fiir die Trennung
zwischen Netz- und Gebaudeverkabelung

einfache, platzsparende Wandmontage

gute Zugriffsmoglichkeiten und eine sichere Fihrung der
VIKs

vier Kabeleinfuhrungen (Lieferumfang): 1x fur VIKs mit
Universalkabel, 1x fir M20/PG16, 2x fiir Patchkabel
Varianten: GréBe S: 305x300x107 mm oder GréBe M:
405x400x107 mm

Varianten: bestiickt mit bis zu 24 SC-D Kupplungen jeweils
blau (0S2), violett (OM4), aqua (OM3) oder SC-D APC
Kupplungen griin (0S2)

MaBzeichnung

OpDAT Wandverteiler LC-D splice

universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagen-
verkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum
besttickt mit LC-D-Kupplungen und LC-Pigtails

Pigtails in StandardspleiBkassetten mit Crimpspleihaltern
eingelegt und abgesetzt

nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen
Aufputzgehduse mit zwei abschlieBbaren Schwenktiren
und zwei verschiedenen Schléssern fiir die Trennung
zwischen Netz- und Gebaudeverkabelung

einfache, platzsparende Wandmontage

gute Zugriffsmoglichkeiten und eine sichere Fihrung der
Pigtails

vier Kabeleinfuhrungen (Lieferumfang): 2x fur M20/PG16,
2x fur Patchkabel

Varianten: GréBe S: 305x300x107 mm oder GréBe M:
405x400x107 mm

Varianten: bestiickt mit bis zu 48 LC-D Kupplungen und bis
zu 96 Pigtails, jeweils blau (0S2), lindgriin (OM5), violett
(OM4), aqua (OM3) oder LC-D APC Kupplungen und Pigtails
griin (0S2)

MaBzeichnung

300 [11.81] 106.5 [4.19] 300 [11.81] 106.5 [4.19]
1 5| 1 5|
S S
M M
© © 6 © © 6
N @ N @
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150320F212-E grin 12xSC-D APC  |9/125 (0S2) 1503297624-E grin 24xLC-D APC 9/125 (0S2)
150320E212-E blau 12xSC-D 9/125 (0S2) 1503297424-E blau 24xLC-D 9/125 (0S2)
150320BB12-E violett 12xSC-D 50/125 (OM4) 1503277524-E violett 24xLC-D 50/125 (OM4)
150320BA12-E aqua 12xSC-D 50/125 (OM3) 1503257724-E aqua 24xLC-D 50/125 (OM3)
150330F224-E grin 24xSC-D APC 9/125 (0S2) 1503397648-E grin 48xL.C-D APC 9/125 (0S2)
150330E224-E blau 24xSC-D 9/125 (0S2) 1503397448-E blau 48xLC-D 9/125 (0S2)
150330BB24-E violett 24xSC-D 50/125 (OM4) 1503377548-E violett 48xLC-D 50/125 (OM4)
150330BA24-E aqua 24xSC-D 50/125 (OM3) 1503357748-E aqua 48xLC-D 50/125 (OM3)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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CONNEGT OpDAT Aufputzgehduse | OpDAT Wandverteiler

/
Passendes Zubehor SR \

zu OpDAT Wandverteiler
SC-D splice

Seite
Kabeleinfiihrung fur 2xM20
fur OpDAT Wandverteiler S 126

el
‘ I I ! [L ' ( ¢
(
[ ‘ i
Kabeleinfiihrung fur 1xM25 5 B )
fiir OpDAT Wandverteiler S 126 % ¢
Kabeleinfiihrung fur zwei ¢
VIK-Haltebleche fir OpDAT ( (

Wandverteiler S 126

Kabeleinfuhrung far . - a .

Patchkabel far OpDAT OpDAT Wandverteiler SC-D splice Zubehor Wandverteiler S

Wandbverteiler S 126 * universell einsetzbarer Verteiler zum Einsatz in der Etagen- * Optionale Kabeleinfihrungen fir OpDAT Wandverteiler

verkabelung oder als Hausverteilpunkt im Technikraum GroBe S (Art.Nr. 15032...)
* bestickt mit SC-D-Kupplungen und SC-Pigtails far zwei M20-Kabelverschraubungen
Pigtails in StandardspleiBkassetten mit Crimpspleihaltern fur eine M25-Kabelverschraubung
Kabeleinfiihrung fiir 2xM20 eingelegt und abgesetzt fir zwei VIKs mit Universalkabel
und 4xM25 fir OpDAT nicht belegte Ausbriiche mit Blindstopfen verschlossen fuir Patchkabel
Wandverteiler M 127 Aufputzgehduse mit zwei abschlieBbaren Schwenktiren
und zwei verschiedenen Schléssern fiir die Trennung
zwischen Netz- und Gebaudeverkabelung
einfache, platzsparende Wandmontage

Kabeleinflihrung fur 4xM20
fir OpDAT Wandverteiler M 127

Kabeleinfuhrung fur 3xM25
fur OpDAT Wandverteiler M 127

Kabeleinfiihrung fiir drei * gute Zugriffsmoglichkeiten und eine sichere Fihrung der
VIK-Haltebleche fiir OpDAT Pigtails
Wandverteiler M 127 * vier Kabeleinfihrungen (Lieferumfang): 2x fur M20/PG16,

2x fur Patchkabel
Varianten: GréBe S: 305x300x107 mm oder GroBe M:
405x400x107 mm

Kabeleinfuhrung far
Patchkabel fiir OpDAT

Wandverteiler M 127

OpDAT CrimpspleiBschutz * Varianten: bestiickt mit bis zu 24 SC-D Kupplungen und bis
(150 Stuck) 160 zu 48 Pigtails, jeweils blau (0S2), violett (OM4), aqua (OM3)
OpDAT CrimpspleiBschutz oder SC-D APC Kupplungen und Pigtails griin (0S2)

(12 Stack) 160

Kabelverschraubung M20
(Klemmbereich 7 bis 12 mm) 163

Kabelverschraubung M25 163
OpDAT Halteblech VIK 164

Reduzierung PG16 auf PG13,5 164

Zubehor Wandverteiler S ist
passendes Zubehor zu

Seite
OpDAT Wandverteiler
S 24xLC-D APC 052 MaBzeichnung
(Keramik, griin), VIK 124
300 [11.81] 106.5 [4.19]
OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D
052 (Keramik, blau), VIK 124 T m

OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D
OM4 (Keramik, violett), VIK 124

OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D
OM3 (Keramik, aqua), VIK 124

305 [12]

OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D
APC 0S2 (Keramik, grin), VIK 125

OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D
0S2 (Keramik, blau), VIK 125 @ @

N
OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D 1 E]@

OM4 (Keramik, violett), VIK 125

OpDAT Wandverteiler § 12xSC-D Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

OM3 (Keramik, aqua), VIK 125 |[150329F212-E  |griin 12x5C-D APC  |9/125 (0S2) 150322001-E metallisch |fir 2xM20 fir GréBe S
150327BB12-E  |violett 12x5C-D 50/125 (OM4)

OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D 150329E212-E  |blau 12x5C-D 9/125 (052) 150322003-E metallisch |fir 1xM25 fir GroBe S

APC (Keramik, griin) / Pigtails 150325BA12-E  |aqua 12x5C-D 50/125 (OM3)

02 eingelegt und abgesetzt 125 7 230m24F | gran 24xSC-D APC | 9/125 (052) 150322004-F  |metallisch | fur 2xvike far GroBe S

OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D 150339E224-E blau 24xSC-D 9/125 (0S2) Haltebleche

(Keramik, blau) / Pigtails 052 150337BB24-E  |violett 24xSC-D 50/125 (OM4) 150327005-E metallisch |fir Patchkabel |fiir GroBe S

eingelegt und abgesetzt 125 [150335BA24-F  |aqua 24x5C-D 50/125 (OM3)

RA.... BF
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Zubehor Wandverteiler M
ist passendes Zubehor zu

OpDAT Wandverteiler M
48xLC-D APC 0S2
(Keramik, grtin), VIK

OpDAT Wandverteiler M

48xLC-D 0S2 (Keramik, blau),

VIK

OpDAT Wandverteiler M
48xLC-D OM4
(Keramik, violett), VIK

OpDAT Wandverteiler M
48xLC-D OM3
(Keramik, aqua), VIK

OpDAT Wandverteiler M
24xSC-D APC 0S2
(Keramik, griin), VIK

OpDAT Wandverteiler M
24xSC-D 0S2
(Keramik, blau), VIK

OpDAT Wandverteiler M
24xSC-D OM4
(Keramik, violett), VIK

OpDAT Wandverteiler M
24xSC-D OM3
(Keramik, aqua), VIK

OpDAT Wandverteiler M

48xLC-D APC (Keramik, grin) /

Pigtails OS2 eingelegt und
abgesetzt

OpDAT Wandverteiler M
48xLC-D (Keramik, blau) /
Pigtails OS2 eingelegt und
abgesetzt

OpDAT Wandverteiler M

48xLC-D (Keramik, violett) /
Pigtails OM4 eingelegt und

abgesetzt

OpDAT Wandverteiler M
48xLC-D (Keramik, aqua) /

Pigtails OM3 eingelegt und

abgesetzt

OpDAT Wandverteiler M

24xSC-D APC (Keramik, griin) /

Pigtails OS2 eingelegt und
abgesetzt

OpDAT Wandverteiler M
24xSC-D (Keramik, blau) /
Pigtails OS2 eingelegt und
abgesetzt

OpDAT Wandverteiler M

24xSC-D (Keramik, violett) /
Pigtails OM4 eingelegt und

abgesetzt

OpDAT Wandverteiler M
24xSC-D (Keramik, aqua) /

Pigtails OM3 eingelegt und

abgesetzt

.A CONNECT 'Rmsrcom

Seite

124

124

124

125

125

125

125

125

125

125

126

126

126

126

OpDAT Aufputzgehduse | OpDAT Wandverteiler

&
o
N

—
N

TN

=

Zubehor Wandverteiler M

* Optionale Kabeleinfihrungen fur OpDAT Wandverteiler
GroBe M (Art.Nr. 15033...)

far vier M20-Kabelverschraubungen

fuir zwei M20- und M25-Kabelverschraubungen

far drei VIKs mit Universalkabel

fur Patchkabel

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

150332001-E metallisch | far 4xM20 fur GroBe M

15033Z002-E metallisch | ftr 2xM20 fur GroBe M
und 4xM25

150332003-E metallisch | fur 3xM25 fur GroBe M

150332004-E metallisch | fur 3xVIK- fur GroBe M
Haltebleche

15033Z005-E metallisch | fur Patchkabel  |fur GroBe M

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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Passendes Zubehor

zu OpDAT REGpro24
SpleiBverteiler

OpDAT REG Zugentlastung
M20

OpDAT REGpro SpleiBkassette
mit CrimpspleiBhalter

OpDAT REGpro SpleiBkassette
mit SchrumpfspleiBhalter
OpDAT REGpro Front 3HE,

7TE 6xLC-Q UPC OS2
(Keramik, blau)

OpDAT REGpro Front 3HE,
7TE / 6xLC-Q OM4

(Keramik, violett)

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
6xLC-Q OM3 (Keramik, aqua)
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
6xSC-D 0S2 (Keramik, metall)
OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
12xE2000 SM (Keramik)

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
12xE2000 APC OS2 (Keramik)

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
12xST SM + MM (Keramik)

Modul Modultrager 3HE, 7 TE
6 Port Edelstahl unbesttickt

Passendes Zubehor

zu OpDAT REGpro
SpleiBverteiler

OpDAT REG Zugentlastung
M20

OpDAT REGpro SpleiBkassette
mit CrimpspleiBhalter

OpDAT REGpro SpleiBkassette
mit SchrumpfspleiBhalter

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
6xSC-D 0S2 (Keramik, metall)

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
12xE2000 SM (Keramik)

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
12xE2000 APC OS2 (Keramik)

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
12xST SM + MM (Keramik)

Modul Modultrager 3HE, 7 TE
6 Port Edelstahl unbesttickt

OpDAT SpleiBschutzhalter
fur 12 CrimpspleiBe

OpDAT SpleiBschutzhalter
fur 6 SchrumpfspleiBe

.A CONNECT 'Rmsrcom

Seite

129

129

129

130

130

130

130

131

131

131

133

Seite

129

129

129

130

131

131

131

133

159

160

OpDAT REG | Tragschiene

OpDAT REGpro24 SpleiBverteiler

SpleiBverteiler fur Tragschiene TH35 ohne Frontplatte

zum Einbau von max. zwei SpleiBablagen

zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installa-
tionskabeln

Gehause grau

mit Faserreservoir

frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen

Befestigung auf der Tragschiene Gber sehr robusten Trag-
schienenhalter

verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene moglich
fur verschiedene Frontplatten 3HE/7TE

Kabelzufiihrung von oben oder unten, gerade oder schrag,
mit M20-Verschraubung (bis zu 2 moglich)

61 mm breit, 128 mm hoch, 132,5 mm tief (ab Tragschiene,
ohne Kupplungen)

eine Kabeleinfiihrung M20 mit Zugentlastung im Lieferum-
fang enthalten

Befestigung des Geh&dusedeckels tber nur eine Schraube

MaBzeichnung

OpDAT REGpro SpleiBverteiler

SpleiBverteiler fur Tragschiene TH35 ohne Frontplatte
Gehause grau

mit oder ohne SpleiBkassette mit CrimpspleiBhalter fir bis
zu 12 SpleiBe

die Montage von zwei SchrumpfspleiBhaltern ist auf der
SpleiBablage maéglich

mit Faserreservoir

frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen

Befestigung auf der Tragschiene Uber sehr robusten Trag-
schienenhalter

verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene moéglich
fur verschiedene Frontplatten 3HE/7TE

Kabelzufihrung von oben oder unten, gerade oder schrag,
mit M20-Verschraubung (bis zu 2 maéglich)

50 mm breit, 128 mm hoch, 132,5 mm tief (ab Tragschiene,
ohne Kupplungen)

Einfuhrung von vorkonfektionierten Kabeln méglich

Eine Kabeleinflihrung M20 mit Zugentlastung im Lieferum-
fang enthalten

Befestigung des Gehadusedeckels tber nur eine Schraube

Varianten: mit SpleiBkassette, ohne SpleiBkassette

Achtung: Es kénnen nicht alle am Markt erhaltlichen Front-
platten 3HE/7TE fur den OpDAT REGpro verwendet werden.
Bei Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln wird die
Version ohne SpleiBkassette empfohlen.

MaBzeichnung

131.5 [5.18] 63.6 [2.5] 52.6 [2.07]
@ eooeoqu\ i @ oooooq
4 = @iy
= o ©
&) q &
w| ’E‘
s, ° 5 Do
~ 4 o® = @) § 00
> [} = o
<~ | — —
L jﬁ gg f ® E ﬂ o
= o
o z = = @@=
2 s0o000y . - foooooq
N 611 [2.41] 50.1 [1.97]

2 [.08] 129 [5.08] 6 21.08] || 129 [5.08] 2.5 1] 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
15024A10-24-E  |grau unbestlickt ohne 15024A10-E grau unbestlickt ohne

SpleiBkassette SpleiBkassette
15024A10S-E grau unbestlickt mit

SpleiBkassette
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OpDAT REG | Tragschiene

OpDAT REG Zugentlastung
ist passendes Zubehor zu

Seite
OpDAT REGpro24 Gehause
ohne SpleiBkassette 128
OpDAT REGpro Gehéuse
ohne SpleiBkassette 128
OpDAT REGpro Gehause
mit SpleiBkassette 128

OpDAT REG SpleiBverteiler fur
vorkonfektionierte Leitungen 133

OpDAT REG SpleiBverteiler
fur SchrumpfspleiBhalter 133

OpDAT REG Zugentlastung

OpDAT REG SpleiBverteiler
fir CrimpspleiBhalter 133

REGpro SpleiBverteiler
Verschraubung M20
mit Zugentlastung fir Kevlar

Passendes Zubehor

zu OpDAT REGpro
SpleiBkassette

Seite
OpDAT SpleiBschutzhalter
fiir 12 CrimpspleiBe 159
OpDAT SpleiBschutzhalter
fiir 6 SchrumpfspleiBe 160

MaBzeichnung

 zusatzliche Zugentlastung fir OpDAT REGplus bzw. OpDAT

eine zusatzliche Zugentlastung pro SpleiBverteiler moglich

OpDAT REGpro SpleiBkassette

* SpleiBablage fir OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24
e mit SpleiBhalter fur bis zu 12 Crimp- oder SchrumpfspleiB3-

schutze

MaBzeichnung

38.5 [1.516] 26 [1.024] 10.6 [.417]
129.2 [5.087]
—_ |
g8 | ;
1 .
3 —
=
o~
$26.5 [1.043] s
32 [1.26] 3
=
@ @ 132 [5.197] é
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150240M20Z-E grau 15024ASK-E lichtgrau  |SpleiBkassette |fur CrimpspleiBe
15024ASK-S lichtgrau  |SpleiBkassette  |fur Schrumpf-
spleiBe

.A CONNECT '
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130 connect OPDAT REG | Tragschiene

— Frontplatte OpDAT REGpro
LC-Q ist passendes Zubehor

ZU

Seite
OpDAT REGpro24 Gehause
ohne SpleiBkassette 128

Frontplatte OpDAT REGpro
SC-D ist passendes Zubehor
zu

Seite

OpDAT REGpro24 Gehause
ohne SpleiBkassette

Frontplatte OpDAT REGpro LC-Q Frontplatte OpDAT REGpro SC-D
OpDAT REGpro Gehéuse . .
ohne SpleiBkassette 128 * Frontplatte 3HE/7TE mit LC-Q Kupplungen * Frontplatte 3HE/7TE mit 6 SC-D Kupplungen

* Fihrungshilse aus Keramik geschlitzt fir Singlemode und * Fihrungshilse aus Keramik geschlitzt fir Singlemode und
OpDAT REGpro Gehduse Multimode Anwendungen Multimode Anwendungen
mit SpleiBkassette 128 * geeignet fur den Einbau in OpDAT REGpro24 und OpDAT * geeignet fur den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S
OpDAT REG SpleiBverteiler fiir REG S  Stahlblech pulverbeschichtet, grau

vorkonfektionierte Leitungen 133 Stahlblech pulverbeschichtet, grau

* Varianten: bestiickt mit SC-D-Kupplungen jeweils metallisch

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

OpDAT REG SpleiBverteiler * Varianten: besttickt mit 3 oder 6 LC-Q Kupplungen, jeweils oder blau (0S2), violett (OM4), aqua (OM3), beige (OM2)
fir SchrumpfspleiBhalter 133 blau (0S2), violett (OM4), aqua (OM3) oder LC-Q APC Kupp- oder griin (0S2 APC)
OpDAT REG SpleiBverteiler lungen, jeweils griin (0S2)
fur CrimpspleiBhalter 133
MaBzeichnung MaBzeichnung
1.5 .059] 15[0%9]
(= [ & T iy © L@
IR iE
'ﬂ <]
kalsa LIl
Lo [ce] o o o
[ I~ e o ~| =
E | SR 0| 22
:% E-a 2| i
32 2| &°
0
Fel [ — —
'ﬂ <]
bl b5 )
I [H]u=} )
151 [.516] 353 [1.39] 121 [477] 35.3 [1.30]
T 1ea L34 (71E/ HP) 6@ L5y (71E/7HP) 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
15024A7A06-E grin 6xLC-Q APC 9/125 (0S2) 15024AD206-E metallisch  [6xSC-D 9/125 (0S2)
15024A7106-E blau 6xLC-Q 9/125 (0S2) 15024AF206-E grun 6xSC-D APC 9/125 (0S2)
15024A7906-E violett 6xLC-Q 50/125 (OM4) 15024AE206-E blau 6xSC-D 9/125 (0S2)
15024A7806-E aqua 6xLC-Q 50/125 (OM3) 15024ABB06-E violett 6xSC-D 50/125 (OM4)
15024ABA06-E aqua 6xSC-D 50/125 (OM3)
15024AB206-E beige 6xSC-D 50/125 (OM2)
.A CONNECT 'RNETCOM
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Frontplatte OpDAT REGpro
12xE2000 ist passendes
Zubehor zu

Seite
OpDAT REGpro24 Gehause
ohne SpleiBkassette 128
OpDAT REGpro Gehéause
ohne SpleiBkassette 128
OpDAT REGpro Gehause
mit SpleiBkassette 128

OpDAT REG SpleiBverteiler fir
vorkonfektionierte Leitungen 133

OpDAT REG SpleiBverteiler
fir SchrumpfspleiBhalter 133

OpDAT REG SpleiBverteiler
fur CrimpspleiBhalter 133

Frontplatte OpDAT REGpro
12xST ist passendes

Zubehor zu

Seite
OpDAT REGpro24 Gehause
ohne SpleiBkassette 128
OpDAT REGpro Gehéause
ohne SpleiBkassette 128
OpDAT REGpro Gehéause
mit SpleiBkassette 128

OpDAT REG SpleiBverteiler fur
vorkonfektionierte Leitungen 133

OpDAT REG SpleiBverteiler
fir SchrumpfspleiBhalter 133

OpDAT REG SpleiBverteiler
far CrimpspleiBhalter 133

.A CONNECT '

OpDAT REG | Tragschiene

Frontplatte OpDAT REGpro 12xE2000

* Frontplatte 3HE/7TE mit 12 E2000 Kupplungen
* Fihrungshilse aus Keramik geschlitzt fir Singlemode

Anwendungen
geeignet fur den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S
Stahlblech pulverbeschichtet, grau

Varianten: bestlickt mit 12 E2000 Kupplungen, jeweils blau

(0S2) oder E2000 APC Kupplungen, jeweils griin (0S2)

MaBzeichnung

®

o)
-

33333

®

Frontplatte OpDAT REGpro 12xST

* Frontplatte 3HE/7TE mit 12 ST Kupplungen
* Fihrungshilse aus Keramik geschlitzt fir Singlemode und

Multimode Anwendungen
e geeignet fur den Einbau in OpDAT REGpro und OpDAT REG S

 Stahlblech pulverbeschichtet, grau

MaBzeichnung

22.8 [.9] 14 [.55] o
35.3 [1.39] 19.3 [.76] 35.3 [1.39] 15 [59]
(7TE/7HP) . _ (7TE/7HP) - N
0_ dg
o] o
o o
- o] 4 - Enim|
o |= o =9 —
o, % o] Er 3| 2 =
2 |4 : 5 =f
i = -
o] - N |
o od
@ == @ =a-
L 15 L0) 6@ L 15 L06) 6@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
15024A5812-E blau 12xE2000 UPC |9/125 (0S2) 15024A0112-E metallisch | 12xST SM+MM

15024A5912-E

grin

12xE2000 APC

9/125 (0S2) APC

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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OpDAT REG | Tragschiene

OpDAT REGplus SC-D
far CrimpspleiBschutz

SpleiBverteiler fur Tragschiene TH35

bestiickt mit SC-D (MM) Kupplungen aus Zinkdruckguss
Fuhrungshiilse aus Keramik geschlitzt fir Multimode
Anwendungen

mit Faserreservoir

frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen

verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene méglich
SpleiBablage mit CrimpspleiBhalter

Frontplatte kann als Ganzes herausgenommen werden
Kabelzufiihrung von oben oder unten, gerade oder schrag,
mit M20-Verschraubung (bis zu 2 méglich)

Einfihrung von vorkonfektionierten Kabeln méglich

Eine Kabeleinfihrung M20 mit Zugentlastung im Lieferum-
fang enthalten

Befestigung des Gehausedeckels tiber nur eine unverlierbare
Schraube

Freie Kupplungsaussparungen mit Spezial-Blindabdeck-
ungen bestuckt

Varianten: bestiickt mit 2, 3, 4 oder 6 SC-D Kupplungen

MaBzeichnung

OpDAT REGplus SC/ST-D
far CrimpspleiBschutz

SpleiBverteiler fur Tragschiene TH35

bestiickt mit SC-D/ST-D (MM) Kupplungen aus Zinkdruck-
guss

Fihrungshlse aus Keramik geschlitzt fir Multimode
Anwendungen

mit Faserreservoir

frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen

verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene moglich
SpleiBablage mit CrimpspleiBhalter

Frontplatte kann als Ganzes herausgenommen werden
Kabelzufihrung von oben oder unten, gerade oder schrég,
mit M20-Verschraubung (bis zu 2 méglich)

Einfuhrung von vorkonfektionierten Kabeln méglich

Eine Kabeleinflihrung M20 mit Zugentlastung im Lieferum-
fang enthalten

Befestigung des Gehausedeckels tber nur eine unverlierbare
Schraube

Freie Kupplungsaussparungen mit Spezial-Blindabdeck-
ungen besttickt

Varianten: bestuckt mit 2, 3, 4 oder 6 SC-D/ST-D Kupp-
lungen (SC-D innenliegend, ST-D aussen)

Achtung: Bei Verwendung von vorkonfektionierten Kabeln
mit ST Steckern muss die unbesttickte Variante des OpDAT
REGplus verwendet werden. Die dann bendtigten ST-D
Kupplungen sind als Zubehor erhéltlich. Vor der Montage
der Kupplungen in das Gehduse mussen aus Platzgriinden
die vorkonfektionierten ST Stecker auf die Kupplungen
gesteckt werden.

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150240C20210E |metallisch [2xSC-D MM 150240C30210E |metallisch |2xSC/ST-D MM
150240C20310E |metallisch |3xSC-D MM 150240C30310E |metallisch  |3xSC/ST-D MM
150240C20410E | metallisch  |4xSC-D MM 150240C30410E | metallisch  |4xSC/ST-D MM
150240C20610E |metallisch  |6xSC-D MM 150240C30610E |metallisch |6xSC/ST-D MM




METZ
CONNECT

Passendes Zubehor
zu OpDAT REG S

OpDAT REG Zugentlastung
M20

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
6xSC-D 0S2 (Keramik, metall)

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
12xE2000 SM (Keramik)

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
12xE2000 APC OS2 (Keramik)

OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE
12xST SM + MM (Keramik)

Modul Modultrager 3HE, 7 TE
6 Port Edelstahl unbestiickt

OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stiick)

OpDAT SchrumpfspleiBschutz

Passendes Zubehor
zu Modultrager
unbestiickt, Bauform
modul

C6,modul 180° Jack

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568A

E-DAT modul Cat.6, 8(8)
Buchse, T568B

E-DAT modul Kupplung 8(8)
180° Cat.6

KOAX modul F-Buchse /
F-Buchse

KOAX modul IEC-Buchse /
F-Buchse

KOAX modul IEC-Stecker /
F-Buchse

BLIND modul lichtgrau
BLIND modul reinweif3

OpDAT modul LC-D
(Keramik, blau) SM

OpDAT modul LC-D APC
(Keramik, griin) SM

OpDAT modul LC-D
(Keramik, violett) MM

OpDAT modul LC-D
(Keramik, aqua) MM

OpDAT modul ST
(Keramik, lichtgrau) SM

.A CONNECT '

Seite

129

130

131

131

131

133

160

161

Seite
16

25

25

36

37

37

38

38

38

39

39

39

39

0)

pDAT REG | Tragschiene

OpDAT REG S

Sehr kompakter SpleiBverteiler fur Tragschiene TH35

Flache Bauweise mit einem schragem Auslass (Anschlisse
nach unten) und einem groBen Verkabelungsraum

Hoher Bedienkomfort auch bei hohen Verdrahtungskanalen
in der ndheren Umgebung

Zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installa-
tionskabeln (VIKs)

Modularer Aufbau: Gehause, bestlckte Frontplatte und
SpleiBablage sind separat zu bestellen.

Sichtbereich mit Beschriftungsstreifen

Durch verschiedene Montagemadglichkeiten des Tragschie-
nenhalters am Gehause sind mehrere Einbauvarianten
moglich.

Kabelzufiihrung von oben oder unten, mit einer Zugentlas-
tung M20 (optional erhaltlich).

Frontplatte (3HE/7TE) mit LC-Quad-, SC-Duplex-, ST- oder
E2000 Kupplungen. Weitere Typen auf Anfrage.

3 Varianten verfligbar:

OpDAT REG S V = fir vorkonfektionierte Leitungen

OpDAT REG S Splice C = fir 12 SpleiBe mit CrimpspleiB3-
haltern

OpDAT REG S Splice S = fur 12 SpleiBe mit SchrumpfspleiB3-
halter

Besonders stabile Tragschienenhalterung

Mit einer unverlierbaren Schraube des Deckels

Geeignet fiir gemischte Bestlickung mit Glasfaser- und
Kupfertechnik

Mit montierter Blindplatte als reine SpleiBbox oder auch als
Durchgangssplei3box fiir bis zu 12 (24) Fasern

auf der Tragschiene verwendbar

MaBzeichnung

e
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A TTI
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Modultrager unbestiickt, Bauform modul

Edelstahl Modultrager fiir 6 Einzelmodule in Modulbauform
Zugentlastung am Modul

3HE 7TE Modultrager in sehr kurzer Bauform

zum Einbau in OpDAT REGpro, OpDAT REGpro24, OpDAT CM,
OpDAT REG S oder 3HE Modultrager

zusatzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder méglich
Erdung Uber Flachstecker moglich

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
15024B10-E grau unbestlickt VIK 130B10E2E-E Edelstahl |6 Port fur Bauform
unbestlickt modul
15024B10S-S grau unbestlickt fur Schrumpf-
spleiBhalter
15024B10S-E grau unbesttickt fur CrimpspleiB3-

halter

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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— Spezifikationen

OpDAT Pigtails

2 LC SC
=

v

Q0

©

2

o

=

o ST E2000
v

©

[The

7

o

O

Produktbeschreibung
(@)
c * Pigtails mit den Steckertypen LC, SC, ST und E2000.
o) » Verfugbare Fasertypen fir Multimode (G50/125um): OM2, OM3, OM4, OM5
8 Verfugbare Fasertypen fur Singlemode (E9/125um): OS2
Alle Fasern sind biegeunempfindlich.

o e Ader mit einem Durchmesser von 0,9 mm, Lange 2 m. Primar- und Sekundar-Coating sind gleichgefarbt. Ausfihrung als

- Kompaktader: tGberwiegend verwendet in Deutschland; abisolierbar bis 1 m in einem Arbeitsschritt.
- Festader: Uberwiegend verwendet in Europa und Asien; abisolierbar bis 5 cm in einem Arbeitsschritt.

* Als Einzelpigtail oder im Set von 4, 6, 8 oder 12 Pigtails lieferbar.

* Sicherer Transport und sichere Lagerung durch speziell entwickelte Blisterverpackung.

* Singlemode-Pigtails werden zu 100 % auf Einfige- und Rickflussdédmpfung bei 1310 und 1550nm gepruft. Zusatzlich erfolgt eine
Interferometer-Messung. Multimode-Pigtails werden zu 100 % auf Einfigedédmpfung bei 850 und 1300 nm geprift. Messprotokoll
beiliegend. Nach der Messung erfolgt eine abschlieBende visuelle Kontrolle der Stecker nach IEC 61300-3-35.

* Allen Produkten liegt ein Klebeetikett mit Seriennummer bei. Dieses kann z. B. in die SpleiBkassetten geklebt werden, um eine
Ruckverfolgbarkeit zu gewahrleisten..

Sets in Blisterverpackungen: Einzelverpackung:

Technische Daten siehe Seite 204.

.A CONNECT 'RNETCOM
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CONNECT

Passendes Zubehor
zu Pigtails LC 0S2

Seite
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Sttick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stack) 160

OpDAT SchrumpfspleiBschutz 161

.A CONNECT 'Rmsrcom

OpDAT | Pigtails

Pigtails LC 0S2

* LC-Stecker nach IEC 61754-20

* Singlemodefaser 0S2, E9/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2
und B2 kompatibel zu G.652.D

* Kompaktader @ 0,9 mm, Ldnge 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,

weil3, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.

Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt

Steckverbinder einseitig montiert

* mit Prufprotokoll, Einfligedampfung und Rickflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

rator erstellt werden

MaBzeichnung

alle verfliigbaren Varianten kénnen tiber den Kabelkonfigu-

Pigtails LC OM5

LC-Stecker nach IEC 61754-20

Multimodefaser OM5, G50/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.4

Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,
weiB, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.
Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt.
Steckverbinder einseitig montiert

mit Prafprotokoll, Einfligeddmpfung und Ruckflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

rator erstellt werden

MaBzeichnung

alle verflgbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-

w' w'
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150Q1JA0020E  |grun 12 Farben LC SM APC(0S2)| |150R1JO0020E beige 12 Farben LC MM (OM5)
150Q1JA0020E8 |grin 8 Farben LC SM APC(OS2)
150Q1JA0020E6 |grin 6 Farben LC SM APC(0S2) 150R1JO0020E8 |beige 8 Farben LC MM (OM5)
150Q1JA0020E4 |grin 4 Farben LC SM APC(0S2)
150Q1JA0020S grun 1 Farbe LC SM APC(OS2) 150R1JO0020E6  |beige 6 Farben LC MM (OM5)
150Q1JO0020E  |blau 12 Farben LC SM (0S2)
150Q1JO0020E8 |blau 8 Farben LC SM (0S2) 150R1JO0020E4  |beige 4 Farben LC MM (OM5)
150Q1JO0020E6 |blau 6 Farben LC SM (0S2)
150Q1JO0020E4 |blau 4 Farben LC SM (0S2) 150R1J00020S beige 1 Farbe LC MM (OM5)
150Q1J00020S  |blau 1 Farbe LC SM (0S2)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung



136

— Passendes Zubehér

zu Pigtails LC OM4
Seite

OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Stiick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stuck) 160

OpDAT SchrumpfspleiBschutz 161

Passendes Zubehor
zu Pigtails LC OM3

Seite
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Stiick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 stuck) 160

OpDAT SchrumpfspleiBschutz 161

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

.A CONNECT 'Rmsrcom

EDNMNE;$ OpDAT | Pigtails

r

s (L

Pigtails LC OM4

LC-Stecker nach IEC 61754-20
Multimodefaser OM4, G50/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.3

e Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,
weiB, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.
Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt
Steckverbinder einseitig montiert

mit Prafprotokoll, Einfligeddmpfung und Ruckflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verfugbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

s /
sttty

Pigtails LC OM3

LC-Stecker nach IEC 61754-20

Multimodefaser OM3, G50/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.2

Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,
weiB, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.
Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt.
Steckverbinder einseitig montiert

mit Prafprotokoll, Einfligeddmpfung und Ruckflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verflgbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

w' w'
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S 447 18] S 447 18]
e e
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150N1JO0020E  |beige 12 Farben LC MM (OM4) 150M1JO0020E |beige 12 Farben LC MM (OM3)
150N1JO0020E8 |beige 8 Farben LC MM (OM4) 150M1JO0020E8 |beige 8 Farben LC MM (OM3)
150N1JO0020E6 |beige 6 Farben LC MM (OM4) 150M1JO0020E6 |beige 6 Farben LC MM (OM3)
150N1JO0020E4  |beige 4 Farben LC MM (OM4) 150M1JO0020E4 |beige 4 Farben LC MM (OM3)
150N1JO0020S  |beige 1 Farbe LC MM (OM4) 150M1JO0020S  |beige 1 Farbe LC MM (OM3)
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CONNECT

Passendes Zubehor
zu Pigtails SC 0S2

Seite
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Sttick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stack) 160

OpDAT SchrumpfspleiBschutz 161

.A CONNECT 'Rmsrcom

OpDAT | Pigtails

Pigtails SC OS2

e SC-Stecker nach IEC 61754-4

* Singlemodefaser 0S2, E9/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2
und B2 kompatibel zu G.652.D

* Kompaktader @ 0,9 mm, Ldnge 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,

weil3, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.

Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt

Steckverbinder einseitig montiert

* mit Prufprotokoll, Einfligedampfung und Rickflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verfliigbaren Varianten kénnen tiber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

Pigtails SC OM5

SC-Stecker nach IEC 61754-4

Multimodefaser OM5, G50/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.4

Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,
weiB, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.
Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt
Steckverbinder einseitig montiert

mit Prafprotokoll, Einfligeddmpfung und Ruckflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verflgbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

L

ca. 48.2 [1.9]

8.85 [.35]
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L
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8.85 [.35]
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150Q1CA0020E |gruin 12 Farben SCAPC SM (0S2), |150R1CO0020E  |beige 12 Farben SC MM (OM5)
150Q1CA0020E8 |grin 8 Farben SC APC SM (0S2)

150Q1CA0020E6 |griin 6 Farben SCAPC SM (0S2), |150R1CO0020E8 |beige 8 Farben SC MM (OM5)
150Q1CA0020E4 |grin 4 Farben SC APC SM (0S2)

150Q1CA0020S |grin 1 Farbe SCAPC SM (0S2), |150R1CO0020E6 |beige 6 Farben SC MM (OM5)
150Q1CO0020E |blau 12 Farben SC SM (0S2)

150Q1CO0020E8 |blau 8 Farben SC SM (0S2) 150R1CO0020E4 |beige 4 Farben SC MM (OM5)
150Q1CO0020E6 |blau 6 Farben SC SM (0S2)

150Q1CO0020E4 |blau 4 Farben SC SM (0S2) 150R1C0O0020S  |beige 1 Farbe SC MM (OM5)
150Q1C00020S |blau 1 Farbe SC SM (0S2)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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— Passendes Zubehér

zu Pigtails SC OM4
Seite

OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Stiick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stuck) 160

OpDAT SchrumpfspleiBschutz 161

Passendes Zubehor
zu Pigtails SC OM3

Seite
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Stiick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 stuck) 160

OpDAT SchrumpfspleiBschutz 161

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

.A CONNECT 'Rmsrcom

EDNMNE;$ OpDAT | Pigtails

Pigtails SC OmM4

SC-Stecker nach IEC 61754-4
Multimodefaser OM4, G50/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.3

e Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,
weiB, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.
Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt
Steckverbinder einseitig montiert

mit Prafprotokoll, Einfligeddmpfung und Ruckflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verfugbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

s

Pigtails SC OM3

SC-Stecker nach IEC 61754-4

Multimodefaser OM3, G50/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.2

Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,
weiB, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.
Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt.
Steckverbinder einseitig montiert

mit Prafprotokoll, Einfligeddmpfung und Ruckflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verflgbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

L
ca. 48.2 [1.9]

8.85 [.35]
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

150N1CO0020E |beige 12 Farben SC MM (OM4) 150M1CO0020E |beige 12 Farben SC MM (OM3)
150N1CO0020E8 |beige 8 Farben SC MM (OM4) 150M1CO0020E8 |beige 8 Farben SC MM (OM3)
150N1CO0020E6 |beige 6 Farben SC MM (OM4) 150M1CO0020E6 |beige 6 Farben SC MM (OM3)
150N1CO0020E4 |beige 4 Farben SC MM (OM4) 150M1CO0020E4 |beige 4 Farben SC MM (OM3)
150N1C00020S  |beige 1 Farbe SC MM (OM4) 150M1C00020S |beige 1 Farbe SC MM (OM3)




EDNMNE;$ OpDAT | Pigtails

Passendes Zubehor
zu Pigtails E2000 OS2

Seite
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Sttick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stack) 160

OpDAT SchrumpfspleiBschutz 161

Passendes Zubehor
zu Pigtails E2000 OM4

OpDAT CrimpspleiBschutz e Plgtalls E2000 OS2

(150 Stiick) 160 * E2000-Stecker nach IEC 61754-15

* Singlemodefaser 0S2, E9/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2
und B2 kompatibel zu G.652.D

OpDAT SchrumpfspleiBschutz 161 * Kompaktader g 0,9 mm, Ldnge 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,

weil3, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.

Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt

Steckverbinder einseitig montiert

* mit Prufprotokoll, Einfligedampfung und Rickflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 stuck) 160

alle verfliigbaren Varianten kénnen tiber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung
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Pigtails E2000 OM4

E2000-Stecker nach IEC 61754-15

Multimodefaser OM4, G50/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.3

Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,
weiB, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.
Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt
Steckverbinder einseitig montiert

mit Prafprotokoll, Einfligeddmpfung und Ruckflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verflgbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150Q1MA0020E |griin 12 Farben E2000SMAPC(OS2)| | 150N1MOO0020E |beige 12 Farben E2000 MM
150Q1MA0020E8 |griin 8 Farben E2000 SM APC(OS2) (OM4)
150Q1MAQ0020E6 |griin 6 Farben E2000SMAPC(OS2)| | 150N1TMO0020E8 |beige 8 Farben E2000 MM
150Q1MA0020E4 |griin 4 Farben E2000 SMAPC(OS2) (OM4)
150Q1MA0020S |grin 1 Farbe E2000SMAPC(OS2)| | 150N1TMOO0020E6 |beige 6 Farben E2000 MM
150QTMO0020E |blau 12 Farben E2000 SM (0S2) (OM4)
150Q1MO0020E8 |blau 8 Farben E2000 SM (0S2)| |150N1MOO0020E4 |beige 4 Farben E2000 MM
150Q1MO0020E6 |blau 6 Farben E£2000 SM (0S2) (OM4)
150Q1MO0020E4 |blau 4 Farben E2000 SM (0S2)| |150N1MO00020S |beige 1 Farbe E2000 MM
150Q1M00020S |blau 1 Farbe E2000 SM (0S2) (OM4)
.A CONNECT 'RNETCOM
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EDNMNE;$ OpDAT | Pigtails

Passendes Zubehor
zu Pigtails E2000 OM3

OpDAT CrimpspleiBschutz

(150 Stiick)

OpDAT CrimpspleiBschutz

(12 stick)

OpDAT SchrumpfspleiBschutz

Passendes Zubehor

zu Pigtails ST 0S2

OpDAT CrimpspleiBschutz

(150 Stiick)

OpDAT CrimpspleiBschutz

(12 stuck)

OpDAT SchrumpfspleiBschutz

.A CONNECT 'Rmsrcom

Seite

160

160

161

Seite

160

160
161

Pigtails E2000 OM3

E2000-Stecker nach IEC 61754-15
Multimodefaser OM3, G50/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.2

e Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grun, blau, gelb,
weiB, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.
Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt.
Steckverbinder einseitig montiert

mit Prafprotokoll, Einfligeddmpfung und Ruckflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verfugbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

Pigtails ST OS2

ST-Stecker nach IEC 61754-2

Singlemodefaser OS2, E9/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2
und B2 kompatibel zu G.652.D

Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m

Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grin, blau, gelb,
weil3, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.
Sekundar- und Primércoating gleichgefarbt
Steckverbinder einseitig montiert

mit Prifprotokoll, Einfligedampfung und Rickflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verfliigbaren Varianten kénnen tiber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

L
c0.42.8 [1.68]

5.95 [.23)
o
S
‘ ca.46.4 [1.83]
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150M1MOO0020E |beige 12 Farben E2000 MM 150Q1A00020E |metallisch |12 Farben ST SM (0S2)
(OM3)
150M1MO0020E8 | beige 8 Farben E2000 MM 150Q1A00020E8 |metallisch |8 Farben ST SM (0S2)
(OM3)
150M1MOO0020E6 | beige 6 Farben E2000 MM 150Q1A00020E6 |metallisch |6 Farben ST SM (0S2)
(OM3)
150M1MO0020E4 | beige 4 Farben E2000 MM 150Q1A00020E4 |metallisch |4 Farben ST SM (0S2)
(OM3)
150M1M00020S |beige 1 Farbe E2000 MM 150Q1A00020S |metallisch |1 Farbe ST SM (0S2)
(OM3)
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Passendes Zubehor
zu Pigtails ST OM4

Seite
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Sttick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stack) 160

OpDAT SchrumpfspleiBschutz 161

Passendes Zubehor
zu Pigtails ST OM3

Seite
OpDAT Pigtail ST-PC, OM3,
aqua 141
OpDAT CrimpspleiBschutz
(150 Stiick) 160
OpDAT CrimpspleiBschutz
(12 Stuck) 160

OpDAT SchrumpfspleiBschutz 161

.A CONNECT 'Rmsrcom

OpDAT | Pigtails

/ ’sg > ?gﬂ?

Pigtails ST OM4

e ST-Stecker nach IEC 61754-2

e Multimodefaser OM4, G50/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.3

e Kompaktader g 0,9 mm, Lange 2,0 m

* Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, griin, blau, gelb,

weiB, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.

Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt

Steckverbinder einseitig montiert

* mit Prufprotokoll, Einfigeddmpfung und Ruckflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verfugbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

Pigtails ST OM3

e ST-Stecker nach IEC 61754-2

e Multimodefaser OM3, G50/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.2

e Kompaktader g 0,9 mm, Lénge 2,0 m

* Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, griin, blau, gelb,

weiB, grau, braun, violett, turkis, schwarz, orange, rosa.

Sekundar- und Primarcoating gleichgefarbt.

Steckverbinder einseitig montiert

* mit Prufprotokoll, Einfigeddmpfung und Rickflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

alle verflgbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

L
c0.42.8 [1.68]

92,5 [1]

L
c0.42.8 [1.68]

92,5 [1]

S C) =©
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150N1AO0020E |metallisch |12 Farben ST MM (OM4) 150M1AO0020E |metallisch |12 Farben ST MM (OM3)
150NTAO0020E8 |metallisch |8 Farben ST MM (OM4) 150M1AO0020E8 |metallisch |8 Farben ST MM (OM3)
150N1AO0020E6 |metallisch |6 Farben ST MM (OM4) 150M1AO0020E6 |metallisch |6 Farben ST MM (OM3)
150N1AO0020E4 |metallisch |4 Farben ST MM (OM4) 150M1AO00020E4 |metallisch |4 Farben ST MM (OM3)
150N1A00020S |metallisch |1 Farbe ST MM (OM4) 150M1A00020S |metallisch |1 Farbe ST MM (OM3)
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OpDAT SpleiBkassette
12xLC ist passendes
Zubehor zu

Seite
OpDAT fix Patchfeld
unbesttickt / fiir 24xLC-D/SC-S/
E2000, grau 98

OpDAT PA Patchfeld
unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/

E2000, grau 112

OpDAT SpleiBkassette
12xSC ist passendes
Zubehor zu

Seite
OpDAT fix Patchfeld
unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/
E2000, grau 98

OpDAT fix Patchfeld fiir 24xSC-D/
LC-Q/ST-D, unbestiickt 98

OpDAT PA Patchfeld
unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/

E2000, grau 112

OpDAT PA Patchfeld
unbesttickt / fiir 12xSC-D/LC-Q/

ST-D, grau 112

.A CONNECT 'Rmsrcom

OpDAT | vorkonfektionierte SpleiBkassetten

OpDAT SpleiBkassette 12xLC

Vorkonfektionierte SpleiBkassette bestlickt mit 12 Pigtails
mit LC-Steckern

geeignet fur den Einbau in folgende LWL-Patchfelder:
OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA
StandardspleiBkassette (154,50 x 92 x 10 mm) besttickt
mit CrimpspleiBhalter

12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt

Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Priméar- und Sekun-
dércoating gleichgefarbt

mit Prifprotokoll, Einfligedampfung und Rickflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

Lange der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen

80 und 90 cm

Varianten: jeweils mit Fasertyp 0S2, OM5, OM4, OM3

MaBzeichnung

OpDAT SpleiBkassette 12xSC

Vorkonfektionierte SpleiBkassette bestlckt mit 12 Pigtails
mit SC-Steckern

geeignet fur den Einbau in folgende LWL Patchfelder:
OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA
StandardspleiBkassette (154,50 x 92 x 10 mm) besttickt
mit CrimpspleiBhalter

12 Kompaktader-Pigtails eingelegt und abgesetzt

Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Priméar- und Sekun-
dércoating gleichgefarbt

mit Prifprotokoll, Einfligedampfung und Rickflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

Lange der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen

80 und 90 cm

Varianten: jeweils mit Fasertyp 0S2, OM5, OM4, OM3

MaBzeichnung

10 [.39]

447 18]

447 [18) B

=©

C METZ
open fiere

o o For 3tihen o o

154.5 [6.08] 10 [.39]

ca. 48.2 [1.9

>
o~
e]
~

925 [1]

= [II_&aE
L= 800 [31.5]-900 [35.4]

=©

8.85 [.35]

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150929JA00-E grin 12xLC-APC 9/125 (0S2) 150929EA00-E grin 12xSC-APC 9/125 (0S2)
150929J000-E blau 12xLC-UPC 9/125 (0S2) 150929E000-E blau 12xSC-UPC 9/125 (0S2)
150928J000-E lindgriin 12xLC-PC 50/125 (OM5) 150928E000-E lindgriin 12xSC-PC 50/125 (OM5)
150927J0O00-E violett 12xLC-PC 50/125 (OM4) 150927EO00-E  |violett 12xSC-PC 50/125 (OM4)
150925J000-E aqua 12xLC-PC 50/125 (OM3) 150925E000-E aqua 12xSC-PC 50/125 (OM3)
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OpDAT SpleiBkassette
12xE2000 ist passendes
Zubehor zu

Seite
OpDAT fix Patchfeld
unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/
E2000, grau 98
OpDAT PA Patchfeld
unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/
E2000, grau 112

.A CONNECT 'Rmsrcom

OpDAT | vorkonfektionierte SpleiBkassetten

OpDAT SpleiBkassette 12xE2000

Vorkonfektionierte SpleiBkassette bestiickt mit 12 Pigtails
mit E2000-Steckern

geeignet fur den Einbau in folgende LWL-Patchfelder:
OpDAT fix, OpDAT slide, OpDAT PF und OpDAT PA
StandardspleiBkassette (154,50 x 92 x 10 mm) besttickt
mit CrimpspleiBhalter und Deckel

12 Kompaktader-Pigtails, eingelegt und abgesetzt
Pigtails farbig sortiert nach IEC 60304, Priméar- und Sekun-
darcoating gleichgefarbt

mit Prifprotokoll, Einfligedampfung und Rickflussdam-
pfung zu 100 % gepruft

Lange der Pigtails ab Kassette abgestuft zwischen

80 und 90 cm

E2000/UPC (blau), E2000/APC (grtin), E2000/PC (beige)

Varianten: jeweils mit Fasertyp 0S2, OM4, OM3

MaBzeichnung

o o N o o H
o o
[
3 ® o) ® i
= =
o o fer Etfhen o o ~ -
154.5 [6.08] S\ 10 [.39]
S=e | [’
ca.46.4 [1.85] ) ) = &
0 L
L= 800 [31.5]-900 [35.4] s ) E]@
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150929MA00-E  |grin 12xE2000-APC  (9/125 (0S2)
150929MO00-E  |blau 12xE2000-UPC |9/125 (0S2)
150927MO00-E  |violett 12xE2000-PC 50/125 (OM4)
150925M0O00-E  |aqua 12xE2000-PC 50/125 (OM3)

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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(CDNMNzéi Produktinformation | OpDAT Patchkabel

Bestellinformationen
OpDAT Patchkabel

Produktbeschreibung

* Patchkabel mit allen Variationen der Steckertypen LC, SC, ST und E2000
e Fasertypen: OM2, OM3, OM4, OM5, 0S2. Alle Fasern sind biegeunempfindlich
* Kabeltypen:
- Duplex-Patchkabel (,Figur 8”) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung
- Duplex-Verbindungskabel (,Figur 0”) mit zwei Volladern in einem zusatzlichen Aussenmantel und Aramid als Zugentlastung
- Simplex-Patchkabel (nur fir SM) mit einer Vollader und Aramid als Zugentlastung
* Duplex-Patchkabel sind standardmassig logisch gekreuzt (A->B, B->A), logisch ungekreuzte Patchkabel sind auf Anfrage verfiigbar
* In Langen zwischen 0,5 und 20 m erhaltlich. Ab 20 m wird die Verwendung von Duplex-Verbindungskabel wegen der héheren
mechanischen Belastbarkeit empfohlen
* Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant, flammwidrig)
* Singlemode-Patchkabel werden zu 100 % auf Einfiige- und Ruckflussdampfung bei 1310 und 1550nm geprift.
Zusatzlich erfolgt eine Interferometer-Messung.
* Multimode-Patchkabel werden zu 100 % auf Einfugedampfung bei 850 und 1300 nm gepriift.
* Nach der Messung erfolgt eine abschlieBende visuelle Kontrolle der Stecker nach [EC 61300-3-35.
* Alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer und einem Barcode versehen. Damit ist eine Rickverfolgbarkeit gegeben
und Messwerte kénnen jederzeit zur Verfigung gestellt werden.)

P = OS2 (SM9/125) J=1LC 05=05m 50=50m

R = OMS5 (MM50/125) E=SC 10=10m A0 =10,0m
S = OM4 (MM50/125) A=ST 20=20m A9 =190m
J = OM3 (MM50/125) M= E2000 30=30m BO=200m

Steckertyp Steckertyp

Seite A Seite B
Kabeltyp
1 = Duplex-Patchkabel (Figur 8) 0 = PC (MM), UPC (SM)
2 = Duplex-Verbindungskabel (Figur 0) A = APC 8° (SM)

3 = Simplex-Kabel (nur SM)

Bitte beachten Sie:

Die Patchkabel werden speziell nach Ihren Winschen gefertigt. Umtausch oder Ricknahme sind daher
ausgeschlossen. Technisch sind nicht alle Kombinationsmoglichkeiten realisierbar.

Verwenden Sie unseren Kabelkonfigurator, den Sie auf unserer Homepage www.metz-connect.com finden.
Damit konnen Sie alle konfektionierten Kabel individuell nach Ihren Winschen konfigurieren und direkt
bestellen. Technische Daten siehe Seite 204.

.A CONNECT 'RNETCOM
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.A CONNECT 'Rmsrcom

OpDAT Duplex-Patchkabel 0S2 APC

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2
Singlemodefaser 0S2, E9/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2
und B2 kompatibel zu G.652.D

AuBendurchmesser 2,0 x 4,2 mm

Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung
LSHF-FR, flammwidrig

Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern

und Aramid als Zugentlastung

100 % gepruft

Maximallange 20 m

alle verfliigbaren Varianten kénnen tiber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

\

\

OpDAT Duplex-Patchkabel 0S2

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2
Singlemodefaser OS2, E9/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2
und B2 kompatibel zu G.652.D

AuBendurchmesser 2,0 x 4,2 mm

Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung
LSHF-FR, flammwidrig

Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern

und Aramid als Zugentlastung

100 % gepruft

Maximallange 20 m

alle verfligbaren Varianten kénnen tiber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

\

MaBzeichnung

MaBzeichnung

i
el

_ = |_56.65 [2.23]

=

=g

<8

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

151P1EAEAXXE  |gelb SC-D APC/SC-D |9/125 (0S2) 151P1EOEOXXE  |gelb SC-D/SC-D 9/125 (0S2)
APC 151P1EQJOXXE  |gelb SC-D/LC-D 9/125 (0S2)

151PTEAJAXXE  |gelb SC-D APC/LC-D |9/125 (0S2) 151P1EOAOXXE |gelb SC-D/2xST 9/125 (0S2)
APC 151P1JOJOXXE  |gelb LC-D/LC-D 9/125 (0S2)

151P1TEAMAXXE |gelb SC-D AP/ 9/125 (0S2) 151P1JOAOXXE  |gelb LC-D/2xST 9/125 (0S2)
E2000-D APC 151P1AQAOXXE |gelb 2xST/2xST 9/125 (0S2)

151PTJAIAXXE  |gelb LC-D APC/LC-D |9/125 (0S2) 151P1MOMOXXE |gelb E2000-D/E2000-D|9/125 (0S2)
APC

151P1JAMAXXE  |gelb LC-D APC/ 9/125 (0S2)
E2000-D APC

151PTMAMAXXE |gelb E2000-D AP/ |9/125 (0S2)
E2000-D APC

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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(coN'K'Eéﬁ OPpDAT | Patchkabel

OpDAT Duplex-Patchkabel OM5

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM5
Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser
OM5, G50/125 um gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.4
AuBendurchmesser 2,0 x 4,2 mm

Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung
LSHF-FR, flammwidrig

Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern

und Aramid als Zugentlastung

100 % gepruft

Maximalldnge 20 m

alle verfugbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

OpDAT Duplex-Patchkabel OM4

Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4
Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser
OM4, G50/125 um gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.3
AuBendurchmesser 2,0 x 4,2 mm

Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung
LSHF-FR, flammwidrig

Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern

und Aramid als Zugentlastung

100 % gepruft

Maximalldnge 20 m

alle verflgbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

MaBzeichnung

FE=iir
bl
1| | L8665 [2.23]
e
=G
ol
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
151R1EOEOXXE  |lindgriin SC-D/SC-D 50/125 (OM5) 151STEOEOXXE  |violett SC-D/SC-D 50/125 (OM4)
151STEQJOXXE violett SC-D/LC-D 50/125 (OM4)
151RTEQJOXXE lindgrin SC-D/LC-D 50/125 (OM5) 151STEOAOXXE  |violett SC-D/2xST 50/125 (OM4)
151STEOMOXXE |violett SC-D/E2000-D  |50/125 (OM4)
151R1EOMOXXE |lindgriin SC-D/E2000-D  |50/125 (OM5) 151S1JOJOXXE violett LC-D/LC-D 50/125 (OM4)
151STJOAOXXE violett LC-D/2xST 50/125 (OM4)
151R1JOJOXXE lindgriin LC-D/LC-D 50/125 (OM5) 151S1JOMOXXE |violett LC-D/E2000-D  |50/125 (OM4)
151STAOAOXXE  |violett 2xST/2xST 50/125 (OM4)
151RTJOMOXXE  |lindgrin LC-D/E2000-D  |50/125 (OM5) 151STMOMOXXE |violett E2000-D/E2000-D |50/125 (OM4)
151TRTMOMOXXE |lindgrin E2000-D/ 50/125 (OM5)
E2000-D
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OpDAT Duplex-Patchkabel OM3

* Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3

e Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser
OM3, G50/125 um gemaB IEC 60793-2-10 Typ Ala.2

¢ AuBendurchmesser 2,0 x 4,2 mm

* Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung

LSHF-FR, flammwidrig

Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern
und Aramid als Zugentlastung

* 100 % gepruft

Maximalldnge 20 m

alle verfugbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

OpDAT Simplex-Patchkabel 0S2 APC

und B2 kompatibel zu G.652.D

AuBendurchmesser 2,0 mm
Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung
LSHF-FR, flammwidrig

zu 100 % auf Einflge- und Ruckflussdampfung gepruft
alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen

rator erstellt werden

MaBzeichnung

Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H1 E9/125 0S2
Singlemodefaser OS2, E9/125 um biegeunempfindlich
gemaB [EC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2

alle verfligbaren Varianten kénnen tiber den Kabelkonfigu-

8.29 [.33)

8.99 [.35]

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
151J1EOEOXXE  |aqua SC-D/SC-D 50/125 (OM3) 151P3EAEAXXE  |gelb SC APC/SC APC |9/125 (0S2)
151J1EOJOXXE aqua SC-D/LC-D 50/125 (OM3)
151J1EOAOXXE aqua SC-D/2xST 50/125 (OM3) 151P3EAJAXXE gelb SC APC/LC APC 9/125 (0S2)
151J1EOMOXXE |aqua SC-D/E2000-D  |50/125 (OM3)
151J1JOJOXXE aqua LC-D/LC-D 50/125 (OM3) 151P3EAMAXXE |gelb SC APC/E2000  9/125 (0S2)
151J1JOAOXXE  |aqua LC-D/2xST 50/125 (OM3) APC
151J1JOMOXXE |aqua LC-D/E2000-D  |50/125 (OM3) 151P3JAJAXXE gelb LC APC/LC APC  |9/125 (0S2)
151J1AOAOXXE |aqua 2xST/2xST 50/125 (OM3)
151JIMOMOXXE |aqua E2000-D/E2000-D |50/125 (OM3) 151P3JAMAXXE |gelb LC APC/E2000  |9/125 (0S2)
APC
151P3MAMAXXE |gelb E2000 APC/ 9/125 (0S2)
E2000 APC

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung
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OpDAT Simplex-Patchkabel OS2 APC,
weil3

Simplex-Patchkabel 1-V(ZN)H1 E9/125 OS2 zur Verbindung
von der LWL-Anschlussdose an das Endgerat fiir FITH-
Anwendungen

Singlemodefaser 0S2, E9/125 um biegeunempfindlich
gemaB IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2
und B2 kompatibel zu G.652.D

AuBendurchmesser 2,8 mm

Farbe: weil3

Kabelmantel halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung
LSHF-FR (Low smoke, halogen free, flame retardant)

zu 100 % auf Einflge- und Ruckflussdampfung gepruft
alle Patchkabel sind mit einer Seriennummer versehen

alle verfugbaren Varianten kénnen tber den Kabelkonfigu-
rator erstellt werden

MaBzeichnung

8.29 [.33)

8.99 [.35]

Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2

151P7EAEAXXE  |weil SC APC/SC APC 9/125 (0S2)

151P7EAJAXXE weif3 SC APC/LC APC |9/125 (0S2)

151P7EAMAXXE  |weiB SC APC/E2000  9/125 (0S2)
APC

151P7JAMAXXE  |weil LC APC/E2000  [9/125 (0S2)
APC

151P7MAMAXXE |weil3 E2000 APC/ 9/125 (0S2)
E2000 APC




' CONNEGT OpDAT | Kupplungen

Passendes Zubehor

zu OpDAT LC-D Kupplung
Seite

OpDAT fix Patchfeld

unbesttickt / fur 24xLC-D/SC-S/

E2000, grau 98

OpDAT PA Patchfeld
unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/

E2000, grau 112

OpDAT LC-D Kupplung ist
passendes Zubehor zu

seite  OpDAT LC-D Kupplung

OpDAT fix Patchfeld
unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/
E2000, grau 98

OpDAT slide Patchfeld
unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/

E2000, grau 102
OpDAT PA Patchfeld

unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/
E2000, grau 12

.A CONNECT 'Rmsrcom

LC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, Bauform SC simplex
mit Metall-Clip

geschlitzte Fihrungshulsen aus Keramik fir Singlemode-
und Multimode-Anwendungen

mit transparenten Staubschutzkappen fur bessere Sichtbar-
keit beim Rotlicht-Test

hohe Materialstabilitat, Oberflachenqualitat und Lebensdauer
Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Fithrungshtilse aus
Keramik

Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten

Varianten: blau (0S2), griin (0S2 APC), lindgriin (OM5),
violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder
zu 50 Stiick

MaBzeichnung

OpDAT LC-Q Kupplung

LC-Quad-Kupplung aus Kunststoff, Bauform SC duplex mit
Metall-Clip

geschlitzte Fihrungshulsen aus Keramik fir Singlemode-
und Multimode-Anwendungen

mit transparenten Staubschutzkappen fur bessere Sichtbar-
keit beim Rotlicht-Test

hohe Materialstabilitat, Oberflachenqualitat und Lebensdauer
Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Fiihrungshtilse aus
Keramik

Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten

Varianten: blau (0S2), griin (0S2 APC), lindgriin (OM5),
violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder
zu 30 Stiick

MaBzeichnung
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N . o 1.8 [.071] 6.25 [.246]
3112 o 13.25 [.522]
161 [.63] Y 16.25 [.64] L
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=& =&
Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
15090076-I grin LC-D APC (SM) |1 Stlick 1509007A-| grin LC-Q APC (SM) |1 Stlick
15090076-50 grin LC-D APC (SM) |50 Stuck 1509007A-30 grin LC-Q APC (SM) |30 Stuck
15090074-I blau LC-D (SM) 1 Stuck 1509007 1-| blau LC-Q (SM) 1 Stlck
15090074-50 blau LC-D (SM) 50 Stuck 15090071-30 blau LC-Q (SM) 30 Stlck
1509007 M-I lindgriin LC-D (MM) 1 Stlck 1509007L-1 lindgriin LC-Q (MM) 1 Stlck
1509007M-50 lindgriin LC-D (MM) 50 Stuck 1509007L-30 lindgriin LC-Q (MM) 30 Stlck
15090075-I violett LC-D (MM) 1 Stlck 15090079- violett LC-Q (MM) 1 Stlck
15090075-50 violett LC-D (MM) 50 Stlick 15090079-30 violett LC-Q (MM) 30 Stuck
15090077-1 aqua LC-D (MM) 1 Stuck 15090078-I aqua LC-Q (MM) 1 Stuck
15090077-50 aqua LC-D (MM) 50 Stick 15090078-30 aqua LC-Q (MM) 30 Stlck
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METZ
CONNECT

OpDAT SC-D Kupplung
(Metall) ist passendes

Zubehor zu

Seite
OpDAT fix Patchfeld fiir 24xSC-D/
LC-Q/ST-D, unbestiickt 98
OpDAT slide Patchfeld
unbestuickt / fir 24xSC-D/LC-Q/
ST-D, grau 102
OpDAT PA Patchfeld
unbesttickt / fur 12xSC-D/LC-Q/
ST-D, grau 112

OpDAT SC-D Kupplung
(Kunststoff) ist passendes
Zubehor zu

Seite
OpDAT fix Patchfeld fiir 24xSC-D/
LC-Q/ST-D, unbestiickt 98
OpDAT slide Patchfeld
unbestuickt / fur 24xSC-D/LC-Q/
ST-D, grau 102
OpDAT PA Patchfeld
unbesttickt / fir 12xSC-D/LC-Q/
ST-D, grau 112

.A CONNECT 'Rmsrcom

OpDAT | Kupplungen

OpDAT SC-D Kupplung (Metall)

* SC-Duplex-Kupplung aus Zinkdruckguss

* geschlitzte Fihrungshlsen aus Keramik fir Singlemode-
oder Multimode-Anwendungen

* mit transparenten Staubschutzkappen fir bessere Sichtbar-
keit beim Rotlicht-Test

* hohe Materialstabilitat, Oberflachenqualitat und Lebensdauer

* Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen
* Schrauben im Lieferumfang enthalten

¢ Varianten: SC-D (SM oder MM), SC-D APC (SM), einzeln
verpackt oder zu 30 Stuck

MaBzeichnung

OpDAT SC-D Kupplung (Kunststoff)

SC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip

Geschlitzte Fiihrungshlsen aus Keramik fir Singlemode-

und Multimode-Anwendungen

* mit transparenten Staubschutzkappen fir bessere Sichtbar-
keit beim Rotlicht-Test

¢ hohe Materialstabilitat, Oberflachenqualitat und Lebensdauer

Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen

Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten

Varianten: blau (0S2), grin (OS2 APC), lindgrin (OM5),
violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder
zu 30 Stiick

MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
150900D4- metallisch  [SC-D APC (SM) |1 Stlick 150900F2-| grin SC-D APC (SM) |1 Stuick
150900F2-30 grin SC-D APC (SM) |30 Stuck
150900D4-30 metallisch  |SC-D APC (SM) |30 Stuck 150900E2-| blau SC-D (SM) 1 Stiick
150900E2-30 blau SC-D (SM) 30 Stiick
150900D2-| metallisch  |SC-D (SM) 1 Stlck 150900BM-| lindgriin SC-D (MM) 1 Stlck
150900BM-30 lindgriin SC-D (MM) 30 Stlck
150900D2-30 metallisch  [SC-D (SM) 30 Stuck 150900BB-I violett SC-D (MM) 1 Stiick
150900BB-30 violett SC-D (MM) 30 Stuck
15090052- metallisch  |SC-D (MM) 1 Stlick 150900BA-| aqua SC-D (MM) 1 Stuck
150900BA-30 aqua SC-D (MM) 30 Stuck
15090052-30 metallisch  |SC-D (MM) 30 Stuck




' CONNEGT OpDAT | Kupplungen

OpDAT SC-S Kupplung ist
passendes Zubehor zu

Seite ,
OpDAT slide Patchfeld J
unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/
E2000, grau 102

OpDAT SC-S Kupplung OpDAT E2000-D Kupplung

e SC-Simplex-Kupplung aus Kunststoff, mit Metall-Clip * Gehéuse der E2000 DC (Duplex Compact) Kupplung aus

* geschlitzte Fihrungshlse aus Keramik fiir Singlemode- Kunststoff
und Multimode-Anwendungen ¢ Fihrungshilse aus Keramik geschlitzt

* mit transparenten Staubschutzkappen fir bessere Sichtbar- * hohe Materialstabilitat, Oberflachenqualitat und Lebensdauer
keit beim Rotlicht-Test * Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen

* hohe Materialstabilitat, Oberflachenqualitdt und Lebensdauer ¢ Flansch-Befestigung
¢ Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Fihrungshulse aus

Keramik  Varianten: blau (SM), griin (SM APC), beige (MM)
* Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten

Varianten: blau (SM), griin (SM APC), violett (OM4), aqua
(OM3), beige (OM2), jeweils einzeln verpackt oder zu
50 Stuck
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MaBzeichnung
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
1509001A-I grin SC APC (SM) 1 Stlck 1509005E-I blau E2000-D UPC  |SM
1509001A-50 grin SC APC (SM) 50 Stlick
1509001B-I blau SC UPC (SM) 1 Stlick 1509005F- grin E2000-D APC  |SM
1509001B-50 blau SC UPC (SM) 50 Stuck
1509001 M-I lindgriin SC (MM) 1 Stlck
1509001M-50 lindgriin SC (MM) 50 Stuck
1509001D-| violett SC (MM) 1 Stlck
1509001D-50 violett SC (MM) 50 Stlick
1509001C- aqua SC (MM) 1 Stlick
1509001C-50 aqua SC (MM) 50 Stick

.A CONNECT 'RNETCOM




METZ

152 CONNECT

OpDAT E2000-S Kupplung

ist passendes Zubehor zu
Seite

OpDAT fix Patchfeld

unbesttickt / fir 24xLC-D/SC-S/

E2000, grau 98

OpDAT slide Patchfeld
unbesttickt / fur 24xLC-D/SC-S/

E2000, grau 102

OpDAT PA Patchfeld
unbesttickt / fur 24xLC-D/SC-S/

E2000, grau 112

OpDAT ST-D Kupplung ist .
passendes Zubehor zu

Seite .
OpDAT slide Patchfeld .
unbestuickt / far 24xSC-D/LC-Q/ .

ST-D, grau 102

P | Cabling - Glasfaser-Verkabelung

MaBzeichnung

OpDAT | Kupplungen

OpDAT E2000-S Kupplung

Gehéause der E2000 Kupplung aus Kunststoff, Schrauben im
Lieferumfang enthalten
Fuhrungshiilse aus Keramik geschlitzt
hohe Materialstabilitat, Oberflachenqualitat und Lebensdauer
Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen

Varianten: blau (SM), griin (SM APC), beige-griin (OM5),
beige-violett (OM4) oder beige-aqua (OM3)

OpDAT ST-D Kupplung

¢ ST-Duplex-Kupplung aus Zinkdruckguss

und Multimode-Anwendungen
* hohe Materialstabilitat, Oberflachenqualitat und Lebensdauer

MaBzeichnung

Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen
Schrauben im Lieferumfang enthalten

Varianten: einzeln verpackt oder zu 30 Stick

geschlitzte Fiihrungshilsen aus Keramik fiir Singlemode-
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Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2 Art.-Nr. Farbe Merkmal 1 Merkmal 2
15090059-I grin E2000 APC 0S2 150900D1-I metallisch  [ST-D (SM+MM) |1 Stiick
15090058-I blau E2000 0S2 150900D1-30 metallisch  |ST-D (SM+MM) |30 Stuck
1509005M- beige-grin |E2000 OM5
1509005G-I bei